Zalacznik nr 1

Biatystok dnia 11.08.2016 r.

Nr RE6/RM/3382/2016
Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

WARUNKI USUNIECIA KOLIZ]I

Odpowiadajac na wniosek z dnia 17.05.2016 nr RE6/3382 okreéla sig nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowang budowa/przebudows:
— ulic Hryniewickiej, Jodtowej, Ogrodowej oraz Hiacyntowej w m. Ksigzyno, gm. Juchnowiec
Koscielny
1. Miejsce wystepujgcej kolizji:
— ulica Hryniewicka, Jodfowa, Ogrodowa oraz Hiacyntowa w m. Ksiezyno, gm. Juchnowiec
Koscielny
2.Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wiasnoscia Spotki:
— napowietrzna linia nN 0,4kV 4xAL35 + AsXSn 4x70 mm?2 zasilana z ST 11-1311
— napowietrzna linia nN 0,4kV AsXSn 4x50 mm2 zasilana z ST 11-1312
— linia kablowa nN 0,4kV YAKXS 4x120mm’ do ZK-10979,
—  przylacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm’ do ZK-5429,
—  przylacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm’ do ZK-8261.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuzyC. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzers wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzen.
(projekt umowy wg wzoru nr 3a).
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:
a) przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie: linii elektroenergetycznych
niskiego napiecia oraz urzadzen stuzgcych dystrybucji energii elektrycznej wskazanych w pkt 2,

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng czgS¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznosé
zabezpieczenia ciggltosci dostaw energii elektrycznej,

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Bialystok Teren w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac zgloszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.)
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin.zm.}, :



e)

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umow, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomodci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zalacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzer na dzialce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

Pozyskal  tytul prawny do  nieruchomosci, na  ktérej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzerh w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakonczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w
catoéci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane sg wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uiyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzgdzen
elektroenergetycznych,

W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z
nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124
lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomaosciami,

W przypadku kolizji z drogami - pozyskania przez inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r.
p0z.2031 z pdin. zm.);

Tytut prawny, o ktorym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (lgcznie z wpisem w
stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.

przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy( si¢ ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,

Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawcg robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarangji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne,

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatacznikiern do niniejszych Warunkdw jest warunkiem dopuszezenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elekiroenergetycznych,

Inwestor zobowigzany Jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktore podiegaja przeniesieniu, odtworzeniu badé przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wiasnosé Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu




Zalgcznik nr 1

kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdre] zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci bgdz w czesci z innych elementdw
niz pochodzgce z demontaiu oraz nowo wybudowane urzgdzenia staja sie witasnoécig Spétki z
chwilg potgczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spdtka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spotce do niezakidconego posiadania czedci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra uleglta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktorej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania plandéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spdtce do niezakldconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi
urzagdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdétkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na

kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.
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Powiatowy Ofrodek Dokumentacji Geodezyinej i Ka rtagraficznej

w Bialymstiokn

[5-213 Bizfvsiok ul. Mickiewicza 3

tel. B5 7430424

Zalacznik nr 2

Bialystok, 2006-10-19

PROTOKOL NR ZUDP.422.1157.2016

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art, 28 b ustawy = daia 17 maja 1989 raku Prawo geodszyine § karjograficzes fekst
sednolity 2. Uz dn, 14042005 poz. 520 ze moiiaasni)

Przedmiotem narady, przeprowadzongj w formic spotkania nfw Uczestnikéy ¢ jest sytucwinie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA NN KABLOWA | DSWIETLENIOWA
SIEC TELEKOMUNIKACY JNA,

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Palozoncgo w:

Miasto/Gmina: JUCHNOWIEC KOSCIELNY-gm.

Obrgh: Ksigzyno-Kelonia

Ulica‘geodezyiny nr. dziatki; ul Hryniewicka, Ogrodowa, Jodlowa, Hiacyntowa,
dzialki nr : 122/125, 122126, 196/66, 1961121, 1961122, 1960123, 19712, 2222, 222101, 222i215,

222/218,222/33, 223, 224, 235128

Whioskedawea: (TewesterProjeliant) PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA |
REALIZACIT INWESTYCH KOMUNALNYCH "INKOM" SPOLKA z 0. 0.

Zawiadamiono nfw Uczestnikdw Narady
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Juchnowiec Kodcielny ..... pazdziernika 2016x.

IGK.7011.11.2016

Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec KoScielny

Dzialajagc w oparciu o art.1l1 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dr6g publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr
193 poz. 1194 z p6zn. zm.), Wéjt Gminy Juchnowiec Koscielny opiniuje pozytywnie wniosek w
sprawie ,,Budowy drég gminnych ul. Jodlowej (nr 106784B), ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowe;j,
ul. Hiacyntowej w miejscowosci Ignatki — Osiedle wraz z budowq i przebudowq niezbednej

infrastruktury technicznej”.



Zalacznik nr 4
Zatgcznik NR 1 do uzgodnienia, znak: BIU/ 328 /2016 z dnia 28.10.2016r.

PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaklad w Bialymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony
projekt budowlany drogowy budowy ul.Hryniewickiej, Ogrodowej, Hiacyntowej w m.lgnatki
Osiedle w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw oraz towarzyszacej
infrastruktury technicznej pod nastepujacymi warunkami:

1.

Zachowania :

minimalnej odlegto$ci 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej jezdni do istniejgcej i projektowanej sieci
gazowej $redniego cisnienia PE, dopuszczamy przykrycie 0,8m;

minimalnej odlegto$ci 0,50m w pionie od dotu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do istniejgcej
i projektowanej sieci gazowej éredniego ci$nienia PE - w przypadku stwierdzenia braku min. odlegtosci -
gazociag nalezy zabezpieczyé rurg ostonowg dwudzielng, badz tez zleci¢ jego obnizenie dia RDG Bialystok ~
na koszt i staraniem inwestora inwestycji podstawowe;j.

- zachowania minimalnych odlegto$ci poziomych projektowanej linii energetycznej ze stupami, sieci i przykanalikow

do wpustéw  kanalizacji deszczowe] oraz sieci teletechnicznej od istniejacych i projektowanych gazociggéw
PE- 0,5m;

- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanych kabli energetycznych oraz sieci teletechniczne;

od istniejacych i projektowanych gazociggow PE- 0,3m.
zachowania minimalnych odlegto$ci pionowych projektowanych sieci kanalizacji deszczowej od istniejgcych i

projektowanych sieci gazowych PE — 0,3m.

. Projektowane linie kablowe nN i sieci teletechniczne w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi gazociggami

nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi HDPE 140/8 w odlegto$ci min. 0,5m od krawedzi gazociggow.

. Wykonawca robét drogowych i wykonawcy poszczegdinych sieci zobowiazani sa przed przystapieniem

do robét ziemnych sprawdzi¢ aktualny przebieg i rzedne sieci gazowej i uwzglednié w dokumentacji
projektowej. Wykonawca robét drogowych i wykonawcy poszczegélnych sieci zobowigzani sg do pisemnego
powiadomienia PSG sp. z o.0. Zaklad w Biatymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Bialymstoku o

planowanym rozpoczeciu robét.

. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejacych gazociggéw — szeroko$é 1m - nalezy

wykonywac¢ z nalezytg ostroznoscia i starannoscia pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Zaktad
w Biatymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Bialymstoku natomiast roboty ziemne w bezposrednim
sasiedztwie przewodéw gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywa¢ recznie. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robét. Nie dopuszcza si¢ wymiany gruntu w odlegtosci

mniejszej niz 0,5m od sieci gazowej!

. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swéj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej;
- zlecenia Zaktadowi w Bialymstoku (RDG Bialystok) odpfatnej regulacji (na koszt inwestora inwestycji

podstawowej) osprzetu armatury gazowej na istniejacej sieci gazowe;.

. Zabezpieczenie gazociggéw podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zakiadu w Bialymstoku (RDG Bialystok).

7. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy mapa zasadniczg zastosowang do celéw projektowych a

. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.

stanem faktycznym w terenie tj. wystapienie kolizji - projektowanych obiektéw z istniejgca siecig gazowa, nalezy
dokona¢ ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmujacego rozwigzanie wzajemnego usytuowania
obiektow. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej

ponosi inwestor inwestycji podstawowej .

. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanej nawierzchni) nieobjetej opracowaniem

projektu— np. wyplycenie istniejgcego gazociaggu - wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia PSG sp.
z 0.0. Zaktad w Biatymstoku Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym o zaistniate sytuacji w celu dokonania

dodatkowych uzgodnien —~ rozwigzan.

Sekcia

bzgodnieh



