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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych w
zadaniu:

Przebudowa  urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska kolidujacych z
przebudow3 i rozbudowa ulic: Jodlowej i Hiacyntowej w Ignatkach gm. Juchnowiec
Koscielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot telekomunikacyjnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Wg. przedmiaru robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi,
laczaca centrale telefoniczne miedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.2. Sie¢ abonencka - czg¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

1.4.3. Sie¢ magistralna - cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek 1 skrzynek kablowych.

1.4.4. Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek 1 skrzynek kablowych.

1.45.Lacze - zestaw przewodow 1 urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

1.4.6. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem
telefonicznym.

1.4.7. Tor migdzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomiedzy centralami w jednym
miescie.

1.4.8. Dtugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania 1 zapasow kabla.

1.4.9. Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania 1 zapaséw kabla.

1.4.10. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego
jest wigksza od dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel

1.4.11. Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym
mozliwy jest jednak szkodliwy wplyw tych urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub
odwrotnie.



4 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy D-01.03.04
przebudowie i budowie drog

1.4.12. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii
telekomunikacyjnej, przy ktorym trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscami
posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzadzen
na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wigkszy niz przy
zblizeniu.

1.4.13. Odlegtos¢  podstawowa — najmniejsza  dopuszczalna  odleglos¢  linii
telekomunikacyjnej od innych urzadzeh uzbrojenia terenowego zabezpieczajgca lini¢
przed szkodliwym oddzialywaniem tych urzadzen, bez zabiegow dodatkowych.

1.4.14. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlegtosci pomigdzy linig a innymi
urzadzeniami zbrojenia terenowego do polowy odleglosci podstawowe;.

1.4.15. Zabezpieczenie szczeg6lne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegto$ci pomigdzy linig a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej polowy, lecz nie mniejszej od 25%
odleglosci odstawowe;j.

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane s3 przez
Wykonawce u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy
zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.1. Materialy gotowe
2.1.1.  Rury z polietylenu (HDPE)

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury z polietylenu powinny odpowiadaé
normie PN-92/C-89017[12]

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.1.2.  Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na stupach kablowych powinny by¢ zgodne z norma BN-
80/3231-25 [3] .
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Skrzynki kablowe powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie
narazone na uszkodzenia mechaniczne.

2.1.3. Kable miedziane

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i1 $rednice zyt zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg
wykazu w punkcie 10.1 SST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bgbnach drewnianych, ktorych
wielkos$ci okreSlone sg w normie PN-76/D-79353 [14] i zalezg od $rednicy kabla i jego
powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym
oraz nast¢pujacymi znakami i napisami:

— nazwg i znakiem fabrycznym producenta,
— strzatkg wskazujaca kierunek obrotdw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ
kabla, jego dtugos¢ i cigzar oraz producent.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i1 wyladunku materialow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach InZzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacych
maszyn i sprzetu, w zaleznos$ci od zakresu robot gwarantujacych wiasciwa jako$¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— koparka tancuchowa

— megaomierz,

— mostek kablowy,

— weciagarka reczna

— wibromtot elektryczny

— zuraw samochodowy 6 t,

— zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych srodkdéw transportu, w
zalezno$ci od zakresu robot:

— samochod skrzyniowy,

— samochod dostawczy,

— przyczepa do przewozu kabli,
— przyczepa dluzycowa

Na $rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczeg6lnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z planowang przebudowa
drogi, urzadzenia telekomunikacyjne kolidujace i niespetniajagce wymagan norm BN-
76/8984-17 [4], BN-88/8984-17/03 [9] podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydawanych przez uzytkownika linii, ktory w sposob ogolny okresla sposob przebudowy.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢ zachowujac
nastepujaca kolejnos¢ robot:

— przebudowa kolizyjnego odcinka kabla telekomunikacyjnego doziemnego,
— demontaz kabla telekomunikacyjnego doziemnego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy [18].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST oraz zaleceniami uzytkownika tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby
demontowane elementy nie zostaty zniszczone 1 znajdowatly si¢ w stanie poprzedzajacym
demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgod¢ na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.
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W szczegbdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez
demontazu, o ile uzyska na to zgodg¢ Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu eclementow linii powinny by¢ zasypane
zageszczonym  gruntem i1 wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ roéwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.2.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli zgodnie z dokumentacja techniczng.
5.2.2 Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i
rownolegle do ciagéw innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ ulozony w wykopie linig falista, przy czym
zwigkszenie dlugosci na falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%o dlugosci trasowe;.

Glebokos$¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie
powinna by¢ mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami
podziemnymi dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegltosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od
0,25 m.

5.2.3. Przetozenie kabli

Przy przektadaniu kabli odkopany kabel utozy¢ do rowu kablowego wykonanego po
projektowane;j trasie i zasypac.

5.3.4.  Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrzne;j
powinien by¢ zabezpieczony ostong ochronng lub rurg z PCW do wysokosci 3 m w gore i
0,5 m w dot od powierzchni ziemi. Przy stupie powinien by¢ utoZzony zapas kabla.

Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ zespolem taczowek szczelinowych
mocowanych w skrzynkach kablowych 10 x 2 wg BN-80/3231-25 [3] .

5.2.5. Montaz kabli

Ztacza na kablach XTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
montazu [20].

5.2.6. Skrzyzowania i zblizenia
5.2.6.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurami HDPE110/6,3
uktadanymi zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 .

5.2.6.2. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii
elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych
powinny by¢ zgodne z PN-75/E-05100 .
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5.2.6.3. Najmniejsze dopuszczalne odlegltosci kabla ziemnego od innych urzadzen

1 obiektow

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektow
podane sg w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [4].

5.2.6.4. Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysokos¢ zawieszenia telekomunikacyjnych  kabli
nadziemnych przy skrzyzowaniu z drogami powinna wynosi¢ 5 m.

5.2.7.  Ochrona linii kablowych

5.2.7.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych
a) Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony taSma ostrzegawcza na catym odcinku,
a miejsca charakterystyczne oznaczy¢ markerami EMS.

5.2.8. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.2.8.1. Wymagania ogolne

Trwalg 1 wyrazng numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach,

glowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracj¢ nalezy wykona¢ za pomoca
szablonow wg BN-73/3238-08 [5].

5.2.8.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych
za pomocag opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [6] z wyraznie odci$nigtymi
numerami.

Oznaczenie polozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest statych i
trwatych obiektow, powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-
17 [7].

5.2.8.3. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane
wzdhuznie 1 poprzecznie:
— przebieg kabla,
— polozenie zlaczy, przepustow dla kabla oraz zapaséw kabla.

Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejacych w terenie obiektow stalych
lub do stupkéw oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalezy
stosowa¢ shupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17

[71.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych
robot przy przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST .

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
InzZyniera.

Kontrola jako$ci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci
przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego 1 zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji.
Jakos$¢ robot musi uzyskac¢ akceptacje tych instytucji.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych
polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych pod wzglgdem uporzadkowania terenu,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powlok,

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sa w punkcie 7.2 normy
BN-76/8984-17 [4].

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i1 badania elektryczne na zgodno$¢ z
punktem 4 normy BN-76/8984-17 [4].

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru kablowa lini¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne”.
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Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowag i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez
Inzyniera.

Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.
Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych do eksploataciji,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
— aktualng powykonawcza dokumentacje¢ projektowa,
— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokoty z dokonanych pomiardéw,
— protokoty odbioru robot zanikajacych,
— protokot odbioru robét przez OPL SA.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jako$ci wykonania rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuyje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

- uruchomienia przebudowanych urzadzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowe;j
z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i
opancerzone z  ostong polietylenowa lub
polwinitow3.

2. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowe;.
Ogoblne wymagania i badania.

3. BN-80/3231-25  Skrzynka kablowa 10/20.

4. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogodlne
wymagania.
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5. BN-73/3238-08  Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe
sieci miejskiej. Szablony do znakowania.

6. BN-72/3233-13  Telekomunikacyjne  linie  kablowe.  Opaski
0znaczeniowe.

7. BN-74/3233-17  Telekomunikacyjne  linie  kablowe.  Shupki
0znaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

8. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o
izolacji polietylenowej, ekranowane o powloce

stalowej spawanej,  falowanej 1 oslong
polietylenowa.
9. BN-88/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
17/03 Ogo6lne wymagania i badania.
10. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci  miejscowe.  Szafki
kablowe.
11. ZN-96/TPSA- Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne.
002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne

12. PN-92/C-890017 Rury z tworzyw polietylenowych
13. ZN-96/TPSA- Zblizenia i1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami
004 uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
techniczne
14 PN-76/D-79353 Bgbny kablowe

10.2. Inne dokumenty

15. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL
-1970r.

16. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

17. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.



