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A. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Umowy nr IGK.272.24.2015 z dnia 21.12.2015 na opracowanie dokumentacji technicznej
projektowej,

- Warunki przebudowy PGE nr RE6/RM/SRJ/3382/2016 z dnia 11.08.2016r.,

- Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Normy SEP-E-003 — Elektroenergetyczne Linie Napowietrzne Projektowanie i Budowa,

- Katalogu Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami samono$nymi
w powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach
wirowanych i ZN - LnNi — ENSTO — Wrzesien 2008,

- Uzgodnien roboczych z inwestorem,
- Wizji lokalnej w terenie,
- Podktadu geodezyjnego terenu inwestycji.

2.0. UWAGI OGOLNE

Projektant dopuszcza zastosowanie materiatow innych producentdéw od podanych w projekcie
(zamiennych) pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jako$ciowych oraz po
spelnieniu warunkow okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia
zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materialow, wyrobow 1urzadzen Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Prace budowlane realizowane zgodnie z niniejszym projektem nalezy skoordynowa¢ z realizacja
prac projektowych branzy drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjne;j.

3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest ,, Budowa linii energetycznej nN z przebudowa elementow sieci
nN w ulicy: Hryniewickiej, Jodlowej, Ogrodowej i Hiacyntowej w Osiedlu Ignatki
gm. Juchnowiec Koscielny”. Budowe sieci energetycznej nN zaprojektowano zgodnie
z warunkami przebudowy linii energetycznych z dnia 11.08.2016r. wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Bialystok Teren.

Zakres opracowania:

1 rozbiorka linii elektroenergetycznej kablowej nN typu YAKXs 4x35mm? — L=54m,

2 rozbidrka linii elektroenergetycznej napowietrznej nN typu AsXSn 4x50mm?*  — L=9m,

3 rozbiorka linii elektroenergetycznej napowietrznej nN typu 4xAl 35mm? — L=152m,
4 rozbidrka stupéw niskiego napiecia — 1szt.,

5 rozbiorka przylaczy linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x25mm? —L=53m,

6 rozbiorka przylgczy linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25mm? —L=13m,

7  przebudowa shupéw o zerdzi typu E — 2s7t.

8 budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN typu YAKXs 4x120mm? —2—250/305m,
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9 budowa WLZ typu YKY 4x10mm? —33/137m,
10 przebudowa linii elektroenerget. napowietrznej nN typu AsXSn 4x70mm? — L=58m,
11 rozbiorka zintegrowanych zlaczy kablowych typu ZK-1+TL — 2s7t.,

12 budowa zintegrowanych ztaczy kablowych typu ZK-3+TL — Sszt.,

13 budowa uziomoéw — 7 kpl.

Urzadzenia istniejace i projektowane przedstawiono na ,,Planie sytuacyjnym” w skali 1:500 - rys.
El ark.112.

4.0. FUNKCJA I SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z uwagi na kolizje istniejacych urzadzen elektroenergetycznych z projektowanymi drogami na
Osiedlu Ignatki zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetycznej. Istniejace linie
napowietrzne nN podlegaja rozbidrce. Zaprojektowano budowe sieci kablowej. Szczegdtowy
zakres robot do wykonania podano w dalszej czesci opisu w pkt. 6, 7 1 8 opracowania.

5.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Nr ewidencyjny dziatek przez ktore przebiega projektowana inwestycja:

235/28, 224, 223, 197/2, 196/104, 196/176 (uzyskana w wyniku podziatu dziatki nr 196/66),
197/2, 196/121, 222/101, 222/226 (uzyskana w wyniku podziatu dziatki nr 222/33), 222/229
(uzyskana w wyniku podziatu dziatki nr 222/215), 222/125, 222/225 (uzyskana w wyniku
podziatu dziatki nr 222/33) oraz czasowe zaj¢cie na dziatkach nr 235/50, 235/16, 235/34, 235/9 —
w obrgbie 200205 2.0023 - Ksigzyno Kolonia, jednostka ewidencyjna: 200205 2 - Gmina
Juchnowiec Koscielny. Szczegotowa lokalizacje projektowanych elementdw sieci energetycznej
w zakresie objetym opracowaniem przedstawiono na ,,Planie sytuacyjnym” na rys. EI ark. 11 2.

Projektowana budowa w/w ulic realizowana bedzie wedlug zasad okreSlonych ustawa
o szczegllnych zasadach realizacji inwestycji drogowych (ZRID).

6.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH - LINIE ENERGETYCZNE

Projekt przewiduje rozbiorke kolidujacych elementow sieci energetycznej z budowa projektowa-
nych drég. W celu zasilania istniejacych odbiorcéw nalezy wybudowac sie¢ kablowa nN wraz z
ztaczami kablowymi.

W zakresie objetym projektem istnieja trzy kolidujace linie napowietrzne nN typu:
. —4xAL35mm?: od stacji ST11-1311 do stupa nr4 typu RN-10/ZN w ul. Hiacyntowe;j,
> —AsXSn 4x70mm?: od stacji ST11-1311 do stupa nr6 typu E-10,5/10 w ul. Ogrodowej,
5. —AsXSn 4x50mm?: od stacji ST11-1312 do stupa nr16 typu E-10,5/6 w ul. Hiacyntowe;j
oraz trzy kolidujace linie kablowe nN typu:
. — YAKXS 4x35mm?: od stupa nr16 typu E-10,5/6 do ztagcza ZK8261 w ul. Hiacyntowej,
> — YAKXS 4x120mm?: od stupa nr4 typu E-10,5/10 (ST11-1636) do ztacza ZK-10979 w
ul. Srodlesnej (przejscie przez ul. Hryniewicka),

5. — YAKY: od dz.222/104 w ul. Ogrodowej do dz. 196/115 w ul. Hryniewickiej (linia
nieczynna).
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7.0. LINIE ENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE nN.

Zakres projektu obejmuje rozbidrke istniejacej linii napowietrznej] nN typu 4xAL35 mm? o
dhugosci trasowej 152m zasilanej ze stacji transformatorowej ST11-1311 pole 2 wraz ze stupami
(trzy stupy typu RN-10/ZN o numerach 2, 3, 4), shup nr 1 typu RN-10/ZN pozostawi¢ bez zmian.
Dodatkowo nalezy zdemontowaé trzy przylacza napowietrzne typu AsXSn 4x25mm?* o fgcznej
dtugosci 53m oraz jedno o dlugosci 13m wykonane przewodem AsXSn 2x25mm?.

Ponadto rozbidrce podlega odcinek istniejgcej linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji
transformatorowej ST11-1312 pole 3 typu AsXSn 4x50mm?* L-9m pomiedzy stupem nr 15, a 16
(stup nr 16 do demontazu). Stup nr 15 typu E-10,5/6 przebudowa¢ na stup krancowy typu K3-
10,5/10. Linie i stupy do rozbiorki zaznaczono na rys. E1 ark. 2 ,,Plan sytuacyjny”.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ po uprzednim odtaczeniu napigcia zasilania i obustronnym
uziemieniu linii. Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowaé 1 przywroci¢é do stanu
pierwotnego.

Projekt obejmuje przebudowe linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm? od istniejacego stupa Nrl
zlokalizowanego na dz. 222/100 przy granicy z drogg (dz. 222/101) do projektowanego stupa Nr3
na dz. 196/121. Przebudowa linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm?* polega na wymianie stupa
nr 3 na shup typu O4 o zerdzi E-10,5/10.

Dla projektowanych stupéw zastosowac ustoje dla gruntu sredniego. W przypadku stwierdzenia
gruntu stabego, ustoje stupéw nalezy przyjac¢ dla tej kategorii gruntu. Cato$¢ robot wykonaé
zgodnie z ,,Albumem Linii Napowietrznych Niskiego Napig¢cia z przewodami samono$nymi
o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych
iZN -LnNi”. Uzbrojenie shipow zgodnie z zalaczonym zestawieniem materiatow.
Tras¢ projektowanych i istniejacych linii elektroenergetycznych przedstawiono w skali 1:500
narys. El ark. 2 ,,Plan sytuacyjny”.

8.0. LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE nN

Projekt przewiduje rozbiorke kablowej linii energetycznej typu YAKXs 4x35mm? L- 54m od stupa
Nrl6 do zfacza kablowego ZK5429 i ZK8261 przy ul. Hiacyntowej. Ztacza kablowe do
demontazu.

Istniejgcy kabel typu YAKXs 4x120mm* (kierunek ZK-10979) przy skrzyzowaniu ul.
Hryniewickiej z ul. Srodlesna zabezpieczyé dwudzielna rurg ostonowa @ 110. Glebokos¢ kabla
oraz rury ostonowej dostosowa¢ do rzednej projektowanej jezdni. Kabel elektroenergetyczny typu
YAKY przechodzacy przez ul. Hryniewicka do nieruchomosci nr 196/115 zabezpieczy¢ rura
dwudzielng. Prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Rury zabezpieczy¢ dlawnicami czopowymi
(uszczelniaczami). Roboty elektroenergetyczne nalezy koordynowa¢ z wykonawcg budowy drogi
oraz kanalizacji.

W miejsce zdemontowanej linii napowietrznej typu 4xAL35mm? i zdemontowane;j linii kablowej
typu YAKXs 4x35mm? projektuje sie budowe linii kablowej typu YAKXs 4x120mm? o dlugos$ci
trasowej 250m (dtugo$¢ montazowa 305m). Kabel wprowadzi¢ na projektowany stup nr 3 typu
04-10,5/10. Na trasie kabla nalezy wybudowa¢ pig¢ zlaczy kablowych typu ZK-3+TL
(wyposazenie wg schematu). Kabel na shupie chroni¢ rurg ostonowa ¢75 odporng na UV. Wyjscie
kabla z rury zabepiczy¢ rurka termokurczliwg. Do wykonania uszczelnienia konca kabla stosowac
palczatki termokurczliwe. Lini¢ kablowa na stupie zabezpieczy¢ ogranicznikami przepiec.
Wykona¢ uziemienie stupa.

Kabel w ziemi — w wykopie waskoprzestrzennym, uktada¢ na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie
z piasku. Kable przykry¢ warstwag piasku o takiej samej grubosci oraz folig ostrzegawcza w
kolorze niebieskim o grubo$ci min. 0,5mm i szerokosci 0,25m. Odlegto$¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ min. 0,25m. Kable uktada¢ linig falista3. Rowy kablowe zasypywac¢ zageszczajac grunt
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warstwami z odtworzeniem istniejacej struktury glebowej. W przypadku naruszenia przy robotach
ziemnych umocnien drenarskich, nalezy je odbudowaé. Skrzyzowanie projektowanego kabla z
istniejacymi mediami oraz zjazdami wykona¢ w przepustach z rur typu HDPE110 oraz HDPEt
110. Uszczelnienie przepustdéw wykona¢ dlawnicami czopowymi. Szczegdly dotyczace miejsca
zatozenia przepustow, typ rury oslonowe;j i ich dlugo$¢ podano na ,,Planie sytuacyjnym” —rys. El
ark. 112.

PrzejScia poprzeczne pod droga winno by¢ wykonane w rurze oslonowej, metoda
odkrywkowa z zachowaniem wymaganego zaglebienia ponizej rzednej jezdni drogi.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych m.in.
przy wejsciach do ztacz kablowych oraz na stupie. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace co najmniej: kierunek linii, dlugos¢, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok ulozenia
kabla.

Tras¢ kabla oraz lokalizacj¢ ztaczy kablowych podano na planie sytuacyjnym —rys. E1 ark. 2, a
schemat potaczen przedstawia rys. E2 ,,Schemat ideowy sieci energetyczne;j”.

WLZ wykona¢ kablem typu YKY 4x10mm’. Dhugos¢ faczna WLZ wynosi 33m (dtugosé
montazowa 137m). Do zasilania nieruchomosci, wczesniej zasilanych ze zdemontowanych zlaczy
kablowych ZK-5429 1 ZK-8261, wykorzysta¢ istniejace WLZ wprowadzajac je do
projektowanych zintegrowanych zlacz kablowych ZK nr 1 oraz ZK nr 2.

Ztacza kablowe zintegrowane z szatka pomiarowa posadowi¢ w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym w wykopie na podsypce piaskowo zwirowej o grubosci ok. 0,35m. Szafki 1 zlacza
kablowe wyposazy¢ we wktadki patentowe zgodne z aktualnie obowigzujacymi wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. Odzdzial Bialystok RE Bialystok Teren. W ztaczach kablowo - pomiarowych,
nalezy zamontowac rury oslonowe dla wyprowadzenia na zewnatrz przewodow odplywowych
(wlz).

Projektowana linia kablowa typu YAKXs 4x120mm? zasilana bedzie z linii AsXSn 4x70mm? ze
stupa nr3 (p.2 ST11-1311). Obliczenia zamieszczono w punkcie 11.0. ,,Obliczenia Techniczne”.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejacego gazociggu — szerokos¢ 1m —
wykonywa¢ recznie zgodnie z zalacznikiem nr 9 (uzgodnienie PSG — Nr BIU/328/2016). W
przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca. O terminie
rozpoczecia prac powiadomi¢ PSG Oddziat w Warszawie RDG Biatystok. Wbudowane uzbrojenie
w strefie kontrolowanej istniejacej sieci gazowej podlega odbiorowi przez Przedstawiciela PSG
Oddzial w Warszawie RDG Biatystok. (Prace wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniem)

Po zakonczeniu prac montazowych, w celu dokonania odbioru technicznego, linie kablowe zgtosi¢
przed zasypaniem do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok Teren oraz uprawnionemu
geodecie do naniesienia ich na planach geodezyjnych.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora, PGE Dystrybucja S.A., a takze stosujac
si¢ do zalecen w zatgczonych decyzjach i1 uzgodnieniach. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw i norm PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004.

9.0. OCHRONA OD PORAZEN

Dla ochrony przeciwporazeniowej kablowej linii energetycznej nN projektowane ztgcza
kablowe oraz stupy podlegaja uziemieniu. Dla ochrony przepigciowej linii nN na wybranych
stupach montowa¢ ograniczniki przepig¢ nN. Uziomy zaprojektowano jako szpilkowe z pretow
stalowych pomiedziowanych. W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci opornosci
uziemienia nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe prety (szpilki). Dodatkowa ochrong od porazen
pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania poprzez przepalenie si¢
wstawek topikowych w szafie rozdzielnicy stacji transformatorowej. Ochrong¢ od porazen
wykona¢ zgodnie z normg PN IEC 60 364-4-4-41.
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10.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

10.1. Materialy do budowy linii nN

APARATURA, OSPRZET | KONSTRUKCJE

L.p | Wyszczegdlnienie Typ Jedn. llosé

1 Stup nr 3 04 szt. 1
Zerdz E10,5/10 szt. 1
Ustdj UP3 + UP2 kpl. 1
Plyta stopowa 0,3x0,3m szt. 1
Objemka szt. 3
Ptyta ustojowa U-85 szt. 3
Hak wieszakowy z nakretkg szt. 1
Hak nakretkowy szt. 1
Uchwyt odciggowy szt. 2
Tasma mocujaca + klamerki szt. 8
Uziom z poz. 4 tabeli szt. 1
Bednarka stalowa - ocynkowana 25x4mm m 10
Podtgczenie uziomu stupa kpl. szt. 1
Rura ostonowa 275mm ; 3m odporna na UV szt. 1
Ramka do mocowania rury na zerdzie wibrowane szt. 4
Ogranicznik przepieé z zaciskami przebijajacymi izolacje szt. 3
Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje szt. 4

2 |Stupnr15 K3 szt. 1
Zrdz E10,5/10 szt. 1
Ptyta ustu UP2 + UP4 kpl. 1
Plyta stopowa 0,3x0,3m szt. 1
Objemka szt. 3
Ptyta ustojowa U-85 szt. 1
Plyta ustojowa U-130 szt. 2
Hak wieszakowy z nakretkg szt. 1
Uchwyt odciggowy szt. 1
Rura ostonowa 275mm ; 3m odporna na UV szt. 1
Ramka do mocowania rury na zerdzie wibrowane szt. 4
Tasma mocujgca + klamerki szt. 8
Uziom z poz. 4 tabeli szt. 1
Bednarka stalowa - ocynkowana 25x4mm m 10
Podtgczenie uziomu stupa kpl. szt. 1
Ogranicznik przepieé z zaciskami przebijajacymi izolacje szt. 3
Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje szt.

3 |Ziacza kablowe wg. opisu rys.E2 szt. 5
Zigcze zintegrowane ZK+TL wyposazone szt. 5
Uziom z poz. 4 tabeli szt. 5

4 | Uziom do ztacza ZK oraz stupa K3 i 04 wg. opisu p.11.3 szt. 7
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Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m - szt.) szt. 126
Bednarka stalowa - ocynkowana 25x4mm m 157
Ztaczka mosiezna 5/8" z gwintem szt. 126
Gtowica 5/8" szt. 21
Grot 5/8" szt. 21
Uchwyt Srubowy krzyzowy szt. 21

5 | Kabie i przewody

Kabel YKY 4x10mm? m 137
Ostony rurowe HDPE & 50 250mm m 2

Uszczelniacz ostony rurowej (dtawnica czopowa) @ 50 250mm szt. 2

Kabel YAKXs 4x120mm? m 305
Folia niebieska 25cm x 0,5mm m 50
Palczatka do kabli 4-ro zytowych 4x35mm? szt. 12
Oznaczniki do kabli nN szt. 75
Ostony rurowe HDPE & 110 2110mm m 44
Ostony rurowe HDPEt & 110/6,3 2110mm m 20
Ostony rurowe dwudzielne @ 110 do uktadania pod jezdnig 2110mm m 22
Uszczelniacz ostony rurowej (dtawnica czopowa) @ 110 2110mm szt. 58
Rura elektroinstalacyjna 37 (ztgczki, uchwyty, mocowanie) m 84

6 | Drobne materiaty montazowe: sruby, nakretki, podktadki, zaciski, farba, wazelina, piasek, koncowki kablowe.

10.1. Materialy z demontazu

L.p | Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢
1 | Stup o zerdzi E10,5/6 kpl. 1
2 | Stup o zerdzi E10,5/10 kpl. 1
2 | Stup typu RN-10/ZN kpl. 4
3 | YAKY 4x35mm? m 50
4 | Przewod 4xAl 35mm? m 150
5 | Przewdd AsXSn 4x50mm? m 9
6 |Ztgcze ZK1 szt. 2

Budowa linii energetycznej: Osiedle Ignatki ul. Hryniewicka i inne
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11.0. OBLICZENIA TECHNICZNE
11.1. Obliczenia wytrzymalosci stupow

W zwigzku ze skrdceniem o ostatnie przesto linii napowietrznej typu AsXSn 4x50mm?* zachodzi
koniecznos¢ przebudowy stupa nr 15 typu E10,5/6 na stup krancowy o dlugosci przesta 45m. Z
obliczen wynika, Ze wymagania wytrzymatosci statycznej spetni stup typu K3 o zerdzi E10,5/10.

stup nr 15
O A= Sn 4x50mme

45m

Dla stupa krancowego linii jedno-torowej dopuszczalne obcigzenie Puw wynosi:

Bow = \/Pu2 +P’ = \/sz +(P.+P +N,)" =4524[daN]

Pu > Np + Nr [daN]; Np — naciag podstawowy przewodu, Nr— naciag przytaczy
Pz > Ps+ Po+ Nr [daNT; obcigzenie wiatrem: s-stupa, o-oprawy; Nr-naciag przylaczy
gdzie:

Pu=450 [daN], Nr=0 — brak przylaczy

Pz > Ps =46 [daN]; dla zerdzi E10,5/10

Puw = 452,4 [daN]

Sita uzytkowa Puw stupa K3-10,5/10 wynosi 1000[daN] — warunek spetniony

Ustoj do stupa K3-10,5/10 wykona¢ typu UP4+UP2.

Hak o obcigzeniu poziomym Fx= Np

Projekt przebudowy linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm” na dz. 196/121 obejmuje
przebudowe stupa nr 3 na slup o zwigkszonej wytrzymatosci statycznej zwigzanej z rozbiorka
stupa nr 2 i zwigkszeniem dtugos$ci przesta do 57m. Z obliczen wynika, ze wymagania spetni stup
typu O4 o zerdzi E10,5/10.

stup nr 3
= AsXSn 4x70mm?

p—y
Voo g8/ o

Nt

Budowa linii energetycznej: Osiedle Ignatki ul. Hryniewicka i inne
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Dla stupa odporowego linii jedno-torowej dopuszczalne obcigzenie Pu z katem o =176° wynosi:

2
3 Np + Nr [daN];  Np — naciag podstawowy przewodu, Nr— naciag przyltaczy

Pz > Pnt+Pp+Pst+Po+Nr [daN];  obcigzenie wiatrem: s-stupa, o-oprawy, p-przewodow,
Pp= 1,26 - 57 =72 [daN]

Pn= 2Npcos (0/2) =2 - 700 - cos 88° =49 [daN]

gdzie:

Pu

v

2
Pu= 3 700 =467 [daN], Nr=0 — brak przylaczy

Pz > Ps+ Pp=72+ 46 = 118 [daN]; dla zerdzi E10,5/10
Sita uzytkowa Pu stupa 04-10,5/10 wynosi 1000[daN] — warunek spetniony
Ustoj do stupa O4-10,5/10 wykona¢ typu UP3+UP2.

11.2. Obliczenia parametrow linii kablowe;j

Moc zainstalowana w stacji transformatorowej ST11-1311:
Zestawienie mocy zainstalowanej i1 projektowane;:
— istniejaca — na podstawie danych PGE : £Pi =221 kW
— projektowana — na o$wietlenie uliczne : P,=5 kW (osobne opracowanie)
Moc szczytowa transformatora zainstalowanego:
Do obliczenia mocy szczytowej dla odbioru projektowanego przyjeto wspodlczynnik
jednoczesnosci dla 17 odbiorcow: k;,=0,44
Ps=ki7x Z(P; + P,) = 0,44 x 226 =100kW

Sprawdzenie mocy transformatora
Obcigzenie transformatora przy cos¢ = 0,87 wynosi:

= £ =m=115kVA
cos¢p 0,87

Zainstalowany transformator o mocy 160kVA, obciazony bedzie w 72%.
Dobér zabezpieczenia projektowanego obwodu zasilanego z pola nr2 w rozdzielnicy stacyjne;j

Zestawienie mocy zainstalowanej:
moc zainstalowana zgodnie z danymi PGE: XP; =87 kW

Do obliczenia Py mocy szczytowej obwodu pola nr2 przyjeto wspotczynnik ke= 0,66
Pu=kex ZP; = 0,66 x 87= 57,42 [kW]
Prad szczytowy obcigzenia wynosi:

P, B 57,42

Is = =
J3-U-cos¢ 1,73:0,4-0,87

=95,384

Obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodu AsXSn 4x70mm? wynosi 213A.
Idop > Izab > Is; 213A>100A>9538A - warunek jest spelniony

gdzie:
Idop — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu AsXSn 4x70mm?,

Budowa linii energetycznej: Osiedle Ignatki ul. Hryniewicka i inne
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Izab — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej w rozdzielnicy ST11-1311 obw. II = 100 [A],

Is — prad obcigzenia.

Sprawdzenie spadku napi¢cia na koncu projektowanego odcinka przylacza.

Schemat rozptywu mocy:

YAKXS 4x120mm?
‘/ proj. proj. proj. pro). \( proj.
sfup 81m atm Ly 20m Do 48m T0 32m e %

2 —  ZKE —— = —
NG 170m — 2f7fm — 28/m . 286m . 317m —
LT LT | B

T 0 7 7]

E
£
=|E
=3 14kW 16KWY 848 KW 5+18 kKW 16KW 16KWY
c("
w
b 3 [{1n=100A
<L

5T
11-1311
obwad 2

S=160KVA

ZPi'li'k' 1
AU, = . 100% =
U y-S
14-89-14+16-170 -1+ (8+8)-217-1+
_ +(5+18)-237-1+16-285-1-+16-317-1
400* -33-120

-100% = 3,55%

gdzie:

P - moc przylgczeniowa [W]

[ - dtugosé¢ przewodu [m]

k; - wspotczynnik jednoczesnosci

U - napiecie znamionowe miedzyprzewodowe [V]

1

k, = }/_S - wspotczynnik charakterystyki przewodu, gdzie? - przewodnosé¢ przewodu [Q

S - przekrdj przewodu [ mm* ]

~mm

Spadek napiecia na koncu obwodu, dla k; =1 bedzie miescit si¢ w granicach dopuszczalnych :

3,55% < 5% —warunek spetniony

Budowa linii energetycznej: Osiedle Ignatki ul. Hryniewicka i inne
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Sprawdzenie skutecznos$ci zerowania

Z1 £z Z1
ST AgX Sn 47 0mnr Y AKX s 41 20mn?
11-1311 \Z L=89m & \Z L=317m &l
obwad 2
In=100A %
@—ﬁ_Q o -
stup FEATL
S=160kVA MNr3 MNr
R(Q) X(©)
Transformator 160k VA R1=0,0162 XT1=0,0469
Linia napowietrzna AsXSn 4x70mm?,
[=89m RLI=0,0789
Xr1=0,0148
Linia kablowa YAKXs 4x120mm?
L=317m Ri2=0,1604
X12=0,0507

Razem: | 2R=0,2656 2X=0,1124

Zzw = \/ (ZR)* +(ZX)* = 0,29Q — modul impedancji petli zwarcia

U, 230
W = - =
125-Z,, 1,25-0,29

=634,44 — prgd zwarcia

Iw=k-In — prgd wylgczalny,

gdzie: In — prgd bezpiecznika, k — wspotczynnik dobrany wg tabeli danych technicznych
wkiadek bezpiecznikowych.

Wspotczynnik k=35,9 dla t=>5s

(proj. wktadki bezpiecznikowe w proj. rozdzielnicy ST - WTN2 gG 1004)
Iw=35,9%1004=5904

Sprawdzenie warunku samoczynnego zadzialania zabezpieczenia:

Izw > Iw — warunek samoczynnego zadziatania zabezpieczen

634,44 >5904 — warunek jest spelniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej 1,25 x Zzw x k x In < Uf

Zwarcie w proj. ZK na zaciskach zabezpieczenia glownego od strony zasilania:

Budowa linii energetycznej: Osiedle Ignatki ul. Hryniewicka i inne
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1,25 x Zzw x k x In < Uf
1,25%0,29%5,9x100=213,8V < 230V - warunek jest spetniony

11.3. Obliczenia rezystancji projektowanych uziemien

Oporno$¢ uziomu poziomego

2
P ~lnB L

= =26 [Q]
2-w-L t-a

H

p=300[2m] — rezystywnos¢ gruntu

L=19[m] — dtugos¢ bednarki

t=0,8[m] — gtebokos¢ polozenia bednarki

a=0,0125[m] — $rednica zastepcza bednarki FeZn 25x4

B=1 wspotczynnik konstrukcji uziomu
Opornos¢ uziomu pionowego

2
-_P -1n4f ~37[Q]
4--L d

p=300[Qm] — rezystywnos$¢ gruntu

vV

L=9[m] — dlugos¢ preta uziomu

d=0,158[m] — $rednica preta uziomu

Obliczenie rezystancji wypadkowej uziomu poziomego i pionowych

R, R
R, = — =82 [Q
" wR,+m-n,-R, €]

Wspolczynnik wykorzystania bednarki — n,=0,85
Wspotczynnik wykorzystania preta — n,=0,85

[lo$¢ uziomoéw pretowych pionowych — m=3
L=9m L=9m L=1m S‘tLID
lub ZK

Odlegtos¢ do pierwszego uziomu pionowego = Im
Odleglo$¢ miedzy uziomami pionowymi 10m >x > Lp
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia uziom rozbudowa¢ o kolejne

uziomy pionowe.

Budowa linii energetycznej: Osiedle Ignatki ul. Hryniewicka i inne
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Projektowana linia kablowa typu YAKXs 4x120mm’ zasilana bedzie ze stupa nr3 linii napowietrznej typu AsXSn
4x70mm’ z pola 2 stacji ST11-1311 o mocy 160kVA, jako rezerwowe zasilanie przewidziano stacje ST11-1312 o0 mocy
250kVA pole 3 od stupa nrl5 z podziatem sieci w zigczu kablowym ZK3 nrl. Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze
dla zasilania alternatywnego ze stacji transformatorowej ST11-1312 pole 3 nie sq spelnione warunki max spadku
napiecia oraz skutecznosci zerowania i ochrony przeciwporazeniowej. Do spetnienia w/w warunkow konieczna jest

przebudowa linii napowietrznej od stacji ST11-1312.

12.0. POMIARY LINII

Wykona¢ pomiary zgodnie z aktualnie obowigzujacymi wytycznymi gestora sieci PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

13.0. UWAGI KONCOWE

— Opis stanowi integralng czes$¢ projektu,
— Trase projektowanej linii kablowej i miejsca posadowienia stupow wytyczy¢ geodezyjnie,

— Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok,

— Prace skoordynowac¢ z przebudowa linii energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalow
sanitarnych 1 deszczowych, sieci wodociagowej i gazowe;j,

— Roboty ziemne w strefie kontrolowanej istniejgcej sieci gazowej podlegaja odbiorowi
przez Przedstawiciela PSG Oddzial w Warszawie RDG Biatystok (prace wykonywac
zgodnie z zatacznikiem do uzgodnienia PSG).

— Po zakonczonych pracach przeprowadzi¢ pomiar odbiorcze, kabel podlega odbiorowi
przed zasypaniem.

— Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba
lub przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robot w zakresie elektrycznym.

— Opis stanowi integralng cze$¢ projektu. Projekt nalezy rozpatrywac calo$ciowo, wszelkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatow, przedmiarze robot,
specyfikacji, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w
kazdej czesci dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, nalezy
problem zglosi¢ projektantowi, ktéry niezwlocznie zobowigzuje si¢ do jego
rozstrzygniecia.

— Niezaleznie od stopnia doktadno$ci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego. W przypadku zauwazenia bledow, omylek lub
wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W
pozniejszym terminie wszelkie niewyjasnione kwestie sporne beda rozstrzygane na
korzys$¢ Inwestora.

PROJEKTANT:

Budowa linii energetycznej: Osiedle Ignatki ul. Hryniewicka i inne

13



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU:

Budowa linii energetycznej nN z przebudowag elementow sieci nN
w ulicach: Hryniewickiej, Jodlowej, Ogrodowej 1 Hiacyntowej
w Osiedlu Ignatki gm. Juchnowiec KoS$cielny.

INWESTOR:
Wojt Gminy w Juchnowcu Koscielnym

16- 061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10

OPRACOWANO PRZEZ PPiRIK INKOM Sp. z 0.0, Bialystok ul. Sobieskiego 12
Zespol projektowy w skladzie:

mgr inz. Kamil Ancipiuk - projektant

12.12.2016r.

Budowa linii energetycznej: Osiedle Ignatki ul. Hryniewicka i inne
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projektowany zakres robot.

Budowa linii energetycznej nN z przebudowa elementow sieci nN w ulicach: Hryniewickiej,
Jodlowej, Ogrodowej 1 Hiacyntowej w Osiedlu Ignatki gm. Juchnowiec Koscielny.

Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

Napowietrzna sie¢ energetyczna nN 0,4kV
Podziemny gazociag

Instalacje sanitarne ze studniami

Sie¢ teletechniczna

Linie kablowe nN

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym
Niebezpieczenstwo wybuchu gazu
Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykonywania wykopow

Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas transportu materialdw oraz prac w
pasie drogowym

Instruktaze BHP na budowie

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu na
stanowisku pracy z brygada w celu omowienia zakresu robdt, kolejnosci wykonywania
prac, zagrozen wystepujacych na budowie oraz przepisow BHP.

Brygadzista kierujacy zespolem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom,
sprawdzenia stanu narze¢dzi, sprze¢tu ochronnego i zabezpieczajacego, w szczegdlnosci
dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszyscy czlonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow BHP, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac.
Pomocnicy monteréw musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie
moga wykonywac prac samodzielnie.

Stosowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi 1 uzytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprze¢t ochronny, zabezpieczajacy, narz¢dzia i sprzet mechaniczny. Prace
wykonywa¢ w odziezy roboczej i1 ochronnej, w szczegdlnosci bezwzglednie uzywaé
kaskéw ochronnych, kamizelek odblaskowych do robot w pasie drogowym.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w
PGE Dystrybucja S.A Oddzial Biatystok, Rejon Energetyczny Bialystok Teren. Do tych
prac mozna przystapi¢ wylacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac
przez pracownikéw PGE Dystrybucja S.A Oddzial Biatystok, Rejon Energetyczny

Budowa linii energetycznej: Osiedle Ignatki ul. Hryniewicka i inne
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Biatystok Teren zgodnie z pisemnym poleceniem.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé zezwolenie w Urzedzie Gminy na zajecie pasa
drogowego 1 prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych!

PROJEKTANT:

Budowa linii energetycznej: Osiedle Ignatki ul. Hryniewicka i inne
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C. ZALACZNIKI

1. WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Nr RE6/RM/SRJ/3382/2016 z dnia 11.08.2016r.,

2. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZUDP422.1157.2016 z dnia 19.10.2016r.,

3. DECYZJA WOJTA nr IGK.7011.11.2016

4. UZGODNIENIE PSG — ZALACZNIK Nr 1
Nr BIU/328/2016 z dnia 28.10.2016r.

5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
7. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO PIIB

Budowa linii energetycznej: Osiedle Ignatki ul. Hryniewicka i inne
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D. CZESC GRAFICZNA

1. PLAN SYTUACYINY -rys. El ark. 1
2. PLAN SYTUACYJINY -rys. El ark. 2
3. SCHEMAT ZASILANIA -rys. E2
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