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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Inwestor.

Inwestorem jest Wojt Gminy Juchnowiec Koscielny.

1.2. Jednostka Projektowa

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” sp. z o.0.
ul. Sobieskiego 12
15-014 Biatystok

1.3. Wykonawca.

Wykonawcg bedzie przedsigbiorstwo specjalistyczne.

1.4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
kolidujacej z proj. przebudowa ul. Jodtowej i Hiacyntowej w Ignatkach gm. Juchnowiec
Koscielny.

1.5. Podstawa opracowania.

« zlecenie inwestora;

e warunki techniczne;

« dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;
e normy PN i ZN.

1.6. Zakres rzeczowy robot.

km kan. 0,088
- budowa kabli rozdzielczych doziemnych -
kmo 0, 880
km kab. 0,021
- budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych -
kmp 0,210
km kab. 0,129
- budowa kabli abonenckich doziemnych -
kmp 0,609
km kab. - 0,028
- budowa kabli abonenckich wprowadzeniowych
kmp 0,112
km kab. 0,022
- budowa kabli abonenckich napowietrznych -
kmp 0,044
- budowa stupéw telefonicznych szt. - 4
- budowa przepustow kablowych z rury HDPE 110/6,3 km - 0,050
- demontaz kabli rozdzielczych doziemnych km - 0,066
- demontaz kabli abonenckich doziemnych km - 0,136
- demontaz kabli napowietrznych kmkab. - 0,269
- przewieszenie kabli napowietrznych kmkan. - 0,058

- demontaz stupdw telefonicznych szt. - 3



2.1.

2.2.

2.3.

Czes¢ techniczna.

Stan istniejacy i ogolna charakterystyka inwestycji.

W przedmiotowym rejonie zlokalizowane sa kable rozdzielcze i abonenckie doziemne,

stupy telefoniczne oraz instalacje napowietrzne bedace wlasnosécig Orange Polska. Poniewaz

istniejgca sie¢ telefoniczna koliduje z planowana budowa i przebudowa ulicy Hiacyntowej

oraz ulicy Jodlowej konieczna jest przebudowa sieci telefonicznej. Projekt obejmuje

przebudowe kolizyjnych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej z kablami miedzianymi

I swiattowodowymi OPL oraz przebudowg stupa telefonicznego =z instalacjami

napowietrznymi.

Z koniecznos$ci przebudowy urzadzen teletechnicznych w sposéb nie powodujacy przerw

w ruchu telekomunikacyjnym w przypadku przetgczania kabli miedzianych prace nalezy

prowadzi¢ w nastgpujacych po sobie etapach:

e budowa infrastruktury obej$ciowej (przepustow kablowych i kabli doziemnych) w
dowigzaniu do istniejacych elementow sieci,

e budowa stupéw telefonicznych

e budowa odcinkéw doziemnych kabli abonenckich, podwieszenie odcinkow kabli
abonenckich,

e Dbezprzerwowe przetaczenie kabli miedzianych za pomoca tacznikow do potaczen
réwnolegtlych,

e przewieszenie istniejgcych kabli abonenckich

e demontaz przeznaczonych do likwidacji elementow sieci.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych.

Przebudowie podlegaja urzadzenia telekomunikacyjne:

o Kabel rozdzielczy 60 z szafy kablowej J7B

e Przylacze abonenckie doziemne do budynku na dzialce nr ew. gr. 222/102 przy
ul. Jodtowej

e Shupy telefoniczne z przytaczami napowietrznymi.

Szczegoty przebudowy pokazano na rysunkach T-1.

Do przebudowy kabli rozdzielczych nalezy zastosowaé zelowane kable czworkowe typu

XzTKMXpw o $rednicy zyt 0.5 mm. Zlacza na kablach nalezy wykona¢ z zastosowaniem

pojedynczych 1acznikow do potaczen roéwnoleglych oraz termokurczliwych oston

wzmocnionych. Do przebudowy kabli abonenckich doziemnych nalezy zastosowac

zelowane kable dwojkowe typu XzTKMXpw o $rednicy zyt 0,5 mm. Ztgcza na kablach

wykona¢ z zastosowaniem oston typu KM-1. Po wykonaniu przelaczenia na nowe kable

nalezy zdemontowac¢ przeznaczone do likwidacji odcinki kabli.

Przy budowie kierowa¢ si¢ normami ZN-96/TP S.A.-004/T, -010/T, -017/T, -018/T, -025/T,

-027/T, -028/T, 029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -035/T, -036/T, -037/T.

Pomiar kabli.

Po zakonczeniu robodt, przed oddaniem sieci do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych powinny one obejmowac
wykonanie pomiaru pradem stalym rezystancji i1 asymetrii Zyt oraz rezystancji izolacji.
Wyniki pomiaréw powinny spelnia¢ wymagania norm ZN-96/TP S.A.-027 i ZN-96/TP
S.A.-028.



2.4. Uwagi koncowe.

W/w linie nie mogg by¢ przebudowywane w okresie zimowym, gdy temperatura otoczenia
jest nizsza niz -5° C.

Trasy projektowanych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie,
trasowo 1 wysokos$ciowo, na podstawie projektu budowlanego.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z planem zbiorczym
kolizji i z warunkami uzgodnien. Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowaé w przypadku
zblizen 1 skrzyzowan projektowanej sieci z innymi urzadzeniami uzbrojenia technicznego
terenu. Wszelkie prace zwigzane z przedmiotowg inwestycja nalezy prowadzi¢ recznie,
aw przypadku skrzyzowan 1 zblizen do innych sieci pod nadzorem stuzb technicznych
odpowiedniej branzy.

Prace zwigzane z przebudowa urzadzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb technicznych ORANGE. Powinny by¢ one wykonane przez firme specjalistyczng
w zakresie robot telekomunikacyjnych.

W terminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem
0 zgode¢ na przeprowadzenie rob6t do ORANGE POLSKA. Prace bedzie mozna rozpoczaé
dopiero po potwierdzeniu terminu przez wtasciciela kabli.

Przed samym przystapieniem do robot nalezy potwierdzi¢ lub dokona¢ aktualizacji
dokumentacji projektowej.

Projektowane prace zwigzane z budowa urzadzen teletechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami 1 normami. Przy wykonywaniu prac zwigzanych
Z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzega¢ przepisOw w zakresie BHP oraz
przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ dokumentacj¢ formalno-prawng oraz techniczng powykonawczg wraz
z pomiarami  kabli oraz inwentaryzacja geodezyjna wybudowanych urzadzen
teletechnicznych. Zdemontowane kable przekaza¢ Inwestorowi.

Sporzadzit:



Wyszczegolnienie kabli.

L | Wyszczegolnienie kabli Dhugo$¢ kabli [mb] Ilos¢
p trasowa montazowa | kmp
A | Kable rozdzielcze doziemne
1 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 88 92 0,880
Razem 88 92 0,880
B | Kable rozdzielcze wprowadzeniowe
1 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 21 30 0,210
Razem 21 30 0,210
C | Kable abonenckie doziemne
1 | XzZTKMXpw 6x2x0,5 62 65 0,372
XzTKMXpw 4x2x0,5 36 40 0,144
XZTKMXpw 3x2x0,5 31 33 0,093
Razem 129 138 0,609
D | Kable Abonenckie wprowadzeniowe
XzTKMXpw 6x2x0,5 7 10 0,042
XZTKMXpw 4x2x0,5 7 10 0,028
XZTKMXpw 3x2x0,5 14 19 0,042
E | Kable abonenckie napowietrzne 28 39 0,112
1 | XzZTKMXpwn 2x2x0,5 22 26 0,044
Razem 22 26 0,044
Ogolem 288 325 1,855
3. Zestawienie kabli.
Kable rozdzielcze
1. XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb 122
Kable abonenckie
1. XzTKMXpwn 2x2x0,5 mb 26
2. XzTKMXpw 3x2x0,5 mb 52
3. XZTKMXpw 4x2x0,5 mb 50
4. XzTKMXpw 4x2x0,5 mb 75
4. Zestawienie wazniejszych materialow.
1 Ostona ziacza KM-1 szt. 1
2 Ostona ztacza KM-2 szt. 1
3. Ostona ztgcza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 3
4. Lacznik zyt pojedynczy UY szt. 76
5 Zespot taczowek szczelinowych 10 par szt. 3
6 Rura HDPE 110/6,3 m 50
7 Tasma ostrzegawcza m. 186
8. Puszka hermetyczna szt. 2
9 Stup SZT 7m. szt. 4
10 Uziom Galmar kompletny szt. 2
11 Znacznik EMS szt. 3




5. Wykaz kabli do demontazu.

L | Wyszczegolnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] Ilos¢

p trasowa montazowa | kmp

A | Kable rozdzielcze doziemne

1 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 73 80 0,730
Razem 73 80 0,730

B | Kable abonenckie doziemne

1 | XZTKMXpw 4x2x0,5 143 145 0,572
Razem 143 145 0,572

C | Kable abonenckie napowietrzne

1 | XzZTKMXpwn 2x2x0,5 280 286 0,560

2 | X2ZTKMXpwn 3x2x0,5 34 35 0,102
Razem 314 321 0,662
Ogolem 530 546 1,964




