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1. Obiekt i jego podstawowedane,

1.1. Nazwa obiektu : kanalizacia,deszczowa do odprowadzenia wód opadowychz projektowanej
utwardzonej nawier_zchni ul. Jodłowej i Hiacyntowej i projektowanej
nieutwardzonej nawierzchni u!. Ogrodowej i Hryniewickiej w lgnatkach
Osiedlu.

1.2, Adres obiektu : obręb geodezyjny Księżyno-Kolonia gmina Juchnowiec Kościelnyf rejon ul. Jodłowej, Hiaq,yntowej, Ogrodowej i Hryniewickiej.

1,3. lnwestor: Gmina JuchnowieĆ Kośclelny.

2. Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych.

2.1. Miejsce odprowadzenia: istniejące cieki wodne w rejonie ul. Jodłowej, Hiacyntowej i
Ogrodowej wlazz istniejącą siecią kanalizacjl deszczowej w ul. Jodłoweii Jeździeckiej.

2.2, lstniejącą sieć kanatizacji deszczowej naloży przebudować lub rozbudować dla potrzeb odprowa-
dzenia wód opadowych z projektowanych ulic.

, 2,3 Wyloł dó ciekow wodńych naleĄ pęebudować lub rozbudowaó (w tym, paewidzłeć u:rądzenia
' podelszczające z zawiesin).

2.4. Studnie rewizyjne na trasie sieci kanalizacjideszczowej wykonaó jako pzep|ywowe, natomiast
studzienki wpustów ulicznych wykonać z komorą osadnikową,

{- 3. Wytyczne dodatkowe,

3,1 Odprowadzenie wód opadowireh do istniejących cieków wodnych wymaga pozwolenia
wodnoprawnego.

3,1, Wcięcia do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej należ)/ wykonyłaó po uzgodnieniu i pod
nadzorem Zakładr.l Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym.

3.2. PĘekt budowlany kanalizacji deszczowej uzgodnić zZakładem Gospodarki Komunalnej w
Juchnowcu Kościelnym,

3,3, Po dokonaniu robót montażowych pned zasypaniem należy wykonać inwentarvację
g eo d ez yj n ą p owy ko n aw cz ą.

3.4. Niniejsze warunki są waźne przez okres 3 (tzech) lat,


