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Studnia wylotowa @ 2,0 m - D1

Oznaczenia:

1. Podbudowa z betonu B-10
2. Elastyczne uszczelnienia mi¢dzy kregami - polgczenie
elementéw studni przy pomocy uszczelki gumowe;
i pasty poSlizgowej
3. Podbudowa z betonu B-15 gr. 20cm
4. Rura kanalizacyjna @ 0,40 m,
5. Murowany coké? studni @ 2,0 m
6. Kregi zelbetowe @ 2,0 m
7. Tuleja uszczelniajgca ( przejscie typu szczelnego )
w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rur¢ z uszczelka na bosym koncu.
8. PierScien odcigzajacy typ PO - 2700/2300
9. Plyta przykrywowa typ PPO-2700/600/180
10.Pierscienie regulacyjne uszczelnione betonowe lub tworzywowe.

11.wlazy Zeliwne klasy D400 kN zgodnie z norma
PN-93/H74124/DIN EN 124 (bezzawiasowe, nieryglowane,
wentylowane, luzne)
12.Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe montowane w zakladzie
prefabrykacji. Uklad stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 300mm.

13. Zabezpieczy¢ mvouﬁmu dwukrotne powlekanie masg
gruntujacy asfaltowo — kauczukowa + masa bitumiczna
do izolacji powlokowych lub NWo&no
z zaleceniami producenta prefabrykatow.
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Temat Kanalizacia deszczowa
Inwestor 'Wiéjt Gminy Juchnowieo Koécielny -

Nazwa rys. Studnia wylotowa DN2000mm Samurna
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