Temat: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Lesnej w Ignatkach

Zbiorcze zestawienie warstw geotechnicznych oraz wartosci ich parametréw geotechnicznych wg PN-81/B—-03020
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SpOiStE), /I[P — przew. piasku pylastego 0.16 23132 Gmz 2.00 22 19

gr. konsolidaciji ,,C” //IPd — przew. piasku drobnego

OBJASNIENIA

X" —warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
N — liczba oznaczenh w danej warstwie geotechnicznej

Ym —wspotczynnik materiatowy

Io" - stopien zageszczenia

I." - stopien plastycznosci

®," - kat tarcia wewnetrznego ( °)

Eo," —modut pierwotnego odksztatcenia gruntu [MPa]

Mo" — edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej [MPa]
p" - gestosé objetosciowa [Mg/m?]

w,"  — wilgotnosé¢ naturalna [%]
c" —spodjnosc gruntu [kPa]

UWAGI
1.

2.

Warto$¢ normowg parametru wiodacego ,lp” i ,I.”

ustalono metodg ,A”, pozostatych metoda ,B” wg PN-81/B-03020
Zestawienie wartosci parametréw geotechnicznych podane
zostato jedynie orientacyjnie, poniewaz norma PN-81/B—03020
(o statusie  wycofanej) do chwili obecnej powszechnie
stosowana jest wsrod projektantow.
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