Temat: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach
Zbiorcze zestawienie warstw geotechnicznych oraz wartosci ich parametréw geotechnicznych wg PN-81/B—-03020

Wiek Oznaczenie Stan

. Symbole i nazwy warstw N | ym Ip I D" Eo"|Mo" p" wp" | cu”
i geneza gruntu geotchn. gruntu

HOLOCEN

grunty powierzchniowe NN — nasyp niebudowlany |

nasypowe

HOLOCEN H — grunt préchniczny Il

grunty organiczne Nmp — namut piaszczysty

PLEJSTOCEN P1r — piasek pylasty

grunty piaszczyste, Pd — piasek drobny 0.46 30 43157 w190 | 24
rzeczne i zagl. — zagliniony 11| szg |12 09 - - - W 175 | 16
wodnolodowcowe, +cz. ros. wod. — domiesz. czgsci 0.64 31 59180 )

niespoiste roslin wodnych
OBJASNIENIA w,"  — wilgotnos$¢ naturalna [%)]
x"  —warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego c" —spodjnosc gruntu [kPa]
N — liczba oznaczen w danej warstwie geotechnicznej UWAGI
Ym — wspodiczynnik materiatowy 1. Warto$¢ normowg parametru wiodgcego ,lp” i ,I.”
Io" - stopien zageszczenia ustalono metodg ,A”, pozostatych metoda ,B” wg PN-81/B-03020
I." - stopien plastycznosci 2. Zestawienie wartosci parametrow geotechnicznych podane
®," - kat tarcia wewnetrznego ( °) zostato jedynie orientacyjnie, poniewaz norma PN-81/B—03020
Eo" — modut pierwotnego odksztatcenia gruntu [MPa] (o statusie wycofanej) do chwili obecnej powszechnie

Mg"  — edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej [MPa]
p" - gestos¢ objetosciowa [Mg/m?]

stosowana jest wsrod projektantow.
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