ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA NIERUCHOMEGO

Scianki mobilne sktadane na szynie, montowanej do sufitu
h=300CM

Wycieraczka wewnetrzna systemowa, wysokos¢ profilu 20mm z
ramka, montowane we wnece, W ramie aluminiowej

1 WW | Z wktadami dywanowymi, sczotkowymi i rowkowanym aluminium
w kombinacji do uzgodnienia

Obcigzenie toczne 500kg/koto

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztatcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego

2 Gl stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnik CV 600/500

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztatcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego
stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnik CV 600/1000

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztatcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego
stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnik CV 600/400

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztatcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego
stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnikCV 600/500

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztatcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego
stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnikCV 600/600

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztatcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego
stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnik CV 600/700




G7

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztafcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego
stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnik CV 600/800

G8

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztafcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego
stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnik CV 600/900
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G9

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztafcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego
stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnik CV 600/1000
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G10

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztafcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego
stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnik CV 600/1100
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G11

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztafcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego
stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnik CV 900/900
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G12

Ostona na kaloryfer wykonana z ptyty MDF, o grubosci 16mm z
wycieciami w ksztafcie két. Ostona mocowana jest tylko na przedni
panel grzejnika i malowana jednostronnie na kolor z podanej
palety koloréw. Ostona mocowana jest za pomocg stalowego
stelaza. Stelaz nie jest malowany w kolorze oston. Ostona
dopasowana do grzejnika o wymiarach: grzejnik CV 900/1000

Z11

Zabudowa indywidualna z ptyty meblowej. Blat postforming z
zaokraglonym brzegiem, z otworem na zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem. Na wys. 60cm powyzej blatu szafki
wiszace z ptyty meblowej z wewnetrznymi pétkami.; ciepta/zimna
woda, odptyw @50mm, bateria stojgca Wymiary 60x330cm

Z12

Zabudowa indywidualna z ptyty meblowej. Blat postforming z
zaokraglonym brzegiem, z otworem na zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem. Na wys. 60cm powyzej blatu szafki
wiszace z ptyty meblowej z wewnetrznymi pétkami.; ciepta/zimna
woda, odptyw @50mm, bateria stojgca Wymiary 60x120cm




ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA RUCHOMEGO

Szatnia Flexi 5 os. zielona szeroko$¢ 100 cm.Stelaz metalowy w
kolorze srebrnym wykonany z profilu kwadratowego o przekroju |
30x30 mm, z metalowg pdtka na buty wykonang z profilu
kwadratowego o przekroju 20x20 mm i okragtych rur stalowych
1. sL fi 122mm w kolorze srebrnym. Siedzisko wykonane ze sklejki o \
grubosci 18 mm, pokrytej z obu stron laminatem HPLo gr. 0,7 %"‘l
mm w kolorze zielonym. Wysokos¢ siedziska 35cm. Na gorze K= )
znajduje sie pdtka wykonana z ptyty laminowanej w tonacji
brzozy, o grubosci 18 mm, z obrzezem ABS.
® wys. siedziska: 35 cm ¢ wym. 100 x 43,4 x 131 cm
- Przystosowana do montazu wieszakow szatniowych

Wieszak do szatni Flexi zielony
2 Wieszaki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym z L
trzema haczykami, do zamontowania pod gérng pétkg w szatni

Naklejki na szatnie — Zabawki.Zestaw 25 naklejek do
3 oznakowania miejsca w szatni, szufladzie itp. ® wym. naklejki 5 x
55cm

Naklejki na szatnie - Miasto Zestaw 25 naklejek do oznakowania

4
miejsca w szatni, szufladzie itp. ® wym. naklejki 5 x 5,5 cm
Naklejki na szatnie - Instrumenty .Zestaw 25 naklejek do
5 oznakowania miejsca w szatni, szufladzie itp. ® wym. naklejki 5 x
55cm
6 Naklejki na szatnie - Bajki 25 naklejek do oznakowania miejsca w

szatni, szufladzie itp. ® wym. naklejki 5 x 5,5 cm

Rameczki na imiona 30 szt. Wykonane z tworzywa sztucznego,
7 przyklejane, z mozliwoscig wsuwania karteczek z napisami. ¢ 30
szt. e wym. 8 x 3 cm

Blat wykonany ze sklejki o grubosci 25 mm pokryty
termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze zielonym.
Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoka
temperature. Posiada zaokraglone rogi. Nogi okragte o $r. 55
1 S1 mm, z regulacja wysokosci: 40, 46, 52, 58 cm mocowane do blatu
za pomocy $rub.

e wym. 120 x 80 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzajacy za zgodno$¢ z
normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-
06009:2001

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym,
wyrdzniajace sie nowoczesnym i ergonomicznym ksztattem.
Stelaz w kolorze srebrnym zostat wykonany z rury okragtej o sr. ‘s-r
30 mm. Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposéb
dostosowuje sie do plecéw dziecka, a szeroko rozstawione tylne — -
nogi zapewniaja wysoka stabilno$é.Powierzchnia siedziska d |

2 K1 moletowana. Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgoc. L] )
Zatyczki z tworzywa chronia podtoge przed zarysowaniem.
Krzesetko w rozmiarze: 1 Wym. siedziska 34 x 28 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzajgcy za zgodnos¢ z
normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012




K2

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym,
wyrdzniajace sie nowoczesnym i ergonomicznym ksztattem.
Stelaz w kolorze srebrnym zostat wykonany z rury okragtej o sr.
30 mm. Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposéb
dostosowuje sie do plecow dziecka, a szeroko rozstawione tylne
nogi zapewniaja wysoka stabilno$é.Powierzchnia siedziska
moletowana. Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgo¢.
Zatyczki z tworzywa chronia podtoge przed zarysowaniem.
Krzesetko w rozmiarze: 2 Wym. siedziska 34 x 28 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzajgcy za zgodnos$¢ z
normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012

K3

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym,
wyrdzniajace sie nowoczesnym i ergonomicznym ksztattem.
Stelaz w kolorze srebrnym zostat wykonany z rury okragtej o sr.
30 mm. Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposéb
dostosowuje sie do plecédw dziecka, a szeroko rozstawione tylne
nogi zapewniaja wysoka stabilno$é.Powierzchnia siedziska
moletowana. Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgoc.
Zatyczki z tworzywa chronia podtoge przed zarysowaniem.
Krzesetko w rozmiarze: 3 Wym. siedziska 34 x 28 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzajgcy za zgodnos$¢ z
normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012

B1

Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm wykonane z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzezem PCV 2 mm,
narozniki zaokraglone
Po prawej stronie od goéry szuflada z uchwytem, ponizej szafka
zamykana na zamek z uchwytem. Z tytu biurka blenda ptytowa o
wys 400 mm.

Szeroko$¢ miejsca na krzesto wynosi 708 mm.

Korpus szuflady wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18mm w
kolorze biatym z obrzezem 1 mm.

Front szuflady i drzwiczek wykonany z ptyty MDF o gr. 18 mm z
promieniem R3 na krawedziach zewnetrznego lica tego frontu,
front od wewnetrznej strony laminowany na biato, od
zewnetrznej pokryty folig termoplastycznga o jednolitej matowej
fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki
Dno szuflady wykonane z biatej ptyt HDF o gr. 3 mm
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w
ptyte frontu
- szuflada wyposazona w prowadnice rolkowe
- drzwiczki wyposazone w zawiasy o kacie otwarcia 90 st
- wym. frontu szuflady 370 x 183 mm
- wym. wewn. szuflady 320 x 430 x 90 mm
- wym. frontu szafki 370 x 370 mm
- wym. wewn. szafki 370 x 370 x 490 mm

KB

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym,
wyrdzniajace sie nowoczesnym i ergonomicznym ksztattem.
Stelaz w kolorze srebrnym zostat wykonany z rury okragtej o sr.
30 mm. Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposéb
dostosowuje sie do plecow dziecka, a szeroko rozstawione tylne
nogi zapewniajg wysoka stabilno$é.Powierzchnia siedziska
moletowana. Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgoc.
Zatyczki z tworzywa chronia podtoge przed zarysowaniem.
Krzesetko w rozmiarze: 6 Wym. siedziska 46 x 42 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzajgcy za zgodnos$¢ z
normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012

R1

Zestaw meblowy sktadajacy sie z:

1 szt. - Regat o wym. (szer x gt. wys.): 1166 x 415 x 868 mm Regat

z 1 pdtka réwnomiernie rozmieszczong na catej wysokosci szafki (

2 przestrzenie), kazda przestrzen posiada 2 przegrody ( caty regat

- 6 przestrzeni)

Korpus i cokét regatu wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18mm

w kolorze klon z obrzezem PCV 2 mm.

Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wiericu dolnym
i gornym szafki, wykonane z ptyty HDF o gr.3 mm kazda (z
zewnatrz w kolorze klon, od wewnatrz w kolorze biatym)

Pétki i przegrody wykonane z ptyty laminowanej o gr 18 mm w

kolorze biatym z obrzezem PCV 1 mm.

Regat posiada wneke na listwe podtogowa oraz cokét o wys. 80




mm ze stopkami chronigcymi przed zarysowaniem podtogi.
1 szt. -Dekoracyjny daszek przystosowany do mocowania na
szafkach o szer. 116,6 mm
Daszek o wym. 1200 x 460 x 380 mm wykonany z ptyty MDF o
gr. 18 mm z promieniem R3 na krawedziach zewnetrznego lica
tego frontu, front od wewnetrznej strony laminowany na biato,
od zewnetrznej pokryty folig termoplastyczng o jednolitej
matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki
2 szt. - Stelaz z litego drewna umozliwiajacy montowanie
daszkéw do szafek - wys. 160 cm
1 szt. - Kacik meblowy o wym. (szer x gt. wys.): 1584 x 415 x 868
mm. Sktada sie z regatu z 1 pdtka ( 2 przestrzenie, kazda
rozdzielona przegroda) o wym. 792 x 415 x 868 mm oraz regatu
z 1 przegrodg o wym. 792 x 415 x 330 mm
W pierwszym regale gérna przetrzer uzupetniona limonkowymi
drzwiczkami, w dolnej przestrzeni znajduja sie 2 szuflady

limonkowe oraz ponizej 2 szuflady biate z nafrezowanymi kotami.

Drugi regat uzupetniony jest 2 biatymi szufladami z
nafrezowanymi kotami. Do regatu dotgczony jest materac z
oparciem wykonany z pianki, pokryty wytrzymatg tkaning PCV w
kolorze zielonym, tatwa do utrzymania w czystosci. Tkanina nie
zawiera ftalandw. Z boku regatu aplikacja w kolorzer szarym
imitujaca drzwi auta.

Korpus i cokét regatu wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18mm
w kolorze klon z obrzezem PCV 2 mm.

Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wiericu dolnym
i gornym szafki, wykonane z ptyty HDF o gr.3 mm kazda (z
zewnatrz w kolorze klon, od wewnatrz w kolorze biatym)
Pétki i przegrody wykonane z ptyty laminowanej o gr 18 mm w
kolorze biatym z obrzezem PCV 1 mm.

Regat posiada wneke na listwe podtogowaq oraz cokét o wys. 80
mm ze stopkami chronigcymi przed zarysowaniem podtogi.
Drzwiczki, szuflady oraz aplikacja wykonane z ptyty MDF o gr. 18
mm z promieniem R3 na krawedziach zewnetrznego lica tego
frontu, front od wewnetrznej strony laminowany na biato, od
zewnetrznej pokryty folig termoplastyczng o jednolitej matowe;j
fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach opisanych wyzej.

- drzwiczki wyposazone w zawiasy o kacie otwarcia 90 st, uchwyt
z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w ptyte
frontu, wym. drzwiczek 370 x 370 mm
- szuflady wyposazone w prowadnice rolkowe zapobiegajgce
wypadaniu szuflad, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol.
aluminium wpuszczony w ptyte frontu, wym. frontu szuflad 370
x 183 mm
Po montazu - drzwiczki/szuflady sg wsuniete w gtgb regatu (
odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworzac jedna
ptaszczyzne z krawedzig korpusu.

1 szt. - Szafka o wym. (szer x gt. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm
Korpus,cokét oraz plecy szafki wykonany z ptyty laminowanej o
gr. 18mm w kolorze klon z obrzezem PCV 2 mm.

Pétka i przegrody wykonane z ptyty laminowanej o gr 18 mm w
kolorze biatym z obrzezem PCV 1 mm.

Szafka posiada wneke na listwe podtogowgq oraz cokét o wys. 80
mm ze stopkami chronigcymi przed zarysowaniem podtogi.
Szafa czesciowo zamknieta $cianka wykona z ptyty MDF o gr. 18
mm z promieniem R3 na krawedziach zewnetrznego lica tego
frontu, front od wewnetrznej strony laminowany na biato, od
zewnetrznej pokryty folig termoplastyczng o jednolitej matowe;j
fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki z ozdobnymi
frezami
Szafka wyposazona w materac z pianki, pokryty wytrzymata
tkaning PCV w kolorze zielonym, tatwg do utrzymania w
czystosci. Tkanina nie zawiera ftalanéw. Materac o wym. 1125 x
365 x50 mm
W dolnej czesci szafki znajdujg sie 2 przegrody (3 przestrzenie)
w jedej przestrzeni znajduje sie szuflada ktérej front wykonany
jest z ptyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawedziach
zewnetrznego lica tego frontu, front od wewnetrznej strony
laminowany na biato, od zewnetrznej pokryty folig
termoplastyczng o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30
mm w kolorze limonki
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w
ptyte frontu
- szuflada wyposazona w prowadnice rolkowe
- wym. frontu szuflady 370 x 183 mm
- wym. dolnych przegrédek i szuflady 370 x 415 x 180 mm

™




- wys. taweczki do siedzenia 930 mm

MB

Mobilna, dwustronna biblioteczka stuzaca do ekspozycji ksigzek
w taki sposdb, by byty widoczne ich oktadki
Plecy wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z
obrzezem PCV 1 mm.
Przegrody wykonane z ptyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze
biatym z obrzezem PCV 1 mm.

Scianki boczne wykonane z ptyty MDF o gr. 18 mm z promieniem
R3 na krawedziach zewnetrznego lica tego frontu, front od
wewnetrznej strony laminowany na biato, od zewnetrznej

pokryty folig termoplastyczng o jednolitej matowej fakturze o gr

min. 0,30 mm w kolorze biatym
- 3 potki z kazdej strony (szeroko$¢: 80, 100 i 140 mm)
- wyposazona w 4 kétka z hamulcami— wys. 80 mm
Biblioteczka o wym. (szer x gt. x wys.): 900x 380 x 980 mm

SzP1

Korpus i cokét szafki wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18mm
w kolorze klon z obrzezem PCV 2 mm.

Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wiericu dolnym
i gornym szafki, wykonane z ptyty HDF o gr.3 mm kazda (z
zewnatrz w kolorze klon, od wewnatrz w kolorze biatym)

Przegrody wykonane z ptyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze

biatym z obrzezem PCV 1 mm.

Szafka posiada wneke na listwe podtogowgq oraz cokét o wys. 80
mm ze stopkami chronigcymi przed zarysowaniem podtogi.
Szafka z 2 pionowymi przegrodami( 3 przestrzenie).
Kazda przestrzen przystosowana do zamontowania plastikowych
pojemnikéw z prowadnicami

Szafka o wym. (szer x gt. wys.): 1040 x 480 x 1054 mm
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SzP2

Korpus i cokét szafki wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18mm
w kolorze klon z obrzezem PCV 2 mm.

Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wiericu dolnym
i gornym szafki, wykonane z ptyty HDF o gr.3 mm kazda (z
zewnatrz w kolorze klon, od wewnatrz w kolorze biatym)

Przegrody wykonane z ptyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze

biatym z obrzezem PCV 1 mm.

Szafka posiada wneke na listwe podtogowaq oraz cokét o wys. 80
mm ze stopkami chronigcymi przed zarysowaniem podtogi.
Szafka z 1 pionowa przegrodg ( 2przestrzenie).

Kazda przestrzen przystosowana do zamontowania plastikowych
pojemnikéw z prowadnicami

Szafka o wym. (szer x gt. wys.):702 x 480 x 1054 mm
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Pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Dostarczany z
prowadnicami. ® wym. 31,2 x 43 x 15 cm e 1 szt.
e kolor limonkowy

12

Pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Dostarczany z
prowadnicami. ® wym. 31,2 x 43 x 15 cm e 1 szt.
e transparentne
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RW

Korpus, cokdt oraz plecy w dolnej czesci regatu wykonane z ptyty
laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzezem PCV 2 mm.
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wiericu gérnym
szafki, wykonane z ptyty HDF o gr.3 mm kazda (z zewnatrz w
kolorze klon, od wewnatrz w kolorze biatym)Pétki i przegrody
wykonane z ptyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze biatym z
obrzezem PCV 1 mm. Regat ze stopkami chronigcymi przed
zarysowaniem podtogi.

Regat z 3 potkami (4 przestrzenie), 3 gérne przestrzenie
rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzen
rozdzielona 1 pionowa przegroda ( catos¢ 14 przestrzeni) Szafka
przystosowana do uzupetnienia w dolnej czesci: 2 skrzyniami (o
wym. frontu 740 x 370 mm , wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm)
badz 4 skrzyniami (o wym. frontu 370 x 370 mm, wym. wewn.
340 x 325 x 280 mm)Szafka przystosowana do uzupetnienia w
gbrnej czesci drzwiczkami (wym. 370 x 370 mm lub 370 x 744
mm) oraz pétkami (wym. 365 x 370 mm lub 355 x 370 mm)
Po montazu - drzwiczki sa wsuniete w gtab regatu ( odpowiednio
o gr. frontu drzwiczek), tworzac jedng ptaszczyzne z krawedzig
korpusu. Regat o wym. (szer x gt. wys.): 1540x 415 x 1616 mm
Pétki wykonane z ptyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze
biatym z obrzezem PCV 1 mm. X 4 kpl (tacznie 8 sztuk)
Drzwiczki wykonane z ptyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3
na krawedziach zewnetrznego lica tego frontu, front od

-




wewnetrznej strony laminowany na biato, od zewnetrznej
pokryty folig termoplastyczng o jednolitej matowej fakturze o gr
min. 0,30 mm w kolorze limonki
- wyposazone w zawiasy o kacie otwarcia 90 st - uchwyt z
tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w ptyte
frontu - wyposazone w zamek - 1 para - wym. jednego skrzydta
370 x 744 mm
Drzwiczki wykonane z ptyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3
na krawedziach zewnetrznego lica tego frontu, front od
wewnetrznej strony laminowany na biato, od zewnetrznej
pokryty folig termoplastyczng o jednolitej matowej fakturze o gr
min. 0,30 mm w kolorze biatym- wyposazone w zawiasy o kacie
otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium
wpuszczony w ptyte frontu - wym. drzwiczek 370 x 744 mm
2 x skrzynia Front wykonany z ptyty MDF o gr. 18 mm z
promieniem R3 na krawedziach zewnetrznego lica tego frontu,
front od wewnetrznej strony laminowany na biato, od
zewnetrznej pokryty folig termoplastyczna o jednolitej matowej
fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym 2 uchwyty z
tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w ptyte
frontu Skrzynia wyposazona w 4 kétka z hamulcami— wys. 80
mm e wym. frontu 740 x 370 mm ¢ wym. wewn. 690 x 325 x
280 mm
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Dw1

Dywan o jednolitym kolorze. Sktad runa 100% PP heat-set frise
przedza pojedyncza. Posiadaja Certyfikat Zgodnosci tzn. atest
Higieniczny. e wym. 3 x4 m

15

KO

Praktyczne pojemniki do segregowania $mieci i odpaddw.
Posiadajg uchylng pokrywe, ktéra w razie potrzeby mozna
zablokowa¢ w pozycji otwartej. Wykonany z wysokiej jakosci
tworzywa. Jego powierzchnia jest gtadka, co sprawia, ze tatwo
utrzymac go w czystosci. ® rozne kolory. « wym. 24 x 39 x 50 cm
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T1

Tablica z kolorowa powierzchnig korkowg, w drewnianej
oprawie, do prezentacji prac lub wywieszania ogtoszen
szkolnych. ¢ wym. 100 x 150 cm

SzL

Szafa o wym. 1420 x 620 x 2010 mm, wykonana z ptyty
laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. W gdrnej czesci
posiada 15 schowkdw o wym. 450 x 160 mm (wys. regulowana).
Ponizej wolna przestrzen o wys. 990mm, przystosowana do
ustawenia w niej t6zeczek o wym. 1320 x 600 x 125 mm. Szafka
nie posiada cokotu, co utatwia umieszczanie tézeczek w szafie.
Na catej szerokosci mteriatowa zastona zakrywajaca zawartosé
szafy. Dla zwiekszenia stabilnosci nalezy przykrecié ja
bezposrednio do podtogi. Elementy mocujace sa w zestawie.

SzZ

Szafa o wym. 1425 x 450 x 2005 mm, wykonana z ptyty
laminowanej w tonacji buku, o gr. 18 mm. Wyposazona w 2
przegrody, dzielac szafe na 3 czesci. W kazdej czesci po 10 potek,
dajac tym samym miejsce na 30 kompletéw poscieli.

tozeczko ze stalowg konstrukcjg i tkaning przepuszczajaca
powietrze, doskonale sprawdza sie w czasie przedszkolnego
lezakowania. Narozniki z tworzywa sztucznego stanowig nozki
tézeczka, a ich konstrukcja pozwala na uktadanie tézeczek jedno
na drugim, co utatwia ich przechowywanie. Umieszczenie
lezakéw na wdzku na tézeczka umozliwia tatwe ich

przemieszczanie. Wysokosc¢ tézeczek moze byé zwiekszona




poprzez uzycie dodatkowych nézek. ¢ wym. 132 x60x 12,5cm e

kolor niebieski

Wdzek na tézeczka wykonany z rury stalowej o $r. 18 mm w
kolorze zéttym. Wézek wyposazony jest w cztery kétka z
tworzywa sztucznego. Przeznaczony jest do transportu
maksymalnie 15 tézeczek o wymiarach (szer. x gt. x wys.): 1320
mm x 660 mm x 125 mm jednoczesnie.
Wymiar catkowity (szer. x gt. x wys.): 1325 mm x 550 mm x 125
mm

SM

Duzy stolik na kubeczki 26 szt.Mobilny stolik do przechowywania
kubeczkéw i recznikéw. Blat i pétka wykonane z ptyty
laminowanej HPL o gr. 10 mm, wieniec stolika ze sklejki
brzozowej, lakierowanej o gr. 18 mm, a stelaz z rury o $r. 32 mm,
malowanej proszkowo. Kétka s wyposazone w hamulce.

e wym. 86 x 53 x 65 cm

Reczniki (5 sztuk)e 5 szt. « wym. 50 x 30 cm e rézne kolory.

Plastikowy kubek 0,251 mixe 1 szt. ® $r. 7,7 cm ® wys. 8,8 cm o
rézne kolory.

STOLOWKA

S3

Ciche blaty Plus s3 wykonane ze specjalnych materiatéw, dzieki
ktérym przedmioty na niego upuszczone sa amortyzowane, a
wiec wywotywany przez nie hatas jest sttumiony. To sprawia, ze
stoty s3 idealng powierzchnia do zabaw ciezszymi, twardymi
przedmiotami, np. klockami. Blat wykonany z ptyty wiérowej z
warstwa korka i ptyty HDF, pokryty linoleum i warstwg laminatu
PP od spodu, z obrzezem ABS. Drewniane nogi z regulowang
wysokoscig sg dostepne osobno (126528). « wym. 80 x 120 cm

Komplet ndg z bielonego drewna, do cichych blatéw.
Zamocowanie nog pozwala na regulowanie wysokosci stotow
poprzez dokrecanie koricowek. Mozliwe jest uzyskanie 4
wysokosci stotéw. Podane dtugosci nég odpowiadajg wysokosci
stolika po ich zamontowaniu. Sruby do zamontowania nég
zawsze umieszczane sg przy blatach. e $r. 48 mm e 4 szt.  wys.
40, 46, 52, 58 cm

K4

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym,
wyrdzniajace sie nowoczesnym i ergonomicznym ksztattem.
Stelaz w kolorze srebrnym zostat wykonany z rury okragtej o sr.
30 mm. Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposéb
dostosowuje sie do plecéw dziecka, a szeroko rozstawione tylne
nogi zapewniajg wysoka stabilno$é.Powierzchnia siedziska
moletowana. Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgoc.
Zatyczki z tworzywa chronia podtoge przed zarysowaniem.
Krzesetko w rozmiarze: 1 Wym. siedziska 34 x 28 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzajgcy za zgodnos$¢ z
normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012

K5

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym,
wyrdzniajace sie nowoczesnym i ergonomicznym ksztattem.
Stelaz w kolorze srebrnym zostat wykonany z rury okragtej o sr.
30 mm. Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposéb
dostosowuje sie do plecéw dziecka, a szeroko rozstawione tylne
nogi zapewniajg wysoka stabilno$é.Powierzchnia siedziska
moletowana. Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgo¢.
Zatyczki z tworzywa chronia podtoge przed zarysowaniem.
Krzesetko w rozmiarze: 2 Wym. siedziska 34 x 28 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzajgcy za zgodnos$¢ z

normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012
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Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym,
wyrdzniajace sie nowoczesnym i ergonomicznym ksztattem.
Stelaz w kolorze srebrnym zostat wykonany z rury okragtej o sr.
30 mm. Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposéb
K6 dostosowuje sie do plecow dziecka, a szeroko rozstawione tylne

nogi zapewniaja wysoka stabilno$é.Powierzchnia siedziska
moletowana. Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgo¢.
Zatyczki z tworzywa chronia podtoge przed zarysowaniem.
Krzesetko w rozmiarze: 3 Wym. siedziska 34 x 28 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzajgcy za zgodnos$¢ z
normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012

Korkowa tablica z drewniang ramg, do prezentacji prac lub
wywieszania ogtoszen szkolnych.
T * wym. 100 x 200 cm

POKOJ PERSONELU DYDAKTYCZNEGO

Stot Mila prostokatny, 140 x 70 cm, rozm. 6 - HPL szary Stoty na
stelazu metalowym z okragtymi nogami. Blaty ze sklejki
laminowanej kolorowym laminatem HPL, o gr. 25 mm. ® wym.
blatu 240 x 70 cm e stelaz metalowy z profilu 40 x 20 mm i rury fi
sk 40 mm

Krzesto konferencyjne 1SO Alu popielato - czarneWygodne
krzesta do sal konferencyjnych, swietlic, pokoi oraz klas
szkolnych. Wykonane z wytrzymatej tkaniny dostepnej w 5
kolorach. Materiat: 100% wtdkno syntetyczne. Stelaz zostat
wykonany z rury ptasko-owalnej w kolorze aluminiowym,
siedzisko i oparcie tapicerowane. ¢ wys. 47 cm
 popielato - czarne

K2

szafa ubraniowa 90 - biataKorpus i cokét szafy wykonany z ptyty
laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzezem PCV 2 mm.
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wiericu dolnym
i gornym szafki, wykonane z ptyty HDF o gr.3 mm kazda (z
zewnatrz w kolorze klon, od wewnatrz w kolorze biatym)
P&tki i przegroda wykonane z ptyty laminowanej o gr 18 mm w
kolorze biatym z obrzezem PCV 1 mm.

Szafa posiada wneke na listwe podtogowa oraz cokét o wys. 80
mm ze stopkami chronigcymi przed zarysowaniem podtogi.
Szafa przedzielona pionowg przegrodg (2 przestrzenie). Lewa
przestrzen posiada 4 pétki, w prawej przestrzeni znajdujg sie

dwie pétki - dolna i gérna oraz drazek na ubrania.

Szafa posiada pare drzwi wykonanych z z ptyty MDF o gr. 18 mm
z promieniem R3 na krawedziach zewnetrznego lica tego frontu,
front od wewnetrznej strony laminowany na biato, od
zewnetrznej pokryty folig termoplastyczng o jednolitej matowe;j
fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze biatym

- zawiasy umozliwiajace otwarcie drzwiczek pod katem 90 st
- uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone
w ptyte frontu

- wym.jednego skrzydta 370 x 1840 mm

Po montazu - drzwiczki s wsuniete w gtab szafki ( odpowiednio

o gr. frontu drzwiczek), tworzac jedng ptaszczyzne z krawedzig

korpusu.
- wym. poétek 360 x 250 mm
- wym. komér 360 x 1340 mm

Szafa o wym. (szer x gt. wys.):792 x 600 x 1990 mm

SzU

POKOJ LOGOPEDY

Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm wykonane z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzezem PCV 2 mm,
B1 narozniki zaokraglone

Po prawej stronie od goéry szuflada z uchwytem, ponizej szafka
zamykana na zamek z uchwytem. Z tytu biurka blenda ptytowa o
wys 400 mm.




Szeroko$¢ miejsca na krzesto wynosi 708 mm.
Korpus szuflady wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18mm w
kolorze biatym z obrzezem 1 mm.

Front szuflady i drzwiczek wykonany z ptyty MDF o gr. 18 mm z
promieniem R3 na krawedziach zewnetrznego lica tego frontu,
front od wewnetrznej strony laminowany na biato, od
zewnetrznej pokryty folig termoplastyczng o jednolitej matowe;j

- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w

- drzwiczki wyposazone w zawiasy o kacie otwarcia 90 st

fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze biatym
Dno szuflady wykonane z biatej ptyt HDF o gr. 3 mm

ptyte frontu
- szuflada wyposazona w prowadnice rolkowe

- wym. frontu szuflady 370 x 183 mm
- wym. wewn. szuflady 320 x 430 x 90 mm
- wym. frontu szafki 370 x 370 mm
- wym. wewn. szafki 370 x 370 x 490 mm

Wyposazone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie,
zapewniajace optymalne wsparcie dla kregostupa. Regulowana

wysokos¢. Krzesetko na kétkach. Materiat: 100% wtékno
syntetyczne. ¢ $r. 63 cm © wys. siedziska 42,5-55,5 cm

Blat wykonany ze sklejki o grubosci 25 mm pokryty
termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze bukowym.
Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoka
temperature. Posiada zaokraglone rogi. Nogi okragte o $r. 55
mm, z regulacjg wysokosci: 40, 46, 52, 58 cm mocowane do blatu
za pomoca Srub.

e wym. 80 x 80 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzajgcy za zgodnos$¢ z
normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-
06009:2001

K1

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym,
wyrdzniajace sie nowoczesnym i ergonomicznym ksztattem.
Stelaz w kolorze srebrnym zostat wykonany z rury okragtej o sr.
30 mm. Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposéb
dostosowuje sie do plecéw dziecka, a szeroko rozstawione tylne
nogi zapewniaja wysoka stabilno$é.Powierzchnia siedziska
moletowana. Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgo¢.
Zatyczki z tworzywa chronia podtoge przed zarysowaniem.
Krzesetko w rozmiarze: 1 Wym. siedziska 34 x 28 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzajgcy za zgodnos$¢ z
normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym,
wyrdzniajace sie nowoczesnym i ergonomicznym ksztattem.

Stelaz w kolorze srebrnym zostat wykonany z rury okragtej o sr.
30 mm. Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposéb
dostosowuje sie do plecéw dziecka, a szeroko rozstawione tylne

K2
nogi zapewniajg wysoka stabilno$é.Powierzchnia siedziska

moletowana. Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgo¢

Zatyczki z tworzywa chronia podtoge przed zarysowaniem.
Krzesetko w rozmiarze: 2 Wym. siedziska 34 x 28 cm

Produkt posiada certyfikat potwierdzajgcy za zgodnos$¢ z
normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012

Duze, niettukace sie lustro w ramie ze sklejki, pozwalajace
nauczycielowi na ¢wiczenia logopedyczne wraz z dzieckiem.

LO

Mocowane do $ciany za pomocg wkretow. ¢ wym. 60 x 120 cm
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Metalowe szafki lekarskie z przeszklonymi drzwiami i pétkami.
Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczajacy, ryglujacy
drzwi w dwéch punktach.

ol Dolna pétka szafy zabudowana drzwiami metalowymi. ¢ wym. 80
x43,5x 180 cm

POKOJ OPIEKI MEDYCZNEJ

Kozetki rehabilitacyjne przeznaczone do badarh medycznych.
Kz Posiadajg metalowa konstrukcje i lezanke pokrytg skajem.
Kozetka dwuczesciowa z regulowanym katem nachylenia

wezgtowia. ® wym. 55 x 50 x 182 cm
Stotek rehabilitacyjny z regulowang wysokoscig i podstawa na @

kotkach. ¢ regulacja wysokosci 49-60 cm e $r. siedziska 35 cm

Sr L
® &

Metalowe szafki lekarskie z przeszklonymi drzwiami i pétkami.
Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczajacy, ryglujacy
drzwi w dwéch punktach.
Dolna pétka szafy zabudowana drzwiami metalowymi. ¢ wym. 80

szt x 43,5 x 180 cm

Biurko medyczne z zaokraglonym blatem i stelazem wykonanym
ze stalowych profili. Nogi posiadajg stopki regulujace poziom. ¢
wym. 180 x 80 x 74 cm e nie zawiera kontenera i krzesta

4 Bm

Krzesto wyposazone w ergonomicznie wyprofilowane oparcie,
zapewniajace optymalne wsparcie dla kregostupa. Regulowana
wysokos¢. Krzesetko na kétkach. Miekkie, tapicerowane oparcie i
siedzisko. ® $r. 64,5 cm ® wys. 87-100 cm e wys. siedziska 45-58
5 Km cm

Kontenerek - szafka przybiurkowa, posiada jedna szuflade
wysoka i dwie niskie, w kolorze zielonym. ¢ wym. 66,2 x 41,7 x
55,6 cm

Szafka medyczna z zielonymi drzwiami. 2 przestawne poétki, blat
wykonany z melaminy. ¢ wym. 160 x 43,5 x 44 cm

7 SzM

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym,
wyrdzniajace sie nowoczesnym i ergonomicznym ksztattem. ‘r"
Stelaz w kolorze srebrnym zostat wykonany z rury okragtej o sr.
30 mm. Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposéb [
8 K1 dostosowuje sie do plecéw dziecka, a szeroko rozstawione tylne 1
nogi zapewniajg wysoka stabilno$é.Powierzchnia siedziska i
moletowana. Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgo¢.
Zatyczki z tworzywa chronia podtoge przed zarysowaniem.
Krzesetko w rozmiarze: 1 Wym. siedziska 34 x 28 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzajgcy za zgodnos$¢ z




normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012

1 SZL

1. SzU2 Szafa ubraniowa | 41 W 1800/400/500
2 S) Stét jadalniany600x600x850mm
3 KJ Krzesto

Stot ze zlewem 2-komorowym wykonany ze stali nierdzewnej o
wymiarach 170x60x85 cm. Komory zlewu mogga by¢ usytuowane
po lewej (L) lub po prawej stronie (P).

Powierzchnia ptyty stotu ze zlewem jest wyprofilowana na 4 mm,
co zabezpiecza przed sptywaniem wody poza obrys mebla.
Standardowa odlegtos¢ pomiedzy komorami wynosi 45 mm.
Stelaz stotu ze zlewem opiera sie na ksztattownikach o profilu
zamknietym.

Wykonanie:

Standardowo stét jest wykonywany z tzw. rantem tylnym — listwa
ogranicznikowa o wysokosci okoto 4 cm, ktéra zabezpiecza przed
zsuwaniem sie odpadkdw z czesci roboczej w szczeliny przy
Scianie kuchni. W zaleznosci od ustawienia zaleca sie zamawianie
stotu roboczego dodatkowo z rantem lewym lub prawym, co
umozliwi utrzymanie czystosci w kuchni. Mozna réwniez
zamoOwic zlew bez rantéw.

Otwor odptywu w komorze ma standardowo $rednice 5 cm. W
przypadku montazu miynka koloidalnego istnieje mozliwos¢
wykonania otworu o S$rednicy 9 cm. Nalezy to zapisaé w
komentarzu do zamdwienia

Spryskiwacz z baterig stotowa. Sterowanie diwigniowe. W
wyposazeniu:

. nierdzewny przewod cisnieniowy

. sprezyna wyréwnujaca

. uchwyt scienny

. bateria
Spryskiwacz Swietnie sprawdza sie przy uzywaniu zmywarek i
piecdw konwekcyjno-parowych. Za pomocg spryskiwaczy usuwa
sie resztki jedzenia z talerzy przed witasciwym myciem. W
przypadku  piecow  konwekcyjno-parowych  spryskiwacze
sprawdzajg sie Swietnie podczas mycia komory.

szafa chtodnicza 60x180 chtodziarka
moc 0,5kW, napiecie 230V

SR
11

Stot przyscienny, narozny dwiema pétkami o wymiarach
60x60x85 cm wykonany ze stali nierdzewnej.

Stét roboczy to podstawowe wyposazenie profesjonalnej
gastronomii. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubosci 0,8-1
mm. Blat stotu wygtuszono ptytg wiérowa klejong od spodu do
blachy klejami spetniajgcymi wszystkie wymogi dotyczace
kontaktu z zywnoscia. Zabezpieczenie ptyty srodkami
wodoodpornymi sprawia, ze stét jest odporny na dziatanie
wilgoci. Stelaz stotu opiera sie na ksztattownikach o profilu
zamknietym.
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Wykonanie:

Standardowo stét jest wykonywany z tzw. rantem tylnym — listwa
ogranicznikowa o wysokosci okoto 4 cm, ktdra zabezpiecza przed
zsuwaniem sie odpadkow z czesci roboczej w szczeliny przy
Scianie kuchni. W zaleznosci od ustawienia zaleca sie zamawianie
stotu roboczego dodatkowo z rantem lewym lub prawym, co
umozliwi utrzymanie czystosci w kuchni.

SR1

Stot roboczy z dwiema pétkami o wymiarach 100x60x85 cm
wykonany ze stali nierdzewnej.

Stot roboczy to podstawowe wyposazenie profesjonalnej
gastronomii. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubosci 0,8-1
mm. Blat stotu wygtuszono ptytg wiérowa klejong od spodu do
blachy klejami spetniajgcymi wszystkie wymogi dotyczace
kontaktu z zywnoscig. Zabezpieczenie ptyty Srodkami
wodoodpornymi sprawia, ze stét jest odporny na dziatanie
wilgoci. Stelaz stotu opiera sie na ksztattownikach o profilu
zamknietym. Wykonanie:

Standardowo stét jest wykonywany z tzw. rantem tylnym — listwa
ogranicznikowa o wysokosci okoto 4 cm, ktdra zabezpiecza przed
zsuwaniem sie odpadkow z czesci roboczej w szczeliny przy
Scianie kuchni. W zaleznosci od ustawienia zaleca sie zamawianie
stotu roboczego dodatkowo z rantem lewym lub prawym, co
umozliwi utrzymanie czystosci w kuchni.

Zmywarka gastronomiczna do naczyr ,moc2,8kW, napiecie 230V

PRZYGOTOWALNIA

SR5

Stot przyscienny dwiema potkami o wymiarach 60x60x85 cm
wykonany ze stali nierdzewnej.

Stot roboczy to podstawowe wyposazenie profesjonalnej
gastronomii. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubosci 0,8-1
mm. Blat stotu wygtuszono ptytg widrowa klejong od spodu do
blachy klejami spetniajgcymi wszystkie wymogi dotyczace
kontaktu z zywnoscig. Zabezpieczenie ptyty Srodkami
wodoodpornymi sprawia, ze stét jest odporny na dziatanie
wilgoci. Stelaz stotu opiera sie na ksztattownikach o profilu
zamknietym.

Wykonanie:

Standardowo stét jest wykonywany z tzw. rantem tylnym — listwa
ogranicznikowa o wysokosci okoto 4 cm, ktéra zabezpiecza przed
zsuwaniem sie odpadkow z czesci roboczej w szczeliny przy
Scianie kuchni. W zaleznosci od ustawienia zaleca sie zamawianie
stotu roboczego dodatkowo z rantem lewym lub prawym, co
umozliwi utrzymanie czystosci w kuchni.

SR3

Stot roboczy z potka dolng o wymiarach 80x60x85 cm wykonany
ze stali nierdzewne;j.

Stot roboczy to podstawowe wyposazenie profesjonalnej
gastronomii. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubosci 0,8-1
mm. Blat stotu wygtuszono ptytg widrowa klejong od spodu do
blachy klejami spetniajgcymi wszystkie wymogi dotyczace
kontaktu z zywnoscig. Zabezpieczenie ptyty Srodkami
wodoodpornymi sprawia, ze stét jest odporny na dziatanie
wilgoci. Stelaz stotu opiera sie na ksztattownikach o profilu
zamknietym.

Wykonanie:

Standardowo stét jest wykonywany z tzw. rantem tylnym — listwa
ogranicznikowa o wysokosci okoto 4 cm, ktdra zabezpiecza przed
zsuwaniem sie odpadkow z czesci roboczej w szczeliny przy
Scianie kuchni. W zaleznosci od ustawienia zaleca sie zamawianie
stotu roboczego dodatkowo z rantem lewym lub prawym, co
umozliwi utrzymanie czystosci w kuchni. W przypadku stotu,
ktérego miejsce zaplanowano na srodku kuchni w bloku
urzadzen, najlepszym modelem bedzie stét bez rantow.
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SR4

Stot roboczy nierdzewny z szafka i potka dolng 140x60x85 cm
wykonany ze stali nierdzewnej.

Stot roboczy to podstawowe wyposazenie profesjonalnej
gastronomii. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubosci 0,8-1
mm. Blat stotu wygtuszono ptytg widrowa klejong od spodu do
blachy klejami spetniajgcymi wszystkie wymogi dotyczace
kontaktu z zywnoscig. Zabezpieczenie ptyty Srodkami
wodoodpornymi sprawia, ze stét jest odporny na dziatanie
wilgoci. Stelaz stotu opiera sie na ksztattownikach o profilu
zamknietym.

Wykonanie:

Standardowo stét jest wykonywany z tzw. rantem tylnym — listwa
ogranicznikowa o wysokosci okoto 4 cm, ktdra zabezpiecza przed
zsuwaniem sie odpadkow z czesci roboczej w szczeliny przy
Scianie kuchni. W zaleznosci od ustawienia zaleca sie zamawianie
stotu roboczego dodatkowo z rantem lewym lub prawym, co
umozliwi utrzymanie czystosci w kuchni. W przypadku stotu,
ktérego miejsce zaplanowano na srodku kuchni w bloku
urzadzen, najlepszym modelem bedzie stot bez rantéw

SB

Spryskiwacz z bateriag stotowa. Sterowanie diwigniowe. W
wyposazeniu:

° nierdzewny przewdd cisnieniowy

. sprezyna wyréwnujaca

° uchwyt $cienny

. bateria
Spryskiwacz $wietnie sprawdza sie przy uzywaniu zmywarek i
piecow konwekcyjno-parowych. Za pomocg spryskiwaczy usuwa
sie resztki jedzenia z talerzy przed witasciwym myciem. W
przypadku  piecéw  konwekcyjno-parowych  spryskiwacze
sprawdzaja sie Swietnie podczas mycia komory.

BZ

Basen - zlew gteboki 1-komorowy wykonany ze stali nierdzewnej
o0 wymiarach 80x60x85 cm. Gtebokos$¢ komory wynosi 30 cm.
Basen jest przeznaczony do recznego mycia naczyn o duzej
pojemnosci: garnkdw, pojemnikdw GN, termoséw, wanien itp.
Dtugos¢ komory basenu jest zalezna od wybranej dtugosci mebla.
Stelaz stotu z basenem opiera sie na ksztattownikach o profilu
zamknietym.

Wykonanie:

Standardowo basen jest wykonywany z tzw. rantem tylnym —
listwg ogranicznikowg o wysokosci okoto 4 cm, ktdra zabezpiecza
przed zsuwaniem sie odpadkdw z czesci roboczej w szczeliny przy
Scianie kuchni. W zaleznosci od ustawienia zaleca sie zamawianie
basenu dodatkowo z rantem lewym lub prawym, co umozliwi
utrzymanie czystosci w kuchni. Mozna réwniez zamowic zlew bez
rantow.

Otwor odptywu w komorze ma standardowo $rednice 5 cm.

KG

Kuchnia gazowa

KE

Kuchnia elektryczna moc 8kW, napiecie 400V

SPr

Szafa przelotowa z drzwiami przesuwnymi — otwarta z dwdch
stron (przdd i tyt) — wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary
145x60x200 cm. Jest przeznaczona do przechowywania umytych
naczyn
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SZM2

Szafa magazynowa dwudzielna z drzwiami przesuwnymi
wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary 140x60x180 cm. Szafa
magazynowa jest przeznaczona do przechowywania zywnosci lub
umytych naczyn. Grubos¢ blachy 0,8-1 mm.
Dwudzielna konstrukcja zwigksza stabilnos¢ szafy. W kazdej
czesci szafy znajduje sie jedna potka montowana na state. Stopki
nozek regulowane w zakresie -1 do +2 cm.

RM1

SR6

SZM1

Regat magazynowy 4-pdtkowy o wymiarach 140x60x180 cm.
Wykonany ze stali nierdzewnej. Grubo$¢ blachy 0,8 do 1 mm.
Regat jest przeznaczony do przechowywania zywnosci lub
naczyn. Solidna konstrukcja i wzmacniane potki o duzej nosnosci
umozliwiajg przechowywanie produktéw nawet do 75 kg na
kazdej potce (przy rownomiernie roztozonym ciezarze).
Konstrukcja regatu opiera sie na ksztattownikach o przekroju
zamknietym. Potki state.

Stot roboczy z pdtka dolng o wymiarach 220x60x85 cm
wykonany ze stali nierdzewnej.

Stoét roboczy to podstawowe wyposazenie profesjonalnej
gastronomii. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubosci 0,8-1
mm. Blat stotu wygtuszono ptytg wiérowa klejong od spodu do
blachy klejami spetniajgcymi wszystkie wymogi dotyczace
kontaktu z zywnoscia. Zabezpieczenie ptyty srodkami
wodoodpornymi sprawia, ze stét jest odporny na dziatanie
wilgoci. Stelaz stotu opiera sie na ksztattownikach o profilu
zamknietym.

Wykonanie:

Standardowo stét jest wykonywany z tzw. rantem tylnym — listwg
ogranicznikowa o wysokosci okoto 4 cm, ktdra zabezpiecza przed
zsuwaniem sie odpadkdw z czesci roboczej w szczeliny przy
Scianie kuchni. W zaleznosci od ustawienia zaleca sie zamawianie
stotu roboczego dodatkowo z rantem lewym lub prawym, co
umozliwi utrzymanie czystosci w kuchni. W przypadku stotu,
ktérego miejsce zaplanowano na $rodku kuchni w bloku
urzadzen, najlepszym modelem bedzie stét bez rantéow.

Szafa magazynowa jednodzielna z drzwiami otwieranymi
(skrzydtowymi) wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary
100x60x200 cm. Szafa magazynowa jest przeznaczona do
przechowywania zywnosci lub umytych naczyn. Grubos¢ blachy
0,8-1 mm.
3 potki w szafie sa zamontowane na state. Stopki ndzek
regulowane w zakresie -1 do +2 cm.

Wdzek podwdjny wykonany ze stali chromowej przeznaczony do
transportu tac i pojemnikéw GN. Wézek wymaga samodzielnego
montazu. 4 kétka skretne (w tym 2 z hamulcami). Obustronne
zabezpieczenie przed wypadnieciem pojemnikéw GN. Pojemnos$¢
wozka 12 GN 1/1. Odlegto$¢ pomiedzy poziomami 10 cm.




Regat magazynowy 4-pétkowy o wymiarach 90x70x200 cm.
Wykonany ze stali nierdzewnej. Grubos¢ blachy 0,8 do 1 mm.
Regat jest przeznaczony do przechowywania zywnosci lub
naczyn. Solidna konstrukcja i wzmacniane potki o duzej nosnosci
umozliwiajg przechowywanie produktéw nawet do 75 kg na
kazdej potce (przy rownomiernie roztozonym ciezarze).
Konstrukcja regatu opiera sie na ksztattownikach o przekroju
zamknietym. Potki state.

"

Regat magazynowy 4-pdtkowy o wymiarach 120x70x200 cm.
Wykonany ze stali nierdzewnej. Grubo$¢ blachy 0,8 do 1 mm.
Regat jest przeznaczony do przechowywania zywnosci lub

2 RM3 | naczyn. Solidna konstrukcja i wzmacniane pétki o duzej nosnosci
umozliwiaja przechowywanie produktéw nawet do 75 kg na
kazdej potce (przy rownomiernie roztozonym ciezarze).
Konstrukcja regatu opiera sie na ksztattownikach o przekroju
zamknietym. Potki state.

11]

Regat magazynowy 4-pétkowy o wymiarach 90x70x200 cm.
Wykonany ze stali nierdzewnej. Grubos¢ blachy 0,8 do 1 mm.
Regat jest przeznaczony do przechowywania zywnosci lub
naczyn. Solidna konstrukcja i wzmacniane potki o duzej nosnosci
umozliwiajg przechowywanie produktéw nawet do 75 kg na
kazdej potce (przy rownomiernie roztozonym ciezarze).
Konstrukcja regatu opiera sie na ksztattownikach o przekroju
zamknietym. Potki state.

Regat magazynowy 4-p6tkowy o wymiarach 120x70x200 cm.
Wykonany ze stali nierdzewnej. Grubo$¢ blachy 0,8 do 1 mm.
Regat jest przeznaczony do przechowywania zywnosci lub

2 RM3 | naczyn. Solidna konstrukcja i wzmacniane pétki o duzej nosnosci
umozliwiajg przechowywanie produktéw nawet do 75 kg na
kazdej potce (przy rownomiernie roztozonym ciezarze).
Konstrukcja regatu opiera sie na ksztattownikach o przekroju
zamknietym. Potki state.

"

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA NIERUCHOMEGO POM.SANITARNE

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe

— pojemnos¢ do 500 szt. recznikow

—wykonany z tworzywa ABS

— okienko do kontroli ilosci recznikéw w pojemniku
—zamykany na kluczyk

1 T1 gtebokosé 14,5 cm “a
szerokos¢ 28cm .
wysokos¢ 42 cm




T2

Suszarka do rak elektryczna
- moc 1640 W

— wiaczana automatycznie
—obudowa z tworzywa ABS

- poziom hatasu 60 dB

gtebokos¢ 14 cm
szerokos¢ 25,5cm
wysokos¢ 30 cm

T3

Dozownik mydta w pianie. Pojemnos¢ wktadéw 700ml. Pompka
zintegrowana z wktadem.
Dozownik wykonany z wysokiej jakosci, wytrzymatego tworzywa
ABS. Z niebieskim okienkiem. Zamykany na kluczyk.

gtebokos¢ 11,5cm

szerokos¢ 11,5cm

wysokosé 25 cm

T4

Pojemnik na papier toaletowy.

- wykonany z biatego tworzywa ABS.

- okienko do kontroli ilosci papieru.

- do papieru o maksymalnej srednicy roli 19 cm. -- zamykany na
kluczyk.

gtebokosé 14,5cm
szerokos¢ 22 cm

wysokosé 27,5cm

T5

Wieszak metalowy podwadjny
- wykonany z mosigdzu chromowanego
- solidne mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
gtebokos¢ 5,5 cm
Srednica 5cm

ucC1

Porecz écienna tukowa pochylna Srednica: 32mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na ptytce 100 x
245 x 13,5 mm Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg

ucz2

Porecz $cienna tukowa stata. Srednica: 32mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na ptytce 100 x
245 x 13,5 mm Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg

uc3

Uchwyt $cienny poziomo °, Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana.

Uchwyt o wymiarach 700mm S$rednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy
rozet 71 mm, z otworami dla 3 srub mocujacych.

LN

Lustro uchylne dla niepetnosprawnych 600x600,
Materiat: rama - stal nierdzewna

Wymiary catkowite: 600 x 600 mm

Srednica rury: @ 25

kat nachylenia: 40°

grubos¢ tafli: 5 mm

Spos6b montazu: 2 podpory

o

U
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L1

Lustro $cienne wpuszczane w $ciane 95x70cm

10

L2

Lustro $cienne okragte @ 40cm

11

u2

Mocowana na $rubach. Do kompletowania z postumentem lub
pétpostumentem

Gtebokosé42 cm

Szeroko$¢50 cm

Wagal2 kg

12

u3

Umywalka prostokatna, wiszaca, ceramiczna, dla oséb
niepetnosprawnych

szeroko$¢ 650mm, gtebokos$é 550mm, wysokos$¢ 155mm
Sposéb mocowania 2 $ruby w rozstawie 285

Otwor na baterie centralny w odlegtosci 70mm od krawedzi,
Odptyw w odlegtosci 120mm od $rednicy baterii

Gwarancja 10 lat

13

ua

Mocowana na $rubach. Do kompletowania z postumentem lub
pétpostumentem

Gtebokosé42 cm

Szeroko$¢50 cm

Wagal2 kg

14

Z11

Zlew gospodarczy 55x45x19

Sposéb mocowania 2 Sruby w rozstawie 200

Otwor na baterie centralny w odlegtosci 55mm od krawedzi,
Odptyw w odlegtosci 160mm od baterii

Gwarancja 10 lat

15

M1

Miska ustepowa, wiszaca, ceramiczna, bezkotnierzowa,
szeroko$¢ 345mm, gteboko$¢ 510mm, wysoko$¢ 365mm
Spos6b mocowania 2 $ruby w rozstawie 180
Odptyw poziomy

Rozstaw $rub deski 150mm

Odpornos¢ na obcigzenie 400kg

Ksztatt zaokraglony

Gwarancja 10 lat

Deska polipropylenowa

Powtoka antybakteryna (jony srebra)

Sruby wolnoopadajace

Rozstaw $rub 150mm

Ksztatt zaaokraglon

16

M2

Miska ustepowa, wiszaca, ceramiczna, dla oséb niepetnosprawnych
szeroko$¢ 380mm, gteboko$¢ 730mm, wysoko$¢ 390mm
Sposéb mocowania 2 $ruby w rozstawie 180
Odptyw poziomy

Rozstaw $rub deski 155mm

Odpornos¢ na obcigzenie 400kg

Ksztatt zaokraglony

Gwarancja 10 lat

Deska polipropylenowa

Powtoka antybakteryna (jony srebra)

Sruby wolnoopadajgce

Rozstaw $rub 155mm

Ksztatt zaokraglony

Otwor utatwiajacy podnoszenie

20
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STl

Sktadajacy sie z: Stelaz do WC + Miska wiszgca. Do kompletowania
z deska sedesowgq i przyciskiem do stelaza Mozliwy montaz w
narozniku.

Waga26.8 kg

18

ST2

Stelaz podtynkowy

szeroko$¢ 400mm, gtebokos¢ 155-235mm, wysokos¢ 1120-
1290mm

Gwarancja na elementu gumowe 2 lata
Gwarancja na zawory 3 lata
Gwarancja na zbiornik 10 lat
Gwarancja na rame 10 lat
Sptukiwanie wody 3/6 litra

Rozstaw $rub 180mm

Przycisk chrom mat

Wysokos¢ 150, szerokos$¢ 220
Gwarancja 2 lata

19

BU1

Bateria mechaniczna do umywalki bez ciggadta i korka.
Nieruchoma wylewka H.85 L.135. Gtowica ceramiczna @40.
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Wyptyw
ograniczony do 5 I/min przy 3 barach. Wzmocnione mocowanie.

20

BU2

Czasowa bateria stojgca do umywalki:

Delikatne uruchamianie.

Czas wyptywu ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 3 |/min przy 3 barach, mozliwos¢ regulacji
od 1,5 do 6 I/min.

Antyosadowy napowietrzacz.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i zaworami
zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z
regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

10 lat gwarancji.

21

BN

Bateria fokciowa do umywalkowa dla niepetnosprawnych.
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Wzmocnione
mocowanie.

22

BP1

Bateria prysznicowa

Rodzaj weza metalowy-pleciony

Dtugos¢ weza 2 m

Rodzaje strumienia strumien deszczowy,

Dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymalne;j.

23

PG1

Przycisk sptukujacy do stelazado WC dla dzieci
Gteboko$¢0.6 cm

Wysokos$¢15 cm

Szeroko$¢24 cm

Waga0.3 kg

24

PG2

Przycisk sptukujacy do stelaza do WC

21




Profile gteboko oprawiajg kazda krawedz ptyty,

zawias wahadtowy montowany do waskiej krawedzi ptyty,

samodomykacz sprezynowy,

25 KS1 | wspornik z aluminium montowany przez profil oscieznicowy drzwi,

zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy; wysokos¢ catkowita
1300mmprzeswit nad podtogg 170mm gtebokos¢ min.

1150mm

Profile gteboko oprawiajg kazda krawedz ptyty,

zawias wahadtowy montowany do waskiej krawedzi ptyty,

26 KS2 | samodomykacz sprezynowy,

wspornik z aluminium montowany przez profil o$cieznicowy drzwi,
zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalow

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA NIERUCHOMEGO POM.ZAPLECZA KUCHENNEGO

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe

— pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw

—wykonany z tworzywa ABS

— okienko do kontroli ilosci recznikéw w pojemniku
—zamykany na kluczyk

1 T1 gtebokosé 14,5cm

szerokos¢ 28 cm

1§
wysokosé 42 cm :E‘ TR

Dozownik mydta w pianie. Pojemnosé wktadéw 700ml. Pompka
zintegrowana z wktadem.
Dozownik wykonany z wysokiej jakosci, wytrzymatego tworzywa
2 T3 ABS. Z niebieskim okienkiem. Zamykany na kluczyk.

gtebokos¢ 11,5cm

szerokos¢ 11,5cm
wysokos¢ 25 cm

Umywalka 40 cm, z otworem po prawej stronie, bez przelewu

3 U1
Zlew gospodarczy 55x45x19 ‘
Spos6b mocowania 2 Sruby w rozstawie 200 ‘J
Otwor na baterie centralny w odlegtosci 55mm od krawedzi, '%

4 ZL1 | Odptyw w odlegtosci 160mm od baterii W
Gwarancja 10 lat =
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Bateria mechaniczna do umywalki bez ciggadta i korka.
Nieruchoma wylewka H.85 L.135. Gtowica ceramiczna @40.
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Wyptyw
ograniczony do 5 I/min przy 3 barach. Wzmocnione mocowanie.

5 BU1

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA RUCHOMEGO POM.SANITARNE

Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym pojemnos¢
7,5 1., biaty

- otwierany przyciskiem pedatowym

- kosz wyposazony jest w wewnetrzne wiaderko

- wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimeréw

1 T6 gtebokos¢ 21cm
szerokos¢ 24,5 cm | <
wysokosé 32,5cm

szczotka do WC
2 T7 Wolnostojaca
Wykonana z tworzywa sztucznego, biata

-
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