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LEGENDA- przegréd pionowych

LEGENDA- przegrdd paziomych

SCIANY ZEWN ETRZNE SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYIJNE SCIANY WEWN ETRZNE DZIALtOWE
1Z |SCIANA ZEWNETRZNA 1W | SCIANA WEWNETRZNA 1D |SCIANA WEWNETRZNA GK Al | PODLOGA NA GRUNCIE -OGRZEWANIE PODLOGOWE
gr.12,5cm
1.Tynk mineralny + malowanie 1,5 cm 1. Malowanie farbg akrylowa 1. Plyta GKB2x1,25cm i 1. Wykoriczenie posadzki wg listy pomieszczen
2. Styropian EPS 80 A<0,038W/(mK) 15,0cm 2. Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 2. System. ruszt z prof. stal. CW i UW 75 2. Wylewka betonowa zbrojona 6,5 cm
3. Pustak ceramiczny 25 cm A< 1,03W/(mkK) 3. Pustak ceramiczny 25cm 3. Wypetnienie wetna mineralna 7,5cm 3. Folia PE uktadana na zakfad
4. Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 4.Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 4. Ptyta GKB 2 x 1,25 cm 4, wﬁ<_.cu.mm: m_.GﬁEnoimE\ XPS 3,0 cm A < 0,035W/(mK)
5. Malowanie farba akrylowa. 5. Malowanie farbg akrylowa w.mﬂun“u_Wn.<_mM_Mm._w_wumqwmnmﬂmwmwﬂwﬂwﬁwam 21
1ZA [$CIANA ZEWNETRZNA REI60 : 1 . ’
2W | SCIANA WEWNETRZNA 2D |SCIANA WEWNETRZNA GK_REI 60 7. Piyta betonowa C12/15 15,0 cm
- - gr.12,5cm 9. Styropian ekstrudowany XPS 50-10,0 cm A < 0,036W/(mK)
1. Tynk mineralny +malowanie 1,5 cm N ’ ’
2. Wetna mineralna A< 0,037 W/(mK) 15,0cm(NRO) 1. Malowanie farba akrylowa 1. Piyta GKF2x1,25cm . 10. Zageszcz. podsypka piaskowa 30,0 cm
3. Pustak ceramiczny25 cmA < 1,03W/(mK) 2. Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 2. m<mﬂ....mq*=..q:m~n N.Mqoﬂ stal, n<_< ! C_,n\<_mo A2 | PODLOGA NA GRUNCIE
4. Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 3. Sciana zelbetowa 25 cm 3. Wypetnienie wetna mineralna skalna
5. Malowanie farba akrylowa. 4. Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 4 lub MNM_MMNNannm
s 5. Malowanie farbg akrylowg -Pyta xLi>cm 1. Wykoriczenie posadzki wg listy pomieszczeri
1ZC| SCIANA ZEWNETRZNA 2. Wylewka betonowa zbrojona 5,0 cm
3D |SCIANA WEWNETRZNA GK 3. Folia PE, uktadana na zaktad
1.Tynk mineralny + malowanie 1,5 cm 3W | SCIANA WEWNETRZNA gr.12,5cm 4, Styropian ekstrudowany XPS 4,0 cm A < 0,035W/(mK)
2. Styropian EPS 80-036 1<0,038 W/mK) 15,0cm 1 _..;ﬁ.m GKBI2 X135 cm 5. Hydroizolacja -papa termozgrzewalna
éci 7 i - 4 6.grunt - DYSPERBIT - rozcieficzony z wodg 2:1
3. Sciana zelbetowa 25 cm 1. Malowanie farbg m_nJ\_.oEm 2. System. ruszt z prof. stal. CW | UW 75 7 m_u_ﬁm betonowa C12/15 15,0 %3 q
4. Tynk cementowo-wapienny 1,5cm 2. Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 3. Wypetnienie wetna mineralna 7,5cm 8 Folia PE ukladana na zaklad
5. Malowanie farba akrylowa. 3. m.n_m:m telbetowa 18 cm 4. Ptyta GKBI 2 x 1,25 cm 9. Styropian ekstrudowany XPS 50 - 10,0 cm A s 0,036W/(mK)
1ZD |SCIANA ZEWNETRZNA  EI60 4.Pianka rezolowa A=0,02W/mK 8cm 10. Zageszcz. podsypka piaskowa 30,0 cm
5.Ptyta GKF 1 x 1,25 cm ’
1. Tynk mineralny +malowanie 1,5 cm 4D |$CIANA WEWNETRZNA GK A3 | PODESTY, SCHODY ZEWNETRZNE
2. Wetna mineralna A< 0,037 W/(mK) 15,0cm(NRO) 4W | SCIANA WEWNETRZNA gr.15,0cm
3. Pustak ceramiczny25 cm
4. Tynk M\ : 1. Plyta GKB2x1,25cm 1. Prefabrykowane betonowe plyty brukowe - 45x18x8cm;36x18x8cr)
- Tynk cementowo-waplenny 1,5 cm 1. Malowanie farba akrylowa 2. System. ruszt z prof. stal. CW i UW 100 27x18x8
5. Malowanie farba akrylowa. ’ - - V! - ruszt z prof. stal. 7x18x8cm
2. Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 3. Wypetnienie wetna mineralna 10cm 2. Piasek zageszczony - 4cm
2Z SCIANA ZEWNETRZNA 3. Sciana zelbetowa 18 cm 4. Plyta GKB 2 x 1,25 cm 3. Zwir zageszczony ubijany warstwami - 25cm
4.Pianka rezolowa A=0,02W/mK 8cm
1.Tynk mineralny + malowanie 1,5 cm D1 | DACH
3. Styropian EPS 80-036A<0,038 W/(mk) 15,0cm SD |SCIANA WEWNETRZNA GK
4. Sciana zelbetowa 25 cm gr.15,0cm
5. Styropian EPS 80-036 A<0,038W/(mk} 15,0cm 1. Plyta wodoodporna GKBI 2 x 1,25 cm 1. Blacha ocynkowana , powlekana, gtadka taczna na rgbek stojacy
6. Tynk mineralny + malowanie 1,5 cm SCIANY FUNDAMENTOWE 2. mqm.ﬂma. ruszt Nuu_..uﬁ stal. CW i CS\ 100 2. taty/kontrtaty
. 3. Wypelnienie wetna mineralna 10cm 3. Membrana dachowa wodoszczelna
32 | SCIANA ZEWNETRZNA -OKAP SF1 | SCIANA FUNDAMENTOWA 4. _#«num GKBI 2 x 1,25 cm 4. Termoizolacja - ptyta termoizolacyjna A = 0,023 W/mK 14cm
1. Blacha ocynkowana , powlekana, gladka 1 .Bloczki betonowe fundamentowe 25,0 cm 5. Wiazar drewniany wg proj. konstrukcji
. Y! na, p ’ 2.1zolacja pionowa -2 x Papa w plynie dysperbit
taczna na rabek stojacy 3.Styropian ekstrudowany XPS 12,0 cm 6D |SCIANA WEWNETRZNA GK D2 | D
3. Deskowanie petne lub ptyta OSB 2cm " ! ACH
A <0,029W/{mK) gr.15,0cm
4, taty/kontriaty - 4
4.Folia kubetkowa
5. Membrana dachowa wodoszczelna 1. Plyta wodoodporna GKBI 2 x 1,25 cm 1. Blacha ocynkowana , powlekana, gtadka taczna na rabek stoj
6. Termoizolacja - ptyta PIRA= 0,023 W/mK 14cm 2. System. ruszt z prof. stal. CW i UW 50 2 tat /k ﬂ«q\,_ t P 4 m q acy
7. Pustak ceramiczny 25 cm A <1,03W/{mk) 3. Przestrzer instalacyjna 3. _,Mm‘“:c_w”:mmnwn:oiw wodoszczelna
8. Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm SF2 | SCIANA FUNDAMENTOWA 4, Wypetnienie (obustronne) wetna min.5,0cm a Termolzolacja - plyta termoizolacyjna A= 0,023 W/mK 14cm
9. Malowanie farba akrylowa. . . N s
3 akry 1 .Bloczki betonowe fundamentowe 25,0 cm 5.Piyta wodoodporna GKBI 2 x 1,25 cm 5. Rama monolityczna wg proj.konstrukcji
2.Izolacja pionowa -2 x Papa w plynie dysperbit - 6.Styropian EPS 80 A<0,038W/(mk) 10,0cm
3.Styropian ekstrudowany XPS 12,0 cm 7D |SCIANA WEWNETRZNA GK REI 60
. 10,
A< 0.029W/mk} . gr- 10,0 cm LEGENDA - WYKONCZENIE SCIAN
4.Tynk cokotowy mozaikowy kolor grafit 1. Plyta GKF2x1,25cm
2, System. ruszt z ﬂ__.O.m. stal. CWiUW 75 SW-1| WYKONCZENIE SCIAN
3. Wypetnienie wetna mineralna 7,5cm alowanie - farba dyspersyjna akrylowa
¢ odpornosé na szorowanie - klasa 1 (wg PN-EN
SF3| SCIANA FUNDAMENTOWA " R
— - 8D |SCIANA WEWNETRZNA GK - spéd éciany waoov..imuo*ns\::_x kontrastu - w_m.mm 2 gn PN-EN waoe
1 .Sciana fundamentowa zelbetowa 25,0 cm h=2,05m, mocowana do spodu konstrukcji ,stopier polysku - 10 (satynowy),posiadanie znaku ekologicznego
2.Izolacja pionowa -2 x Papa w plynie dysperbit Ecolabel (brak substancji toksycznych),potwierdzone wtasciwosci
3.Styropian ekstrudowany XPS 12,0 cm gr-100cm antybakteryjne zgodne ze standardem ISO 22196:2011
»m@%mi\gaz 1. Plyta GKB 2 x 1,25 cm mﬁm% higieniczny z dopuszczeniem do zastosowania w placéwkach
4.Folia kubetkowa 2. System. ruszt z prof. stal. CW i UW 50 oswiatowo-wychowawczych
w. w<<ummﬁ=p_‘m spahmw mineralna 5,0cm SW-2| WYKORNICZENIE $CIAN
- Piyta x1,25¢cm Ptytka na $ciane format 20x20, jednolita, matowa, gtadka,
jednokolorowa, nierektyfikowana, o grubosci 0,9cm
9D |SCIANA WEWNETRZNA GK -wg ktadéw, uktadane do wys. min. 2m. Spoinowanie ptytek
ar. 7,5cm $ciennych - fuga kolor: jasno-szara. Szeroko$¢ spoiny 2mm.
* Powyzej ptytek malowanie - farba dyspersyjna akrylowa;atest
1. Plyta GKB 1x1,25cm higieniczny z dopuszczeniem do zastosowania w placéwkach
2. System. ruszt z prof. stal. CW i UW 50 oéwiatowo-wychowawczych
3. Wypetnienie wetna mineralna 5,0cm
4. Ptyta GKB x 1,25 cm SW-3| WYKONCZENIE $CIAN
Ptytka na $ciang format 20x20, jednolita, matowa, gtadka,
10D |SCIANA WEWNETRZNA GK jednokolorowa, nierektyfikowana, o grubosci 0,9cm
gr.33cm uktadane do wys. min. 2m.Powyzej malowanie - farba dyspersyjna
akrylowa,odpornosé na szorowanie - klasa 2 ( wg PN-EN 13300)
1. Plyta wodoodporna GKBI 2 x u_...N.m cm wspétczynnik kontrastu - klasa 2 (wg PN-EN 13300)zawarto$€ LZO - max 30 g/I
2. System. ruszt z prof. stal. CW i UW 75
wypelnienie wetna mineralna
3. Przestrzef instalacyjna ~
4, Ptyta wodoodporna GKBI 2 x 1,25 cm SW-4 WYKONCZENIE $CIAN
11D |OBUDOWA GK Malowanie - farba dyspersyjna akrylowa,odpornosé na szorowanie -
klasa 2 ( wg PN-EN 13300)wspétczynnik kontrastu - klasa 2 (wg PN-EN
gr.20cm 13300)zawartosé LZO - max 30 g/

1. Plyta GK 2x 1,25 cm
2. System. ruszt z prof. stal. CW i UW 50
3. Przestrzefi instalacyjna

1

UWAGA:

* dodatkowa izolacja w tazienkach, toaletach

i holu wejéciowym- 1x warstwa folii PE na
styropianie XPS(folia wywinigta min. 10cm
powyzej wykoriczonego poziomu posadzki na
$ciane lub izolacja w ptynie)

*dla $écian wewnetrznych GK przed malowanien
farba dyspersyjng wykoriczyé powierzchnie $cia
bezpytowgq gtadzia gipsows.

TBi- ARCHITEKC]

FAZA:

7 PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJACYM
PLAC ZABAW | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES:

UL.SZKOLNA 7
DZIALKA NR 470, OBREB EWID. KSIEZYNO
KSIEZYNO

BRANZA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
UL.LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
PODPIS: GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. MAGDALENA BRZEZINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 03/POOKK/IV/2014

PODPIS: ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Agnieszka Lembicz

PODPIS: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. WOJCIECH KAPKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr.bud.nr KPOKK IARP 86/2012

NAZWA NR

RYSUNKU: RYSUNKU:
LEGENDA WARSTW A-5

DATA: SKALA:

i 20.10.2017 | [ 1:100

WmmnOw PROJEKTOWY TBi_ARCHITEKCI PODGARBARY 10 80-827GDAN:




