ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE CZESC DYDAKTYCZNA
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KOLOR SOSNA BIAtA 7035 SOSNA BIAtA 1LOSC 2 1
Drzwi stalowe, ptaszczowd Drzwi stalowe, Drzwi stalowe, Drzwi stalowe, Drzwi stalowe, ptaszczowe, | Drzwi stalowe, ptaszczowe, | Drzwi stalowe, ptaszczowe, | Drzwi stalowe, krzydto  [Drzwi stalowe, ptaszczowe, petne: Materiat kabiny kowbojki Material
0PIS : plaszczowe, pefne: plaszczowe, petne: plaszczowe, pefne: petne: petne: petne: petne: poszycie:wysokiej klasy -dwuskrzydiowe, podzial $wiatta ~plyta wibrowa laminowana V20 lub piyta HPL compact - plyta wiérowa laminowana V20 lub
Skr zcienka | Skrzydto:peine z cienka Skrzydto: petne z cienka | Skrzydt z cienka przylga,| Skr z cienka przylga | Skrzydto:petne z cienka przylga,| Skrzydto:peine z cienka u:<_3 laminat poliestrowy przejécia 900 + reszta, - grubos¢ $cianki 18mm plyta HPL compact
praylga, z blachy stalowej | przylga,  blachy stalowej | przylga,  blachy stalowej _ zblachy stalowej ocynkowanej of z blachy stalowej ocynkowanej o| z blachy stalowej ocynkowanej o| z blachy stalowej i 16Kk -skrzydto pelne z cienka przylga, z Okucia ze stali nierdzewnej §¢
ocynkowanej o grubosci 0,5 o grubosci 0,5 o grubosci 0,5 o mEvomn_ 0,5 grubosci 0,5 - 1,5 mm i grubosci 0,5 - 1,5 mm i grubosci 0,5 - 1,5 mm i grubosci 0,5 - 1,5 mm i szklanym; opcjonalnie blachy stalowej ocynkowanej o grubosci - zawiasy , gatki okragte Okucia ze stali nierdzewnej
-1,5 mm i powlekanej -1,5mmi -15mmi j powtoka powlekanej powloka powlekanej powloka powlekanej powtoka stal nierdzewna kwaso- 0,5- 1,5 mm i powlekanej powtoka Konstrukgja - zawiasy , gatki okragte
powloka poliestrowa powoka p powtoka poli i poliestrowa poliestrowq odporna profile mocujace pionowe aluminiowe anodowane Konstrukda
 catkowita grubos¢ skrzydta) - calkowita grubosé skrzydfal - cafkowita grubosé skrzyda| - cafkowita grubosé skrzydial - catkowita grubosé skraydta max| - catkowita grubosé skrzydta max| - calkowita grubosé skrzydia max| - calkowita grubosé skrzydta max| - ram konstrukeyjna: - catkowita grubosc skrzydta max 62,5+ - pro _ przymykowy z uszczelkq gumowa anodowany
max 62,5+ 1mm max 62,5+ 1mm max 62,5+ lmm 62,5+ 1mm 62,5+ 1mm 62,5+ 1mm 62,5+ 1mm aluminium anodowane w wieficzace poziome aluminiowe anodowane
ie skrzydta w skizydtaw | wypetnienie skrzydtaw | wypetnienie skraydta w drawiach| wypetnienie skraydta w drzwiach| wypetnienie skrzydta w drawiach| wypetnienie skraydfa w drawiachf ¢ I WIS SIATONERE W |y petnienie skrzydfa w drzwiach “n Nr egulowane
drzwiach wewnetrznych: | drzwiach wi ch: | drzwiach h: karton wewnetrznych: karton wewnetrznych: karton wewnetrznych: karton olorz e, wewnetrznych: karton komérkowy; Wymiary
karton komérkowy; Karton komrkowy; karton komérkowy; komérkowy; komérkowy; komérkowy; komérkowy; Die: plana poliuretanowa skrzydio wyposazone w dwa zawiasy z TWysokvéé écianek i drzwi od 1150mm do 1400mm
~skrzydfo wyposazone w dwi -skrzydfo wyposazone w dwq -skrzydio w o |-skezyeio w dwd -skrzyclto wdwa | -skraydio wyposazone wdwa  |-skrzydio wyposazone wdwa | -skrzydio wyposazone w dwa | 45k8/m3 regulacj w pionie, w tym jeden ze ysorose scia Wymiary )
: zone w v : zone w 8 : zone w : zone w dv ! lonle, - wysokosé nozek 170mm “wysokos¢ catkowita 1900mm
zawiasy z regulacia w pionie] zawiasy z regulacia w pionie| dwa zawiasy z regulacia w | zawiasy z regulaciq w pionie| zawiasy z regulacia w pionie, w | zawiasy z regulacjq w pionie, w | zawiasy  regulacia w pionie, w | zawiasy z regulacia w pionie, w sprezyna naciagowa;uszczelki przylgowe o o o
ji 7 w tym jeden ze sprezyna | pionie, w tym jeden ze witym jeden ze sprezyna | tym jeden ze sprezyna tym jeden ze sprezyng tym jeden ze sprezyna tym jeden ze sprezyna wykonane z EPDM ~przeswit nad podiogg 170mm
i i sprezyna naci; i i - kopacz na wysokos¢ 30cm dotem
2 naci z 2 EPDM wykonane z EPDM wykonane z EPDM wykonane z EPDM m_ﬁw&w Chustronmie blachy LOKALIZACIA A030 A0.38 A0.26
EPDM przylgowe wykonane z EPDM - skrzydfo z podcigciem 3cm | - skrzydto z podcigciem 3cm |- kopacz na wysokos¢ 30cm | - kopacz na wysokos¢ 27cm nierdzewne] 1mm w skrzydle
EPDM - skrzydio z podcieciem - drzwi otwierane na 180 st. | dotem skrzydfa obustronnie z | dotem skrzydia obustronnie z i R
- skrzydto z podcigciem  |3cm blachy nierdzewnej 1mm blachy nierdzewnej 1mm UWAG A0.30-RALE018, A0.38-RAL1023 RAL 7035
3cm - skrzydio z podcieciem 3cm
05 :|o 2|0 2 | occiesnica: obejmujaca 2 Oscieznica: . Oéciesnica: obejmujaca z occi muiaca 2 _Aown.ﬂ:“_nw stal nierdzewna | o osnica: obejmujaca z UWAGI:
ksztaftownikéw stalowych| ikow stalowych, ikow stalowych, i ych, stalowych, wasoodporna ksztaftownikéw stalowych, &
stalowych, profilowanych | stalowych, profilowanych [ stalowych, profilowanych | profilowanych z blachy profilowanych z blachy profilowanych z blachy profilowanych z blachy ych z blachy 1. WYMIARY W SWIETLE OTWORU ZOSTALY PODANE WG
2 blachy ocynkowanej o |z blachy oc jo |zblachy jo |ocynkowanej o grubosci1,2 | ocynkowanej o grubosci 1,2 | ocynkowanej o grubosci 1,2 | ocynkowanej o grubosci 1,2 o grubosci 1,2 mm i malowanych STANU SUROWEGO.
grubosci 1,2 mm i grubosci 1,2 mmi grubosci 1,2 mm i mmi p mmi hp mmi p mmi hp proszkowo RAL 1013; 5 5
malowan o [matowanyeh proszkowo malowan RAL 1013; RAL1013; RAL 1013; RAL 1013; Wyposaze 2. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI NALEZY BEZWZGLEDNIE
w”._nm,”ﬂot <_E_m_ @ booH_ﬁ . SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU NA
Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: b E - 5
“Zamek zasuwkowo- “zamek zasuwkowo- Zamek zasuwke Zamek o | Zamek o I o dotem skraydha abustronnie 2 zamek zasuwkowo-zapadkowy z BUDOWIE (ZALECA SIE WYKONANIE POMIAROW PRZEZ
zapadkowy z wkfadka, zapadkowy z wkfadka, zapadkowy 2 wkfadka, whiadka, wkiadka, wkiadka, achy nierdzewnej 1Imm ~klamka U-FORM stal nierdzewna
-Kamka U-FORM stal | -klamka U-FORM stal | damka U-FORM stal | -klamka U-FORM stal “Klamka U-FORM stal “damka U-FORM stal Jpabempiecaenia; uezczoka PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA)
i i nierdzewna- nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna | Y ’F BYC
 bla; 8 400 mm T o0 zaviasy bikuiace s po tvarcu na 3. EEELSM WYM. W SWIETLE PRZEJSCIA NIE MOZE BYC
A.0.29 ».N.mw ot Aos7 A0.04 A0.12 A030 A.0.05 A0.16 A0.14 A0.18 A0.21 A0.15 A0.17 ZAWEZONY SKRZYDLEM DRZWIOWYM PO JEGO
LOKALIZACIA A0.40 >”o”om no28 Ao A033 A0.25 A0.38 A0.23 A017 AD.19  A0.22 MAKSYMALNYM OTWARCIU.
Sci do grubosci Sciany 4, SZKENIE SZKLEM ZESPOLONYM BEZPIECZNYM
O G B S SRR e A 25 owy drawiowy 2 rozwiernych o szerokosci skrzydfa do 1250 mm. Samozamykacz charakteryauje sie fatwa zmiana sity zamykania w zakresie 2/4/5 (wedfug normy PN EN 1154) poprzez odsuniecie/zblizenie samozamykacza
UWAGI przy montazu. Regulowana 7 przodu predkos¢ oraz koficowa faza (dobicie) poprzez zmiane diugosci ramienia. z asymetryczna zebata. 5. KOLORYSTYKA WG. ZESTAWIENIA
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KOLOR 7035

OPIS

petTeT

Skrzydto petne z cienka przylga , z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,5 - 1,5 mm catkowita grubos¢ skrzydta wynosi 62,5 +
skrzydfa w drzwiach zewnetrznych: polistyren
tyropian”uszczelki przylgowe wykonane z
EPDM. <<<_6:m:_m zewnetrzne, prég, o_au:_x U=1,7W/mA2*K

Drzwi stalowe, plaszczowe, petne:

skrzydio petne z cienka przylga ,  blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,5 - 1,5 mm cafkowita grubosc skrzyclla wynosi 62,5
Immwypet e skrzydta w drzwiach zewnetrznych: p:
ekspandowany , styropian”uszczelki przylgowe wy
EPDM-wykonanie zewnetrzne, prég, okapnik, U=1, ﬁz\aﬁ;

Drzwi stalowe, plaszczowe, pelne:
Skrzydto pefne z cienka przylga , z blachy stalowej ocynkowanej o
wEgmn_ 0,5 - 1,5 mm catkowita grubos¢ skrzydta wynosi 62,5 +
ienie skrzydia w drzwiach zewnetrznych: p
,styropian”uszczelki przylgowe wykonane z
EPDM-wykonanie Nms:a.::m prog, okapnik, U=1 ,7W/mA2*K

yren

2 h, pr

blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL

,zamek D 2 wkiadka,

skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacja w pionie, w tym jeden ze
owa; klamka U-FORM stal nierdzewna

Oscieznica drzwi wykonana z ksztaftownikéw stalowych, profilowanych |Oécieznica drzwi wy

Zblachy ocynkowane] o gruboéci 1,2 mm i malowanych proszkows RAL  [profilowanych z blachy ocynkowane; o grubosci 1,2 mm '

skrzydio wyposazone w dwa zawiasy z regulacjq w pionie, w tym jeden ze
sprezyna naciagowa; klamka U-FORM stal nierdzewna

7035 malowanych proszkowo RAL 7035
Wyposazenie: Wyposazenie:
Bolec anty zeniowy ,zamek 2 wiladka, Bolec Jzamek

Wwkiadka,skrzydio wyposazone w dwa zawiasy Em___mﬁ w pionie, w
tym jeden ze sprezyna naciagowa; klamka U-FORM stal nierdzewna

LOKALIZACIA A0.16, A.0.20, A.0.24 027
qrzwiowy 2 Jo drzwr
szerokosci skrzydta do 1250 mm. Samozamykacz charakteryzuje si fatwa zmiana
Isity zamykania w zakresie 2/4/5 (wedtug normy PN EN 1154) poprzez drzwi E1 30

UWAGI

- drzwi ewakuacyjne

odsuniecie/zblizenie samozamykacza przy montazu. Regulowana z przodu
oredkosc zamykania oraz regulowana koricowa faza zamykania (dobicie) poprzez
jzmiane dtugosci ramienia. Samozamykacz z asymetryczna przekladnia zgbata.

Bi. ARCHITEKCI

PROJEKT WYKONAWCZY 7

TEMAT:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJACYM
PLAC ZABAW | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES:

DZIALKA NR 470, OBREB EWID. KSIEZYNO

UL.SZKOLNA 7

KSIEZYNO

BRANZA:

[

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY

UL.LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

PODPIS:

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. MAGDALENA BRZEZINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 03/POOKK/IV/2014

PODPIS:

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Agnieszka Lembicz

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. WOJCIECH KAPKA

budowlane do projektowal

ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.bud.nr KPOKK IARP 86/2012

NAZWA

RYSUNKU:

NR
RYSUNKU:
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