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e OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujgcym plac zabaw
w Ksiezynie przy ul. Szkolnej 7 na dziatce nr 470.

Zaprojektowano 2 oddziaty przedszkolne na 25 dzieci z bezposrednim dostepem do sanitariatow oraz magazy-
noéw podrecznych. Projektowane przedszkole miesci 2 sale wielofunkcyjne ktére mogg petni¢ funkcje sali dy-
daktycznej oraz 2 szatnie dla dzieci. Zlokalizowano pokéj dydaktyczny wraz z weztem sanitarnym. Przewidziano
pokdj opieki medycznej oraz pokdj logopedy.

Zaprojektowano stotéwke oraz czes¢ zaplecza kuchennego gdzie bedg przygotowywane positki na zasadzie
cateringu. W czesci zaplecza kuchennego przewidziano pomieszczenia zmywalni, przygotowywania , dostawy-
cateringu ,magazynu owocdéw oraz zaplecze socjalne z weztem sanitarnym , pomieszczenie porzgdkowe i po-
mieszczenie wodomierza. Ponadto projektuje sie serwerownie oraz pomieszczenie porzagdkowe.

Zaktada sie dostep dla oséb niepetnosprawnych, projektuje sie przystosowanie wejscia oraz wykonanie ogdlno-
dostepnej tazienki przystosowanej dla osdb niepetnosprawnych.

W budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenie kottowni gazowej oraz pomieszczenie na odpadki, ktére
posiadajg osobny dostep z zewnatrz budynku.

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

e Decyzja o lokalizacje inwestycji celu publicznego wydana przez Gmine Juchnowiec Koscielny z dnia 23
Pazdziernika 2017r.,znak:POR.6733.49.2017

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. w dniu 7

wrzesnia 2017r. znak: 17-B6/5/02018

e  Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie w dniu 7 wrze-
$nia 2017r., znak: ZGK/DC/4150-209/17

e  Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG w Biatymstoku w dniu 19
wrze$nia 2017r., znak: BSP/W/28982/WP/1/2017

e  Mapa dc projektowych

e Uzgodnienia z rzeczoznawcami.

e Obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

e Wizja lokalna

2. Charakterystyczne parametry techniczne.

2.1.

e powierzchnia dziatki nr nr 470 10231,00 m2
e powierzchnia zabudowy 986,42 m2
e powierzchnia uzytkowa 871,56m2
e kubatura netto 5273,03 m3
o dtugosc obiektu 13,20m; 33,91m
e szerokos¢ 17,35m; 35,55m
e ilos¢ kondygnacji 1



2.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej

A0.01 WIATROLAP

A0.02 HOL

A0.03 WC OGOLNY/NIEPELN.

A0.04 SZATNIA
A0.05 POKOJ LOGOPEDY
A0.06 POM.TECHNICZNE
A0.07 KOMUNIKACJA

A0.08 POKOJ OPIEKI
MEDYCZNEJ
A0.09 POM.PORZADKOWE

A0.10 POKOJ PERSONELU
DYDAKTYCZNEGO
A0.11 POM.SOCJALNE

A0.12 WC
A0.13 STOtOWKA

A0.14 ZMYWALNIA

A0.15 PRZYGOTOWALNIA

A0.16 CATERING

16,64

36,12

5,22

28,96

10,75

4,25

6,51

10,74
4,38

16,00
7,99

2,99

49,47

11,59

23,49

6,30

A0.17 WYDAWALNIA/KOMUNIK 17,85

A0.18 MAGAZYN PROD.
SUCHYCH

A0.19 WODOMIERZ

A0.20 PRZEDSIONEK

A0.21 MAG.OWOCOW

A0.22 POM.PORZADKOWE

A0.23 POM.SOCJALNE

A0.24 POM. NA ODPADKI

A0.25 WEZEt SANITARNY

A0.26 WC

4,27

1,95

2,98

2,99

2,63

9,17

2,75

3,74

1,71



A0.27 KOTLOWNIA 9,98

A0.28 MAGAZYN 5,46
A0.29 SALA DYDAKTYCZNA 2 62,84
A0.30 tAZIENKA DZIECI 24,54
A0.31 MAGAZYN 5,62
A0.32 SALA DYDAKTYCZNA 1 62,81
A0.33 SZATNIA 25,20
A0.34 KORYTARZ 43,52
A0.35 KORYTARZ 39,99

A0.36 SALA WIELOFUNKCYJNA 1 126,57

A0.37 MAGAZYN 8,51
A0.38 tAZIENKA DZIECI 24,55
A0.39 KOMUNIKACIA 4,89

A0.40 SALA WIELOFUNKCYJINA 2 126,62

A0.41 MAGAZYN 8,73

RAZEM 871,56

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Budynek zatozony na planie litery ,L” . Projektuje sie budynek parterowy w petni niepodpiwniczony. Gtéwne
wejscie znajduje sie od zachodniej strony budynku i ta elewacje uznaje sie za frontowga. Szerokos$é elewacji
frontowej wynosi 47,20m. Budynek murowany z pustakéw ceramicznych. Przekrycie dachu dwuspadowe bezo-
kapowe ,konstrukcja dachu drewniana.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
4.1.1. Fundamenty.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie w postaci taw fundamentowych. Fundamenty
nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C 12/15 grubosci 10cm.
Sciany konstrukcyjne budynku posadowiono na monolitycznych zelbetowych tawach.

4.1.2. Projektowane podtogi na gruncie.
Wszystkie warstwy podtogi na gruncie zgodnie z rys. A-5 Legenda warstw.

4.1.3. Projektowany dach.
Wszystkie warstwy dachu zgodnie z rys. A-5 Legenda warstw.




Dane techniczne dla termoizolacji:wedtug normy PN-EN 13165

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD=0,023 [W/m-K], uwzgledniajagcy starzenie
- Gestosc¢ objetosciowa: 30 kg/m?2

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 150 kPa (przy 10% odksztatcaniu)

- Nasigkliwos¢ <= 2%

- Wytrzymatos$é na rozcigganie TR70

- Opér na przenikanie pary wodnej: u = 50-100

- Klasa ogniowa Euroklasa E

- Wielowarstwowa, gazoszczelna oktadzina z udziatem aluminium

Ptyty termoizolacyjne montuje sie bezposrednio na wiezbe dachu.

Podstawowa zasada montazu izolacji nakrokwiowej:

- montaz poprzez taty, kontrtaty wkretami ciesielskimi przez termoizolacje do konstrukcji dachu (wymiary
kontrtaty: 4x5 lub 4x6 cm);

- po utozeniu ptyt zaklejamy taczenia tasma samoprzylepng AL szerokosci 75 mm;

- przed mocowaniem kontrtat uktadamy na ptytach membrane wiatroszczelng;

- taczenie ptyt na konstrukcji dachu;

- ptyta musi by¢ przymocowana do minimum dwdch wigzaréw konstrukcji dachu

Podstawowe dane techniczne dotyczace pokrycia blachg stalowg ocynkowana na rgbek (panel);
- maksymalna dtugos$¢ panela (blachg stalowg ocynkowang na rgbek) 7 m;

- grubos¢ blachy 0,6 mm

- mocowanie ukryte;

- szerokos¢ krycia 305 mm;

- wysokos¢ profilowania zamka 25 mm;

Montaz ptyt termoizolacyjnych i blachy zgodnie z instrukcjg i wymaganiami producenta.

Obrobki blacharskie to jest wiatrownice, pas nadrynnowy obrdbki komina oraz ptotki sniegowe wykonac z bla-
chy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze pokrycia dachu. Ptotki $Sniegowe zamontowac¢ na
pokryciu wzdtuz rynien Wsporniki w rozstawie minimalnym 0,5 m.
e Przy kominie zamontowac fawy kominiarskie i stopnie kominiarskie stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze pokrycia.
e Odprowadzanie wody z dachu za pomoca rynien i rur spustowych systemowych stalowych ocynkowa-
nych i malowane proszkowo w kolorze pokrycia.

4.1.4. Projektowana konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu zaprojektowano z prefabrykowanych kratownic drewnianych. Wysoko$¢ i rozstaw zgodnie z
cz.ll Projekt konstrukcji. Dzwigary kratowe wykonane sg z drewna klasy C30. Elementy tgczy¢ za pomocg ptytek
perforowanych ocynkowanych. Elementy drewniane zabezpieczone do trudno zapalnosci oraz przed korozjg
biologiczng preparatami typu FOBOS lub rownowaznymi o tych samych wtasciwosciach.

4.1.5. Projektowane stropy.
W budynku nad pomieszczeniem kottowni gazowej oraz nad pomieszczeniem na odpadki projektuje sie strop

zelbetowy wg projektu konstrukgji.
4.1.6. Projektowane sciany.

Projektowane Sciany murowane wymagania wtasciwosci uzytkowych:

Pustak ceramiczny szlifowany. Wymiary 250x373x249 mm. Klasa wytrzymatosci 10/15 Wspdtczynnik przenikania ciepta
U=0,95 W(m2K). Udziat procentowy otworédw <55. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie prostopadle do powierzchni wspornej 13.1
N/mm2 . Reakcja na ogiern EUROKLASA A1, Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych Kat. SO. Wspoétczynnik dyfuzji pary
wodnej :u 5/10

Projektowana zaprawa poliuretanowa:



Pustak ceramiczny murowany na poliuretanowg cienkospoinowg zaprawe do murowania na sucho, ktérej zastosowanie
znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Wytrzymatos¢ na rozcigganie
zaprawy spoinowej miedzy sztywnymi ptytami > 0.07 MPa. Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte > 0.050. Spadek
wytrzymatosci po oddziatywaniu zmiennych temperatur < 15 %.Gesto$¢ objetosciowa 12 +19 kg/m3

W obrebie wejscia zaprojektowano rame zelbetowg , w holu gtdwnym zaprojektowano $ciany zelbetowe o
grubosci 25cm. Projektuje sie takze Sciany zelbetowe grubosci 18 cm.

Sciany dziatowe:
Systemowe gr. 33,0cm; 15,0cm; 12,5cm, 10,0cm; 7,5 do wysokosci spodu konstrukcji

- 2xPtyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm
- Profil CW i UW

- wypetnienie wetna mineralna

- 2xPtyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm

4.1.7. Wykonczenie scian zewnetrznych
Kolorystyka $cian zewnetrznych tabela rys. A-6

1.Farby dla $cian ze-|Zaprojektowano mocng hydrofobowg powtoke wyjatkowo odporna na zanieczyszczenia,

wnetrznych czynniki klimatyczne. Chroni podtoze przed przenikaniem wody z zewnatrz, a jednoczesnie ma

duzg przenikalnos¢ pary wodnej.
Wymagane dane techniczne i parametry zastosowane;j farby:
e Rodzaj produktu: silikonowa farba dyspersyjna

e Gestos¢: 1,50 kg/l

e Potysk2, mat

e  Zawartos¢ czesci statych:% wag. - 61, % obj. - 44
e Wydajnosc:6-8 m2/I

utwardzania
e (Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h, nastepne malowanie 12 h
catkowicie utwardzona - kilka dni.
e Przenikanie pary wodnej:klasa I, Sd=0,08 m, PN-EN I1SO 7783-2:2001
e Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

4.1.8. Projektowane belki, nadproza i wience.

Belki, podciggi, nadproza i wience zelbetowe nalezy wykona¢ jako monolityczne. Belki, podciggi zelbetowe
stanowigce podparcie dla stropu, nalezy betonowac tgcznie ze stropem.

Nadproza drzwiowe i okienne w postaci prefabrykowanych belek nadprozowych L19 oraz belek
monolitycznych nad duzymi otworami.

4.1.9. Wykonczenie scian wewnetrznych.
Kolorystyka $cian wewnetrznych tabela rys. A-1

1.Farby na sufity Wymagane dane techniczne i parametry zastosowane;j farby:
e dyspersyjna farba PVA (polioctan winylu),

e kolor biaty,

e zawartos¢ substancji statych — ok. 65% wag

e gesto$¢—ok. 1,38 kg/dm3,

e Temperatura malowania: min. +10°C, max wilg. 80% podczas naktadania, schniecia,




e stopien potysku — 2, matowy (farba antyrefleksyjna),

e odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),

e wspotczynnik kontrastu — klasa 2 (wg PN-EN 13300)

e wydajnos¢—8-9 m2/I

e zawartos$¢ LZO — max 30g/I

e zawartos$¢ czesci statych (wag.) — 55 %

e posiadanie znaku ekologicznego Ecolabel (brak substancji toksycznych)

e catkowita emisja - <230 ug/m2h po 28 dniach (wg PN-EN I1SO 16000-9:2009)

e atest higieniczny z dopuszczeniem do zastosowania w placéwkach oswiatowo-
wychowawczych

2.Farby do sal przed-
szkolnych, czesci
wspdlnych, tazienek i
zaplecza kuchennego.

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowane;j farby:
e dyspersyjna farba akrylowa

e odpornos¢ na szorowanie — klasa 1 (wg PN-EN 13300)

e spotczynnik kontrastu — klasa 2 (wg PN-EN 13300)

e stopien potysku — 10 (satynowy)

e gesto$¢—ok 1,28 kg/I

e zawartos¢ czesci statych — ok. 59% wag

e wydajnos¢—8-10 m2/I

e zawartos$¢ LZO —max 15g/I

e catkowita emisja - < 59 ug/m2h po 28 dniach ( wg PN-EN ISO 16000-9:2009)

e posiadanie znaku ekologicznego Ecolabel (brak substancji toksycznych)

e potwierdzone wiasciwosci antybakteryjne zgodne ze standardem 1SO 22196:2011

e atest higieniczny z dopuszczeniem do zastosowania w placéwkach oswiatowo-
wychowawczych

3.Farby do pozostatych
pomieszczen
technicznych,
gospodarczych.

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowane;j farby:
e dyspersyjna farba akrylowa
e odpornos¢ na szorowanie — klasa 2 ( wg PN-EN 13300)
e wspotczynnik kontrastu — klasa 2 (wg PN-EN 13300)
e wydajnosc 8-9 m2/I
e zawarto$¢ LZO —max 30 g/l

Srodki gruntujace, rozcieficzalniki, mat. pomocnicze
Wykonawca zastosuje Srodki gruntujace oraz rozcienczalniki zalecane przez producentéw zastosowanych farb,
jak rowniez kity szpachlowe, czy ewentualnie srodki do likwidacji zaciekow etc.

Kolorystyka oktadzin Scian wewnetrznych rys. A-9; A-10;A-11;A-12;A-13

Oktadziny  $cian z
ptytek ceramicznych w
pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych
(toalety),
pomieszczeniach
zaplecza kuchni,
catering, pom. zaplecza
socjalnego kuchni, ,
magazyn owocow,

mag. prod. suchych,

pom. porzadkowe,

Sciana: plytki ceramiczne w pom. higieniczno-sanitarnych/toalety/: Kolekcja 20x20 szara,
26tta, pistacjowa, zielen (grey, yellow, pistachio).

Sciana: ptytki ceramiczne w pom. zaplecza kuchni, catering, pom. zaplecza socjalnego kuchni, ,
magazyn owocow, mag. prod. suchych, pom. porzgdkowe, wodomierz :Kolekcja 20x20 szara
Ptytka na $ciane format 20x20, jednolita, matowa, gtadka, jednokolorowa, nierektyfikowana,
o grubosci 0,9cm

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%;;

Grupa BIll, szkliwione (GL); do zastosowania wewnatrz budynkéw na $ciany

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe (poziom i/lub klasa):Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien Al:Klasyfikacja bez badan

Sita tamigca: EN 14411:2012




wodomierz

grubos¢ 2 7,5mm= 600 N

grubos¢ < 7,5mm= 200 N

Skutecznosc¢ przeciwposlizgowa: NPD EN 14411:2012

Trwatos¢, wytrzymatosé na mroz(EN 14411:2012)

- zastosowanie wewnatrz; odporne

- zastosowanie na zewnatrz: mrozoodpornos¢; nieodporne

Spoinowanie ptytek sciennych — fuga kolor jasno szara. Szerokos¢ spoiny 2mm.

4.1.10. Projektowane wykonczenie podtdg.
Kolorystyka wykonczenia podtdg tabela rys. A-1

Hol, szatnie, tazienki

dzieci, wc.

Symbol wg legendy
oznaczenia posadzek
P4

Trudnozapalna, antystatyczna, o antyposlizgowosci R10 (bez drobin korundu, karborundu i
kwarcu), tatwa w utrzymaniu czystosci, homogeniczna wyktadzina winylowa, o wzorze
pikselowym. Wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powloka (powtoka o strukturze
,Ccross-linked” ze 100% czystego poliuretanu o grubosci 20 mikrondw, utwardzona
promieniami UV) do stosowania w budownictwie obiektowym, w tym w obiektach stuzby
zdrowia. Wyktadzina homogeniczna zgodnie z certyfikatem niezawierajaca substancji
niebiezpiecznych oraz ftalanow. Wykladzina o niskiej emisyjnosci lotnych zwiazkow
organicznych < 10 pg/m? TVOC oraz dobrej odpornosci na kwasy i zasady (takze w wyzszych
stezeniach) zgodnie z normg EN 423 oraz o dobrej odpornosci na srodki odkazajgce zgodnie z
ISO 8690. Materiat posiadajgcy dopuszczenie budowlane DIBt.

Cokdt z wyktadziny identyczny jak posadzka

Komunikacja, czesé
dydaktyczna z
zapleczem socjalnym,

sale wielofunkcyjne,

sale dydaktyczne.

Homogeniczna wyktadzina winylowa, o wzorze pikselowym. Wyktadzina zabezpieczona
powierzchniowo powloka (powtfoka o strukturze ze 100% czystego Poliuretanu o grubosci 20
mikrondéw, utwardzona promieniami UV) do stosowania w budownictwie obiektowym, w tym
w obiektach stuzby zdrowia. Wyktadzina homogeniczna zgodnie z certyfikatem niezawierajaca
substancji niebiezpiecznych oraz ftalanow. Wykladzina o niskiej emisyjnosci lotnych zwiazkow
organicznych < 10 pg/m?® TVOC oraz dobrej odpornosci na kwasy i zasady (takze w wyzszych

Symbol  wg legendy | steseniach) zgodnie z norma EN 423 oraz o dobrej odpornoéci na érodki odkazajace zgodnie z

oznaczenia  posadzek | ISO 8690. Materiat posiadajacy dopuszczenie budowlane DIBt.

P5 Cokot z wyktadziny identyczny jak posadzka

Stotéwka, zaplecze | Homogeniczna wyktadzina winylowa, o wzorze pikselowym, zabezpieczona powierzchniowo

kuchni, catering powloka (powtoka o strukturze ,cross-linked” ze 100% czystego Poliuretanu o grubosci 20

Symbol wg legendy mikrondw, utwardzona promieniami UV Wyktadzina zgodnie z raportem ISEGA Nr.4680/22
. wykazujgca dziatanie przeciwdrobnoustrojowe oraz hamujaca w 99,9% wzrost bakterii i

oznaczenia  posadzek . . ) . . . .

b1 zarazkow takich jak MRSA (Gronkowiec ztocisty), Enterococcus Faecalis (Paciorkowiec

katowy), Escherichia Coli (Pateczka okreznicy), Klebsiella Pneumoniae (Pateczka zapalenia
ptuc), %Pseudomonas Aeruginosa (Pateczka ropy btekitnej), VRE (wankomycynooporne
enterokoki). Wyktadzina przeznaczona do stosowania w budownictwie obiektowym, w tym w
obiektach stuzby zdrowia. Wykfadzina homogeniczna zgodnie z certyfikatem REACH
niezawierajaca substancji niebiezpiecznych oraz ftalanow. Wykladzina o niskiej emisyjnosci
lotnych zwiazkow organicznych < 10 ug/m3 TVOC oraz dobrej odpornosci na kwasy i zasady
(takze w wyzszych stezeniach) zgodnie z normg EN 423 oraz o dobrej odpornosci na $rodki
odkazajace zgodnie z ISO 8690. Materiat posiadajgcy dopuszczenie budowlane DIBt.

Cokot z wyktadziny identyczny jak posadzka

Pom kottowni, pom na

Odpadki

Symbol wg legendy
oznaczenia  posadzek
P3

Posadzka betonowa przemystowa

Pom zaplecza socjalne-
go kuchni, magazyn
owocdéw, mag.prod.
suchych, pom.
porzadkowe,
mierz

wodo-

Gres techniczny 30x30 w kolorze szarym, fugi gr. max 3mm w kolorze szarym. Ptytka
podtogowa format 33,3x33,3, jednolita, matowa, gtadka, jednokolorowa, nierektyfikowana, o
grubosci 0,9cm do uzytku wewnetrznego.

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<0,5%;
Antyposlizgowos¢ R10




Symbol wg
oznaczenia
P2

legendy
posadzek

4.1.11. Sufity podwieszane.
Uktad sufitéw pokazano na rys. A-2

SUFITY PODWIESZANE
Z PLYTY GIPSOWO -

Sufit systemowy
W sktad system wchodza:

KARTONOWE) e Piyta gipsowo-kartonowa
e Profil CD 60
e ProfilUD 30
e Wieszak obrotowy noniuszowy lub z elementem rozpreznym
e (Czes$¢é gbérna wieszaka noniuszowego lub pret wieszakowy
e tacznik krzyzowy
SUFIT PODWIESZANY | Sufit z widoczng konstrukcjg nosng wymiary ptyt - 600x600 mm
w SYSTEMIE | utrzymanie w czystosci - mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na
MODUtOWYM mokro.
60X60CM Sufit nad pom. technicznym 0.06 REI60
Kottownia e  Strop zelbetowy

Pom.na odpady

Sufit kasetonowy  z
widoczng konstrukcjg
T24 w pomieszczeniach
pomocniczych i
magazynowych

-

Ptyty sufitowe:

Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8 mm, wykonczone i pomalowane.
Krawedzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Wzdér powierzchni biata gtadka. Wskaznik
pochtaniania dzwieku aw = 0,10. Izolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 41dB. Kolor biaty NCS
0300N. Wspdtczynnik odbicia swiatta >85% dla koloru biatego (wg PN-ISO 7724-2). Odpornos¢
na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzglednej. Ptyty posiadajg mozliwo$¢ obcigzania do 3 kg/panel.
Konstrukcja:

Profile systemowe T24. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkg o szerokosci 24mm.
Obcigzalnos$¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy. Mocowanie do sciany co 500 mm maksymalnie.

Montaz:

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowa
(wsporczg). Montaz nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora
optycznego lub laserowego badz poziomicy wodnej.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomoca kotkdw rozporowych rozmieszczonych
co 500 mm. Rozmieszczenie profili nosnych L=3600 wyznacza sie w module co 1200 mm,
pamietajac, aby profile — pierwszy i ostatni — dzielita od Sciany odlegtos¢ nie wieksza niz 600
mm.

Po roztrasowaniu profili gtdwnych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm),
pamietajac przy tym, ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢
wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakéw uzywamy tylko metalowych systemdw
mocowania.

Po zawieszeniu profili gtdwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie
L=1200 mm. Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne
krotkie L=600mm. W ten sposéb otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10%
wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Ptyty sufitowe wktadamy w czystych,
bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy scianach.
W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcigé od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii
za pomocg hoza monterskiego, nastepnie ztamac i przecig¢ nozem papier od strony spodniej
(analogicznie jak dla ptyty G-K).

Uwaga 1.: Zaleca sie montaz profili gtéwnych L=3600 réwnolegle do promieni Swiatta
dziennego
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Uwaga 2.: taczenie profili gtéwnych nie powinno przebiega¢ w jednej linii

4.1.12. Oswietlenie.
Rozmieszczenie elementéw oswietlenia i specyfikacje pokazano na rys. A-2

4.1.13. Wentylacja.
Projektuje sie wentylacje mechaniczng w czesci budynku wg projektu instalacji sanitarnych.
Pozostate informacje w czesci lll. Instalacje sanitarne.

4.1.14. Stolarka drzwiowa.
Zgodnie z rys. A-8 Zestawienie drzwi i kabin.

4.1.15. Slusarka okienna.

Zaprojektowano parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej RAL 7035, parapety wewnetrzne z konglomeratu
gr. 2-3 cm w kolorze szarym.
Zestawienie $lusarki okien i drzwi pokazano na rys. A-7

4.1.16. Sciana mobilna.

W kazdym z dwdch pomieszczen sal wielofunkcyjnych zaprojektowano $ciane mobilng. Wykonczenie

powierzchni antywibracyjnie; zawieszona ptyta MDF gr.10mm laminowana melaming z mozliwosciag wymiany

ptyt w razie potrzeby:

-lzolacyjno$¢ na poziomie Rw = 58dB

-grubos¢ panela 88 mm;

- ze wzgleddw statycznych max ciezar m2 = 49 kg/m?

- obstuga: W petni automatyczne po zetknieciu sie jednego panela z drugim

- brak widocznych poziomych podziatow

- wykonczenie powierzchni — np. laminat z kolekcji producenta, forniry, powierzchnie funkcjonalne, pod
tapetowanie i malowanie, lakierowane, wykonczone aluminium lub stalg nierdzewns;

-trojwarstwowa, niemonolityczna konstrukcja elementéw: korpus wykonany z profili aluminiowych i stalowych,
zapewnia sztywnos¢ i stabilnos$¢,obustronnie antywibracyjnie podwieszona ptyta B1 MDF 10 mm gr.,

-wypetnienie akustyczne - wetna mineralna, maty akustyczne,

- rodzaje elementéw przesuwnych: standardowy, teleskopowy, drzwi pojedyncze, drzwi podwdjne element
katowy

- profile pionowe - aluminiowe z uszczelkami i listwg magnetyczng o docisku minimum 40 N/mb; ksztatt profili:

wkleste i wypukte, mozliwos¢ zabezpieczenia krawedzi ptyt matymi aluminiowymi katownikami anodowanymi na

kolor srebrny (typ krawedzi U),

-mechanizm dzwigniowo-sprezynowy dociskajgcy uszczelki gorne i dolne,

- gorne i dolne pasy uszczelek dociskajgce do prowadnicy i posadzki z kompensacjg nieréwnosci posadzki,

- prowadnica aluminiowa typu R — kolor np. biaty RAL 9010;

- system podwieszenia elementdéw — 1 lub 2 wozki jezdne (4 tozyska + 4 rolki obrotowe).

Montaz Sciany mobilnej:
Do belki Heb 300 poprzez podwieszenie prowadnicy aluminiowej typu R — kolor biaty RAL 9010,2 wdzki jezdne
dla kazdego elementu przesuwnego.

4.1.1. Wyposazenie sanitarne.
Projektuje sie wyposazenie sanitarne budynku wg Tom Il, 1a Projekt wyposazenia wnetrz.

5. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich.

W budynku zaktada sie dostep dla oséb niepetnosprawnych przez wejscie gtdwne. Projektuje sie przystosowa-

nie wejscia dla oséb niepetnosprawnych oraz wykonanie na parterze tazienki z dostosowaniem dla oséb nie-

petnosprawnych.
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6. Podstawowe dane technologiczne zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwia-

zaniami budowlanymi.
Projektowane przedszkole przeznaczone jest na 50 dzieci- 2 oddziaty.

6.1.
°

6.3.

Wytyczne ogdlne dla przedszkoli

posadzki nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, tatwo zmywalnych, nienasigkliwych i niesliskich
narozniki s$cian przy ciggach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi

Sciany i sufity wszystkich pomieszczen musza mie¢ powierzchnie gtadka, niepylacg, nienasigkliwa i
niepalng

powierzchnie Scian w pomieszczeniach : zmywalni, przygotowalni, weztdow sanitarnych nalezy pokry¢
do wy. min. 2,0 materiatem trwatym, tatwo zmywalnym, nienasigkliwym odpornym na dziatanie
srodkéw czyszczacych i dezynfekujgcych

min. wysokos$¢ sali pobytu dzieci w $wietle 3,0m

oswietlenie dzienne musi by¢ zapewnione w stosunku powierzchni okien do podtogi 1:8 w pom.
przeznaczonych na pobyt ludzi; o$wietlenie swiattem naturalnym pomieszczen, przeznaczonych na
pobyt dzieci oraz oswietlenie Swiattem sztucznym o parametrach zgodnych z Polskg Normg;

szyby w drzwiach nalezy zabezpieczy¢ przed ttuczeniem

wszystkie grzejniki w miejscach w ktérych przebywajg dzieci powinny by¢ ostoniete

wysokos¢ pomieszczen do przebywania dzieci - min. 3,0 m;

powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niz wskaZniki zawarte w w/cyt. rozporzadzeniu, dotyczacym
punktow i zespotow przedszkolnych):powyzej 5 dzieci oraz pobyt do 5 godzin dziennie bez
lezakowania: 16 m2 + 2 m2 na kazde dziecko;

szatnie usytuowanie przy wejsciu do lokalu; powierzchnia 0,5 m2 przypadajgca na kazde dziecko;
wyposazenie w szafki indywidualne;

pomieszczenia higieniczno - sanitarne: 1 miska ustepowa i 1 umywalka dla 10 dzieci oraz 1 natrysk

. Wyposazenie

materiaty budowlane (farby, wyktadziny podtogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do
stosowania, posiadajgce wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci;

meble dostosowane do wymagan ergonomii;

wyposazenie posiadajgce atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie CE;

ostony ograniczajgce kontakt z elementem grzejnym;

wydzielone miejsce do przechowywania sprzetu i srodkéw do utrzymania czystosci, zabezpieczone
przed dostepem dzieci;

plac zabaw dla dzieci z urzadzeniami, umozliwiajgcymi bezpieczne uzytkowanie i posiadajgcymi
certyfikaty.

Wyposazenie przedszkola

Projektuje sie wyposazenie sanitarne budynku wg projektu wyposazenia wnetrz.

6.4.

Ogdlne zatozenia technologiczne

Technologia wydawania positkéw odbywac sie bedzie w systemie cateringowym. Bedga to positki w zakresie
$niadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorku. Positki zamawiane bedg w firmie cateringowej na
okreslong liczbe osdéb i przywozone w termosach. Przewiduje sie zastosowanie pojemnikow zewnetrznych
do transportu pojemnikdw wewnetrznych z zywnoscig. Positki bedg spozywane w stotéwce. Termosy beda
zabierane i myte poza terenem przedszkola. Odpadki bedg usuwane do konteneréw stojgcych w
pomieszczeniu na odpadki zaopatrzonym w wode i wpust kanalizacyjny.

6.5.
°

Maksymalne przewidywane zatrudnienie i czas pracy.

W czesci dydaktycznej — 7 oséb

W czesci zaplecza kuchennego — 2 osoby — pobyt czasowy

Osoby zatrudnione do obstugi kuchni powinny posiada¢  wszystkie dokumenty wymagane
obowigzujacymi przepisami.
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7.1.

6.6.

Miejsca pracy nalezy wyposazy¢ w instrukcje bhp i ppoz.:

apteczke pierwszej pomocy (zaleca sie stosowanie szafek metalowych o wymiarach: 400x40x110mm;
apteczke umiesci¢, na wysokosci ok. 1.5 m nad podtogg); obok apteczki wywiesi¢ ,Instrukcja
pierwszej pomocy przedmedycznej w nagtych wypadkach”

instrukcja bhp na stanowisku pracy z komputerem i drukarka

instrukcja bhp przy obstudze kserokopiarki

ogodlna instrukcja pracy dla pomieszczert administracyjno-biurowych

instrukcja p.poz. dla pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego - insta-

lacje i urzagdzenia budowlane.
Instalacje projektowane — wg projektéw branzowych.

Instalacje elektryczne i teletechniczne
a) oswietlenia

b) gniazd elektrycznych

c) instalacja odgromowa

d) instalacja uziemiajgca

e) instalacja teletechniczna

Instalacje sanitarne :

a) wentylacja mechaniczna,

b) centralne ogrzewanie

c) instalacja wodociggowa

d) instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
e) instalacja hydrantowa

f)  instalacja gazowa

Charakterystyka wptywu obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, jakosc i sposdb odprowadzania sciekdw.

Obiekt nie wymaga specjalistycznej jakosci wody. Odprowadzenie $ciekédw do kanalizacji sanitarnej
istniejacej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, zanieczyszczen pytowych i
ptynnych.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw.

Przewiduje sie segregacje odpaddw:

— odpady bytowe usuwane bedg poza budynek, sktadowane czasowo w $mietniku i
wywozone na wysypisko przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa na mocy umowy
cywilnej

— opakowania jednorazowe papierowe i tekturowe sktadowane beds czasowo w
osobnym pojemniku i wywozone na makulature.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w tym jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen. - Nie przewiduje sie emisji zaktdcen przez obiekt i uzytkownikdéw.

Whptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. - Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu i uzytkownikéw na elementy
srodowiska naturalnego.

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajgce lub eliminujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami. - Wobec braku ujemnego wptywu na srodowisko nie przewidziano rozwigzan
eliminujacych.

9. Ochrona ppos.
Budynek zaliczony do budynkéw niskich (N)
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9.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie wystepujg pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wieksze zagrozenie pozarowe tj. w ktorych
wystepuje zwiekszona gestosc obcigzenia ogniowego.

9.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

llos¢ oséb w budynku: 2 grupy dzieci po 25 w grupie, 9 pracownikéw.

W jadalni jednorazowo moze przebywaé ponad 30 oséb. W salach zajeé dzieci i salach wielofunkcyjnych
bedzie przebywac - po 25 dzieci plus opiekunowie grupy czyli tgcznie ponizej 30 osdb.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego:

ZL - nie okresla sie,

w pomieszczeniach magazynowo gospodarczych kuchni ponizej 500 MJ/m?2,

9.3. Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowe;j

ZL Il - klasa odpornosci pozarowe;j ,,D”

9.4. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gtoéwna konstrukcja nosna - R 30,

strop-RE 130,

konstrukcja dachu — (-),

przekrycie dachu — (-)

Sciana zewnetrzna—E 1 30

Sciana wewnetrzna—E | 15

Sciany zewnetrzne oddzielenia przeciwpozarowego REI 60.
Elementy budynku s3 nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Budynek ocieplony styropianem w systemie nie rozprzestrzeniajgcym ognia.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego ocieplone wetng mineralna.

9.5. Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, oddzielng strefe pozarowg stanowi pomieszczenie techniczne —
serwerownia.

W budynku wydzielona pozarowo jest kottownia gazowa i pom. serwerowni.

Pomieszczenie techniczne — serwerownia oddzielona jest:

- $cianami o klasie odpornosci pozarowe] REI 60,

- stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

- wejscie do serwerowni zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Kottownia wydzielona jest:

- $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci pozarowej El 60,

- $ciang zewnetrzng o klasie odpornosci pozarowej El 60,

- stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

- wejscie do kottowni zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30

i zostanie wyposazone w zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie z kottowni pod nacinakiem. Pomieszczenie
kottowni posiada okno o powierzchni co najmniej 1:15 w stosunku do powierzchni pomieszczenia.

Uwaga:

przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do poziomu klasy odpornosci
ogniowej jak przegroda,

dylatacje miedzy scianami a stropem zabezpieczy¢ do poziomu klasy odpornosci ogniowej jak przegroda,

9.6. Odlegtosci od obiektow sgsiednich

Budynek szkoty z przekryciem dachu nie rozprzestrzeniajagcym ognia na tej samej dziatce zlokalizowany jest w
odlegtosci 8,03 m. Budynek gospodarczy na sasiedniej dziatce zlokalizowany jest w odlegtosci 6,5 m, sciany od
strony granicy dziatki sg Scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
ocieplone wetng mineralng. Budynek gospodarczy jest budynkiem nizszym od budynku przedszkola.
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9.7. Warunki ewakuacyjne

W budynku wystepujg nastepujace warunki ewakuacji:

- korytarze o szerokosci 1,40m i tgcznej dtugosci 40,28 m,

- dwie pary drzwi wejscia gtdwnego o szerokosci 1,20 m,

- drzwi z korytarza skrzydta potudniowego o szerokosci 1,20m,

- drzwi z korytarza przy jadalni o szerokosci 1,20m,

- drzwi z korytarza zaplecza kuchni o szerokosci 1,20 m,

- drzwi z sal zabaw, jadalni i sal wielofunkcyjnych prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku o szerokosci
0,90m,

- drzwi na drodze ewakuacyjnej oraz pozostate drzwi z pomieszczen w ktérych moga przebywac ponad 3 osoby
o szerokosci 0,90m,

- drzwi z pomieszczen, w ktérych moze przebywac do 3 oséb o szerokosci 0,80m,

- z pomieszczen, w ktérych moze przebywaé ponad 30 oséb istniejg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie co najmniej 5,00 m,

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej co najmniej El 15.

Drzwi z pomieszczen otwierane na droge ewakuacyjng po catkowitym otwarciu nie zawezajq poziomej drogi
ewakuacyjnej ponizej wymaganej szerokosci 1,40 m.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

9.8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Elektroenergetyczna i teletechniczne

Przejscia kabli i przewoddéw przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej elementu przez ktéry przechodza.

Ogrzewcza, kanalizacyjna, wodociggowa

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody prowadzone przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é obudowane w
sposéb zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu sie pozaru miedzy strefami pozarowymi.

Instalacje prowadzi¢ w specjalnie do tego celu przystosowanych przejsciach instalacyjnych.

Instalacja gazowa

w pomieszczeniu kottowni zainstalowane zostang urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu.
Sygnalizator akustyczno-optyczny umieszczony zostanie na $cianie zewnetrznej budynku,

w pomieszczeniu kottowni zabrania sie instalowania urzadzen przeznaczonych do pomiaru zuzycia gazu,

zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzgdzenia sygnalizacyjno-
odcinajgcego, bedzie instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym, a wprowadzeniem przewodu do
budynku.Instalacja gazowa na potrzeby kuchni poprowadzona oddzielnym przewodem.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna zastosowana kuchni z zapleczem oraz stotdwce. Wentylacja
mechaniczna wyciggowa w toaletach.

Instalacja odgromowa

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej poprowadzone sg w izolacji termicznej wykonanej z wetny
mineralnej lub na zewnatrz sciany

9.9. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek wyposazony jest w:

wewnetrzne hydranty HP 25 z wezem potsztywnym dtugosci 30 m,

oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, ktére zapewni natezenie $wiatta o mocy
minimum 1 lux na powierzchni drogi ewakuacyjnej i 5 lux przy hydrantach wewnetrznych. Czas dziatania
oswietlenia 1 godziny.

przeciwpozarowy wytgcznik gtéwny zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku,

9.10. Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice przenosne, typu A, zapewniajagc normatyw: jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) przypadajgce na kazde
100 m2 strefy pozarowej ZL Il
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9.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi pozarowe

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s zapewnia gminna siec hydrantowa.
Pierwszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci 53 m od budynku przy ul. Potudniowe;j

Droge pozarowq stanowi ulica Szkolna oraz wewnetrzna droga z przejazdem bez cofania, z ktérej istnieje
dojscie do budynku o szerokosci co najmniej 1,50 i dtugosci nie przekraczajacej 30 m.

9.12. Wymagania ogodlne:

budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczeristwa w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z Polska Normg [4];

dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢é w samozamykacze lub inne
urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (z mozliwoscig recznego otwierania
drzwi stuzgcych do ewakuacji);

bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzagdzenia i sprzet stuzace ochronie przeciwpozarowej jak drzwi o
klasie odpornosci ogniowej, oswietlenie awaryjne, przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne,
gasnice, powinny posiadac stosowne aprobaty techniczne;

stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku nr
3 do rozporzadzenia [1] dotyczace palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajgce im europejskie klasy
reakcji na ogien i klasy odpornosci dachdw na ogienrt zewnetrzny.

9.13. Uwagi koncowe:

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urzgdzenia przeciwpozarowe, muszg
posiadac polskie deklaracje zgodnosci producentéw, certyfikaty zgodnosci oraz aprobaty techniczne oraz by¢
zgodne z wymaganiami zatgcznika nr 3 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z pdin. zm.) w zakresie wymagan dot. stopnia palnosci i rozprzestrzeniania ognia zapisanych w
eurokodach. Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placéwki naukowo —
badawcze, a w szczegdlnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatéw i elementéw budowlanych oraz
Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego.
Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz preparaty chemii budowlanej winny posiadac
wtasciwe atesty i certyfikaty Panstwowego Zaktadu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie.

10. Uwagi koncowe.

Ewentualne zmiany w zakresie zastosowanych rozwigzan projektowych i elementéw wyposazenia uzgodnic
z architektem.
Opracowanie:

mgr inz. arch. Magdalena Brzeziriska
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 03/POOKK/IV/2014
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