FASADA ZEWNETRZNA

OZNACZENIE WG RYS. &
ZESTAWIENIE SCIANKI SYSTEMOWE W PROFILU ALUMNIOWYM
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WYMIAR W SWIETLE S0 2805 2260 750/2030
OTWORU [mm
(mm) Ho 2970 2970 2470
WYMIAR W SWIETLE S 2770 2230 720/2000
OSCIEZY [mm] H 2950 2950 2450
1L0S¢ 1 ”
ILOSC 1 1 1
KOLOR RAL 7035 RAL 7035
Tasada —S7KTana 7 dTZWiarmT GTWieranymi na Zewnatrz —obwodowo uszczelniente z Konstrukcj budynku za pomoca fartucha EPDI KOLOR
Ov_m system m_:ucs\o\s\m_oé,\ - drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe otwierane na zewnatrz O_u_w $cianki wewnetrzne state i z drzwiami dwuskrzydiowymi otwieranymi na zewnatrz
szerokos¢ stupa/ rygla 52mm system okienno- i ro ini bez izolacji termicznej
szerokosc listwy ostonowej 51mm - gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 68mm w,.\mco_a ) _asmzz_ﬁﬁm Mwun anicy Somm h beziz icznej
wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 68mm glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm
glebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczer statycznych - szerokosc profili od 70 do 95 mm szerokos¢ profili od 74 do 96 mm
szkto zespolone,bezpieczne obustronnie, szyba zewnetrzna hartowana, - zawiasy naktadk 3-skr tk X 2szt. na skrzydto szyba i ie ,szyba hartowana, j owa,
[aminowana, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-B-02151-3:2015-10; -2 x zamek MV wymagania PN-B-02151-3:2015-10; szklo 6/10/44.2,Moduly przezierne - ESG 6/16/6/ VSG 44.2
moduly przezierne 6/16/6/16/44.2 U,=0,5 W/m?K, -nawi iowy drzwiowy z do drzwi i o $ci skrzydta do 1250 mm. Samozamykacz zawiasy nakladkowe 2-skrzydetkowe x 2szt. na skrzydfo
moduty nieprzezierne wykonane jako panel z blachy alu iowej z rdzeniem XPS  charakteryzuje sig fatwa zmiana sity zamykania w zakresie 2/4/5 (wedtug normy PN EN 1154) poprzez odsunigcie/zblizenie 1 x zamek MV
wspétczynnik przenikania ciepta dla profili Uf=0,94 W/m?K samozamykacza przy montazu. Regulowana z przodu predkosé ia oraz koricowa faza ia (dobicie) : Kacz drawiowy 2 do drzwi : ° éci skraydta do 1250 mm. Samozamykacz charakteryzuje sie
i termiczne z polietylenu ekstr poprzez zmiang diugosci ramienia. San 2z asymetryczng zgbaty atwa zmiana sily zamykania w zakresie 2/4/5 (wediug normy PN EN 1154) poprzez zblizenie przy montazu.
wspétezynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uew= 1,1 W/m2K - wm%:o preciécia drzwi po otwarciu skrzydta o kat 90 przodu predkosé ia oraz koricowa faza ia (dobicie)
'mm skrzydfo czynne poprzez zmiang dtugosci ramienia. Samozamykacz z asymetryczng przektadnia zebata.
$wiatto przejécia po otwarciu drzwi o £ 90°
owadl PANELKOLOR RAL6018 900mm skrzydio czynne
UWAGI WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA DRZWI 1200x2000
QZNACZENIE WG RYS, on or3 oz 075 OKNA WEWNETRZNE
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WYMIAR W SWIETLE 0
OTWORU [mm
(mm] Ho 270 2970 2970 920 700 = - Py po
WYMIAR W SWIETLE S 900 1800 3600 900 1280 OTWORU [mm] Ho 620 1220
OSCIEZY [mm] H 2950 2950 2950 2500 680 - S 3520 500
ILOSC 3 1 6 2 1 OSCIEZY [mm)] H 600 1200
KOLOR RAL 7035 1L0S¢ 2 1
~okno zewnetrzne aluminiowe ~Wspolczynnik przenikania ciepla dla profili UT=2,0 W/m>K ~Zestaw aluminiowo- szklany: okno
Ov_m - system trzykomorowy profili aluminiowych z izolacja termiczng - wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukeji Uy= 1,1 W/m?3K rozwierno-uchylne EI30 x>_. wowm
- szerokoé¢ przektadek termicznych 32 mm - pionowy stupek wzmocniony od zewnatrz profilem gteboko$¢/szerokosé 50 / 32 mm - glebokos¢ konstrukeyjna oscieznicy 78mm KOLOR
- gtebokos¢ konstrukeyjna o$cieznicy 68mm - okucie rozwierno-uchylne - glebokos¢ konsrukeyjna skrzydta 86 mm ORNG POJaWCZE WeWnetrzne
- glebokosc konstrukcyjna skrzydta 76mm _ profil podparapetowy - profile trzykomorowe 0PIS okno wewnetrzne state I Systern profill sluminiowych
- szerokos¢ profili od 41 do 96 mm - szerokos¢ profili od 59 do 70 mm system profili aluminiowych bez izolaji termicznej glebokoéc konstrukeyina
- szkto zespolone, bezpieczne obustronnie, szyba zewnetrzna hartowana, wewngtrzna - szklenie orowe EI30 glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm Lzciesnicy 73mm
i owe iaj ia PN-B-02151-3:2015-10; szkio PN-B-02151-3:2015-10 0 Ug=0,8 W/m2*K glebokos¢ konstrukcyjna skrzydia 52mm obokose Kometrukeyina skrzydia
Ug= 0,5 W/m?K,Moduly przezierne - ESG 6/16/6/ VSG 44.2 - wspétczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu szerokos¢ profili od 74 do 96 mm g v v
Uw=1,4 W/m2*K szkto bezpieczne obustronne ffomm
w=1,4 W/m szerokos¢ profili od 46 do 80 mm
UWAGI - klamka w profilu ym na wysokoéci 1500mm szklo bezpieczne obustronne
przeciwwagi sprezynowe

UWAGI:
1. WYMIARY W SWIETLE OTWORU ZOSTAtY PODANE WG

STANU SUROWEGO.

2. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI NALEZY

BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW W
SWIETLE MURU NA BUDOWIE (ZALECA SIE WYKONANIE
POMIAROW PRZEZ PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA)
MINIMALNE WYM. W SWIETLE PRZEISCIA NIE MOZE BYC

ZAWEZONY SKRZYDLEM DRZWIOWYM PO JEGO
MAKSYMALNYM OTWARCIU.

4. CZESC OKIEN WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI - WG

SCHEMATOW SLUSARKI | PROJEKTU WYKONAWCZEGO
WENTYLACII.

5. SZKLENIE-SZYBA BEZPIECZNE OBUSTRONNIE
6.

. KOLORYSTYKA WG. ZESTAWIENIA

L " L]
[Bi. ARCHITEKCI
FAZA:
7 PROJEKT WYKONAWCZY 7
TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJACYM
PLAC ZABAW | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES:
UL.SZKOLNA 7
DZIALKA NR 470, OBREB EWID. KSIEZYNO
KSIEZYNO
BRANZA:
ARCHITEKTURA
INWESTOR:
GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
UL.LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
PODPIS: GLOWNY PROJEKTANT:
mgr inz. arch. MAGDALENA BRZEZINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez
iczen w specjalnosci i icznej
upr.nr 03/POOKK/IV/2014
PODPIS: ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. Agnieszka Lembicz
PODPIS: SPRAWDZAJACY:
. arch. WOJCIECH KAPKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.bud.nr KPOKK IARP 86/2012
NAZWA NR
[RVSUNKU: RYSUNKU:
ZESTAWIENIE SLUSARKI A-7
DATA: SKALA:
i 20.10.2017 | [ 1:100 |
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