1. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem,

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac projektowych,
e obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizje lokalne w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pod nazwg: ,,Przebudowa
i rozbudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki i Swietlice wraz
z zagospodarowaniem terenu” na czesci dziatki o nr geod. 222/227 potozonej w Ignatki — Osiedle, obreb 0023 —
Ksiezyno — Kolonia, ul. Jezdziecka 6, gm. Juchnowiec KosScielny w woj. podlaskim.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania dotyczy dziatki o nr geod. 222/227, obreb ewid.0023 — Ksiezyno - Kolonia, Ignatki - Osiedle,
gmina: Juchnowiec Koscielny, powiat: biatostocki, wojewddztwo: podlaskie, ul. Jezdziecka 6.

Teren opracowania lezy na potudnie od miasta Biatystok, w sgsiedztwie ul. Hiacyntowej w Ignatki - Osiedle.
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie Klubu JeZdzieckiego Biatystok.

Obszar w granicach opracowania zlokalizowany jest na terenie, ktory objety jest ustaleniami obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czesci wsi Ignatki Osiedle (obszar planistyczny Ignatki
Osiedle — Centrum Sportu, turystyki i Rekreacji) o numerze Uchwaty XVI/149/2012 z dnia 2012-06-05.

Na dziatce o nr geod. 222/227, na ktérej realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja znajduje sie czesc
zespotu dworskiego, ktérego obiekty ujete zostaty w gminnej oraz wojewddzkiej ewidencji zabytkdw. Sg nimi:
obora (koniec XIX w.) oraz park dworski (XVII — XVII w.). Park dworski oraz obora folwarczna chronione sg
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz podlegajg ochronie konserwatorskiej.

Teren nie jest potozony na obszarze prac gorniczych.

Teren nie jest objety powierzchniowg forma ochrony przyrody, nie znajduja sie na nim pomniki przyrody oraz
nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000. Odlegto$¢ do najblizszego pomnika przyrody wynosi ok.
2.76 km zas$ do najblizszego rezerwatu przyrody ok. 3.95 km (Las Zwierzyniecki).

Dziatki, na ktérych projektowane sg prace budowlane znajduje sie w poblizu zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej oraz zabudowy ustugowej. Na dziatce znajdujgcej sie w zakresie opracowania zlokalizowana
jest obora folwarczna (obecnie stajnia klubu jezdzieckiego)

Teren dziatki zajmuje zielen niska tj. trawy, krzewy i pojedyncze drzewa oraz powierzchnie nieutwardzone.
Dojazd do terenu inwestycji mozliwy jest z ul. Hiacyntowej usytuowanej po stronie zachodniej dziatki nr
222/227.

Istniejgcy teren przeznaczony pod inwestycje wymaga niwelacji oraz doprowadzenia niezbednych sieci
infrastruktury techniczne;j.

Usuwanie odpadow statych z terenu odbywac sie bedzie z zachowaniem obowigzujacych przepisow.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja zostata zlokalizowanana dziatce nr ew. 222/227.

4.1. Roboty budowlane

Opracowanie obejmuje wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni manewrowej, miejsc postojowych,
chodnikéw oraz wykonanie powierzchni utwardzonej i zielencéw w obrebie projektowanej inwestycji.
Catkowita powierzchnia jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych wynosi ok. 362 m?,

Projekt przewiduje wykonanie jezdni manewrowej dt. ok. 27 m o konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm ufozonej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowie zasadniczej
z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwie mrozoochronnej z
mieszanki  zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm oraz warstwy ulepszonego podtoza
z gruntu niewysadzinowego o CBR > 20% i kio = 8 m/dobe gr. 15 cm. Projektowana jezdnia manewrowa
charakteryzuje sie szerokoscig 4,5 — 6,0 m oraz pochyleniem poprzecznym jednostronnym 1-2 %. Pochylenie
podtuzne jezdni manewrowej wynosi 0,5 — 4,5%.

Projekt przewiduje wykonanie 15 miejsc postojowych (w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych). Miejsca
postojowe charakteryzujg sie wymiarami 2,5 x 5,0 m (3,6 x 5,0 m dla 0séb niepetnosprawnych). Konstrukcje
miejsc postojowych zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm, warstwie mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm oraz
warstwy ulepszonego podtfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i kio> 8 m/dobe gr. 15 cm.
Projektowane chodniki (powierzchnie piesze) charakteryzuja sie konstrukcjg nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 gr. 5 cm, podbudowie
zasadniczej z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oraz warstwie
ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR > 20% i kio = 8 m/dobe gr. 10 cm. Zaprojektowano
pochylenie poprzeczne chodnikéw jako jednostronne w zakresie 1 —2 %.

Projektowana powierzchnia utwardzona charakteryzuje sie konstrukcjg z betonowych ptyt azurowych o
wymiarach 40x60x8 cm wypetnionych kruszywem utozonych na podsypce piaskowej gr. 5 cm, podbudowie
zasadniczej z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz warstwie
ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i kio> 8 m/dobe gr. 15 cm.

Do obramowania krawedzi jezdni oraz miejsc postojowych przy potaczeniu z powierzchnig biologicznie czynna
(zieleniec) oraz czescig chodnika (zgodnie z Rys. D1) zastosowano kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm
utozony na podsypce cementowo — piaskowej w stosunku 1:4 gr. 5 cm oraz tawie betonowej z oporem
z betonu klasy C12/15 gr. 15 cm. Kraweznik nalezy utozy¢ ze $wiatem 10 cm. Przy potaczeniu jezdni
manewrowej z nawierzchnig chodnika w miejscach obnizenia (zgodnie z Rys. nr D1) zastosowano betonowy
kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22 cm utozony na podsypce cementowo — piaskowej w stosunku 1:4 gr.
5 cm oraz tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 gr. 15 cm. Kraweznik najazdowy przy potgczeniu
z nawierzchnig chodnika nalezy utozy¢ ze swiattem wynoszgacym 4 cm. Chodniki (powierzchnie piesze) oraz
powierzchnie utwardzong nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym 6x20 cm utozonym na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz fawie betonowej z oporem z betonu C8/10 gr. 10 cm.

Uksztattowanie podtuzne oraz poprzeczne jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz chodnikéow zostato
zaprojektowane tak, aby mozliwy byt sptyw grawitacyjny wéd opadowych do projektowanej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane wpusty Wpl — Wp4 kan. deszczowe;.



Projekt przewiduje wykonanie zjazdu publicznego z betonowej kostki brukowej o szer. 4,5 m oraz
wytukowanymi krawedziami promieniem R=5 m. Catkowita powierzchnia zjazdu wynosi ok. 13 m? (projekt
budowlany zjazdu dotyczy odrebnego opracowania).

Dobdr kolorystyki nawierzchni z kostki betonowej pozostawia sie Inwestorowi.

4.2, Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia manewrowa/miejsca postojowe:

e Betonowa kostka brukowa -8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stab. mechanicznie -20cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 -15cm
e W. ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR 2 20% i kio= 8 m/dobe -15cm

Chodnik (powierzchnie piesze):

e Betonowa kostka brukowa -8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stab. mechanicznie -10cm
e W. ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR 2 20% i kio= 8 m/dobe -10cm

Powierzchnia utwardzona:

e Betonowa ptyta azurowa 40x60 cm -8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stab. mechanicznie -15cm
e W. ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR 2 20% i kio= 8 m/dobe -15cm

4.3. Odwodnienie

Wody opadowe powierzchniowe z projektowanej jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz chodnikéw
zostang odprowadzane grawitacyjnie do projektowanych wpustow Wpl-Wp6 kanalizacji deszczowej,

a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowej.

44. Roboty ziemne

Budowa utwardzen wymaga wykonania robot ziemnych na gtebokos¢ umozliwiajgcg wykonanie koryta pod
konstrukcje nawierzchni. Zaleca sie catkowite usuniecie warstw nasypéw niebudowlanych oraz torféw, ktére
nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego oraz wypetnienie
wykopu gruntem niewysadzinowym do projektowanej rzednej spodu konstrukcji nawierzchni. Podtoze
gruntowe powinno naleze¢ do grupy nosnosci G1 z gruntéw niewysadzinowych zageszczonych do wskaznika Is
= 1,0. Grunty pozyskane z wykopdw Wykonawca, po dwczesnym poinformowaniu Inwestora oraz uzyskaniu

jego zgody, zagospodaruje we wtasnym zakresie.

4.5, Zestawienie materiatow
e Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm -ok. 649 m?
e Betonowe ptyty azurowe 40x60x8 cm -ok. 407 m?
e Podsypka piaskowa gr. 5 cm -ok. 407 m?
o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm -ok. 649 m?
e Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm -ok. 375 m?



e Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm -ok. 407 m?
e Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 10 cm -ok. 274 m?
e W. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm -ok. 375 m?
e W. ulepszonego podtfoza z gr. niewysadzinowego o CBR > 20% i kio> 8 m/dobe gr. 15 cm -ok. 782 m?
e W. ulepszonego podfoza z gr. niewysadzinowego o CBR > 20% i kio> 8 m/dobe gr. 10 cm -ok. 274 m?

e Powierzchnia biologicznie czynna (proj. zieleniec) -ok. 1617 m?

e Kraweznik betonowy 15x30 cm -0k. 72 m

e Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm -0k.29m

e Obrzeze betonowe 6x20 cm -ok. 155 m
5. Warunki gruntowo - wodne

Posadowienie obiektéw powinno by¢ wykonane na gruncie nosnym. Zaleca sie catkowite usuniecie warstw
nasypow niebudowlanych oraz torféw, ktdre nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia projektowanego
obiektu budowlanego oraz wypetnienie wykopu gruntem niewysadzinowym do projektowanej rzednej spodu
konstrukcji nawierzchni.

W miejscach wystepowania warstwy piaskdw nawodnionych tj. zalegajgcych ponizej zwierciadta wody
gruntowe] zaleca sie obnizenie poziomu wody gruntowej (np. stosujgc igtofiltry) oraz prowadzenie prac
ziemnych w okresach ,,suchych”.

W przypadku natrafienia na projektowanej rzednej w miejscu posadowienia na grunt nienosny nalezy wykop
pogtebi¢ do gruntu nosnego, a zagtebienia wypetnié kruszywem niewysadzinowym.

Jesdli okresowo na $cianach wykopdw pojawia sie sgczenia wody opadowej i roztopowej, w przypadku ich
stwierdzenia nalezy je bezzwtocznie odprowadzi¢. Mozna ocenié, ze rozwazana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na warunki gruntowo — wodne w podtozu i w jego otoczeniu.

6. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

6.1. Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzenia sciekéw

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.

Wody opadowe powierzchniowe z projektowanej powierzchni jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz
chodnikdw beda odprowadzane grawitacyjnie do projektowanych wpustéw ulicznych, a nastepnie do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

6.2. Emisja zanieczyszczen

Inwestycja stanowi budowe nowej jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi oraz chodnikami.
Poziom emisji zanieczyszczen nie zwiekszy sie w stosunku do stanu istniejgcego.

6.3. Odpady

W mysl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 (Dz. U. 2013, poz. 21) elementy powstate z rozbidrki (gruz,
betonowe elementy drogowe, grunt z wykopdw itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy je w miejscu
przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.



6.4. Hatas i drgania
Inwestycja moze przyczynic¢ sie do zwiekszenia poziom hatasu i drgann w obrebie danej inwestycji.
6.5. Wplyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Obiekt budowlany w zakresie istniejgcego drzewostanu, powierzchni ziemi, gleby oraz wéd powierzchniowych
i podziemnych nie ma negatywnych wptywdw i ograniczy sie do terenu inwestycji.

6.6. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkow

Obszar w granicach opracowania zlokalizowany jest na terenie, ktéry objety jest ustaleniami obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czesci wsi Ignatki Osiedle (obszar planistyczny Ignatki
Osiedle — Centrum Sportu, turystyki i Rekreacji) o numerze Uchwaty XVI1/149/2012 z dnia 2012-06-05.

Teren, w zakresie na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym
prawng ochrong Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw,
nie jest zlokalizowany w obszarze stanowisk archeologicznych oraz nie jest objety zadng formg ochrony
prawnej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pdzn. zm.) oraz nie jest ujety
w gminnej ewidencji zabytkéw. W zwigzku z powyzszym nie podlega ochronie.

Na terenie, w zakresie przedmiotowej inwestycji znajduje sie czes¢ zespotu dworskiego, ktérego obiekt ujety
zostat w gminnej oraz wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Obora folwarczna (koniec XIX w.) chroniona jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Organizacja ruchu
Projektowana inwestycja nie wptynie na organizacje ruchu na przylegtych drogach.
8. Prace dodatkowe

Projekt branzy drogowej nie przewiduje wykonania prac dodatkowych. Elementy powstate z rozbidrki,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inwestora lub
podda utylizacji.

Punkty osnowy geodezyjnej ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie robdt ulegng zniszczeniu
nalezy odtworzyc.

Wszystkie studnie kanalizacyjne, wodociggowe, telekomunikacyjne oraz istniejagce wpusty znajdujace sie
w zakresie opracowania nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych rzednych.

9. Wywtaszczenia gruntéow

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach nieruchomosci (dziatka nr 222/227) objetej
opracowaniem, do ktorej tytutem prawnym dysponuje Inwestor. Tym samym projektowana budowa nie
wymaga tworzenia nowych obszaréw, z ktérymi powigzane sg ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych
w otoczeniu nieruchomosci.



10. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

Geometria projektowanej jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz chodnikéw zostata opracowana
w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci doziemnych powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od
istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robdét ustala kierownik budowy w porozumieniu
z whasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty.
Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu
niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
Po zakonczeniu robét teren przylegty do projektowane]j inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu
pierwotnego, zielerice zahumusowac i obsiaé trawa.
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