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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6,

OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
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ścianka murowana do
rozbiórki, h=118cm

ścianka murowana do
rozbiórki, h=118cm

ścianka murowana do
rozbiórki, h=118cm

PROJEKTOWANE ŚCIANY PRZESUWNE
szer. 105 cm, wys. 300 cm

DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 18 CM

słupy murowane 25x25 cm zatarte na gładko, ostre kanty zaokrąglone

ściana frontowa wys 2,25 m

otwór w stropie

SŁUPY DREWNIANE 35x35 cm
OBUDOWANE DESKAMI PRZY
PŁYCIE BETONOWEJ

ściana frontowa wys 2,25 m

projektowane krzesełka
mocowane do ściany

SŁUPY DO ROZBIÓRKI

NOWOPROJEKTOWANY SŁUP

CAŁA KONSTRUKCJĘ SCHODÓW
DREWNIANYCH ZABEZPIECZYĆ
OGNIOWO

TOR CIĘŻKI NA ŚCIANY PRZESUWNE

TOR CIĘŻKI NA ŚCIANY PRZESUWNE

KANAŁ WYWIEWNY Ø500 OD DOŁU ZABEZPIECZONY
SIATKĄ STALOWĄ WYPROWADZONY NA DACH

KANAŁ NAWIEWNY
PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

PROJEKTOWANY NADCIĄG 25x70cm

PROJEKTOWANY NADCIĄG 25x70cm

OBUDOWAĆ PIONY KANALIZACYJNE ORAZ RURY WODOCIĄGOWE I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z PŁYT G-K

kurtyna powietrzna
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KRATKA ŚCIEKOWA
80x80mm

KRATKA
ŚCIEKOWA
80x80mm

KRATKA
ŚCIEKOWA
80x80mm
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pom. pracy własnej
0.6

31,45 m2

pom. pomp ciepła
0.4

10,30 m2

świetlica
0.15
182,15 m2

pom. pracy własnej
0.3

11,31 m2

magazyn
0.2
15,17 m2

pom. socjalne
0.14

10,70 m2
um. damska
0.8

3,63 m2

wc damskie
0.9

5,10 m2

wc męskie
0.11

5,10 m2

um. męska
0.10

3,63 m2

wc niepełn.
0.12

3,85 m2

komunikacja
0.7

20,37 m2

boks 1
0.17
10,03 m2
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0.18
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10,03 m2
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0.24
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0.25
10,08 m2

boks 18
0.35
10,02 m2

boks 17
0.34
10,02 m2

boks 15
0.32
10,03 m2

boks 14
0.31
10,02 m2

boks 13
0.30
10,02 m2

boks 12
0.29
10,03 m2

boks 11
0.28
10,03 m2

boks 10
0.27
10,08 m2

paszownik
0.16

24,16 m2

komunikacja
0.26

69,22 m2

wc socjalny
0.13

5,95 m2

szatnia
0.5
11,08 m2

holl wejściowy
0.1

16,94 m2
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+ DOCIEPLENIE WELNĄ MINERALNĄ LUB STYROPIANEM gr. 18 cmISTNIEJĄCA ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ.

przegrody do wys 1,3 m
pełna, powyżej do 2,25 m
stalowe pręty  Ø20 mm

przegrody do wys 1,3 m
pełna, powyżej do 2,25 m
stalowe pręty Ø20 mm

WYKONAĆ ŚCIANĘ ODDZIELENIA P.POŻ. WYSTAJĄCĄ NA 30 CM + DOCIEPLENIE STYROPIAN 18 CM

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ.

WYKONAĆ ŚCIANĘ ODDZIELENIA P.POŻ. WYSTAJĄCĄ NA 30 CM + DOCIEPLENIE STYROPIAN 18 CM

PROJEKTOWANE RDZENIE
ŻELBETOWE 30X30CM

PROJEKTOWANE RDZENIE
ŻELBETOWE 30X30CM

PUNKT CZERPALNY

SZAFA PORZĄDKOWA

PUNKT
CZERPALNY

czajnik

H
HYDRANT

DOSTĘPNY Z
KORYTARZA

R
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boks 3
0.19
10,03 m2

boks 16
0.33
10,02 m2

Zestawienie powierzchni parter
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Nazwa pomieszczenia

holl wejściowy

magazyn

pom. pracy własnej

pom. pomp ciepła

szatnia

pom. pracy własnej

komunikacja

um. damska

wc damskie

um. męska

wc męskie

wc niepełn.

wc socjalny

pom. socjalne

świetlica

paszownik
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boks 2
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komunikacja

boks 10

boks 11

boks 12

boks 13

boks 14

boks 15

boks 16

boks 17

boks 18

Wykończenie
posadzki

gres techniczny
30x30 cm

gres 60x60 cm

gres techniczny
30x30 cm

gres 60x60 cm

gres 60x60 cm

gres 60x60 cm

płytki podłogowe
łazienkowe
płytki podłogowe
łazienkowe
płytki podłogowe
łazienkowe
płytki podłogowe
łazienkowe
płytki podłogowe
łazienkowe
płytki podłogowe
łazienkowe

gres 60x60 cm

gres 60x60 cm

szorstki beton

szorstki beton
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szorstki beton

szorstki beton

szorstki beton
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szorstki beton

szorstki beton

szorstki beton

szorstki beton

Wykończenie ścian

farba lateksowa

farba lateksowa

farba lateksowa

farba lateksowa

farba lateksowa

farba lateksowa

płytki ścienne ceramiczne
20x20
płytki ścienne ceramiczne
20x20
płytki ścienne ceramiczne
20x20
płytki ścienne ceramiczne
20x20
płytki ścienne ceramiczne
20x20
płytki ścienne ceramiczne
20x20
płytki ścienne ceramiczne
20x20, farba lateksowa

farba lateksowa

malowane farbą ekologiczną
emulsyjną
malowane farbą ekologiczną
emulsyjną
malowane farbą ekologiczną
emulsyjną
malowane farbą ekologiczną
emulsyjną
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emulsyjną
malowane farbą ekologiczną
emulsyjną
malowane farbą ekologiczną
emulsyjną
malowane farbą ekologiczną
emulsyjną białą

Wykończenie sufitu

podwieszany kasetonowy 60x60

podwieszany kasetonowy 60x60

podwieszany kasetonowy 60x60

podwieszany kasetonowy 60x60

podwieszany kasetonowy 60x60

podwieszany kasetonowy 60x60

podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową
podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową
podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową
podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową
podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową
podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową

podwieszany kasetonowy 60x60

podwieszany kasetonowy 60x60
+ g-k malowany farbą lateksową
malowany farbą ekologiczną
emulsyjną białą
malowany farbą ekologiczną
emulsyjną białą
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malowany farbą ekologiczną
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emulsyjną białą
malowany farbą ekologiczną
emulsyjną białą
malowany farbą ekologiczną
emulsyjną białą
malowany farbą ekologiczną
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emulsyjną białą
malowany farbą ekologiczną
emulsyjną białą
malowany farbą ekologiczną
emulsyjną białą
malowany farbą ekologiczną
emulsyjną białą
malowany farbą ekologiczną
emulsyjną białą
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Powierzchn
ia [m2]

16,94

15,17

11,31

10,30

11,08

31,45

20,37

3,63

5,10

3,63

5,10

3,85

5,95

10,70

182,15

24,16

10,03

10,03

10,03

10,03

10,03

10,03

10,03

10,03

10,08

69,22

10,08

10,03

10,03

10,02

10,02

10,03

10,02

10,02

10,02

610,70 m²

LEGENDA:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGA:
Wszystkie okna w stajni zabezpieczyć od wewnątrz

metalową kratą bądź stalowymi prętami !

Suma:
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