SZCZEGOL "A"
pofaczenie jezdni
manewrowej/miejsca postojowego

Z Zielericem

jezdnia manewrowa
miejsce postojowe
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betonowa kostka brukowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 5
0/31,5 stab. mechanicznie 0 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem (C1,5/2) 15cm
warstwa ulepszonego podioza z

gruntu niewysadzinowego o 15 cm
CBR>20% i k,,>8m/dobe

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem (C12/15)
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SZCZEGOL "C"
potaczenie jezdni manewrowej z chodnikiem
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Szczegoty konstrukcyjne
Przebudowa i rozbudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na o$rodek jezdziecki

i $wietlice wraz z zagospodarowaniem terenu
BRANZA DROGOWA

SZCZEGOL "B"
pofgczenie chodnika

skala 1:20
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obrzeze bet. 6x20 cm 20 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem (C8/10) |10 cm
bet. kostka brukowa 8cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z kruszywa 10
naturalnego 0/31,5 stab. mech. cm
warstwa ulepszonego podioza z
gruntu niewysadzinowego o 10 cm
CBR>20% i k;y>8m/dobe
A33cm

SZCZEGOL "E"

pofgczenie powierzchni utwardzonej
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kraweznik bet. najazdowy 15x22cm |22 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem (C12/15) |15 cm
betonowa kostka brukowa 8.cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stab. 20
. . cm
mechanicznie
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej 15
cementem (C1,5/2) cm
warstwa ulepszonego podioza z gruntu 15
niewysadzinowego o CBR220% i k;,>8m/dobe cm
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SZCZEGOL "D"
pofgczenie chodnika z zieleficem
chodnik zZieleniec
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obrzeze bet. 6x20 cm 20 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem (C8/10) [10 cm
bet. kostka brukowa 8.cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 10 em

stab. mechanicznie

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego 0 CBR>20% i k;o>8m/dobe

10 cm

bet. kostka brukowa 8cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z kruszywa
naturalnego 0/31,5 stab. mech. 10 cm
warstwa ulepszonego podfoza z
gruntu niewysadzinowego o 10 cm
CBR>20% i k;o>8m/dobe

A33cm

pow. utwardzona
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humus|10 cm

obrzeze bet. 6x20 cm

20 cm

podsypka
cem.-piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa z
oporem (C8/10)

10 cm

ptyta bet. azurowa 40x60 cm

8 cm

podsypka piaskowa

5cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego 0/31,5 stab. mech.

15cm

warstwa ulepszonego podfoza z
gruntu niewysadzinowego o
CBR>20% i k;;>8m/dobg

15cm

h43cm

STUDIO ARCHITEKTURY

woj. podlaskie
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