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OTWÓR W STROPIE

PODCIAGI BELKI - 25X20 CM

PODCIAGI - BELKI 25X20 CM

SŁUPKI DO ROZBIÓRKI

całą konstrukcję schodów drewnianych
zabezpieczyć ogniowo

OTWÓR W STROPIE
NA WENTYLATOR WYCIĄGOWY

H=190CM

H=190CM
H=190CM

H=190CM

H=190CM

1x10x50cm

17
x1

7,
5x

25
cm

W

pom. gospodarcze
1.5

14,04 m2

komunikacja
1.4

5,83 m2

szatnia + socjal
1.3

13,31 m2

łazienka i wc
1.2

6,60 m2

magazyn siana i słomy
1.7

194,46 m2

poddasze nieużytkowe
1.8

328,59 m2

wiatrołap
1.1

4,83 m2

siodlarnia
1.6

9,34 m2

AA

C

C

słupki drewniane12x12cmsłupki drewniane12x12cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ.

WYKONAĆ ŚCIANĘ ODDZIELENIA P.POŻ. WYSTAJĄCĄ NA 30 CM + DOCIEPLENIE STYROPIAN 18 CM

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ.

WYKONAĆ ŚCIANĘ ODDZIELENIA P.POŻ. WYSTAJĄCĄ NA 30 CM + DOCIEPLENIE STYROPIAN 18 CM

słupki drewniane do rozbiórki słupki drewniane do rozbiórki

słupki drewniane do rozbiórkisłupki drewniane do rozbiórki

słupki drewniane do rozbiórki

H=190CM

czajnik

w
wZasilanie centrali wentylacyjnej 10,2kW RS

Zasilanie grzejnika 1,5kW

LEGENDA:

Łącznik jednobiegunowy, p/t, IP20

Łącznik świecznikowy, p/t, IP20

Łącznik jednobiegunowy, p/t, IP44

Łącznik świecznikowy, p/t, IP44

Łącznik schodowy, p/t, IP44

Czujnik ruchu i obecności sufitowy IP44

Lampka z buczkiem systemu przyzywowego

Transformator systemu przyzywowego

Kasownik 1-pętlowy do systemu przyzywowego

Przycisk pociągowy

Uwaga: Obwody na potrzeby świetlicy
należy wykonać z rozdzielnicy głównej RG,
a na potrzeby stadniny z rozdzielnicy RS.
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LEGENDA:

3xGniazdo DATA w wspólnej ramce

Gniazdo wtykowe pojedyncze, p/t, IP20

Gniazdo wtykowe pojedyncze, p/t, IP44

Gniazdo wtykowe podwójne, p/t, IP20

Gniazdo wtykowe podwójne, p/t, IP44

Wypust instalacji elektrycznej 230V

Wypust instalacji elektrycznej 400V

Przycisk wyłącznika głównego prądu

Rozdzielnica elektryczna

Główna szyna wyrównania potencjałów

Miejscowa szyna wyrównania potencjałów

Zasilanie wentylatoraW


