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LEGENDA:

—— —— —— — obieg PC - zasilanie, rura steel

— bieg PC — powrdt, rura steel
— instalacja c.0. — zasilanie, rura steel
— instalacja c.o. — powrdt, rura steel

instalacja zimnej wody — rura stalowa ocynkowana

instalacja cieptej wody — rura stalowa ocynkowana

instalacja cyrkulacji — rura stalowa ocynkowana

przyfqcze wezem elastycznym (@35mm),

przewody elektryczne

PC1,PC2 — pompa ciepfa powietrze/woda maksymalnej macy 16,1kW
P1 — pompa obiegowa pompy ciepta P1 dostarczane wraz z PCl
P2 — pompa obiegowa pompy ciepfa P2 dostarczane wraz z PC2
P3 — pompa obiegowa obiegu | H=17,6kPa; Q=0,21m3/h

P4 — pompa obiegowa obiegu Il H=32,0kPa; Q=1,82m3/h

P5 — pompa cyrkulacyjna H=14,2kPa; Q=0,132m3/h

ZW — zasobnik cieptej wody poj 206l

BU — bufor ciepfa poj. 303l

NPW! — naczynie przeponowe instalacji grzewczej poj. 80l

NPW2 — naczynie przeponowe zimnej wody poj.12l

7B1 — zawér bezpieczefistwa pompy ciepta dn1/2" cisnienie otwarcia 2,5bar

7B2 — zawdr bezpieczefistwa dn1S 6bar
QN — zawdr tréjdrogowy dn25 przelqczajqcy z sitownikiem

ZT — zawdr trojdrogowy mieszajqcy dn32 z sitownikiem

SK — odprowadzenie skroplin wezem KVR10 z syfonem wg. DTR
GE1 — komplet grzejny 3,0kW 230V z sterowaniem
GE2 — komplet grzejny 4,0kW 230V z sterowaniem
AX30 - karta rozszerzen
WD — wodomierz
SM0O40 — modut sterujgcy pompq ciepta
BT — czujnik temperaturowy
OA — odpowietrznik automatyczny
N — zawdr napefniajgcy
WD — wodomierz zimnej wody dn15
ZKS — zawdr kulowy spustowy
@) — termomanometr
<1 bk — zawdr odcinajqcy, kulowy PN10
A - filtr siatkowy
»<— zawdr zwrotny
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