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Opis techniczny do projektu zagospodarowania
czesci dziatki nr geod. 222/227,
obreb 0023 gm. Juchnowiec Koscielny

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku obory, potozonej przy ul. JeZzdzieckiej 6, na dziat-
ce nr geod. 222/227 w Ignatkach-Osiedlu.

Obstuga komunikacyjna odbywac¢ sie bedzie projektowanym (wg odrebnego
opracowania) zjazdem z ul. Hiacyntowej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowy zakres inwestycji to teren oznaczony ,ABCDEFGHIJ” na rzucie

wielokata. Na powierzchnie inwestycji sktada sie czesc¢ dziatki nr geod. 222/227,
obreb 0023 Ksiezyno-Kolonia, o tgcznej powierzchni 3600 m*
Od potnocy teren graniczy z dziatkg nr geod. 222/125 (ul. Hiacyntowa) oraz dziatkg
nr geod. 222/126, od wschodu z dziatkg nr geod. 225/2 (ul. Jezdziecka), od potudnia
z dziatkg nr geod. 222/36 (ul. Ogrodowa) oraz dziatka nr geod. 222/100, od zachodu
z pozostatg czescig dziatki, objetej opracowaniem (dziatka nr geod. 222/227).

Na terenie, objetym opracowaniem, znajduje sie budynek obory, uzytkowany jako
stajnia dla koni z czescig przeznaczona na magazyn paszy i sprzetu oraz dwa
budynki gospodarcze i dwa stupy energii elektryczne;.

Budynek obory, objety opracowaniem, posiada przytgcza wody oraz przytacze
energetyczne.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg tereny zielone, wystepuje skarpa oraz rosng
drzewa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziaftki .

Projekt obejmuje zmiany funkcjonalne zewnetrzne:

- rozbiérke dwdch budynkéw gospodarczych (budynek nr 1 wg odrebnego opra-
cowania, budynek nr 2 w opracowaniu), dwoch stupdéw energii elektrycznej, istniejg-
cej furtki i bramy wjazdowej,

- wykonanie nowych wejs¢ do budynku,

- wykonanie zewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych,

- przebudowa schodow zewnetrznych drewnianych od strony potudniowej,

- utwardzenie terenu kostkg brukowg (dojscia i dojazdy),

- utwardzenie terenu kostkg azurowg (teren przed stajnig),

- ogrodzenie terenu, wykonanie nowych furtek wejsciowych i bramy wjazdo-

wej,

- wykonanie 15 miejsc parkingowych, w tym dwa dla niepetnosprawnych

(zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 15 miejsc

parkingowych na 100 uzytkownikow),



- wycinke 8 drzew od strony ul. Jezdzieckiej, bedgce samosiejami z lat 70-
tych, nie wchodzgce w sktad parku dworskiego, objetego ochrong Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu:
- skarpy,
- tereny zielone,

Powierzchnia zabudowy stanowi 20 % terenu , natomiast powierzchnia biolo-
gicznie czynna 60,28 % co jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodaro-
wania Przestrzennego.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego od strony po-
tnocnej w odlegtosci 8,5m oraz od strony potudniowej w odlegtosci 108,9m.

4. Zestawienie powierzchni.

L.P. Powierzchnia m? %

1 Istniejacej zabudowy 697,00 19,36

Po rozbudowie i przebudowie:

1 Zabudowy 720,0 20,0

2 Utwardzone 710,0 19,72

3 Zieleni 2170,0 60,28
Powierzchnia opracowania - 3600,0 m? 100,00%
SUMA:

Projektowany budynek zaprojektowano zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego
na tym terenie planu miejscowego ,Uchwata nr XV1/149/2012 Rady Gminy Juchno-
wiec Koscielny z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego czesci wsi Ignatki Osiedle (obszar planistyczny Ignatki Osiedle
— Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji)”. Forma, funkcja oraz gabaryty budynku zo-
staty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w/w decyzji.

5. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestréw zabytkéw.
Budynek wpisany jest do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkbw oraz objey
jest ochrona konserwatorska.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz hlglene i zdrowie uzytkownikéw.

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska i uzytkownikow w tym nie pozbawia
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow fgcznosci. Obiekt nie pozbawia dostepu do $wiatta dzien-
nego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.




8. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach wiasnej inwestycji dziaiki
nr geod. 222/227, z uwagi na spetnienie wszystkich wymogow zawartych w wa-
runkach technicznych Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. Z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zm.), m.in. §12, 13 oraz 271, 273

w/w rozporzgdzenia.
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PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku obory na osrodek jezdziecki oraz Swietlice.

Program uzytkowy: parter — holl wejSciowy, magazyn, szatnia, pomieszczenie pomp
ciepta, pomieszczenie pracy wiasnej x2, wc damskie, wc meskie, wc dla niepetno-
sprawnych, wc personelu, pomieszczenie socjalne, komunikacja, swietlica, osrodek
jezdziecki (18 boksow dla koni + paszownik)

poddasze — wiatrofap, tazienka, szatnia z socjalem, korytarz, pomieszczenie pracy

wiasnej, siodlarnia, magazyn siana i stomy.

Wymogi wynikajace z planu miejscowego
,2Uchwata nr XV1/149/2012 Rady Gminy Juchno-
wiec Koscielny z dnia 5 czerwca 2012 r. w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci wsi Ignatki Osiedle (ob-
szar planistyczny Ignatki Osiedle — Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreaciji)”.

Parametry w projekcie:

-15 miejsc postojowych na 100 uzytkownikéw +
miejsca postojpowe dla ew. zatrudnionego perso-
nelu,

-zaprojektowano 15 miejsc postojowych na 85
0s6b (max. liczba uzytkownikéw = 80, zatrudniony
personel = 5 pracownikow)

-stosowanie tradycyjnych materiatow, sciany ze-
wnetrzne drewniane lub z zewnetrzng oktadzing z
drewna, dachy kryte dachowkg lub blachg w kolo-
rze zblizonym do dachowki naturalnej,

-zastosowano tradycyjne materiaty, Sciany ze-
wnetrzne z oktadzing z drewna, dachy kryte bla-
chg w kolorze brgzowym,

- zachowanie tradycyjnych detali architektonicz-
nych,

- zachowano tradycyjne detale architektoniczne,

- stosowanie tradycyjna w wyglgdzie stolarke
drzwiowg i okienna,

- zastosowano tradycyjng w wygladzie stolarke
drzwiowg i okienna,

- zachowanie istniejgcej zabytkowej zieleni parko-
wej,

- zachowuije sie istniejgcg zabytkowg zielen parko-
wg, drzewna przeznaczone do wycinki do samo-
sieje z lat 70-tych, nie wchodzgce w sktad parku
dworskiego objetego ochrong,

- przeznaczenie max 40 % powierzchnia otwartej
na lokalizacje parkingu,

- przeznacza sie 363 m?na 2880 m?
(12,60% powierzchni otwartej )

- max powierzchnia zabudowy do 20 % terenu

- powierzchnia zabudowy = 20,0%

- min powierzchnia biologicznie czynna - 60 % te-
renu

- powierzchnia biologicznie czynna — 60,28%




2. PARAMETRY TECHNICZNE — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Stan istniejacy Po przebudowie i rozbudowie
Pow. uzytkowa 625,28 m? 857,50m?
Pow. catkowita 702,53 m? 750,08 m?
Pow. zabudowy 697,00 m? 720,00 m?
Kubatura 4898,51 m? 4905,80 m?

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Usytuowanie budynku
Bez zmian

Forma obiektu

Projekt obejmuje zmiany funkcjonalne zewnetrzne: rozbiérka pokrycia dachowego,
konstrukcji dachu, stropu belkowego, stupdw i podciggdw, rozbiorka nowych otworow
okiennych, drzwiowych (nowe wejscia do budynku), zamurowanie czesci istniejgcych
otworow, wykonanie nowych stupdw konstrukcyjnych, podciggdéw, stropdéw zZelbeto-
wych, wiezby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego na blache, rozbudowa bu-
dynku o ganek wejsciowy i lukarne na poddaszu, ocieplenie budynku wetng mineralng
(gr. 18 cm), wstawienie nowych drzwi i okien, pokrycie Scian tynkiem zewnetrznym i
deskg elewacyjng oraz przebudowa schoddéw zewnetrznych drewnianych z balustrada-
mi od potudniowej strony budynku.

Funkcja obiektu
Zmiana sposobu uzytkowania obory na o$rodek jezdziecki oraz sSwietlice.

Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste, a budynek zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.

1. obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne

2. sztywnosc poprzeczng i podtuzng zapewnia: ukfad $cian zewnetrznych i
wewnetrznych murowanych oraz stupy konstrukcyjne wraz z podciagami,

3. strefa klimatyczna : IV

- strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011 ;

- strefa sniegowa IV wg PN-80/B-02010;

- gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,2 m wg PN-81/B-03020

4. warunki gruntowo - wodne: poziom wod gruntowych ponizej poziomu

posadowienia. Kategoria geotechniczna I.

5. warunki posadowienia i roboty ziemne: grunty piaszczyste o stopniu zageszczenia

nadajgcym sie do bezposredniego posadowienia.




Zakres roboét:

Prace wewnatrz budynku:

rozbidrka istniejgcej wiezby dachowej,

rozbidrka istniejgcego stropu belkowego,

rozbiorka stupow konstrukcyjnych oraz podciagu,

skucie tynkébw wewnetrznych,

docieplenie istniejgcej sciany oddzielenia ppoz (wewngtrz) wetng mineralng
gr. 18 cm,

korekta uktadu wewnetrznego, wyburzenie czesci Scian, rozbidérka nowych
otworow drzwiowych, rozbidrka istniejgcych boksow,

wstawienie nowych stupow konstrukcyjnych zelbetowych oraz podciggéw,
wykonanie nowych stropow zelbetowych, wykonanie wiehcow zelbetowych,
wymurowanie nowych $cian dziatowych na parterze i poddaszu budynku,
wykonanie nowej konstrukcji dachu,

zmiana istniejgcej posadzki, w czesci swietlicy na panele, gres, ptytki cera-
miczne (sanitariaty), w czesci stajni dla koni beton szorstki,

odnowienie scian wewnetrznych, tynkowanie, malowanie, obtozenie plytkami
ceramicznymi w czesci swietlicy, tynkowanie i malowanie w czesci stajni dla
koni,

pomalowanie sufitow, montaz sufitbw podwieszanych w niektorych pomiesz-
czeniach w czesci Swietlicy,

wstawienie nowych drzwi i okien,

wstawienie nowych, bokséw dla koni, o konstrukcji stalowej, montaz wyposa-
zenia (ztoby, poidtfa),

montaz Scian przesuwnych w Swietlicy,

montaz wyposazenia (m.in. sanitariaty),

Prace zewnetrzne budynku:

rozbidrka istniejgcych budynkow gospodarczych (budynek nr 1 wg odrebnego
opracowania oraz budynek nr 2 w opracowaniu), istniejgcych stupow energii
elektrycznej oraz furtki i bramy wjazdowej,

rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego (eternit),

skucie tynkow zewnetrznych,

rozbiorka nowych otworow drzwiowych i okiennych (w Scianach
zewnetrznych), utworzenie nowych wejs¢ do budynku,

zamurowanie czesci otworow drzwiowych i okiennych (w $cianach
zewnetrznych),

domurowanie sciany oddzielenia ppoz,

zmiana pokrycia dachowego z eternitu na blache,

rozbudowa budynku o ganek wejsciowy i lukarne na poddaszu,

ocieplenie budynku od zewnatrz wetng mineralng gr. 18 cm,

wykonczenie elewacji budynku tynkiem zewnetrznym oraz deskg elewacyjna,
wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych,



— przebudowa schoddw zewnetrznych drewnianych wraz z balustradg, od potu-
dniowej strony budynku,

— montaz kolektorow stonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na dachu,

— zagospodarowanie terenu wokoét budynku: utworzenie projektowanej skarpy
utwardzenie dojs¢ i dojazdoéw, wykonanie nowych miejsc parkingowych (15
miejsc parkingowych w tym 2 dla os. niepetnosprawnych), ogrodzenie terenu,
montaz nowych furtek, zagospodarowanie terenu wokét budynku (nasadzenia
drzew, umiejscowienie fawek),

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Istniejace rozwiazania konstrukcyjne obory:

— posadowienie: fawy fundamentowe betonowe,

— $ciany: sciany fundamentowe betonowe,
sciany nadziemne: murowane, tynkowane w przyziemiu, w gérnych partiach
elewacji bocznych oraz szczytowych drewniane, szalowane,

— strop: drewniany na zelbetowych podciagach,

— stupy: zelbetowe,

— wiezba dachowa: drewniana, konstrukcji jetkowej ze sciankami kolankowy-
mi,

— dach: dachy dwuspadowy, kryty eternitem falistym,

— wience: wience monolityczne,

Projektowane rozwiazania konstrukcyjne budynku:

Stopy fundamentowe- Zelbetowe beton C25/30, na podktadzie z chudego betonu
gr.10 cm

Stropy: Zelbetowe, ocieplone styropianem (strop nad Swietlicg oraz w czes$ci podda-
sza uzytkowego),

Sciany wewnetrzne- dziatowe — z bloczkéw silikatowych gr. 12cm wykonczone tyn-
kiem cementowo-wapiennym, systemowe HPL — gr. 3 cm (tazienki),

Konstrukcja dachu — drewniana: Krokwie 6x20cm, Kleszcze 6x20cm, Ptatwie
12x26cm, stupy 12x12cm,

Pokrycie dachowe — blacha na rgbek

Schody zewnetrzne - drewniane. Schody zabezpieczy¢ ogniowo.

Rozwiazania architektoniczno -materiatowe:

Ocieplenie budynku:
- wetha mineralna gr. 18 cm
Oktadziny scian wewnetrznych tazienki:
- ptytki ceramiczne scienne do wysokosci oscieznicy,
Oktadziny scian wewnetrznych:
- malowane farbg lateksowa,
Podtogi i posadzki.
— W czesci swietlicy: gres, antyposlizgowy, klasa scieralnosci PEIS



— w pomieszczeniach technicznych: gres techniczny, antposlizgowy, odporny na
Scieranie, klasa Scieralnosci PEI5

— fazienki: ptytki podtogowe, ceramiczne, antyposlizgowe,

— stajnia dla koni: posadzka betonowa z mocnego, szorstkiego betonu z ate-
stem higienicznym, ze spadkiem w kierunku korytarza stajni. Kat spadku po-
wierzchni podtogi powinien wynosic¢ 1-2 %. Podtoga boksu powinna by¢ twar-
da, rowna, stabilna, cieptochronna (ilos¢ pobranego ciepta przez posadzke od
lezgcego konia jest jak najmniejsza), odporna na uszkodzenia mechaniczne
(podtoga legowiska nie moze ulegac odksztatceniom oraz $cieraniu), nie
moze powodowac poslizgu zwierzat.

Cokoly:
— W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje gres — ptytki gresowe do wys. 15 cm,
Sufity:

— w czesci $wietlicy: sufit kasetonowy, modut 60x60cm oraz sufit z ptyt g-k, ma-
lowany farbg lateksowg w kolorze biatym (w $wietlicy),

— fazienki: sufit z ptyt g-k, wodoodporny, malowany farbg lateksowg w kolorze
biatym,

— stajnia dla koni: strop (szpachlowany i tynkowany) malowany ekologiczng far-
bg emulsyjng o niskim stopniu emisyjnosci zapachowej, paroprzepuszczalna,
odporna na tarcie na sucho, odstraszajgca owady.

Stolarka drzwiowa

- drewniana typowa, klasyczna, z uwagi na zabytkowo$¢ budynku zachowac tradycyj-
ne detale.

Stolarka okienna:

-drewniana, typowa, klasyczna, z uwagi na zabytkowos¢ budynku zachowac tradycyj-
ne detale.

Uwaga: okna w stajni zabezpieczy¢ od wewnatrz pretami stalowymi, umozliwiajgcym
uchylenie okna.

Balustrady zewnetrzne:

-drewniane, stupki drewniane profil 10x10 cm oraz szczebliny 5x5 cm,

Parapety:

-zewnetrzne z blachy powlekanej,

-wewnetrzne konglomerat kolor bez lub zblizony,

Boks:

- przegrody w boksie w czesci petne — do wysoko$¢ 1,3 m z desek drewnianych (np.
sosnowych) o grubosci co najmniej 4 cm, osadzonych w malowanej proszkowo na
kolor czarny, metalowej ramie. Catkowita wysokos¢ przegrod 2,25 m.

Wyposazenie boksow:

— zkéb obrotowy zamontowany w $cianie boksa, gérna krawedz na wysokosci
stawu barkowego konia (1,0-1,2m nad podtozem).

— poidto automatyczne z blachy cynkowanej, z zabezpieczeniem przez zama-
rzaniem wody bgdz z podrzewaczem, o statym poziomie wody, zamontowane
z dala od ztoba,

— podstawka/ wieszak pod lizawke dla konia,

— kotka uwigzowe (gérne 30 cm nad ztobem, dolne 10 cm ponizej gornej krawe-
dzi ztobu,



Obudowy pionéw kanalizacyjnych, rur oraz zestawu wodomierzowego:
— z ptyt g-k, malowane farbg lateksowa,

Ogrodzenie zewnetrzne:
— panelowe: z siatki zgrzewanej, stupki 60x40mm,
— zaluzjowe: stupki 60x40mm, panele zaluzjowe pionowe,

Elewacje kolorystyka:

— 1. Deski elewacyjne drewniane - kolor ciemny brgz (ciemny dgb — do ustalenia
na budowie)

— 2. Tynk elewacyjny - kolor biaty (RAL 9003)

— 3. Blacha na rgbek- kolor ciemny brgz (RAL 8019)

— 4. Stolarka klasyczna drewniana — kolor brgzowy (ciemny i Sredni dgb)

— 5. Schody i balustrada drewniana — kolor brgzowy (dgb — do ustalenia na bu-
dowie)

— 6. Panele fotowoltaiczne

— 7. Wywiewka od wentylatora

— 8. Wywiewka od centrali wentylacyjnej

— 9. Czerpnia powietrza

— 10. Wywiewka wentylacyjna mata

— 11. Rynny metalowe — kolor ciemny brgz (RAL 8019)

— 12. Stupy drewniane — kolor sredni bragz (Sredni dgb - do ustalenia na budo-
wie)

— 13. Tynk elewacyjny — kolor sredni bez (RAL 1014)

UWAGA: Stosowaé materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !

5.Warunki ochrony przeciwpozarowej .

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanego bu-
dynku stanowi integralng czes$¢ projektu budowlanego wedtug § 11, ust.2, pkt 13
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012r., poz. 462 ze zm.) w zwigzku z § 4 i 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projek-
tu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia
2015r., poz. 2117).

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku istniejgcej obory na osrodek jezdziecki oraz $wietlice.
Program uzytkowy: parter — holl wejSciowy, magazyn, szatnia, pomieszczenie pompy
ciepta, pomieszczenie pracy wiasnej x2, wc damskie, wc meskie, wc dla niepetno-
sprawnych, wc personelu, pomieszczenie socjalne, komunikacja, swietlica, osrodek
jezdziecki (18 boksow dla koni + paszownik)
poddasze — wiatrofap, tazienka, szatnia z socjalem, korytarz, pomieszczenie pracy
wiasnej, siodlarnia, magazyn siana i stomy.




Dla projektowanego zakresu obiektu, przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowe-
go ustalony w art. 5 ustawy Prawo Budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowla-
ny wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami nalezy projektowac, budowac i uzytko-
wac zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych dotyczgcych m.in. bezpieczenstwa pozarowego, oraz
wskazan zawartych w § 2, ust. 5 oraz § 11 i § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017r.,poz. 2285- tekst
ujednolicony), nakazujgcych stosowac przepisy rozporzgdzenia odnoszgce sie do
budynku o okreslonym przeznaczeniu do kazdej jego czesci o tym przeznaczeniu a
ponadto nakazujgcy zaprojektowanie budynku poza zasiegiem zagrozen oraz tak
aby w razie pozaru zapewnic:

- no$nosc¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajgcy z przepiséw,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- bezpieczng ewakuacje osob,

- bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwenciji ratowni-
czej.

Budynek bedzie zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci
zgodnie z:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z dnia
06 lipca 2017 r. poz. 1332).[1]

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
-obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r., poz. 2285).
[2]

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462.),[3]

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719),[4]

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),[5]

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),[6]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015r., poz. 2117), [7]

- Polskie Normy oraz wiedza technicznal8].



5.1 Parametry techniczne budynku

Pow. catkowita 750,08 m?
Pow. uzytkowa 857,50m?
Pow. zabudowy 720,00 m?
Pow. wewnetrzna' 1269,58 m?
a) strefa ZLI 355,98 m?
b) strefa PM 913,6 m?
Kubatura 4905,80 m?
Wysokos¢ do kalenicy 9,60 m
Wysokos¢ budynku (do goérnej 4,08 m (N)?
warstwy stropu na poddaszu)

Liczba kondygnacji naziemnych |2

Liczba kondygnaciji podziem- 0

nych

1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo
Parametry pozarowe wykorzystywanych/magazynowanych wyrobéw palnych.
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo w zaleznosci od potrzeb dla przyjetych celow
projektowych: budynek wyposazony jest w niezbedne urzgdzenia techniczne do
spetniania wyznaczonej funkcji, nie przechowuje sie i nie stosuje sie substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowien zawartych w tresci § 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw[4].

- papier

- tworzywa sztuczne

- drewno

- siano i stoma

- tekstylia

! Zgodnie z § 3 pkt 23definicja legalna stanowi: nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni wszystkich kondy-
gnacji budynku, mierzona po wewngtrznym obrysie przegrod zewnetrznych budynku w poziomie podtogi, bez
pomnigjszania o powierzchni¢ przekroju poziomego konstrukcji i przegrod wewngtrznych, jezeli wystepuja one
na tych kondygnacjach, a takze z powigkszeniem o powierzchnig antresoli.

#3Zgodnie z § 8 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2285 — tekst jed-
nolity), obiekty ze wzgledu na wysoko$¢ ponizej 12 m (wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej po-
tozonym wejsciu do budynku lub jego czgsci, znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do
gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej)
kwalifikuje si¢ jako niski (N).



Siano, stoma - wartos¢ srednia:

— temperatura zaptonu 220°C,
— temperatura samozaptonu  320°C,
— ciepto spalanie 15MJ/kg,

— duza intensywnos¢ dymienia w warunkach pozaru,
— powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia.

Papier, karton — wartos¢ srednia:

— temperatura zaptonu 220°C,
— temperatura samozaptonu  400°C,
— ciepto spalanie 16MJ/Kkg,

— umiarkowana intensywnos¢ dymienia w warunkach pozaru,
— powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia.
Drewno - sosna:

— temperatura zaptonu 210°C,
— temperatura samozaptonu  365°C,
— ciepto spalania 18MJ/kg,

— umiarkowana intensywnos¢ dymienia warunkach pozaru,
— powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia.
Ptyty drewno pochodne poza wiérowg(dane srednie):

— temperatura zaptonu 290°C,
— temperatura samozaptonu  340°C,
— ciepto spalania 18MJ/kg,

— zwiekszona intensywnos¢ dymienia w warunkach pozaru,
— powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia.
Tworzywo sztuczne — dane usrednione:

- temperatura zaptonu powyzej 350°C w zaleznosci od rodzaju,
- temperatura samozaptonu powyzej 400°C,
- ciepto spalania 42MJ/kg,

- duza intensywno$¢ dymienia,

- powierzchniowe rozprzestrzenianie pozaru po uprzednim roztopieniu pod
wptywem temperatury.

Parametrem, ktory ma decydujgcy wptyw na okreslenie zagrozenia pozarowego w

przedmiotowym obiekcie charakteryzowanym w czesci o$rodka jezdzieckiego jako

produkcyjno-magazynowy (PM), jest gestos¢ obcigzenia ogniowego, ktdére wynika

bezposrednio z ilosci nagromadzonych materiatéw palnych.

Normg, ktdéra okresla metode obliczania obcigzenia ogniowego powstajgcego przy

spalaniu materiatdw palnych, jest Polska Norma PN-B-02852 ,Ochrona przeciwpoza-

rowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie

wzglednego czasu trwania pozaru”.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w rozumieniu PN - B — 02852:2001 Ochrona prze-

ciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznacza-

nie wzglednego czasu trwania pozaru.

Nie przewiduje sie sktadowania w budynku materiatéw niebezpiecznych pozarowo.



Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach,

Obiekt zakwalifikowany w czesci swietlicy do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
przeznaczong do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob niebedacych ich
statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnoSci poruszania sie oraz do kategori PM w czesci oSrodka
Jezdzieckiego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
- Swietlica Q <500 MJ/m?
- osrodek jezdziecki Q 1890 MJ/m?

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Uzytkownicy jak i inwestor przewidujg sktadowania materiatow tatwo zapalnych w
pomieszczeniach na poddaszu w czesci osrodka jezdzieckiego, jednak nie w
ilosciach stwarzajgcych strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w
obiekcie nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu — PM o obcigzeniu ogniowym Q <2000 MJ/m
w czesci osrodka jezdzieckiego oraz ZL | w Swietlicy kategorii zagrozenia ludzi,
podstawowg funkcje obiektu oraz wysokos¢ budynku (N) w mysli wymagan
omawiany budynek powinien spetnia¢ klase ,,C” odpornosci pozarowej (zgodnie z
§ 212 pkt. 2 i 3) dla ktérej zgodnie z § 216 pkt. 1 przewidziano wymagane
odpornosci pozarowe elementéw budynku:

Element Minimalna klasa odpornosci ogniowej
budynku wymagana (w min.) -klasa odpornosci
pozarowej ,C”

gtéwna konstrukcja

nosna R 60
konstrukcja nosna dachu R 15
strop REI 60

Sciany zewnetrzne El 30
Sciany wewnetrzne El 15

przekrycie dachu RE 15




Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrz-
ne, zaprojektowano z materiatdw/wyrobdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) —
klasy reakcji na ogien: przekrycie dachu Broor(t1), elementy budynku z wyjgtkiem
$cian zewnetrznych co najmniej B z dodatkowg klasyfikacjg dO lub stanowigce wyréb
majgcy te klase, przy czym jego warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co naj-
mniej E.

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajgce ognia
NRO).

Wystroj wnetrz

Elementy wykonczenia wnetrz:

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen oraz drég komunikacji ogolnej stuzgcych celom
ewakuacji zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne (o klasie
reakcji na ogien nie nizszej od D-s1 a posadzki nie nizszej od Cfl).Oktadziny sufitow
oraz sufity podwieszone nalezy wykonac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych i
niekapigcych (o klasie reakcji na ogien co najmniej B,d0) i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia. Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrza w
magazynie opakowan powinny by¢ co najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na
ogien nie nizszej od D-s1 a posadzki nie nizszej od Cfl). W przestrzeni pod sufitami,
przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych (o
klasie reakcji na ogieh nizszej od A2,d0), nalezy prowadzi¢ obudowach lub
odstonach o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Podziat obiektu na strefy pozarowe?
Projektowana inwestycja zostata podzielona na dwie strefy pozarowe ZLI, oraz PM.

Parter
ZLI 355,98 m?
PM 278,81 m?
Suma: 634,79 m?
Poddasze
PM 634,79 m?
SUMA: 1269,58 m?

3 W mysl postanowien § 226 ust.1. Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych bu-
dynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktorych mowa w § 232 ust. 4,
badzZ tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosci od innych budynkéow,
okreslone w § 271 ust. 1-7. Istotnym przy okres$laniu bezpieczenstwa pozarowego jest parametr powierzchni
strefy pozarowej, ktory stosownie do postanowien ust.3 § 226 okresla definicja legalna Zust. 3. Powierzchnia
strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego cze$ci, przy czym
wlicza si¢ do niej takze powierzchnie¢ antresoli”. W tym miejscu dla pelnego zinterpretowania jak istotna
jest tez powierzchnia wewnetrzna(P,) po raz trzeci podaje sie definicje powierzchni wewnetrznej: ..” Ile-
kro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o: powierzchni wewnetrznej budynku — nalezy przez to rozumie¢ sume po-
wierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzong po wewngtrznym obrysie przegrdd zewnetrznych budynku
w poziomie podtogi, bez pomniejszenia o powierzchni¢ przekroju poziomego konstrukcji i przegréd wewngtrz-
nych, jezeli wystepuja one na tych kondygnacjach, a takze z powickszeniem o powierzchni¢ antresoli;



Parametry okreslajgce wielkos¢ strefy pozarowej to kategoria zagrozenia ludzi
oraz wysokos¢ obiektu. W mysl wymagan technicznych wielkos¢ strefy nie
moze przekraczac w strefie ZL | 8 000 m? oraz w strefie PM 4000 m?2.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe w tym odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych:

Budynek zlokalizowano w odlegto$ci:

- 19,87 m od budynku mieszkalnego oznaczonego jako ,120m2”
Zlokalizowanego w potnocno-wschodniej czesci obszaru mapy

- 16,07 m od budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiorki
oznaczonego jako ,85i” zlokalizowanego w potnocno-zachodniej czesci dziatki

— 27,83 m od budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiorki
oznaczonego jako ,86i” zlokalizowanego w poétnocno-zachodniej czesci dziatki

— 22,89 m od budynku oznaczonego jako ,121i2” zlokalizowanego pétnocno-
wschodniej czesci obszaru mapy

Odlegtos¢ od sgsiednich obiektow zapewniono wedtug wymogow okreslonych
w przepisie § 271 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r;
odlegtosci od granicy sgsiednich dziatek zapewniono wedtug § 12 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury; dziatka nie graniczy z dziatkg lesng. W odlegto$ci 60m od pro-
jektowanego budynku nie wystepujg naziemne zbiorniki gazu propan butan stuzgce
do napetniania pojazdow oraz w odlegtosci do 30m gazowe zbiorniki podziemne stu-
zgce do tankowania pojazdow.

W czesci rysunkowej projektu oznaczono wedtug funkcji i wymaganej klasy
odpornosci ogniowej elementy budowlane stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe
oraz obudowy drog ewakuacyjnych (wymég § 12, ust.2 rozporzgdzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r.,),

— elementy budowlane muszg spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j
okreslone w PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i ele-
mentéw budynkow, klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien oraz instruk-
cji ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornos¢ ogniowg”

Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Z pomieszczen budynku nalezy zapewni¢ bezpieczne wyjscie.

Maksymalna dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza warto$ci maksymalnej
okreslonej w §237 ust. 1 réwnej 40m (w strefach pozarowych ZL) oraz 75 m (w
strefach pozarowych PM). Przejscia ewakuacyjne prowadzg fgcznie poprzez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest nie mniejsza
od wymaganej 0,9 m. Ditugos¢ najdtuzszego dojsScia ewakuacyjnego na pietrze
budynku /przy jednym dojsciu/ nie przekracza 100 m w strefie PM. Z wydzielonegj
pozarowo strefy ZL | zapewniono min. dwa wyjscia,

Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:



— min. szer. drzwi 90 cm w tym jedno skrzydto min. 90 cm w Swietle (warunki
spetnione),

— min. szer. drzwi - dodatkowe wyjscia z budynku/pomieszczen - 90cm w Swietle
(warunki spetnione),

— minimalna wysoko$¢ 200 cm (warunki spetnione)

— kierunek otwierania - na zewnatrz obiektu oraz zgodnie z kierunkiem
ewakuacji, (warunki spetnione)

— Obiekt winien by¢ oznakowany w tablice okreslajgce kierunki oraz wyjscia
ewakuacyjne wedtug PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczehstwa, Ewakuacja.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

W projekcie przyjeto zasade, ze z kazdego miejsca w obiekcie, przezna-
czonego do przebywania ludzi przewidziano odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej
pozarem; odpowiednie warunki ewakuacji polegaja na zapewnieniu dostatecz-
nej liczby i szerokosci wyjsé, zachowaniu dopuszczalnych diugosci, szeroko-
sci i wysokosci drég ewakuacyjnych , zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obu-
dowy i wydzielen pionowych drég ewakuacyjnych.

Zapewniono warunki ewakuacji z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
zgodnie z rozdz. 4 dziat VI WTB.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.
Wszystkie drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne na zewngtrz budynku otwierajg sie
na zewnatrz.

Na podst. §239 ustalono minimalng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, ktora powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m oraz
0,8 m w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb. Drzwi dwuskrzydtowe
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, po-
winny mie¢ co najmniej jedno skrzydto nie blokowane o szerokos$ci nie mniejszej niz
0,9m.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest wieksza od wymaganej zgod-
nie z §242 ust. 1 r. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie
zmniejszajg wymaganej szerokosci po ich catkowitym otwarciu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi zaprojektowano oprawy z moduta-
mi zasilania awaryjnego 1h. Przewidziane do montazu oprawy spetniajg funkcje
oswietlenia ogdlnego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Dodatkowo zastoso-
wano os$wietlone znaki kierunkowe. Do oswietlenia kierunkowego nalezy zastosowacé
oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia
ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowac wytgcznie atestowane oprawy matej mocy
(zalecane 1x8W) — IP 44, np. oprawy ledowe TIGER f-my AWEX. Oprawy oswietle-
nia awaryjnego, piktogramy zostajg zatgczane automatycznie poprzez zastosowanie
baterii z modutem zatgczajgcym w chwili zaniku napiecia.



Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych i
klatkach schodowych. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wy-
kona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838.

Obiekt oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:

- PN-EN ISO 7010:2012 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

- Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.
- Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998,

Scenariusz pozarowy- nie wymagany § 5 ust.1rozporzadzenia MSWiA*[7] w
zwiazku z§ 28 ust.1 rozporzadzenia MSWiA[4].

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szcze-
golnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatow niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacy;j-
nych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewnia-
jacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, ka-
nalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprze-
strzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w §268.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowa-
dzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref poza-
rowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc (E |
S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przejscia i przepusty instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ ognio-
chronnie do klasy odpornosci ogniowej El rownej klasie odpornosci ogniowej ele-
mentu oddzielenia przeciwpozarowego.

4§ 5. 1. Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje sie w toku wzajemnej wspoOtpracy projektanta z rzeczo-
znawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w trakcie sporzadzania przez projektanta projektu budowla-
nego polegajacej na:

1) konsultacji rozwiazan projektowych w zakresie oceny ich zgodnosci z wymaganiami ochrony prze-
ciwpozarowej;

2) wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych §rodkow zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego;

3) opracowaniu scenariusza pozarowego dla obiektu budowlanego objetego obowiazkiem stoso-
wania systemu sygnalizacji pozarowe;j.



Dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wpro-
wadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych, dopusz-
cza sie nie instalowanie przepustéw.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

Wyroby liniowe stosowane do termicznej (cieplnej) lub akustycznej izolaciji
przewodow instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewczej na-
lezy wykonac z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (wyrobdw klasy reakcji na
ogien co najmniej B, lub B z dodatkowg klasyfikacjg dO, przy czym warstwa izolacyj-
na elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E).

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtébwnego wejscia do obiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta ener-
gii elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z wyjgtkiem Zzrodta zasilajgcego
oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku. Projektowany budynek ma za-
projektowany gtowny wytgcznik pradu w branzy elektryczne;j.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtosc¢ do-
stawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do urucho-
mienia i dziatania urzgdzenia. Ocena zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci do-
stawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i
przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, oswietle-
nia awaryjnego i tgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaga-
nego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej
metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowa-
nych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wyma-
ganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacjg odgromowg o zwodach poziomych ni-
skich umieszczonych na obiekcie, wykonang zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach serii PN-EN 62305 dotyczgcych ochrony odgromo-
wej.
Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w

szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,




dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpoza-
rowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ra-
towniczych..

+ W strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLI w budynku
niskim jest wymagana sie¢ hydrantow wewnetrznych, zaprojektowano hydrant 25 z
wezem 30 m + sik 10m jak na rysunkach;(§ 19 ust.1 pkt 2 ppkt b rozporzgdzenia [4].

Zaprojektowano przeciwpozarowg instalacje wodociggowa z hydrantami we-
wnetrznymi z wezem potsztywnym o Srednicy 25 mm i dtugosci 30 m (,hydranty 25”)
—instalacje zaprojektowano jako obwodowg z przewoddw stalowych, wydajnosci po-
boru wody mierzone na wylocie prgdownic powinna tgcznie zapewnia¢ minimum 2
dm3/s (2x1dm?/s = 2 dm?3/s) przy ci$nieniach na zaworach odcinajgcych 0,2 MPa;
maksymalne cisnienie robocze w instalacji nie powinno przekraczac 1,2 MPa, zasiegi
hydrantéw obejmujg w poziomie catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej, a
dojscie do hydrantu nie przekracza dtugosci 30 m; instalacja zasilana bedzie bezpo-
Srednio z sieci wodociggowej lub przez zestaw hydroforowy, ktérego pompy zasilane
bedg w energie elektryczna sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, przewoda-
mi lub zespofami kablowymi zapewniajgcymi ciggto$¢ dostawy energii elektryczne;j
przez czas co najmniej 60 min; ze wzgledu na zastosowanie na instalacji wody byto-
wo-gospodarczej rur z tworzywa sztucznego, w celu ograniczenia negatywnych skut-
kow stopienia sie rury w przypadku pozaru (m.in. obnizenia cisnienia w instalacji wo-
dociggowej przeciwpozarowej do poziomu uniemozliwiajgcego skuteczne przeprowa-
dzenie akcji gasniczej), na zasileniu tej instalacji, za odejsciem przewodu zasilajgce-
go instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, projektuje sie zawor pierwszenstwa
przeptywu?®, ktory jesli cisnienie w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej spadnie
ponizej nastawionego cisnienia na zaworze, np. w przypadku pozaru lub ewentualne -
go uszkodzenia instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej, zawor automatycznie
odcina zasilanie wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej,

* Dopuszcza sie przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyborow sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

» Mozliwos¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
ci$nienia i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pra-
cy innych systemow badz urzadzen.

» Stosowanie statych urzgdzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawiera-
jacych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie
pozaru — nie jest wymagane (§27 ust.1 rozporzadzenia [4].

+ Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie jest wymagane (§27
ust.1 rozporzadzenia [4].

5 Zawoér priorytetu DH 300/DH100 kontroluje ci$nienie na wlocie do instalacji. Moga byé one stosowane wszedzie
tam, gdzie istnieje potrzeba utrzymywania ci$nienia wejsciowego na odpowiednim, ustalonym poziomie. Zawér
pozostaje zamkniety do czasu, kiedy ciSnienie na wejsciu nie osiggnie ustalong wartos¢, w tym momencie na-
stepuje jego otwarcie i jednoczesna redukcja cisnienia wejsciowego.



« Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnaliza-
cyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzgdzenia odbiorcze
sygnatéw uszkodzeniowych — nie jest wymagane (§28 ust.1 rozporzgdzenia [4].

» Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa
0sOb przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygna-
lu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora — nie jest wymagane
(§29 ust.1 [4].

Wyposazenie obiektu w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne zawierajgce 2 kg lub 3
dm?3 $rodka gasniczego, spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowied-
nikami norm europejskich /EN/ rozmieszczone w ilosci 1 szt. na kazde 100 m? po-
wierzchni strefy pozarowej w budynku, jednak z zachowaniem dtugos$ci dojscia do
gasnicy nie wiekszej niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko-
sci co najmniej 1 m.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone w miejscach nienarazonych
na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta, a takze tatwo dostepnych
i widocznych, w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku, na korytarzach, przy wyj-
$ciach z pomieszczen na zewnatrz.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych
Do celow zewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego wymagane jest
zapewnienie wody w ilosci minimum 10 dm3/s z hydrantow, z ktérych najblizszy musi
znajdowac sie w odlegtosci do 75m, a kolejne mogg znajdowac sie do 150m(§ 5
ust.1 pkt 1 rozporzadzenia[5]- powierzchnia wewnetrzna < 1000m?, kubatura <
5000m?. Dla analizowanego obiektu warunek ten spetniajg 2 istniejgce hydranty
DN80 znajdujgce sie w odlegtosci do 75m od budynku ktore zapewniajg wydajnosc
20dm?3/s,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gasze-
nia pozaru dla projektowanych budynkéw, wynosi:

— budynek - strefa pozarowa (ZL) o kubaturze brutto powyzej 5 000 m3®i o
powierzchni wewnetrznej powyzej 1000m? - 20 dm?/s fgcznie z co najmniej dwdch hy-
drantow

— hydranty zewnetrzne istniejgce — 2szt. o tgcznej wydajnosci 20 dm?/s, naj-
blizszy hydrant w odlegtosci do 8,5 m od chronionego budynku. Budynek posiada do-
step do dwdch hydrantéw lokalizowanych w odlegtosci:

. HP1 - 8,5 m do budynku, od jego pétnocno-wschodniej strony,
. HP2 - 108,9 m do budynku, od jego zachodniegj strony.



Drogi pozarowe

Projektowany budynek nalezgcy do grupy niskich(N) i kwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI w czesci $wietlicy o powierzchni wewnetrznej < 1000m?, zgodnie
z §12 pkt.1 ust.1) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 wraz z pd6zn. zmianami ) zachodzi obowigzek
prawny doprowadzenia drogi pozarowej, tym nie mniej obiekt posiada dostep do
drogi pozarowej w postaci  wewnetrznych drég dojazdowych. Do budynku
zapewniono droge pozarowg przebiegajgcg wzdtuz dtuzszego boku budynku od
strony poétnocnej, w sposéb zapewniajgcy dostep do okoto 70 % obwodu
zewnetrznego budynku, przy wymaganym co najmniej 30 %. Droga pozarowa
posiada szerokos¢ min. 5 m. Droga posiada potgczenie z wejsciami do budynkow
poprzez utwardzone dojscia o szerokosci ok. 2,0 m i dtugosci nie wiekszej niz 20 m.
Przedmiotowa droga pozarowa w zakresie nosnosci i minimalnych promieni
zewnetrznych jezdni spetnia wymagania aktualnych przepiséw dotyczgcych drog
pozarowych (nosnos¢ min 100 kN, promien zewnetrzny tuku co najmniej 11 m ).

Uwagqi:

- Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe
powinny posiadac¢ odpowiednio aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akre-
dytowanych przez PCBC np. ITB i CNBOP.

- Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowa-
nym stopniu odpornosci ogniowej winny posiada¢ odpowiednio deklaracje zgodno -
Sci, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
Jednostki certyfikujgce.

- Zawarto$é punktu WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, Opisu
technicznego do Projektu architektoniczno-budowlanego oraz czesci rysunkowej
Projektu Budowlanego nalezy traktowac jako nierozerwalne dopetnienie kazdej infor-
macji zawartej w/w dokumentacji.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczo-
znawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich
do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i
badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

6. Obstuga oséb niepetnosprawnych.

Obiekt jest przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych z uwagi na:

- dostep do budynku poprzez projektowang pochylnie dla niepetnosprawnych o
kacie nachylenia 15%,

- zaprojektowane, dla oséb niepetnosprawnych, tazienki, spetniajgcg normy
uwzglednione w przepisach,

- max. wysokos¢ progéw w budynku 0,02m,



- projektowane miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych (o wym.
3,6x5m).

7. Technologia uzytkowania obiektu.

Obiekt bedzie uzytkowany jako osrodek jezdziecki wraz ze Swietlicg. Mozemy
wyszczegolnic:

- czesc¢ Swietlicy,

- czesc osrodka jezdzieckiego.

W czesci Swietlicy znajdujg sie pomieszczenia: holl, korytarz, magazyn,
szatnia, dwa pomieszczenia do pracy wiasnej, Swietlica oraz tazienki (damska,
meska i dla niepetnosprawnych).

W tej czesci obiektu, bedzie pracowato 2 terapeutéw wraz z maksymalnie 4
pacjentami w czasie sesji. Do dyspozycji majg 2 pomieszczenia do rpacy wtasnej na
zajecia indywidualne oraz Swietlice, w ktorej odbywac sie bedg zajecia regularne
(ruchowe) i animacyjne dla dwéch grup (rowniez jednoczesnie) — max 35 osdb.

W Swietlicy odbywac¢ sie bedg rowniez imprezy okolicznos$ciowe dla os6b z
zewnatrz (z dostepem do szatni i tazienek), w ktérych przewidywana maxymalna
liczba oséb to 80.

Na parterze zaprojektowano zespot tazienek: damska, meska oraz dla
niepetnosprawnych, dostosowana dla inwalidow (urzgdzenia sanitarne oraz uchwyty
spetniajgce wymagane normy). Dodatkowo przewidziano punkt czerpalny w toalecie
dla niepetnosprawnych, zapewniajgcy potrzeby pomieszczenia porzgdkowego. Szafe
porzgdkowg o wymiarach 90x50 cm przewidziano w magazynie.

W czesci osrodka jezdzieckiego znajdujg sie pomieszczenia na parterze: 18
boksow (stanowisk dla koni) wraz z paszownikiem, oraz na poddaszu: wiatrotap,
korytarz, tazienka, szatnia wraz z czes$cig socjalng i pomieszczenie pracy wlasne;.

Pomieszczenie pracy wtasnej na poddaszu, przeznaczone jest do pracy dla 3
0sOb, sprawujgcych opieke nad kormi oraz nadzorujgcych dziatalno$¢ klubu
jezdzieckiego.

Klub jezdziecki dostepny jest dla jego cztonkéw, ktorzy majg do dyspozyciji
strefe poddasza (szatnie i tazienke).

Zaprojektowano 15 miejsc postojowych, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego 15 miejsc postojowych na 100 uzytkownikow
(przewidywana maxymalna liczba uzytkownikéw 80 + 5 pracownikéw placéwki = 85).

Wytyczne budowlano-wykonczeniowe:
- okna w stajni zabezpieczy¢ od wewnatrz pretami stalowymi bgdz metalowa
krata,
- w stajni wszystkie krawedzie i naroza powinny by¢ zatarte na gtadko, a ostre
kanty zaokraglone,
- posadzka w stajni powinna byc twarda i niesliska (np. szorstka), nie oddajgca
ciepta,
- nalezy zabudowaC wszystkie piony kanalizacji sanitarnej, rury wodociggowe,
centralnego ogrzewania oraz zestaw wodomierzowy (z ptyty g-k),




8. Charakterystyka ekologiczna budynkow.

Planuje sie usuniecie pokrycia dachu z azbestu. Przed przystgpieniem do
usuniecia wyrobow zawierajgcych azbest nalezy zindentyfikowac jego rodzaj. Azbest
powinien by¢ zabezpieczony i usuniety przez specjalistyczng firme, w odpowiednich
warunkach ochrony pracownikéw i srodowiska. Teren prac powinien by¢ ogrodzony,
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od traktow komunikacyjnych dla osob pie-
szych, z zastosowaniem oston, zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do
srodowiska oraz uwzgledniajgc metody chronigce przed jego pyleniem .

Nalezy rowniez zastosowa¢ odpowiednie oznaczenia, informujgce o
zagrozeniu azbestem.

Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji zanieczyszczen gazowych i
pytlowych oraz emisji hatasu i wibracji. Wszystkie stosowane urzgdzenia muszag
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. Odpady state beda
gromadzone w Smietniku na Smieci a nastepnie zostang wywiezione na wysypisko
miejskie.

Aby spdjnie zapewni¢ ustalony wyzej poziom bezpieczenstwa pozarowego wszyscy
projektanci instalacji branzowych zobowigzani sg do zapoznania sie z przyjetg wyzej
koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu oraz zobowigzani sg do uzy-
skiwania akceptacji swoich rozwigzan przez projektanta czesci architektoniczno-bu-
dowlanej. Akceptacja ta polega na podpisie (kontrasygnacie) przez projektanta cze-
8ci architektoniczno-budowlanej wszystkich projektow branzowych.

Projektanci wszystkich branz projektujgcy urzadzenia przeciwpozarowe, wymienione
nizej, majg obowigzek zaprojektowania wyzej przyjetych rozwigzan, wg obowigzujg-
cych przepiséw , gdyz zgodnie z § 3-5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 2.12.2015r., w sprawie uzgadniania projektu budowlane-
go...(Dz. U. z14.12.2015r, poz. 2117.),, gdyz to projektant czesci architektoniczno-
-budowlanej odpowiada za dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, w tym
dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w
czasie pozaru. Wedtug § 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z 7.06.2010r sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw... oraz § 12, ust.1,
pkt 5, litera ,e” rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej 25.04.2012r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
na urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie, wymienione wyzej, musi by¢ opracowa-
ny indywidualny odrebny projekt stanowigcy element sktadowy dokumentacji tech-
nicznej obiektu budowlanego a urzgdzenia te powinny by¢ wykonane zgodnie z tym
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczo-
znawce do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych.

W mysl| definicji zawartej w § 2, ust.1 , pkt 9) cyt. Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji , urzadzenia przeciwpozarowe to urzgdzenia
(state i potstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do zapobiegania po-
wstaniu, wykrywania , zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a szczegol-
nodci : state i potstate urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzadzenia inertyzujg-
ce, urzgdzenia wchodzgce w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu
sygnalizacji pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzgdzenia od-
biorcze alarmow pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych in-
stalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, hy-
dranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe
klapy odcinajgce, urzadzenia oddymiajgce, urzgdzenia zabezpieczajgce przed po-



wstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi i bramy
przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w syste-
my sterowania, przeciwpozarowe wytgczniki prgdu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.
Jednoczes$nie wedtug § 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z 7.06.2010r w sprawie ochrony pozarowej budynkow warunkiem dopuszcze-
nia urzgdzen przeciwpozarowych do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowied-
nich préb i badan potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

Urzadzenia przeciwpozarowe muszg mieC deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ate-
sty, Swiadectwa oraz dopuszczenie do stosowania jako wyréb stuzgcy zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia, zycia i mienia zgodnie z wymaga-
niami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20.06.2007r w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw bu-
dowlanych.

UWAGA:

Projekt budowlany nalezy rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi projektami branzo-
wymi i inwentaryzacjg budowlang. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem osob
uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i przeciwpozarowych.

Obiekt budowlany nalezy budowac¢ i utrzymywac¢ zgodnie z warunkami tech-
nicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wa-
runkami technicznymi uzytkowania obiektéw budowlanych.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych Inwestor jest obowig-
zany zawiadomi¢ wiasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski. Do
uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu wtasciwego
organu o zakonczeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materiaty budowlane, instalacyjne wykonczeniowe powinny posiadac¢
aprobaty, kryteria techniczne pod kgtem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg.
zdrowotnym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r.
(Dz. U. Nr 249, poz.2497).

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami tech-
niczno - budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzy-
ciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Przed przystgpieniem do robot zimnych nalezy zapoznaé sie z przebiegiem
uzbrojenia terenu.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie moga
by¢ prowadzone przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

Ze wzgledu na ztozono$¢ projektu wszystkie elementy zelbetowe (fundamen-
ty, belki, stupy, podciggi) oraz konstrukcji dachu nalezy bezwzglednie czyta¢ z pro-
jektu konstrukcyjnego.

Autorzy zastrzegajg sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych
zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany mogg by¢ dokonywane tylko po
uzgodnieniu z autorami projektu .

Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac¢ z Projektantem.



9. Wentylacja.

Wentylacja pomieszczeh mechaniczna - w czesci Swietlicy oraz grawitacyjna -
w czesci stajni (za pomoca okien uchylnych, z profilem zapewniajgcym wentylacje) —
wg projektu branzowego.

10. Ogrzewanie.
Ogrzewanie pomieszczenh za pomocg pomp ciepta — wg projektu branzowego.

Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.

WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych"
oraz obowigzujagcymi normami, instrukcjami i sztuka budowlang zachowujac przepisy BHP.
Stosowaé materialy posiadajace aktualne aprobaty.
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