ProuexkTr WyxkoNnaAwecZY

TYTUL:

OSRODKA JEZDZIECKIEGO | SWIETLICY

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYtACZA KANALIZACII
SANITARNEJ ORAZ PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU

DANE PROJEKTU:
ULICA: JEZDZIECKA 6
MIEJSCOWOSC: IGNATKI-OSIEDLE
ADRES INWESTYCJI: :
OBREB: 0023 KSIEZYNO KOLONIA
DZIALKA: 222/227
NAZWA: GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
INWESTOR: ULICA: LIPOWA 10
MIEJSCOWOSC: 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
NAZWA: EURO-PROJEKT STUDIO ARCHITEKTURY
ULICA: Wtoscianska 18
JEDNOSTKA .
MIEJSCOWOSC: Biatystok 15-199
PROJEKTOWA: rarysto
TELEFON: 501-704-733
E-MAIL: europrojekt2000@wp.p!
AUTORZY PROJEKTU:
BRANZA: PROJEKTANT: PODPIS:
INSTALACIE mgr inz. Bartosz Sowa
SANITARNE: nr upr. WAM/0131/P0O0S/13
BRANZA: WSPOLtPRACA: PODPIS:
INSTALACJE . .
SANITARNE: inz. Wojciech Kostro

Biatystok 20.07.2018r

Egz Nr.....




Zawartos¢ opracowania:

Ry Ao o F= TR AV (] (o VT OO OO U T
ZAWAIrtOSC OPFraCOWANIA....c.ucvierirtereeeeeetestesteetestestesessersesasestestestessssssessssessanssessssnsstnsessssansenessnnnsenes
Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.......cccccecveevvvvrevecceenenen.
Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deSZCZOWE].......ccevveeeeveveeieceeeine e
Protokot z narady KOOrdYNaCyjNe]....cccci e ve vttt ettt st st e e e aer e e
Oswiadczenie 0 Wiedzy Projektanta.......c e ettt st s
Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen z I1zby Inzynieréw Budownictwa..........ccceceueneenes

Opis Techniczny

1.0 POdstawa i ZaKres OPraCoOWANIA....cccciieeeeie et ettt ste st s e tebest et et seste st see e e e s berasseneens

2.0 PrzytgCze WOUOCIGEOWE.....ccui ittt et te et st st s tes et et e e s st sbesa e e s asaesaebansannanesae s

2.1 Obliczenie zapotrzebowania Na WOAE..........ceceeveeieiecieviree ettt se e st e e esaerees

2.2 DODOr WOAOMIBIZA.....ecue ettt ettt ettt s st s et et s et b e s e ees

2.3 Wytyczne wykonania przytgcza WodoCiggOWEEO0..........ceceveeeeeeeeieetiereetee et st

3.0 Przytgcze kanalizacji SANITAINE].....ccueeieece ettt ettt e b st s e aestestesee s nabenes
3.1 Wytyczne wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej.......ccccooeeeveceeeieieeceececceee e,

4.0 Przytgcza Kanalizacji ESZCZOWE]......coeeueueuierieteeeeee et ettt et et e et ste st e st e s e s s s s ans
4.1 llo$¢ wdd opadowych z przedmiotoWe] INWESTYCji.....ccceueurirrirrereere et e

4.2 Wytyczne wykonania przytgczy kanalizacji deszczowej........cceeeveecececeeccieeeireceeeeeee.

5.0 BezpieczeAStWOo i OChIroNa ZArOWia......ccccececevieieieciiet ettt e es s e se st ste e seann

6.0 Warunki Wykonania i MONTAZUL......c.cciveie ittt st sttt ss e sseste st stesneensansans

Czes¢ rysunkowa

RyS. = Z-01 — PLAN SYTUACYINY ..oooiiiitiiciiii it st sttt b e
Rys. —S-01 — PROFIL PRZYLACZA KANALIZACI SANITARNE].....coooviiiitiiiiitiiiic e
Rys. —W-01 — PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGDO.......ccuviiviiriniiiriiciciiniie e
Rys. —W-02 — RZUT PARTERU — ZESTAW WODOMIERZOWY..........ccceuiriiiininiiieienie i
Rys. — D-01 — PROFIL PRZYLACZA KANALIZACII DESZCZOWE.......cociiiiiiiiiiiicinic i
Rys. — D-02 — PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE.......ccvviiiiiiiiiicinic s

Zataczniki

Wytyczne prowadzenia robdt przy gazociggach.
Uzgodnienia z gestorami sieci
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ZAKLAD GOSPODARK! KOMUNALNE
w Juchnowcu Koicielnym
.. Zsiedziba w Ksiezynie
Ksigzyno, ul. Alberta 2, 16-001 Klegsin
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356400
ek BEESO L08R o

" (migjsce na pieczatie)
Data: 22.06.2018 r.

Nr warunkow: ZGK/DC/4150-186/18

WARUNKI PRZYYACZENIA

DO SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiektu: istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej.
1.2. Adres obiektu: Ignatki Osiedle dz. 222/227

1.3. Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny

ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej.

2.1. Miejsce weinki: istniejaca sie¢ wodociagowa w pasie drogowym oznaczonym nr geod. 225
lub 225/125.

2.2. Rodzaj weinki: obejma (opaska) do nawiercania wraz z zasuwa odcinajaca z przediuzeniem
trzpienia i skrzynka wodaociggows.

2.3. Rodzaj przytgcza: rura PE (zalecany typ dwuscienny), na cié. rob. min. 1,00 MPa.
2.4. Pomiar poboru wody: przewidzie¢ wodomierz w pomieszczeniu, ktére powinno byé suche i posia-
dac tatwy dostep w celu dokonywania odczytéw, wodomierz zabezpieczyé przed Zamarznigciem,

przed i za wodomierzem zamontowaé zawory odcinajgce.

2.5. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zawér antyskazeniowy uniemozliwiajgcy wtorne za-
nieczyszczenie sieci wodociggowej.

3. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

3.1. Miejsce wigczenia: istniejaca lub projektowana studnia w na kanale sanitarnym w pasie dro-
gowym nr 225 lub 225/125.

3.2. Rodzaj przytacza: rura PCV, typu ,S". Przylacze zakonczyé studzienka na dzialce Inwestora
w odlegtoSci maksymalnie 3m od granicy z pasem drogowym. W miejscach zmiany kierunku
trasy przylacza nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne.

3.3. Wszystkie polaczenia i wigczenia wykonat jako szczelne.

3.4. Wprowad?za sig zakaz podfgczania do kanalizacfi urzadzeri ziokalizowanych ponizej doceloweqo
poziomu fterenu.

4. Wytyczne organizacyjne.

4.1. Warunkiem realizacji robét jest opracowanie ,projektu przyigczy” na kopii aktualne; mapy zasad-
niczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,



przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane i przynalezno$é do odpowied-
niej lzby samorzadowej. ,Projekt przylaczy” musi by¢ uzgodniony z Zakiadem Gospodarki Komunal-
nej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksigzynie.

4.2. Do Inwestora nalezy podjecie decyzji o budowie przytaczy: stosujac przepisy art. 29 ust.1 pkt.20,
lub stosujac przepisy art. 29a Ustawy Prawo Budowlane.

4.3. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy uzgodnié istniejace uzbrojenie podziemne z instytu-
cjami eksploatujacymi te urzadzenia.

4.4. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim
robot od zarzgdey drogi.

4.5, PrzejScia pod drogami wykonywac w rurach ostonowych.
4.6. Ewentualne wejscie na grunty osab fizyezhych i prawnych uzgodnié z ich wiascicielami.

4.7. Nie wolno taczy¢ przewoddw wodociggowych z instalacjg zasilang z lokalnego (lub innego) 2ré-
dta wody np. ze studni wiasnej kopanej lub wierconej.

4.8. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty
ziemne wykonywac tylko recznie.

4.9. Zasypke wykopow dokonywa¢ gruntem piaszczystym warstwami grubosci 20 — 30cm wraz z jego
zageszczeniem.

4.10. Dopuszcza sig wykonywanie przytacza przeciskiem lub przewiertem.
4.11. Teren po robotach doprowadzi¢ do nalezytego stanu.

4.12. W okresie wystgpowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie podigczer jest za-
bronione.

4.13. W czasie robot nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz oznakowaé droge w sposéb uzgodniony z
zarzadcg drogi.

4.14. Termin prowadzenia robdt i weigcia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnié
z Zakfadem Gospodarki Kemunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie na 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

4.15. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng oraz zgfosi¢ przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do odbioru w Zakia-
dzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedziba w Ksiezynie.

4.18. Przed rozpoczgciem korzystania z urzadzert wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy zgto-
si¢ sig do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksigzynie w celu
Zawarcia umowy.

4.17. Niniejsze warunki sq wazne przez okres 3 (trzech) Iat.

Inspektor d/s technicznych
=e it
Damian Czemiel
ZGK Juchnowies K



7AKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Juchnowcu Koscielnym
2 siedziba w Ksigzynie )
Ksiedyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356450
te!, 85 850 10 88

.................. (mlejscenap»eczqtke)
Ksigzyno dn. 28.06.2018 r.

Nr warunkow: ZGK/DC/4150-190/18

WARUNKI _TECHNICZNE

PRZY£ACZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Obiekt i jego podstawowe dane.

1.1. Nazwa obiektu : budynek swietlicy i osrodka jezdziectwa

1.2. Adres obiektu:  obreb geodezyjny Ksigzyno-Kolonia
gmina Juchnowiec Koscielny
dz. 222/227

1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych.

2.1. Migjsce odprowadzenia: studnia na projektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym oznaczonym nr geod. 222/125.

2.2. Na trasie przylacza, na dziatce Inwestora zamontowaé studnig osadnikows i klape zwrotna.
3. Woytyczne dodatkowe.

3.1. Weciecia do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej halezy wykonywaé po uzgodnieniu i pod
nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym.

3.2. Projekt przytacza uzgodnic z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym.

3.3. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg.

3.4. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.

Inspektor d/s technicznych

h)
_zerqed
Damian Czemiel
ZGK Juchnowiec K












Biatystok, 20.08.2018r

Bartosz Sowa

ul. Zachodnia 36/2
15-345 Biatystok
WAM/0131/PO0S/13

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant projektu wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU OSRODKA JEZDZIECKIEGO | SWIETLICY
nr. dz 222/227, obreb 0023 Ksiezyno Kolonia, ul. Jezdziecka 6 Ignatki Osiedle, woj. podlaskie

o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: ......cccoecvieieeciieee e,
( podpis i pieczec )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZPY-W4H-MZK *

Pan Bartosz Sowa o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0075/10

adres zamieszkania ul. Lazurowa 11, 11-300 Biskupiec

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowe]j lzby Inzynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytqcza wodociggowego, przytqcza kanalizacji sanitarnej oraz przytqcza
kanalizacji deszczowej dla osrodka jezdzieckiego i Swietlicy
nr. dz 222/227, obreb 0023 Ksiezyno Kolonia, Ignatki-Osiedle ul. Jezdziecka 6

1.0 Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonawczy przytgcza kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacji deszczowej oraz przytacza
wodociggowego z lokalizacjg zestawu wodomierzowego w budynku za pierwszg $ciang zewnetrzng dla
nieruchomosci na dziatce nr geod. 222/227.
Podstawe opracowania stanowi:
e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibag w Ksiezynie o numerze ZGK/DC/4150-
186/18,

e warunki techniczne przyfaczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie o numerze ZGK/DC/4150-190/18,

e obowigzujgce normy i przepisy,

e wizja lokalna.

2.0 Przytacze wodociggowe.

Instalacja wodociggowa nieruchomosci dla celéw gospodarczych bedzie zasilana z istniejgcej sieci
wodociggowej z rur PE dz110mm zlokalizowanej na sgsiadujgcej dziatce o nr geodezyjnym 225/125. Projektuje
sie nowe przytacze wodociggowe z rur PE 100-RC SDR17, PN10 o $rednicy dz63/3,8mm.

Wohpiecie projektowanego przytgcza do istniejacej sieci wodociggowej z rur PE projektuje sie poprzez
zamontowanie obejmy do nawiercania rur PE dz110mm z odejsciem gwint wewnetrzny 2”.

Przewiduje sie zastosowanie zasuwy odcinajgcej DN50 z gwintem zewnetrznym 2" oraz kielichem dla rur
PE dz63mm umozliwiajgcej wykonanie przytgcza pod cisnieniem zamontowanej od razu za obejmg do
nawiercania rur zeliwnych liczagc zgodnie z kierunkiem przeptywu wody (na projektowanym przytgczu
wodociggowym).

Zasuwe odcinajacg projektuje sie jako zasuwe DN50, z uszczelnieniem miekkim, z trzpieniem
wyprowadzonym do poziomu terenu i obudowang skrzynkg uliczng, zalecana odlegtos¢ miedzy korcéwka
obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej — ok. 25cm. W terenie utwardzonym pokrywe skrzynki
wodociggowej nalezy zlitowac z powierzchnig niwelety. Podtgczenie rury PE do zasuwy wykonane przy uzyciu
kielicha dla rur PE dz63mm wbudowanego w zasuwe.

Zasuwe nalezy posadowi¢ na betonowym bloku podporowym prefabrykowanym lub wykonanym na
budowie — kl. bet. min C12/15. Skrzynke uliczng montowac na ptycie podktadowej z tworzywa sztucznego lub z
betonu (kl. bet. min C12/15).

Rurocigg utozy¢ z zagtebieniem podanym na profilu, na 10 cm podsypce piaskowej. Rurocigg nalezy
obsypac¢ 30 cm warstwg obsypki piaskowej. Armature przytgcza wodociggowego (zasuwe) oznaczy¢ tabliczkg
wykonang z tworzywa sztucznego montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wgtebieniem na
tabliczki lub na trwatym elemencie zabudowy (np. ogrodzenie posesji). Trase przytgcza pokazano na planie
sytuacyjnym i profilu. Nad przewodem wodociggowym na wys. ok 30cm nalezy zamontowad tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadky stalowa. Uktadanie tasmy wykonaé w sposéb
umozliwiajagcy podtgczenie urzadzenia do trasowania sieci, uktadanie tasmy zakonczy¢ w skrzynce
wodociggowej.

Wszystkie zatamania w osi rurociggu przytgcza wodociggowego (poziomej lub pionowej) nalezy wykonac
przy uzyciu dopuszczalnego promienia giecia rury podanego przez producenta rur, uzaleznionego od
temperatury otoczenia lub przy uzyciu ksztattek elektrooporowych/doczotowych.

Zestaw wodomierzowy zostanie zlokalizowany za pierwszg Sciang zewnetrzng budynku w pomieszczeniu
suchym, posiadajgcym tatwy dostep w celu dokonywania odczytéw. Lokalizacja wodomierza — pomieszczenie
pomp ciepta.

Uzbrojenie projektowanego rurociggu przytgcza wodociggowego sktadac sie bedzie z nastepujgcych
elementéw

e Obejma do nawiercania rur PE dz110mm z odejSciem gwint wewnetrzny 2",
e Zasuwa DN50 bezgniazdowa (petnoprzelotowa) z uszczelnieniem miekkim z zeliwa, sferoidalnego,
zabezpieczonej antykorozyjnie farbg epoksydowa,



e Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczke z wielokrotnym uszczelnieniem,
e  Klin z nawulkanizowang powtoka EPDM,
e  Ksztattki do rur PE faczone elektrooporowo.

PRZED PRYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY WYKONAC ODKRYWKE NA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W
CELU ZWERYFIKOWANIA MATERIALU Z KTOREGO WYKONANA JEST SIEC WODOCIAGOWA W PRZYPADKU
STWIERDZENIA INNEGO MATERIALU NIZ ,,PE” NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2.1 Obliczenia zapotrzebowania na wode.

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej wg PN-92/B-01706

Punkt czerpalny Liczba [szt.] Jednostkowe obcigzenie [ dm3/s] Catkowite obcigzenie [dm3/s]
ptuczka 6 0,13 0,78
pisuar 1 0,30 0,30
wanna 1 0,30 0,30
prysznic 1 0,30 0,30
zlewozmywak/umywalka 9 0,14 1,26
punkt czerpalny zw (poidta) 25 0,30 7,5
punkt czerpalny cw 3 0,30 0,90
RAZEM 11,34

Qproj. = 0,682 x ( £9n>**) - 0,14 = 0,682 x (11,34)%% - 0,14 = 1,89 dm3/s [ 6,82 m3/h ]
Dobrano srednice przytacza z rur PE 100-RC dz63mm PN10 SDR17.

2.2 Dobdér wodomierza.

Do pomiaru sumarycznego zuzycia zimnej wody przez uzytkownikéw budynku zaprojektowano
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny wody zimnej typ JS 10 DN32 z gwintem 1%”
Dane wodomierza DN32:
- Q4 =10,0 m3/h —ciggty strumien objetosci
- Q3 =12,5m3/h —max strumien objetosci
- Q2 =0,16 m3/h — posredni strumier objetosci
- Q1 =0,10 m3/h — minimalny strumien objetosci
- max ciSnienie robocze = 1,6 MPa
W celu zabezpieczenia przytacza przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody nalezy za zaworem
odcinajgcym zlokalizowanym za wodomierzem, liczgc zgodnie z kierunkiem przeptywu wody zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA dla instalacji wodociggowej DN50 zas dla instalacji hydrantowej DN32.
Zestaw wodomierzowy nalezy umiescic¢ za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku, przejscie z rury PE na stal
wykonac za pomoca ksztattki elektrooporowej przejsciowej z gwintem zewnetrznym wg ,,Szczegétu A”
nrrys. W-01.
Zestaw wodomierza zimnej wody skiadajacy sie z:
. wodomierza wody zimnej typ JS 10 DN32 z gwintem 14" —szt.1
. zawory odcinajgce gwintowane DN4O0 - szt.2,
. zawor antyskazeniowy gwintowany EA DN50 (instalacja wodociggowa) - szt.1,
. zawor antyskazeniowy gwintowany EA DN32 (instalacja hydrantowa) - szt.1,
Poza zestawem wodomierzowym:
. zawor kulowy odcinajgco-spustowy DN50 (instalacja wodociggowa) - szt.1,
e filtr siatkowy DN50 (instalacja wodociggowa) - szt.1,
. zawor pierwszenstwa DN50 (instalacja wodociggowa) - szt.1,
. zawor kulowy odcinajgcy DN32 ze zdjetq raczka (instalacja hydrantowa) — szt.1,
. ksztattka elektrooporowa przejsciowa z gwintem zewnetrznym DN40 - szt.1,




2.3 Wytyczne wykonania przytgcza wodociggowego.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w trenie zagospodarowanym, wykopy przewiduje sie mechaniczne,
zabezpieczajgc sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

Rurociggi ci$nieniowe uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu
i wyrownaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu nalezy wykonac prébe szczelnosci a po
pozytywnym jej przejsciu i odebraniu protokdlarnym przez przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej w
Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie nalezy wykona¢ obsypke z piasku zaczynajgc obsypywac boki
rury. Wykona¢ obsypke do wysokosci 0,3m ponad rure. Nad przewodem wodociggowym na wys. ok 30cm
nalezy zamontowac tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkfadka stalowg. Pozostatg czes¢
zasypki z gruntu rodzimego wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajac do wskaznika
zageszczenia wynoszacego 0,97 na terenie niezagospodarowanym oraz 1,0 na terenie chodnika, jezdni. Po
probie szczelnosci przytgcze wodociggowe wyptukaé czystg woda wodociggowsq. Przeprowadzi¢ dezynfekcje
wodociggu za pomocg wodnego roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w czasie 24 godzin.
Zalecane stezenie 0,01 dm3 podchlorynu na 5 dm3 wody. Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru powinna
wynosi¢ okoto 10 mgCl2/dm3,

Po zakoriczeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy ponownie nalezy wyptukac.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez pompowanie wody z dna
wykopu.

Montaz przytaczy z PE, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonanie i odbioru
rurociggow cisnieniowych z rur PE.

Rurocigg bez minimalnego przykrycia (1,8m ponad wierzch rury) nalezy ociepli¢ 30cm warstwg keramzytu.

Odcinek rurociggu przytacza wodociggowego zlokalizowany pod pasem drogowym nalezy prowadzi¢ w
rurze ochronnej PE 100-RC dz125mm, w celu wprowadzenia przewodu wodociggowego w rure ochronng nalezy
stosowac ptozy (opaski dystansowe). Korice rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem w przestrzen
miedzy rure ostonowa a przewodowa gruntu przy uzyciu manszet z gumy elestomerowej (EPDM).

3.0 Przytacze kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 potozonej
w ul. Hiacyntowej.

Projektuje sie nowe przytacze odprowadzajgce Scieki z przebudowywanego budynku (osrodka
jezdzieckiego i Swietlicy) Scieki odprowadzane beda do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przytgczem
wykonanym z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC @160 klasy SN8 tgczonych na uszczelki. Studnie S2
zlokalizowang na posesji inwestora dz. nr geodezyjny 222/227 przyjeto jako studnie z tworzywa sztucznego o
$rednicy @425 zwieficzong wtazem nieprzejezdnym o klasie wytrzymatosci B125.

Wiaczenie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni S1 z tworzywa sztucznego
na kolektorze gtéwnym kanalizacji sanitarnej ks200, wpiecie projektuje sie na wysokosci 137,67 (ponad
uszczelka taczaca rure trzonowa z kinetg przpetywowa studni DN425 z tworzywa sztucznego) przy uzyciu
wiertnicy do wykonania otworu w studni oraz zastosowaniu uszczelki ,IN-SITU” do wykonania szczelnego
podtaczenia.

3.1 Wytyczne wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na zagospodarowany teren oraz gtebokos$¢ kolektora sanitarnego wykopy przewiduje sie
mechaniczne, zabezpieczajac Sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

W rejonie skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas wykonywania robdt istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ pod
nadzorem dysponentéw tego uzbrojenia.

Przy wystgpieniu gruntow stabonosnych ktdére nie ma mozna odpowiednio zagescié, nalezy wymieni¢ na
pospotke, ktorg nalezy zagesci¢ przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez
pompowanie wody z dna wykopu.

Kanaty i studzienki montowac na wyprofilowanym podtozu z pospétki o grubosci 0,10 m. Utozone odcinki
rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki piaskowej o
grubosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke wykonaé z zachowaniem dostepu do dotkdw montazowych. Dotki
montazowe zasypac po pozytywnej probie szczelnosci ztgcz badanego odcinka, zasypa¢ wykopy do rzednych
projektowanych. Obsypke i zasypke wykonaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajac do wskaznika
zageszczenia wynoszacego 1 pod jezdniami, chodnikami i 0,97 na pozostatym terenie.



Montaz kanatéw sanitarnych, studzienek, wykonanie podfoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Odcinek rurociggu przytacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowany pod pasem drogowym nalezy prowadzi¢
w rurze ochronnej PE 100-RC dz250mm, w celu wprowadzenia przewodu kanalizacji sanitarnej w rure ochronna
nalezy stosowac ptozy (opaski dystansowe). Korice rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem w
przestrzen miedzy rure ostonowg a przewodowa gruntu przy uzyciu manszet z gumy elestomerowej (EPDM).

4.0 Przytacza kanalizacji deszczowe;.

Przyfacze kanalizacji deszczowej D5-D6.

Odprowadzenie wéd deszczowych do projektowanej wg odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej
DN315 w ul. Hiacyntowej — rzedna cieku rurociggu w miejscu przytaczenia 137,79m n.p.m., w miejscu wigczenia
przytacza kanalizacji deszczowej nalezy nadbudowac studnie betonowg z kregdéw betonowych DN1200
zwiericzong wtazem ¢600 o klasie wytrzymatosci D400 z zastosowaniem osadnika o wysokosci 0,5m. Wtaczenie
przytacza kanalizacji deszczowej do nadbudowywanej studni nalezy wykonac¢ na wysokosci 138,74m n.p.m.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej D5 — D6 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC DN250 o
Sciance litej klasy SN8 taczonych na uszczelki. Studnie D6 przyjeto jako betonowg studnie wykonang z kregéw
DN1000 zwiericzong wtazem zeliwnymi ¢$600 o klasie wytrzymatosci D400.

W studni D6 zlokalizowanej na dziatce inwestora nalezy zamontowac¢ klape zwrotng o srednicy DN250
zamontowang na wlocie do studni.

Przyfacze kanalizacji deszczowej D1-D2.

Odprowadzenie wéd deszczowych do projektowanej wg odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej
DN315 w ul. Hiacyntowej — rzedna projektowanej studni DN1200 wg odrebnego opracowania
138,07m n.p.m.. Wiaczenie przytacza kanalizacji deszczowej do projektowanej wg odrebnego opracowania
studni nalezy wykona¢ na wysokosci 138,07m n.p.m.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej D1 — D2 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC DN200 o
Sciance litej klasy SN8 taczonych na uszczelki. Studnie D2 przyjeto jako betonowg studnie wykonang z kregéw
DN1000 zwiericzong wtazem zeliwnymi ¢600 o klasie wytrzymatosci B125.

W studni D3 zlokalizowanej na dziatce inwestora nalezy zamontowac klape zwrotng o Srednicy DN200 oraz
kalpe zwrotng o srednicy DN160 zamontowane na wlotach do studni.

4.1 llos¢ wdd opadowych z przedmiotowej inwestycji.

Wody opadowe, roztopowe z dachéw budynkdéw i parkingdw nalezy poprzez przytacze oraz zewnetrzna
instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzi¢ do projektowanej wg odrebnego opracowania sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w obrebie ul. Hiacyntowej w formie dwdch zlewni (dwa odrebne przytacza
kanalizacji deszczowej.

Odprowadzane wody opadowe:
Przyfacze kanalizacji deszczowej D1-D2
- z dachu projektowanego budynku za pomoca spustéw deszczowych z rewizjg okoto 0,3m nad terenem,
Przytacze kanalizacji deszczowej D5-D6
- z dachu projektowanego budynku za pomocg spustow deszczowych z rewizjg okoto 0,3m nad terenem,
- projektowany teren utwardzony — wpusty deszczowe

llos¢ wod opadowych z przedmiotowej inwestycji:
Przytacze kanalizacji deszczowej D1-D2
Podziat wraz z powierzchnig w/w zlewni przedstawione sg w tabeli.

. Powierzchnia Wspodtczynnik Natezenie Wsp9+czyn
Rodzaj terenu [ha] sphywu [l/s/hal nik Qmax|/s
Zlewnia opdznienia
dach 0,0361 0,95 173/15 1 5,93/0,51
5,93/0,51

Obliczenie ilosci wéd deszczowych :

Obliczen ilosci odprowadzanej wody deszczowej dokonano przy zatozeniu deszczu o prawdopodobienstwie
wystepowania p=20% raz na pie¢ lat. Natezenie opadu dla miejscowosci Ignatki-Osiedle =173 |/s/ha,
przyjetego wg modelu Suligowskiego, dla deszczu nominalnego przyjeto wartos$¢ q = 15 I/s/ha.




Maksymalna catkowita ilos¢ wody opadowej jest obliczana ze wzoru:
Q=qxAxy [l/s]

Sumaryczna ilo$¢ wody opadowej (wielko$¢ max. godzinowego zrzutu $ciekdw):
Q max = 5,93 I/s - deszcz miarodajny

Qobl =0,511/s - deszcz obliczeniowy

Catkowita ilos¢ wody opadowej przy deszczu nawalnym:

5,93 1/sx900s =5337 |/15min = 21,35 m3/h

Okreslenie w m3 wielkosci zrzutu $ciekdw maksymalnego rocznego:
Powierzchnia szczelna (powierzchnie odwadniane):

Vrmax = 650mm x 361m2 = 234650/rok = 234,65 m3/rok

Okreslenie w m3 wielkosci zrzutu Sciekéw Sredniego dobowego:

Srednio dobowy zrzut éciekdw wynosi: Vdér = 234,65/ 365 = 0,64 m3/dobe
Przytacze kanalizacji deszczowej Distn.-D3

Podziat wraz z powierzchnig w/w zlewni przedstawione sg w tabeli.

Powi hni p
. owierzehnia Wspotczynnik Natezenie Wqufczyn
Rodzaj terenu [hal] nik Qmaxl/s
- sptywu [I/s/ha] o
Zlewnia opOznienia
teren utwardzony 0,0540 0,8 173/15 1 7,47/0,65
dach 0,0361 0,95 173/15 1 5,93/0,51
13,40/1,16

Obliczenie ilosci wéd deszczowych :

Obliczen ilosci odprowadzanej wody deszczowej dokonano przy zatozeniu deszczu o prawdopodobienstwie
wystepowania p=20% raz na pie¢ lat. Natezenie opadu dla miejscowosci Ignatki-Osiedle =173 |/s/ha,
przyjetego wg modelu Suligowskiego, dla deszczu nominalnego przyjeto warto$¢ q = 15 I/s/ha.

Maksymalna catkowita ilos¢ wody opadowej jest obliczana ze wzoru:

Q=qxAxy[l/s]

Sumaryczna ilo$¢ wody opadowej (wielko$¢ max. godzinowego zrzutu $ciekdw):

Q max = 13,40 |/s - deszcz miarodajny

Qobl=1,16 I/s - deszcz obliczeniowy

Catkowita ilo$¢ wody opadowej przy deszczu nawalnym:

13,401/s x 900 s = 12060 |/15min = 48,24 m3/h

Okreslenie w m3 wielkosci zrzutu $ciekdw maksymalnego rocznego:

Powierzchnia szczelna (powierzchnie odwadniane):

Vrmax = 650mm x 901m?2 = 685650/rok = 685,65 m3/rok

Okreslenie w m3 wielkosci zrzutu Sciekédw sredniego dobowego:

Srednio dobowy zrzut éciekédw wynosi: Vdsér = 685,65/ 365 = 1,88 m3/dobe

4.2 Wytyczne wykonania przytaczy kanalizacji deszczowe;j.

Z uwagi na zagospodarowany teren oraz gtebokos¢ kolektora deszczowego wykopy przewiduje sie
mechaniczne, zabezpieczajac Sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

W rejonie skrzyzowan kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas wykonywania robdt istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ pod
nadzorem dysponentéw tego uzbrojenia.

Przy wystgpieniu gruntdw stabonosnych ktérych nie mozna odpowiednio zagesci¢, nalezy wymienié na
pospotke, ktorg nalezy zagesci¢c w przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodnié poprzez
pompowanie wody z dna wykopu.

Kanaty i studzienki montowac na wyprofilowanym podtozu z pospétki o grubosci 0,10 m. Utozone odcinki
rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowaé poprzez wykonanie obsypki piaskowej o
grubosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotkéw montazowych. Dotki
montazowe zasypac po pozytywnej probie szczelnosci ztgcz badanego odcinka, zasypaé¢ wykopy do rzednych
projektowanych. Obsypke i zasypke wykonaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajgc do wskaznika
zageszczenia wynoszacego 1,0 pod jezdniami, chodnikami i 0,97 na pozostatym terenie.

Montaz kanatow deszczowych, studzienek, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.



W studnia przytgczeniowych na posesji inwestora nalezy zamontowaé klapy zwrotne na wilocie.
Studnia D2 — klapa zwrotna DN200.
Studnia D2 — klapa zwrotna DN160.
Studnia D6 — klapa zwrotna DN250.

Odcinki rurociggdw przytaczy kanalizacji sanitarnej zlokalizowane pod pasem drogowym nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych:

e dlarurociggu przewodowego PVC DN200 zaprojektowano rure przewiertowg PE 100-RC dz315mm,

e dlarurociggu przewodowego PVC DN250 zaprojektowano rure przewiertowg PE 100-RC dz355mm,
w celu wprowadzenia przewodu kanalizacji sanitarnej w rure ochronng nalezy stosowac ptozy (opaski
dystansowe)

e dlarurociggu przewodowego PVC DN200 ptozy typu L

e dlarurociggu przewodowego PVC DN250 ptozy typu L
Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem w przestrzen miedzy rure ostonowg a przewodowg
gruntu przy uzyciu manszet z gumy elestomerowej (EPDM) np. typ N.

5.0 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

° Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

. Nalezy dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,

. Prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkiem przy pracy i chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

. Przed pracami szczegdlnie niebezpiecznymi osoba posiadajgca uprawnienia budowlane we wtasciwym
zakresie i kierujgca bezposrednio tymi robotami powinna kazdorazowo udzieli¢ instruktazu wszystkim
pracownikom, oraz zabezpieczyé miejsce robot przed dostepem oséb trzecich,

. Osoby wykonujgce prace powinny mie¢ umiejetnosci oraz stosowne uprawnienia do wykonywania tych
prac,

. Osoby kierujgce oraz wykonujgce bezposrednio prace winny powstrzymac sie od wykonywania tych prac
w przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia lub zycia, a osoba kierujgca robotami powinna podjgé
dziatania majace na celu usuniecie zagrozenia,

° Przed przystgpieniem do prac nalezy: przygotowac miejsce pracy, zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia,
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, przeszkoli¢ pracownikéw,

° Po zakonczeniu prac osoba kierujgca robotami jest zobowigzana do usuniecia materiatéw i narzadzi z
miejsca pracy.

6.0 Warunki wykonania i montazu

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

. »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” czes¢ IlI- Instalacje
sanitarne i przemystowe,

. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca
2002 r./ z pbzniejszymi zmianami.

. Wytycznymi producentdw instalowanych urzadzen

. Prawem Budowlanym,

° Przepisami B.H.P.

. Catos¢ robdét powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami

UWAGI:

- Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzgodnic¢ istniejace uzbrojenie podziemne z instytucjami
eksploatujgcymi te urzadzenia.

- W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie podtaczen jest zabronione.

- Inwestor zobowigzany jest uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robét od
zarzadcy drogi.



Termin prowadzenia roboét i wciecia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ z
Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w ksiezynie na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna oraz
zgtosi¢ przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do odbioru w Zaktadzie Gospodarki Komunalenj
w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie.

Woda na potrzeby budowy: nalezy wybudowaé¢ docelowe przytacze wodociaggowe do zestawu
wodomierzowego zlokalizowanego w budynku za pierwsza S$ciang zewnetrzng oraz z armatura
odcinajaca i zaworem antyskazeniowym.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Sowa



Zatacznik nrl. Wytyczne prowadzenia robdt przy gazociggach.

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony
projekt budowy odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych i wodociggowych o statusie przytaczy do
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej do budynkéw na dz. Nr 1207/5, 1208/5, 1209/5, 1210/5, 1211/5, 1216/4 przy ulicy
Rybnika w Biatymstoku pod warunkiem:

1. Zachowania :

- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanych przewoddéw o statusie przytgczy

do sieci wodociggowej od istniejgcych i projektowanych gazociggdéw PE -0,3m.

zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanych przewoddw o statusie przytaczy

do sieci kanalizacji sanitarnej od istniejgcych i projektowanych gazociggéw PE -0,3m;

- zachowania minimalnych odlegtosci poziomych projektowanych przewodéw o statusie przytaczy do
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe] od istniejgcych i projektowanych gazociggdéw PE -
0,5m.

2. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzié¢ aktualny przebieg i rzedne sieci
gazowej oraz uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej;

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Biatymstoku — Gazownia w Biatymstoku tel.85-675-68-33, 85-66-45-905 o0 rozpoczeciu i
zakonczeniu prac budowlanych .

5. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggéw - szeroko$s¢ 1m - nalezy
wykonywac z nalezyta ostroznoscig, natomiast roboty ziemne w bezposrednim s3siedztwie
przewodow gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywaé recznie. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robot. Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w
odlegtosci mniejszej niz 0,5m od sieci gazowej!

6. Przed zakonczeniem robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swoj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej i oznakowania
sieci gazowej.

7. Zabezpieczenie gazociggéw podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziatu Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy mapa zasadniczg zastosowang do celéw
projektowych a stanem faktycznym w terenie, nalezy dokona¢ ponownego uzgodnienia projektu
budowlanego obejmujgcego rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektéw. Koszt opracowania
dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor
inwestycji podstawowe; .

9. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjetej
opracowaniem projektu— np. zblizenie sieci do gazociggu - wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku o zaistniatej sytuacji w celu dokonania

dodatkowych uzgodnien — rozwigzan.
10. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.



