
OTWÓR W STROPIE

SŁUPKI DO ROZBIÓRKI
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2.

SZCZEGÓŁ "E"

UWAGA:
LOKALIZACJA MIN. 0,5m PONAD POSADZKĄ W ZABUDOWIE Z ZAPEWNIENIEM
SWOBODNEGO DOSTĘPU - DRZWICZKI REWIZYJNE

1. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20
2. WODOMIERZ WODY ZIMNEJ SKRZYDEŁKOWY JEDNOSTRUMIENIOWY

SUCHOBIEŻNY JS 1,6-02 Smart+ DN15 Z GWINTEM 34"
3. WODOMIERZ WODY CIEPŁEJ SKRZYDEŁKOWY JEDNOSTRUMIENIOWY

SUCHOBIEŻNY JS90 1,6-02 Smart+ DN15 Z GWINTEM 34"
4. ZŁĄCZKA DLA RUR STAL - PE/Xc
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WEWN. INST. C.W.U.
DN 15
WEWN. INST.
CYRKULACJI DN 15
WEWN. INST. WODY
ZIMNEJ DN 15

4.

4.

WEWN. INST. WODY
ZIMNEJ 20x2,8
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BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO I ŚWIETLICY

część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6,

OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie

WOD-KAN

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- instalacja zimnej wody z rur sanitarnych PE-Xc    (w warstwie izolacyjnej posadzki) - instalacja ciepłej wody z rur sanitarnych PE-Xc    (w warstwie izolacyjnej posadzki) - instalacja cyrkulacji z rur sanitarnych PE-Xc    (w warstwie izolacyjnej posadzki) - pion instalacji wodociągowej wody zimnej/   ciepłej wody użytkowej/cyrkulacji

AutoCAD SHX Text
- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT (ponad posadzką) - pion instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT DN110  - średnica/spadek

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami   sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich   przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do  stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami  producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych  w realizacji projektu. 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania  wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy  rozpatrywać jako całość.  4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację  jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień  do pozostałych branż. 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie  wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta. 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora  dla ich wprowadzenia.
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