2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczeg&towymi zaleceniami polskich
przepisdw i norm branzowych, atestéw i dopuszczefi do
stosowania oraz wedfug zalecefi i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobdw i systemdw stosowanych
w redlizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czgs¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacjg wielobranzowq nalezy
rozpatrywa¢ jako catosé.

4.Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesief
do pozostatych branz.

5.Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

kanat wentylacyjny spiro/k.prostokgtne ocynk. []
uktad nawiewny — AUH1
kanal wentylacyjny spiro/k.prostokgtne ocynk. ﬁf
uktad wywiewny — AUH1

kanat wentylacyjny/rura SPIRO ocynk.
uktady indywidualne — wywiewny wentylatora
W1 i w2 p

kanat wentylacyjny/prostokqtne ocynk.
uktad wyrzutni — AUH1 | AUH2

kanat wentylacyjny/prostokgtne ocynk.
uktady czerpni — AUH1 i AUH2

/N s
@ ®
N s

WW1 — Wentylator kanatowy dn200 trdjbiegowy 430m3/h;
+ regulator

Kratka wentylacyjna transferowa P=220cm2 montowana w dolnej czesci
drzwi do pomieszczenia

A
ZPN - zawér powletrzny nawiewny, z skrzynke rozprezna

ZPV - zawbr powletrzny wywiewny,z skrzynka rozprezna

ZPW - zawbr powietrzny wywiewny,

ZPN - zawbr powletrzny nawlewny,

1. PRZED ZAMOWIENIEM KANALGW WENTYLACYINYCH SPRAWDZIC OSTATECZNIE
WYMIARY WG WYMIAROW RZECZYWISTYCH PRZESTRZENI INSTALACYJINYCH W
BUDYNKU.

2. PRZED WSZYSTKIM ELEMENTAMI NAWIEWNYMI | WYCIAGOWYMI ZAMOTNOWAC
JEDNOPLASZCZYZNOWA RECZNA PRZEPUSTNICE, REGULACYUNA.

3. MONTOWAC ELEMENTY OKRAGLE Z USZCZELKA GUMOWA.

4. PRZEWODY WENTYLACYJNE UKLADANE POD STROPEM

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH NALEZY USTALIC KOLEINOSC
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH | NSTALACJI, KIERLWAC S ZASADA, 2E

NAJPIERW WYKONYWANE SA INSTALACJE ZAPROJEKTOWANE NAJBLIZES  STROPU
KONSTRUKCYJNEGO.
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1.Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym. OZNACZENIA: UWAGL:

STUDIO ARCHITEKTURY

OBREB 0023 Ksiezyno-Kolonia, Juchnowiec Koscielny, woj. podlaskie

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO, PRZtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU OSRODKA JEZDZIECKIEGO | SWIETLICY
cze$¢ dziatki nr geod. 222/227 polozonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jezdzieckiej 6,

Rys. nr VAC-02

b. sanitarna:

6.Wszelkie propozycje rozwiqzafi zamiennych nalezy
uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
PROJEKTU ZABRONIONE




