STRAPONENTY - KRZESLA NASCIENNE - SPOSOB MONTAZU

MOCOWANIE SYSTEMOWE
DO SCIANY
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STRAPONTENY - KRZEStA NASCIENNE

UCHYLNE SIEDZISKA MOCOWANE DO SCIANY.

MECHANIZM SAMOPOWROTU (AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE
SIEDZISKA PO ZWOLNIENIU CIEZARU)

FORMOWANA SKLEJKA BARWIONA BEJCA - KOLOR DAB NATURALNY.
STALOWE OKUCIA MALOWANE LAKIERAMI PROSZKOWYMI.

WYMIARY:

- szerokos¢: 410 mm
- gtebokos¢: 420 mm
- wysokos¢: 440 mm

WYMOGI WOBEC SCIANY:

- nosnos¢: min. 150 kg

- Sciana zelbetowa / z cegty petnej
4’_‘ \_F_ﬁ EURO-

MAX. CIEZAR < 100 KG STUDIO ARCHITEKTURY

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA OSRODEK JEZDZIECKI | SWIETLICE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
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