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słupy murowane 25x25 cm zatarte na gładko, ostre kanty zaokrąglone

ściana frontowa wys 2,25 m

otwór w stropie

SŁUPY DREWNIANE 35X35 cm

ściana frontowa wys 2,25 m

całą konstrukcję schodów drewnianych
zabezpieczyć ogniowo
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KRATKA ŚCIEKOWA
80x80mm

17
x1

7,
5x

25
cm

pom. pracy własnej
0.6

31,45 m2

pom. pomp ciepła
0.4

10,31 m2

świetlica
0.15
182,15 m2

pom. pracy własnej
0.3

11,31 m2

magazyn
0.2
15,20 m2

pom. socjalne
0.14

10,46 m2um. damska
0.8

3,63 m2

wc damskie
0.9

5,47 m2

wc męskie
0.11

5,47 m2

um. męska
0.10

3,63 m2

wc niepełn.
0.12

4,00 m2

komunikacja
0.7

19,01 m2

holl wejściowy
0.1

18,03 m2

boks
0.17
10,03 m2

boks
0.18
10,03 m2

boks
0.20
10,03 m2

boks
0.21
10,03 m2

boks
0.22
10,03 m2

boks
0.23
10,03 m2

boks
0.24
10,03 m2

boks
0.25
10,08 m2

boks
0.35
10,02 m2

boks
0.34
10,02 m2

boks
0.32
10,03 m2

boks
0.31
10,02 m2

boks
0.30
10,02 m2

boks
0.29
10,03 m2

boks
0.28
10,03 m2

boks
0.27
10,08 m2

paszownik
0.16

24,16 m2

komunikacja
0.26

69,22 m2

wc socjalny
0.13

6,13 m2

szatnia
0.5
10,91 m2

C

A

C

C

+ DOCIEPLENIE WELNĄ MINERALNĄ LUB STYROPIANEM gr. 18 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ.

przegrody do wys 1,3 m
pełna, powyżej do 2,25 m
stalowe pręty  Ř20 mm

przegrody do wys 1,3 m
pełna, powyżej do 2,25 m
stalowe pręty Ř20 mm

WYKONAĆ ŚCIANĘ ODDZIELENIA P.POŻ. WYSTAJĄCĄ NA 30 CM + DOCIEPLENIE STYROPIAN 18 CM

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ.

WYKONAĆ ŚCIANĘ ODDZIELENIA P.POŻ. WYSTAJĄCĄ NA 30 CM + DOCIEPLENIE STYROPIAN 18 CM

PROJEKTOWANE RDZENIE
ŻELBETOWE 30X30CM

PUNKT CZERPALNY

SZAFA PORZĄDKOWA

czajnik

H
HYDRANT

DOSTĘPNY Z
KORYTARZA

boks
0.19
10,03 m2

boks
0.33
10,02 m2

LEGENDA:

3xGniazdo DATA w wspólnej ramce

Gniazdo wtykowe pojedyncze, p/t, IP20

Gniazdo wtykowe pojedyncze, p/t, IP44

Gniazdo wtykowe podwójne, p/t, IP20

Gniazdo wtykowe podwójne, p/t, IP44

Wypust instalacji elektrycznej 230V

Wypust instalacji elektrycznej 400V

Przycisk wyłącznika głównego prądu

Rozdzielnica elektryczna

Główna szyna wyrównania potencjałów

Miejscowa szyna wyrównania potencjałów

Zasilanie wentylatora

RWP

RG

Zasilanie grzejnika 500W

Zasilanie "zimnych"
kurtyn powietrznych

Zasilanie jedn. zewn.
klimatyzacji 11kW Zasilanie jedn. zewn.

klimatyzacji 11kW

EC1

EC1

EO1

EO1 EO1

E4 E4

E3 E3

E4

E3

Rys. nr E-3 Rzut parteru - instalacje ele.
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -  POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
 PROJEKTU ZABRONIONE

Elektryczne:

1:100

E4

E5

E3

1.

2.

3.

4. 6.

5.

W

W

Zasilanie pomp ciepła

Zasilanienagrzewnic 7kW

Zasilanienagrzewnic 7kW

RPC

Zasilanie buforu
ciepła z grzałką 3kW

EO1

Zasilanie wymiennika
ciepłej wody 3kW

Uwaga: Obwody na potrzeby świetlicy
należy wykonać z rozdzielnicy głównej RG,
a na potrzeby stadniny z rozdzielnicy RS.

LEGENDA:

Łącznik jednobiegunowy, p/t, IP20

Łącznik świecznikowy, p/t, IP20

Łącznik jednobiegunowy, p/t, IP44

Łącznik świecznikowy, p/t, IP44

Łącznik schodowy, p/t, IP44

Czujnik ruchu i obecności sufitowy

Lampka z buczkiem systemu przyzywowego

Transformator systemu przyzywowego

Kasownik 1-pętlowy do systemu przyzywowego

Przycisk pociągowy

Należy uziomić RWP podłączając do
projektowanego uziomu otokowego.


