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POM. 0.4

rozdzielacz główny

"zasilanie"

rozdzielacz główny

"powrót"

obieg grzejniki "STEEL" 22 x 1,5

obieg podłogówka "PE-Xc" 40 x 4,0

C11-600900 mm

RA-N
prosty

1,00
DN15

C22-600900 mm

RA-N
prosty

2,00
DN15

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ ODDZIELENIA P.POŻ.

NALEŻY WYKONAĆ PRZY UŻYCIU ODPOWIEDNIEGO

ZABEZPIECZENIA

DRZWICZKI REWIZYJNE ZAPEWNIAJĄCE

SWOBODNY DOSTĘP DO ZAWORÓW

ODPOWIETRZAJĄCYCH AUTOMATYCZNYCH

W NAJWYŻSZYM PUNKCIE INSTALACJI

KONTYNUACJA INSTALACJI C.O.

W WARSTWIE IZOLACJI POSADZKI

WG RZUTU PODDASZA

POM. 1.4
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18 x 1,2

STEEL

18 x 1,2

STEEL

rozdzielacz: 0.1 (11 sekcji) montowany w szafce

podtynkowej o wym:

szer. 1030mm ; gł. 110-160mm ; wys. 690-790mm

z zaworem równoważącym oraz zaworem odcinającym

16 x 2,0

PE-RT

Kombi2+(B)
5,40
DN25

rozdzielacz: 0.2 (7 sekcji) montowany w szafce

podtynkowej o wym:

szer. 830mm ; gł. 110-160mm ; wys. 690-790mm

z zaworem równoważącym oraz zaworem odcinającym

16 x 2,0

PE-RT

Kombi2+(B)
1,80

DN25

rozdzielacz: 0.3 (7 sekcji) montowany w szafce

podtynkowej o wym:

szer. 830mm ; gł. 110-160mm ; wys. 690-790mm

z zaworem równoważącym oraz zaworem odcinającym

16 x 2,0

PE-RT

Kombi2+(B)
1,60

DN20

4
0

 
x
 
4

,
0

P
E

-
X

c

3
2

 
x
 
4

,
0

P
E

-
X

c

32 x 4,0

PE-Xc

32 x 4,0

PE-Xc

2
5

 
x
 
3

,
5

P
E

-
X

c

25 x 3,5

PE-Xc POM. 0.7POM. 0.15POM. 0.15 POM. 0.4 POM. 0.2

ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ.

PARTER

PODDASZE

PARTER

PODDASZE

"A"

"A"

C0-1

C0-1

2
2

 
x
 
1

,
5

S
T

E
E

L

2
2

 
x
 
1

,
5

S
T

E
E

L

Rys. nr CO-03

ROZWINIĘCIE - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

EURO-

20.08.2018

STUDIO ARCHITEKTURY

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -  POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA

 PROJEKTU ZABRONIONE

mgr inż. Bartosz Sowa

nr upr. WAM/0131/POOS/13

autor:

b. sanitarna:

inż. Wojciech Kostrowspółpraca:

1:100

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO I ŚWIETLICY

część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6,

OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2,21
DN15

Kombi2+(B)

AutoCAD SHX Text
1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami   sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich   przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do  stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami  producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych  w realizacji projektu. 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania  wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy  rozpatrywać jako całość.  4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację  jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień  do pozostałych branż. 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie  wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta. 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora  dla ich wprowadzenia. 7. Zawory czerpalne należy zamontować na wys. 1m  ponad posadzką (dokładną wys. montażu należy uzgodnić z  inwestorem)

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- instalacja centralnego ogrzewania rura PE-Xc / STEEL (obieg grzejniki) - instalacja centralnego ogrzewania rura PE-Xc / PE-RT (obieg podłogówka)   - zawór równoważący  - zarór odcinający - pion instalacji centralnego ogrzewania - przejście p.poż.
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