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n=2,1w/h

V=200m3/h

n=0,9w/h

V=30m3/h

n=0,9w/h

V=45m3/h

n=2,3w/h

V=125m3/h

n=2,4w/h

V=75m3/h

n=1,8w/h

V=100m3/h

n=2,0w/h

V=65m3/h

n=3,3w/h

V=1800m3/h

WENTYLATOR WYCIĄGOWY W-1

300m³/h

KANAŁ WYRZUTOWY WYPROWADZONY PONAD DACH

ZAKOŃCZONY WYWIEWKĄ DACHOWĄ

KANAŁ WYWIEWNY

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

KANAŁ WYWIEWNY

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

KANAŁ NAWIEWNY

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

KANAŁ NAWIEWNY

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

KANAŁ NAWIEWNY

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

KANAŁ WYWIEWNY

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

KANAŁ WYWIEWNY

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

n=4,1w/h

V=75m3/h

n=4,2w/h

V=50m3/h

n=0,6w/h

V=20m3/h

n=4,5w/h

V=75m3/h

n=6,1w/h

V=100m3/h

KANAŁ WYWIEWNY Ø500 OD DOŁU ZABEZPIECZONY SIATKĄ STALOWĄ

WYPROWADZONY NA DACH

Ø200

Ø250
Ø200Ø250

Ø315

Nawiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 21 Pa

V= 300 m3/h

LCA-200 + MBB-200-200-S-Ø200

Nawiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 22 Pa

V= 300 m3/h

LCA-200 + MBB-200-200-S-Ø200

Nawiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 27 Pa

V= 300 m3/h

LCA-200 + MBB-200-200-S-Ø200

Ø160

Ø125

Ø100

Ø125

Ø100

Nawiew

LwA= 19 dB(A)

dP= 7 Pa

V= 45 m3/h

KIR 100-Ø100

Nawiew

LwA= 20 dB(A)

dP= 7 Pa

V= 30 m3/h

KIR 100-Ø100

BU 100 90

Nawiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 4 Pa

V= 20 m3/h

KIR 100-Ø100

Nawiew

LwA= 25 dB(A)

dP= 26 Pa

V= 65 m3/h

KIR 100-Ø100

Nawiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 41 Pa

V= 100 m3/h

LCA-100 + MBB-100-100-S-Ø100

Nawiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 40 Pa

V= 100 m3/h

LCA-100 + MBB-100-100-S-Ø100

Ø160

Ø100

Ø125

Ø100

Ø100

Ø100

FD 100 572

FD 100 1365

FD 100 670

FD 100 849

Wywiew

LwA= 17 dB(A)

dP= 66 Pa

V= 45 m3/h

KVB 100-Ø100

Wywiew

LwA= 27 dB(A)

dP= 49 Pa

V= 70 m3/h

KVB 100-Ø100

Wywiew

LwA= 16 dB(A)

dP= 47 Pa

V= 30 m3/h

KVB 100-Ø100

Wywiew

LwA= 18 dB(A)

dP= 4 Pa

V= 20 m3/h

KVB 100-Ø100

FD 100 460

FD 100 460

BU 125 90

Ø125

Ø125

Ø125

Wywiew

LwA= 25 dB(A)

dP= 45 Pa

V= 100 m3/h

LCA-100 + MBB-100-100-E-Ø100

Wywiew

LwA= 24 dB(A)

dP= 37 Pa

V= 100 m3/h

LCA-100 + MBB-100-100-E-Ø100

Ø160

Ø125

Ø125

Nawiew

LwA= 32 dB(A)

dP= 39 Pa

V= 100 m3/h

KIR 100-Ø100

Nawiew

LwA= 20 dB(A)

dP= 12 Pa

V= 60 m3/h

KIR 100-Ø100

Nawiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 24 Pa

V= 65 m3/h

KIR 100-Ø100

Nawiew

LwA= 25 dB(A)

dP= 23 Pa

V= 75 m3/h

KIR 100-Ø100

TCPU 160 160
Ø125

Ø125

Ø200

Ø250

Ø315

Wywiew

LwA= 20 dB(A)

dP= 27 Pa

V= 300 m3/h

CRL-200 + MBB-200-200-E-Ø200

Wywiew

LwA= 22 dB(A)

dP= 31 Pa

V= 300 m3/h

CRL-200 + MBB-200-200-E-Ø200

Wywiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 34 Pa

V= 300 m3/h

CRL-200 + MBB-200-200-E-Ø200

Wywiew

LwA= 20 dB(A)

dP= 27 Pa

V= 300 m3/h

CRL-200 + MBB-200-200-E-Ø200

Wywiew

LwA= 22 dB(A)

dP= 31 Pa

V= 300 m3/h

CRL-200 + MBB-200-200-E-Ø200

Wywiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 34 Pa

V= 300 m3/h

CRL-200 + MBB-200-200-E-Ø200

Ø200

Ø250

Ø315

FD 200 340

FD 200 322

FD 200 302

BFU 315 90

BFU 315 90

BFU 315 90

BU 160 90

ESU 200

FD 200 505

FD 200 483

FD 200 456

TCPU 315 200

Nawiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 21 Pa

V= 300 m3/h

LCA-200 + MBB-200-200-S-Ø200

Nawiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 22 Pa

V= 300 m3/h

LCA-200 + MBB-200-200-S-Ø200

Nawiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 27 Pa

V= 300 m3/h

LCA-200 + MBB-200-200-S-Ø200

FD 200 505

ESU 200

TCPU 200 200

TCPU 250 200

FD 200 515

TCPU 315 200

FD 200 487

Ø315

BFU 315 90

TCPU 315 200
TCPU 250 200

TCPU 200 200

Wywiew

LwA= 16 dB(A)

dP= 29 Pa

V= 50 m3/h

KVB 100-Ø100

Wywiew

LwA= 15 dB(A)

dP= 32 Pa

V= 25 m3/h

KVB 100-Ø100

Wywiew

LwA= 17 dB(A)

dP= 40 Pa

V= 50 m3/h

KVB 100-Ø100

Wywiew

LwA= 17 dB(A)

dP= 7 Pa

V= 25 m3/h

KVB 100-Ø100

Wywiew

LwA= 17 dB(A)

dP= 36 Pa

V= 50 m3/h

KVB 100-Ø100

Wywiew

LwA= 16 dB(A)

dP= 31 Pa

V= 50 m3/h

KVB 100-Ø100

Wywiew

LwA= 16 dB(A)

dP= 27 Pa

V= 50 m3/h

KVB 100-Ø100

Ø100

FD 100 967

FD 100 440

Ø100

Ø100

FD 100 1007

TCPU 160 160

Ø125

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

TCPU 125 100

Ø125

KANAŁ NAWIEWNY

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

KANAŁ NAWIEWNY

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP
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