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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -  POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
 PROJEKTU ZABRONIONE

architektura:
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6,

OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie

Zestawienie powierzchni poddasze

L.p.
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Nazwa pomieszczenia

wiatrołap

łazienka i wc

szatnia + socjal

komunikacja

pom. gospodarcze

siodlarnia

magazyn siana i słomy

Wykończenie posadzek

gres 60x60 cm

płytki podłogowe
łazienkowe

gres 60x60 cm

gres 60x60 cm

gres 60x60 cm

gres 60x60 cm

                  -

Wykonczenie ścian

farba lateksowa

płytki ścienne
ceramiczne 20x20

farba lateksowa

farba lateksowa

farba lateksowa

farba lateksowa

                -

Wykończenie sufitu

podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową
podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową
podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową
podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową
podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową
podwieszany g-k, wodoodporny,
malowany farbą lateksową

                          -

Powierzchnia [m2]
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6,30

12,80

5,83

13,56

9,02

194,46

246,80 m²

B
B

6 442

3 575 61 2 807

1 
13

1

6 442

3 575 61 2 807

1 
13

1

30
4

60
10

2
11

0
18

1
60

31
4

3 575 61 1 301 180 1 326

45
5

10
0

44
9

21
9

12
54

3
12

21
9

12
21

9

41
5

17
5

41
5

1 011 175 885

1 011 175 885

+2,90 +3,07

+3,05

+4,01+4,01

1 
13

1

42 760 944 925 1 188 280 280 280 280 280 280 280 280 304 39

42 760 944 925 1 188 280 280 280 280 280 280 280 280 304 39

42
24

7
55

4
24

7
42

42
24

7
55

4
24

7
42

36

C
C

OTWÓR W STROPIE

DOCIEPLENIE WEŁNA MINERALNĄ gr. 18 cm

DOCIEPLENIE WEŁNA MINERALNĄ gr. 18 cm

PODCIAGI BELKI - 25X20 CM

PODCIAGI - BELKI 25X20 CM

DOCIEPLENIE WEŁNA MINERALNĄ gr. 18 cm

SŁUPKI DO ROZBIÓRKI

całą konstrukcję schodów drewnianych
zabezpieczyć ogniowo

OTWÓR W STROPIE
NA WENTYLATOR WYCIĄGOWY

KANAŁ WYWIEWNY Ø500
WYPROWADZONY NA DACH
OTWÓR Ø600

KANAŁ WYRZUTOWY 600X600cm
ZAKOŃCZONY WYRZUTNIĄ DACHOWĄ
PRZEJŚCIE PRZEZ DACH

KANAŁ NAWIEWNY
ZEJŚCIE NA PARTER
PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

KANAŁ NAWIEWNY
ZEJŚCIE NA PARTER
PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

KANAŁ NAWIEWNY
ZEJŚCIE NA PARTER
PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

KANAŁ WYRZUTOWY
ZEJŚCIE NA PARTER
PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

KANAŁ NAWIEWNY
ZEJŚCIE NA PARTER
PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

PROJEKTOWANY NADCIĄG 25x70cm

PROJEKTOWANY NADCIĄG 25x70cm

OBUDOWAĆ PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZESTAW WODOMIERZOWY
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H=190CM

H=190CM

H=190CM

1x10x50cm

17
x1

7,
5x

25
cm

M

W

H=190CM

H=190CM

pom. gospodarcze
1.5

13,56 m2

komunikacja
1.4

5,83 m2

szatnia + socjal
1.3

12,80 m2

łazienka i wc
1.2

6,30 m2

magazyn siana i słomy
1.7

194,46 m2

poddasze nieużytkowe
1.8

328,59 m2

wiatrołap
1.1

4,83 m2

siodlarnia
1.6

9,02 m2
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słupek w ścianie 12x12cm

słupek w ścianie 12x12cm

słupki drewniane12x12cmsłupki drewniane12x12cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ.

WYKONAĆ ŚCIANĘ ODDZIELENIA P.POŻ. WYSTAJĄCĄ NA 30 CM + DOCIEPLENIE STYROPIAN 18 CM

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ.

WYKONAĆ ŚCIANĘ ODDZIELENIA P.POŻ. WYSTAJĄCĄ NA 30 CM + DOCIEPLENIE STYROPIAN 18 CM

słupki drewniane do rozbiórki słupki drewniane do rozbiórki

słupki drewniane do rozbiórkisłupki drewniane do rozbiórki

słupki drewniane do rozbiórki słupki drewniane do rozbiórki

CZERPNIA ŚCIENNA
WYMIARÓW 900X400cm

H=190CM
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LEGENDA:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE
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