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1.Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczegéfowymi zaleceniami polskich
przepisdw i norm branzowych, atestdw i dopuszczefi do
stosowania oraz wedfug zalecefi i zgodnie z technologiami
producentow wszelkich wyrobdw i systemdw stosowanych
w redlizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czes§¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowq nalezy
rozpatrywaé jako cafosé.

4.Nie nalezy prowadzi€ robst w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiefi
do pozostatych branz.

5.Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiqzafi zamiennych nalezy
uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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7. Zawory czerpalne nalezy zamontowa¢ na wys. 1m
ponad posadzkq (dokfadnq wys. montazu nalezy uzgodnic z
inwestorem)

8. Przejscia przez strop nalezy wykonywa¢ w rurach osfonowych

wspdipraca: | inz. Wojciech Kostro
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