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oscieznicy 140 (90+
50), z zamkeim

oscieznicy 90 cm, z
zamkiem,

oscieznicy 90 cm, z
zamkiem

oscieznicy 90 cm, z
zamkiem, wyktadane
na sciane,

wentylacyjnym,wyma
gana szerokos¢ w
Swietle oscieznicy 80
cm, z zamkiem

wentylacyjnym,wyma
gana szerokos¢ w
Swietle oscieznicy 80
cm, z zamkiem

70), z zamkiem,
antywtamaniowe,
nalezy zachowaé

szerokosc¢ w swietle
oscieznicy 130 lub
wiecej, z zamkiem, z

szerokos¢ w Swietle
oscieznicy 130 lub
wiecej, z zamkiem, z

WIDOK HDD i 1 %% ﬁ,DD ﬂlﬂl
UL 0000 ¢ MINY DD LI
. . Zwi zewnetrz
Dr. ewnetrzne
. Drzwi zewnetrzne, Drzwi zewnetrzne, .
Drzwi zewnetrzne ; : Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe,
stajenne, stajenne, . d
. . dwuskrzydtowe, . jednoskrzydtowe, drewniane,
. Drzwi wewnetezne Drzwi wewnetezne d jednoskrzydtowe, dwuskrzydtowe, .
. . . Drzwi wewnetezne . - drewniane, : P ; i drewniane, Wymagana
Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetezne Drzwi wewnetezne - jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, drewniane, oscieza drewniane, oscieza RN
- : jednoskrzydtowe, . 4 Wymagana . ; Wymagana szerokos¢ w Swietle
dwuskrzydiowe jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, ptytowe, tazienkowe, | ptytowe, tazienkowe, I drewniane., drewniane. N e
Wymagana ptytowe, wymagana ptytowe, wymagana plytowe, wymagana z podcieciem z podcigciem szerokosc w swietle Wymagana Wymagana szerokosc w swietle | oscieznicy 190 (100 +
UWAGI PR PSP PSP szerokos¢ w Swietle oscieznicy 170 (100 +
szerokos¢ w Swietle | szerokos¢ w Swietle | szerokos¢ w Swietle

oscieznicy 100, z
zamkiem,
antywtamaniowe,
nalezy zachowaé

zasuwa, nalezy zasuwa, nalezy . ;
klasy;:tirlw;/r\li\i/yglqd zachowac¢ klasyczny | zachowac klasyczny klasygtzc;grvi:iyglad Elzlszgzﬁacvr\}ovzag
’ wyglad stolarki wyglad stolarki ystolgrkiyg a

90), z przeszkleniem
szer.55cmz
zamkiem,
antywtamaniowe,

UWAGA:

Przed wstawieniem drzwi nalezy dokona¢ obmiaréw na budowie.

Z uwagi na zabytkowos¢é budynku drzwi zewnetrzne - powinny zachowacé klasyczny wyglad.
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