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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego: ,Budowa budynku osrodka jezdzieckiego i Swietlicy
- INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy:

INSTALACJE ZEWNETRZNE:

» przyltacze wody - wg. odrebnego opracowania

przytacze kanalizacji sanitarnej — wg. odrebnego opracowania

przytacze kanalizacji deszczowej - wg. odrebnego opracowania

instalacje kanalizacji deszczowej

instalacje kanalizacji sanitarnej

na potrzeby przebudowy istniejacej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki i
Swietlice na cze$ci dziatki nr. 222 /227 potozonej w Ignatkach osiedle przy ul. Jezdzieckiej 6, Obreb 0023
Ksiezyno-Kolonia, Juchnowiec Ko$cielny, woj. podlaskie.

>
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wytyczne funkcjonalne i technologiczne wydane przez Inwestora,
Podktady architektoniczne,

Projekt Budowlany,

Wizja lokalna,

Obowigzujgce normy, warunki techniczne i inne wytyczne.
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INSTALACJE ZEWNETRZNE

3.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda grawitacyjnie projektowana zewnetrzng instalacja
kanalizacji sanitarnej oraz przytacze do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowe;j.
Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzna kanalizacje sanitarng wykona¢ Z rur kanatowych PCV 7160
wg. PN- EN 1401; 1999 o $ciance litej grubos$ciennej typ SN4.
Przy przejsciu kanatéw przez $cianki studzienek stosowaé tuleje szczelne. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne, zgodnie z projektowanym
spadkiem.
W miejscach ztaczen kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe giebokosci okoto 10 cm. Roboty
ziemne wykonaé wg BN-83/8836-02.
UtoZony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, w
koncowej fazie obsypke uzupemic¢ do 30 cm.
Pozostatg wysoko$¢ wykopow ponad rurociagiem zasypaé piaskiem i zastabilizowaé
Studzienka rewizyjna betonowa :

e 7z kregoéw betonowych @ 1000mm wg. PN-EN 124:2000 z betonu B-45,

e nasigkliwo$¢ < 4%

e wspotczynnik woda/cement (w/c) <0,45

e mrozoodporno$¢ F150

e zuszczelnieniem kregdw betonowych (uszczelka),

e zkineta szczelng monolityczna

str. 3



o zuszczelka gumowa w miejscu przejScia rury przez $cianke studzienki,

o wilaz zeliwny D400, w terenie zielonych C250
Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ z PCV 425 z kineta przeplywowa
dostosowang do Srednicy przewodu gtéwnego:

e podstawa z wyprofilowang kineta przeptywowsa,

e ruratrzonowa,

e rura teleskopowa,

e uszczelnienie taczen wszystkich elementéw uszczelkami EPDM,

o wiaz zeliwny C250
W studzienkach obsadzi¢ stopnie wtazowe Zeliwne odporne na dziatanie §ciekéw o rozstawie 30 cm.
Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem recznie,
przed przystapieniem do robét wykonaé odkrywki w miejscach, skrzyzowan z istniejacymi instalacjami
podziemnymi.
Wytyczne wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Z uwagi na zagospodarowany teren oraz gteboko$¢ kolektora sanitarnego wykopy przewiduje sie
mechaniczne, zabezpieczajac $ciany wykopu szalunkami wyporowymi.
W rejonie skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas wykonywania robdt istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ pod
nadzorem dysponentéw tego uzbrojenia.
Przy wystapieniu gruntéw stabonosnych, ktére nie ma mozna odpowiednio zages$ci¢, nalezy wymieni¢ na
pospétke, ktérg nalezy zages$ci¢ w przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodnié¢
poprzez pompowanie wody z dna wykopu.
Kanaty i studzienki montowaé na wyprofilowanym podtozu z pospétki o grubosci 0,10 m. Utozone odcinki
rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki piaskowej
o grubosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotkow
montazowych. Dotki montazowe zasypaé¢ po pozytywnej probie szczelnosci ztacz badanego odcinka,
zasypac wykopy do rzednych projektowanych. Obsypke i zasypke wykona¢ warstwami grubosci 20 cm,
starannie je ubijajagc do wymaganego wskaznika zageszczenia. Montaz kanatéw sanitarnych, studzienek,
wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych. Przej$cia przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych dn250 stalowych. Przewody nie posiadajace przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢
warstwg keramzytu.

3.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe z dachu i terenu utwardzonego nalezy poprzez zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej i przytacza odprowadzi¢ do projektowanej wg. opracowania sieci deszczowej w ul.
Hiacyntowe;j.

Kanaly grawitacyjne
Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur litych PVC od ¢250 do ¢160mm klasy SN4
kielichowych taczonych na wecisk z uszczelnieniem potaczen uszczelka dwuwargowa z elastomeru.
Przewody kanalizacyjne na catej dtugosci uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm.
Nad rurociggiem wykona¢ obsypke ochronna gr.30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od grud i
kamieni. Obsypke wykonaé w dwéch etapach: I etap - uloZenie warstwy ochronnej bez przykrywania
potaczen rur, Il etap - po prébie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci przykry¢ warstwa ochronng
pozostate odcinki. Przytacza uktada¢ ze spadkiem wg rys. profili przytaczy kanalizacyjnych z zagtebieniem
podanym na profilach.
Przewody nie posiadajace przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢ warstwa keramzytu.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $1,0m z betonu B45. Kregi nalezy tgczy¢ z zastosowaniem
uszczelek w sposob szczelny. Przejscia kanaléw przez Sciany studni nalezy wykona¢ poprzez tuleje
szczelne. Nalezy uwzgledni¢ osadniki 0,5m dla studni wg. cze$ci rysunkowej. Na studniach w terenie
zielonym nalezy stosowa¢ ptyty nastudzienne bez ptyt odciazajacych.
Studzienka rewizyjna betonowa :

e 7z kregoéw betonowych @ 1000mm wg. PN-EN 124:2000 z betonu B-45,
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e nasigkliwo$¢ < 4%

e  wspotczynnik woda/cement (w/c) <0,45

e mrozoodporno$¢ F150

e zuszczelnieniem kregdw betonowych (uszczelka),

e zdnem szczelnym monolitycznym,

e zuszczelka gumowa w miejscu przejscia rury przez $cianke studzienki,

e 7 plyta nastudzienng zelbetowa

e zpierScieniem odcigzajacym - w terenie utwardzonym

o wilaz zeliwny D400, w terenie zielonych C250
W studniach betonowych nalezy montowal stopnie wtazowe w rozstawie co 30cm. Wtazy studni
rewizyjnych montowac na pierscieniach odcigzajacych zelbetowych. Mozna stosowaé dla montazu wiazu
ksztattke redukcyjnag betonowa tzw. konus.
Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ z PCV 425 z kineta przeptywowa lub
osadnikiem 0,5m dostosowang do $rednicy przewodu gléwnego lub z dennicg, a wejscia do studni
wykona¢ metodg IN SITU:

e podstawa z wyprofilowang kinetg przeptywowg, lub dennica przy osadniku

e ruratrzonowa,

e rura teleskopowa,

e uszczelnienie taczen wszystkich elementéw uszczelkami EPDM,

e pierscien odciazajacy,

e wiaz zeliwny D400, w terenie zielonych C250
Whpusty zeliwne, studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem zaprojektowano z elementéw betonowych
@ 500 mm. Osadnik stuzy¢ bedzie do zatrzymywania tatwo opadajacej zawiesiny i duzych zanieczyszczen.
Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50 HSR- beton
siarczanoodporny. Nasigkliwo$¢ do 4%, Wodoszczelnos¢ W8. Mrozoodpornos¢ F150.
Elementy studni deszczowej taczy¢ ze soba na zaprawe klejowa.
W studzienkach deszczowych nalezy zastosowaé wpusty deszczowe zeliwne D 400 z krata zatrzaskowa.
Wpusty posadawia¢ na pokrywie betonowej odcigzajacej lub betonowym pierscieniu odciazajacym.
Osadniki, nalezy okresowo czy$ci¢ z naptywajacego osadu i piasku.

3.3 Roboty ziemne.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopéw wg PN-B-10736, BN-83/8836-02, oraz
przepisami BHP.

Lokalizacje kolizji okreslono na podstawie informacji z mapy, a takze oszacowania gtebokosci potozenia
istniejacego uzbrojenia. W celu doktadnego okreslenia lokalizacji kolizji nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne. Prace te nalezy wykonywac recznie.
Wykopy zasypywa¢ warstwami, prowadzi¢ rownolegle zageszczenie reczne obsypki. Grunt zageszczac,
zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w
planie i pomiarami rzednych wysoko$ciowych oraz odebrane przez instytucje eksploatujaca dang siec.
Przy uktadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu okreslone przez producenta rur.
W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét, na wody gruntowe sposéb odwodnienia
wykopo6w uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na podstawie potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru wpiséw do dziennika budowy. Nalezy zastosowa¢ zestaw iglofiltrow lub pomp
powierzchniowych w zalezno$ci od faktycznego poziomu wdéd gruntowych.
Napotkane w trakcie robo6t uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz powiadomic
odpowiednie instytucje.
Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacja Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykona¢ pomiary stopnia
zageszczenia zasypki w obecnos$ci Wykonawcy robét drogowych i Inspektora Nadzoru tych robot.
Regulacje gory studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po urzadzeniu zagospodarowania terenu oraz po
utozeniu nawierzchni utwardzone;j.
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UWAGA:
Wszystkie przejscia instancyjne przez przegrody zewnetrzne budynku nalezy wykonac¢ jako szczelne
poprzez przejscia systemowe np. tancuch uszczelniajqcy.

4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.
W czasie robo6t przestrzegac rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych.
Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muszg posiadac¢ atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH. Nie
dopuszcza sie montazu urzadzen, ktore nie posiadajg aktualnych atestow w momencie montazu
Wszystkie podane w projekcie materiaty i urzadzenia sa propozycja i dopuszcza sie zastosowanie innych
pod warunkiem zachowania standardu i parametrow urzadzen.
Catos$¢ robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
Sieci i przytacza wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéow z
tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji w 1994 roku.
Urzadzenia technologiczne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentéw (ich firmowymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.
Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajace sie bezposrednio z woda powinny mieé zgode na
zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajace sie bezposrednio z woda powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
W miejscach przej$¢ kanatéw lub przewoddéw przez przegrody budowlane wydzielajace wyznaczone strefy
pozarowe nalezy stosowal Kklapy przeciwpozarowe i odpowiednie zabezpieczenia dla przewodow
rurowych.
Rozprowadzenie przewodéw sygnalizacyjnych uktadéw automatyki nalezy montowac nasciennie.
Obstuga urzadzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.
Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z:
Norma PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Wymaganiami i zaleceniami obowigzujacymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.
Zgodnie ze sztukg budowlang,
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych wydanymi przez COBRTI
INSTAL.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI
INSTAL
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL
Obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporzadzeniami i polskimi normami i Instrukcja
Producenta rur i zastosowanych urzadzen.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu
rob6t wykonawca jest zobowiazany przekazaé rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji w
budynku.
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Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi dotyczace
poszczegblnych urzadzen i systemoéw, a takze przekaza¢ wytyczne eksploatacji spdjne z zatozeniami
projektowymi. Przeprowadzenie instruktazy i szkolenn osoby wskazanej przez inwestora powinno by¢
potwierdzone protokoélarnie.

Wykonanie elementéw instalacji niestandardowych uzgadnia¢ na biezqco z Inspektorem Nadzoru
wyzhaczonym przez Inwestora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie innych, nie
gorszych materiatéw i urzqdzen po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta. Zmiana
proponowanych materiatéw i urzqdzet wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznych i uzytkowych
oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalacji.

Opracowat:

str. 7



