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do projektu wykonawczego: ,Budowa budynku osrodka jezdzieckiego i Swietlicy
- INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy:

INSTALACJE WEWNETRZNE:

* instalacja zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja;

* instalacja kanalizacji sanitarnej;

* instalacja hydrantowa;

* instalacja centralnego ogrzewania;

* technologia zrédta ciepta - pompa ciepta;

* instalacja wentylacji mechanicznej;

* instalacja klimatyzacji;
na potrzeby przebudowy istniejacej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na o$rodek jezdziecki i
Swietlice na cze$ci dziatki nr. 222/227 potozonej w Ignatkach osiedle przy ul. Jezdzieckiej 6, Obreb 0023
Ksiezyno-Kolonia, Juchnowiec Ko$cielny, woj. podlaskie.

N

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wytyczne funkcjonalne i technologiczne wydane przez Inwestora,
Podktady architektoniczne,

Projekt Budowlany,

Wizja lokalna,

Obowigzujgce normy, warunki techniczne i inne wytyczne.

VVVVYYVYYVYY
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INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1 Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej z cyrkulacjq

Woda do przebudowywanego budynku doprowadzona jest projektowanym przylaczem
wodociggowym wg odrebnego opracowania. Na wejsciu przytacza do budynku zamontowany zostanie
zestaw wodomierzowy wraz z armaturg wyposazona w zawor zwrotny antyskazeniowy EA dla ochrony
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.

Jako Zrédto przygotowania cieptej wody przewidziano jedng z pomp z kaskady pomp ciepta
powietrze /woda, ktéra zasilaé¢ bedzie wymiennik c.w.u z dwiema weZownicami poj. 2001.
Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej do poszczegdélnych przyboréw sanitarnych, ktéra
zaopatrywac bedzie przybory sanitarne w uktadzie poziomym.

Do wymiarowania instalacji przyjeto:
- wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74709 taczonych na gwint
(taczniki wg PN-76/H-74392) oraz rury wielowarstwowe PE-Xc z wkladka aluminiowa taczonych
systemem zaciskowym -piony, poziomy, obreb tazienek, podejscia pod urzadzenia sanitarne (wg czesci
rysunkowej)
Gtowne lezaki poziome prowadzone w posadzce lub pod stropem (w strefie sufitu podwieszanego). Piony
nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowaé $ciankami z ptyt gipsowo-kartonowych, przed ich
zakryciem (np. zamurowaniem bruzd itp.), nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza (réwniez
fotograficzna).
Armatura.
Na podejsciu pod pion zimnej wody nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe PN10. Na
rozprowadzeniach instalacji - odgatezieniach od pionéw do urzadzen montowaé zawory odcinajace

str. 3



kulowe PN10, schowane w szachtach instalacyjnych lub za przestong z plyt gipsowo-kartonowych - nalezy
zapewnic¢ dostep do zawordw za posrednictwem drzwiczek montowanych w $cianie.

Na instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej, zastosowano zawor ograniczenia przeptywu. W
przypadku pozaru, jezeli zostanie uszkodzona instalacja wodociagowa bytowo-gospodarcza i nastapi
niekontrolowany wyptyw wody z instalacji zawor ograniczenia przeptywu natychmiast odcina wode do
instalacji bytowo-gospodarczej. W ten sposdb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w
wode. Zawor nie otwiera sie automatycznie i ponowne jego uruchomienie musi nastgpi¢ recznie. Zaleta
tego rozwigzania jest automatyczna mozliwos$¢ odciecia instalacji bytowo-gospodarczej, brak koniecznosci
dostarczenia energii elektryczne;j.

Wytyczne prowadzenia przewodoéw.

Poziomy instalacji wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilania, w celu
umozliwienia centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalacji.

Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dZwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych
wartos$ci okre$lonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Nie mozna prowadzic¢ przewodoéw wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewoddéw instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych
przy uktadaniu rownoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od
rur gazowych 0,15 m

Wytyczne wykonania przejs$¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przej$¢ przewodoéw przez przegrody nie wolno wykonywac potgczen rur.

Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu, a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowa obiektu w przejsciach przewodéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki schodowe, stropy), nalezy
stosowac system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej)
zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3:
Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych”. .

Proéby instalacji zw, cwu i cyrkulacji.

Po zakoniczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachéw
instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza (réwniez fotograficzna) oraz instalacje
wody zimnej i cieptej, nalezy podda¢ probom szczelno$ci, potwierdzonym protokolarnie:

- instalacja ZW: na ci$nienie 0,9MPa woda zimng;

- instalacje CWU i cyrkulacji: na ci$nienie 0,9MPa woda zimng oraz na ci$nienie wodociaggowe woda o
temperaturze 60°C.

Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usuna¢ powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na
kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawoér czerpalny (dla odpowietrzenia). Po
wypelnieniu instalacji woda i zamknieciu uprzednio otwartych zaworéw czerpalnych, nalezy podiaczyé
pompe z manometrem. Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze
spadku ci$nienia wiekszego niz 5%.

Po sprawdzeniu szczelnos$ci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda oraz zdezynfekowac
zgodnie z wymogami SANEPID. Badania jako$ci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.001i 02.
Izolacje cieptochronne.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna spetniaé wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury.

Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewoddédw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m * K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
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2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany v, wymagar 7 poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy | % wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej
8 40mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
9 80mm
budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz o . )
10 budynku 2) 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 0 , )
11 budynku 2) 100% wymagan z poz. 1-4
Tabela nrl
Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej;

Izolacja cieplna wykonana jako ,powietrznoszczelna”.

Przewody zimnej wody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z pkt. 10 powyzszej tabeli.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowa¢ pianka dostosowang do uktadania w
bruzdach.

3.2 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne ze wszystkich urzadzehn budynku odprowadzone zostang grawitacyjnie do
projektowanego wg odrebnego opracowania przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 4160 a nastepnie
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne -
wymagania w projektowaniu” z rur kanalizacyjnych systemu kanalizacji niskoszumowej, o ztaczach za
pomoca muf nasadowych.

Rurociagi instalacji podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN4 z wydtuzonym kielichem i
$cianka litg, uktadane z spadkiem zgodnym z cze$cig graficzna. Przejscia instalacji podposadzkowej przez
przegrody budowlane nalezy wykonac jako przejscia systemowe szczelne. Przy montazu rur w warunkach
gruntowo-wodnych, zaleca sie zastosowanie geowldkniny (Norma PN-ENV 1046) w celu np.
zabezpieczenia rurociggéw przed wyporem przez wody gruntowe, oraz przed wymyciem drobnych frakcji
gruntu. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10cm, obsypke zasadniczg i gorng oraz zasypke
wykona¢ gruntem sypkim np. pospétka z odpowiednim zageszczeniem.

Instalacje nad posadzkowa nalezy wykona¢ z rur PP z wypetniaczami mineralnymi do kanalizacji
sanitarnej niskoszumowej (15dB), maksymalnej temperaturze pracy 90°C - w przeptywie cigglym, oraz
95°C - w przeptywie chwilowym. Uchwyty rur wykonaé¢ w systemie niskoszumowym danego producenta
rur z uzyciem obejm wyttumiajacych z uszczelka.

Minimalna Srednica podej$¢:
» do umywalek, zlewozmywakoéw: ¢0,05m;
» do muszli ustepowych: $0,110m;
» pisuaréw: ¢$0,05m;
» natryskéow: ¢0,05m;
» kratek Sciekowych: $0,05m;
Muszla ustepowa powinna by¢ urzadzeniem wigczanym najnizej na danej kondygnacji do pionu kanalizacji
sanitarnej - zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczen wodnych w syfonach.
U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje.

str. 5



Piony kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ (zgodnie z oznaczeniami w cze$ci graficznej opracowania):
ponad dachem wywiewka lub zaworem napowietrzajgcym.

Przybory sanitarne.

W obiekcie zastosowano przybory sanitarne, jak: ceramiczne umywalki owalne z otworem i przelewem z
syfonem butelkowym, ceramiczne muszle ustepowe, ceramiczne pisuary wg. projektu architektury.
Zaprojektowano wpusty podtogowe dn50, z suchym syfonem (zabezpieczenie przed przenikaniem
zapachdow i robactwa).

Przed montazem armatury i urzadzen sanitarnych nalezy uzyskac akceptacje materiatowg Inwestora.
Wytyczne prowadzenia przewodoéw.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze okreslonym spadkiem i w kierunku przytacza, zgodnie
z czeSciag graficzng opracowania. Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie
dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Przewodow z PVC nie nalezy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz
przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos$¢ przewodéw kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Wytyczne wykonania przejs$¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur. Przej$cia
przewodoéw przez przegrody nalezy wykonywac¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o
dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugo$ci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen
pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu a tuleja ochronng nalezy wypeini¢ szczeliwem, zapewniajacym
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Rury ochronne nalezy instalowa¢ na wszystkich przejsciach, rowniez na tych nie ujetych w czesci
graficznej. Wszelkie problemy z przebiegiem pozioméw kanalizacji sanitarnej rozwigzywane beda na
biezaco, w trakcie realizacji inwestycji.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowa obiektu w przej$ciach przewodéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki schodowe, stropy), nalezy
stosowac system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej)
zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych”.

Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacji.

Podejscia i piony kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody
doprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy wypetnic
woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem i podda¢ obserwaciji.

3.3 Instalacja wodocigqgowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociaggowag przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych wg PN-74/H-74709 taczonych na gwint oraz z hydrantami przeciwpozarowymi:
—Dn25mm o wydajnosci 1,0 dm3/s, z wezem poétsztywnym (PN-EN 671-1 ,Hydranty wewnetrzne.
Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw wewnetrznych z wezem poétsztywnym”) -, zlokalizowanymi
w szafkach nasciennych w obrebie ciggéw komunikacyjnych. Instalacja przeciwpozarowa zaprojektowana
zostata jako odrebna instalacja oddzielona zaworem antyskazeniowym od instalacji wodociagowej obiektu
- hydranty zasilane sg odrebnym przewodem wodociggowym z projektowanego przylacza.

W obiekcie zaprojektowano 1 hydrant dn25.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Zawory hydrantowe montowa¢ na pionach na
wysokosci 1,35m od poziomu docelowej posadzki.

Sprawdzenie sprawno$ci dziatania hydrantéw - minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem
ministra.

Na instalacji wodociggowej socjalno-bytowej, zastosowano zawdr ograniczenia przeptywu. W
przypadku pozaru, jezeli zostanie uszkodzona instalacja wodociggowa bytowo-socjalna i nastapi
niekontrolowany wyptyw wody z instalacji zawoér ograniczenia przeptywu natychmiast odcina wode do
instalacji socjalno-bytowej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.
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Zawor nie otwiera sie automatycznie i ponowne jego uruchomienie musi nastgpi¢ recznie. Zaletg tego
rozwigzania jest automatyczna mozliwo$¢ odciecia instalacji bytowo-gospodarczej, brak koniecznosci
dostarczenia energii elektryczne;.

Wytyczne prowadzenia przewodoéw.

Poziomy instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia, w celu umozliwienia
centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalacji.

Mocowanie przewodéow do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢é do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dZwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych
warto$ci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowac termicznie izolacja z pianki
poliuretanowej odpornej na dziatanie wilgoci o grubo$ci minimum 9mm.

Nie mozna prowadzic¢ przewodow wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewoddw elektrycznych
przy uktadaniu réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od
rur gazowych 0,15 m

Wytyczne wykonania przejs$¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywac potgczen rur.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywac¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzen pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu a tuleja ochronng nalezy wypeknié¢ szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowa obiektu w przejSciach przewodéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowiace granice stref pozarowych (np. klatki schodowe, strop piwnica-parter),
nalezy stosowac system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany
ogniochronnej) zgodny z norma PN-EN 1366-3:2009 ,,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych
- Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych”.

Proéby instalacji przeciwpozarowe;j.

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachéw
instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza (réwniez fotograficzng) oraz instalacje
nalezy podda¢ prébom szczelno$ci, potwierdzonym protokolarnie, na ci$nienie 0,9MPa.

Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usuna¢ powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na
kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawoér czerpalny (dla odpowietrzenia). Po
wypelnieniu instalacji wodg i zamknieciu uprzednio otwartych zaworéw czerpalnych, nalezy podigczy¢
pompe z manometrem.

Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia wiekszego
niz 5%.

Okreslenie niezbednego ci$nienia dyspozycyjnego

Podczas poboru normatywnej iloSci wody ci$nienie na zaworze hydrantowym, potoZonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa (PN-B-
02865).

Z podanych informacji od Gestora sieci wynika iz, w obrebie projektowanego budynku ci$nienie w sieci
wodociggowej waha sie w przedziale od 0,30-0,4 MPa, co bedzie wystarczajgce do pokrycia wymagan dla
hydrantu wewnetrznego, ale jezeli bedzie zbyt mate ci$nienie w hydrancie, nalezy przewidzie¢ montaz
zestawu hydroforowego dla podniesienia ci$nienia, by zapewni¢ wymagane ci$nienie na zaworze
hydrantowym.

3.4  Instalacja centralnego ogrzewania

Opis instalacji grzewczych.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie kaskad pompa ciepta powietrz/woda o tacznej
mocy 32,2kW. Pompy ciepta zlokalizowane na zewnatrz budynku, bufor ciepta bedzie w pomieszczeniu
technicznym, a czynnik grzewczy o parametrach maksymalnych 65°/55°C dostarczany bedzie za pomoca
gtéwnych poziomych lezakéw prowadzonych pod stropem do rozdzielaczy podiogowych, grzejnikow
stalowych.
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Instalacje grzewcze zaprojektowano w uktadach zamknietych, dwururowych, gtéwne poziomy w pod
stropem, piony i zej$cia w warstwe izolacyjng posadzki w bruzdach Sciennych.

Instalacje grzewcze zaprojektowano w uktadach zamknietych, dwururowych, gtéwne poziomy w pod
stropem, piony w szachtach instalacyjnych, bruzdach $ciennych.

Do wymiarowania instalacji (Srednice przewodéw, typy i wielkos$ci grzejnikéw, nastawy zaworéw
termostatycznych i r6wnowazacych) przyjeto:

- rury montowane pod stropem na parterze w strefie sufitu podwieszanego - rury ze stali weglowej
(pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku)

- rury zasilajace rozdzielacze prowadzone pod stropem na parterze w strefie sufitu podwieszanego oraz
prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki - rury wielowarstwowe PE-Xc z tworzyw sztucznych o
potaczeniach na ztgczki zaprasowywane.;

Instalacja odpowietrzana bedzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyzszych
punktach instalacji (np. na zakonczeniu pionéw CO) oraz za posrednictwem odpowietrznikow
grzejnikowych (grzejniki z podejsciem dolnym).

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie za posrednictwem korkéw
spustowych umieszczonych w najnizszych punktach instalacji (np. u podstawy pionu).

Lokalizacja odpowietrzen i odwodnien poza pokazanymi na rysunkach w/g potrzeb, okreslonych w trakcie
realizacji inwestycji

Grzejniki

Jako aparaty grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe, z podejSciem dolnym i bocznym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym z wbudowanym
fabrycznie zaworem termostatycznym z glowica termostatyczna, lub grzejniki podejSciem bocznym z
zaworem termostatycznym i glowica termostatyczng. Grzejniki typu CV - zasilane od dotu, nalezy
przytaczy¢ do instalacji za pomocg zestawu przytaczeniowego, ktéry umozliwia odtaczenie grzejnika bez
koniecznosci spuszczania wody z pionu.

W miejscach ogdlnie dostepnych nalezy stosowaé zawory typu instytucjonalnego - z zabezpieczeniem przed
manipulowaniem przez osoby niepowotane (gtowica termostatyczna wzmocniona, antywandalowa).

W pomieszczeniu 0.13 przewidziano dodatkowo tazienkowy grzejnik elektryczny o mocy 500W.
Ogrzewanie podlogowe.

Zaprojektowano 26 petli ogrzewania podtogowego zasilanych z 3 rozdzielaczy 1” do ogrzewania
podtogowego wyposazonych w rotametry i zawory z sitownikami termoelektrycznymi 230V, w stanie
bezpradowym zamknietym (NC) z przytaczem M30x1,5 do rozdzielaczy podtogowych. Szafki pod/nad
tynkowe usytuowanych w pomieszczeniach wedtug czesci rysunkowej. W szafkach przed rozdzielaczami
projektuje sie zamontowanie zawordw regulacyjnych i odcinajacych dlatego proponuje sie zastosowanie
szafek odpowiednio wiekszych. Na rozdzielaczach zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
Poszczegélne petle ogrzewania podtogowego nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielacza do poszczegélnych
pomieszczen, a w pomieszczeniach zainstalowac¢ termostaty §cienne (umiejscowienie po uzgodnieniu z
Inwestorem w trakcie realizacji). Dobrano termostaty pokojowe do wspétpracy z modutem gléwnym z
regulacja +/-4°C oraz z wyborem trybu pracy AUTO/DZIEN/NOC/WYLACZ.

Modut gléwny (230V) wspoédipracujacy z termostatem pokojowym, ktéry przekazuje sygnat
zapotrzebowania na ciepto do modutu gléwnego, ktéry steruja praca sitownikéw na poszczegélnych
obiegach. Modut gtéwny 8 strefowy, dodatkowo wyposazony w modut rozszerzajacy o kolejne obiegi
(230V) lub rownowazny, rozszerzajacy zarzadzanie modutu gtéwnego o kolejne 6 stref grzewczych, przy
rozdzielaczach powyzej 8 obiegéw.

Przej$cie rur przez Sciane i w miejscach dylatacji wykona¢ w rurach ochronnych. Petle grzewcze,
wykonane z rury do ogrzewania podtogowego Srednicy 16x2.0.
Automatyka instalacji podtogowej powinna posiadac cechy:
- zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom (szczeg6lnie istotne w obiektach uzytecznosci publicznej),
dzieki niskonapieciowemu podtaczeniu termostatéw (4,7 V), przewodem 2x0,5mm.
- ograniczenie dostepu 0séb postronnych dzieki specjalnym pokrywom maskujacym
- mozliwo$¢ dostosowania typu kontroli temperatury (PI -czasowo / proporcjonalna, lub ON/OFF) w celu
zapewnienia stabilnego poziomu temperatury i komfortu w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen
- zapewnienie oszczednosci energetycznych dzieki kontroli temperatury w kazdym pomieszczeniu
Obwody grzewcze po wykonaniu nalezy sprawdzic¢ na szczelnos¢ przez wykonanie wodnej préby cisnieniowej.
Przebieg proby :
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- Zawor kulowy zamkna¢

- Obwody grzewcze kolejno napetiac

- Uktad odpowietrzy¢

- Wytworzy¢ 6 bar ci$nienia probnego

- Cisnienie po okoto 2 godzinach ponownie uzupeinié, gdyz moze nastapi¢ jego spadek na wskutek
rozszerzalno$ci rur

- Czas proby wynosi 24 godzinny

Préba ci$nieniowa jest poprawna, gdy w zadnym miejscu przewodu rurowego nie nastgpit wyciek wody i

ci$nienie probne nie wykazato wiekszego spadku jak 0,1bara na godzine

Uktadanie jastrychu:

W momencie wylewania jastrychu rury grzewcze powinny znajdowac sie pod ci$nieniem wody 0,3 do 0,4

MPa, tak by kazde ewentualne uszkodzenie byto widoczne. Temperatura wody nie powinna przekraczac

20°C. Warstwa jastrychu nad rura powinna wynosi¢ 5 cm. Przy wykonaniu zaprawy jastrychowej nalezy

dodac¢ plastyfikator.

Zastosowanie innych materiatéow i zaworéow wymaga wykonania przez Wykonawce wykonania nowych

obliczen hydraulicznych i nastaw zaworéw.

Armatura.

W szafkach przed rozdzielaczem, oraz na odejsciach instalacji grzejnikowej projektuje sie zawor
regulacyjny zamontowanym na zasilaniu. Na rurociggach powrotnych i w innych miejscach wskazanych
na rysunkach nalezy montowac zawory odcinajace PN10.

W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, oraz
przed odpowietrznikiem zamontowac zawor odcinajgcy.

Préby instalacji c.o. i c.t. (bez petli grzewczych ogrzewania podtogowego)

Po wykonaniu instalacje grzewcze nalezy podda¢ cisSnieniowej probie szczelnosci ,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Ci$nienie prébne przy badaniu szczelno$ci w stanie zimnym dla instalacji wodnych grzewczych, gdy
Zrédiem ciepta jest kottownia lub wymiennik, lub sie¢ zdalna czynna o temperaturze do 115°C powinno
by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o 2 kG/cm?, lecz nie mniejsze niz 4 kG/cm?2.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej ,na zimno”, nalezy wykona¢ prébe
wodng ,na goraco” - praca instalacji grzewczych przy najwyzszej temperaturze, zatozonej w obliczeniach
(80°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochlodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej
temperatury jak na poczatku tej préby. Wyniki préby mozna uznaé za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu
najwyzszej temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelnos¢ instalacji, brak przeciek6w i roszenia, moznos¢
swobodnego rozszerzania sie element6éw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych
odksztalcen.

Uzupelnianie wody w instalacjach grzewczych powinno odbywac sie wytacznie woda uzdatniona.

Izolacje cieptochronne.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, wg
Zalacznika Nr 2 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

. Min. grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponent
P Za) przewoduu ponentu (materiat 0,035 W/(m * K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i .armat?lra wg ) poz. 1-4 przechodzace przez $ciany v, wymagar z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrz.ewar'l centralnyc}? wg. poz. 1.—4, . u/h.)20ne w kom].mflentach Y, wymagath 7 poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
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‘ 7 ‘ Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze ‘ 6 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przej$cia przez przegrody, bruzdy
$cienne) moga miec izolacje o grubosci $cianki zmniejszonej o potowe w stosunku do warto$ci podanych w
tabeli. Grubo$¢ izolacji przewodéw prowadzonych w podtodze - 6mm.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz rurociggéw w obrebie Zrdédia ciepta i
pomieszczenia technicznego, prowadzone po wierzchu $cian lub w przestrzeni stropu podwieszanego,
nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej z ptaszczem ochronnym PVC. Podejscia
prowadzone w posadkach izolowa¢ cieptochronnie otulinami z pianki poliuretanowej. Wszystkie izolacje
cieptochronne nalezy wykona¢ zgodnie z technologia montazu producenta.

3.5 Technologia zrédia ciepta - kaskada pomp ciepta

Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie
kaskada dwdch pomp ciepta powietrze/woda, umieszczonych na zewnatrz budynku. Moc projektowanych
pompy ciepta wynosi 16,1kW kazda, taczeni 32,2kW. Czynnik grzewczy z pomp ciepta, poprzez pompy
obiegowe, bedzie transportowany do wymiennika cieptej wody z dwiema weZownicami poj.2001
(przygotowanie cieptej wody - pompa PC1), oraz do bufora pojemnosci 3001 (instalacja c.o. - pompa
PC1,PC2). Z bufora poprzez rozdzielacz i istniejagce pompy obiegowe do instalacji c.o.

Wymiennik ciepta oraz bufor ciepta zostang wyposazone w komplety elektryczne (grzatki).

Bilans cieplny.

Obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego pomieszczen w budynku wykonano w oparciu o norme
PN-EN 12831: 2006. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403 (IV strefa:
-22°C). Obliczenia zapotrzebowania i strat ciepta budynku wykonano programem

Obiegi grzewcze.
Instalacja grzewcza zostata podzielona na 2 ztady grzewcze, zgodnie z typem zasilanych urzadzen:

Obieg grzejnikow:

Na potrzeby ogrzewania grzejnikowego Q = 6,0kW
Temperatura zasilania i powrotu = 55/35 [°C]
Pojemnos¢ instalacji = 94[dm3]

Przeptyw = 198,5 [kg/h]

Opory odbiornika krytycznego instalacji Ap = 17,6 kPa

Obieg podtogéwki:
Na potrzeby ogrzewania podtogowego Q = 20,0kW

Obliczeniowa temperatura zasilania i powrotu = 48,1/37,8[°C]
Pojemno$¢ instalacji = 184,5 [dm3]

Przeptyw = 1793,7 [kg/h]

Opory odbiornika krytycznego instalacji Ap = 32,0 kPa

Moc catkowita [W] c.0. = 26kW

Pojemno$¢ instalacji gérnego Zrédta. - 583,5,0 dm?3 dobrano naczynie przeponowe NG poj.801

Parametry techniczne pompy ciepta PC1 PC2:

czynnik chtodniczy R410A

min. Temperatura powietrza -250C
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temp. zasilanie c.o. 650C
Moc grzewcza maksymalna (wg EN 14511, przyA2 /W35) 16,1 kW
zintegrowana taca ociekowa TAK
COP wg EN 14511 A2/W35 4,22
SCOP (klimat umiarkowany, 35°C) 5,05
Klasa energetyczna urzadzenia 350C/550C, wg ErP A++/A++
Szerokos$¢ 1205mm
Glebokos¢ 612mm
Masa 183kg

Maksymalny i minimalna wydajnosé grzania pomp ciepta:

Whydajnosd grzewca
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Szczegétowe dane techniczne PC1, PC2

PC1, PC2- 3x400V

20

Ogrzewanie
Dane wyisciowe wediug EN 14571, obcigZenie czesciowe T/

-7/35 Moc / Pobdr mocy / COPgy 1811 MWL
2/35 Moc / Pobér mocy / COPey qasn MWL
2/45 Moc / Pobdr mocy f COPey asn MWL
735 Moc / Pobér mocy / COPey 1asn KWW
745 Moc / Pobér mocy / COPey 1asn KWW

Chiodzenie Temp. zewn.: [
Temp. zasil.

Dane wyjsciowe wadfug EN 14511 AT5K 35/7°C

Moc/pobér mocy/EER 3s/18C

Dane elektryczne

Napigcie znamicnowe

Maks. prad roboczy, pompa ciepta A

Maks. prad roboczy, sprezarka A

Maks. moc, wentylator W

Bezpiecznik -

Stopien ochrony

Obieg czynnika chtodniczego

Typ czynnika chiodniczego

Czynnik chtodniczy GWP

Sprezarka

Pojemnosé kg

Odpowiednik CO; (Obieg chiodzenia jest hermetycznie zamknigty). t

Wartosé wylaczenia, presostat wysokiego cignienia (BP1) MPa

Presostat réznicowy wysokiego cisnienia MPa

Wartosé wylaczenia presostatu niskiego cisnienia MPa

Presostat réznicowy niskiego cisnienia MPa

Czynnik obiegu dolnego Frodfa

Maks. prrephyw powiatrza m3fh

Min fmaks. temnp. powiatrza, maks. C

Systemn odszraniania

Czynnik grzeweczy

Maks. cisnienie uktadu czynnika grzewczego MPa

Przephyw minfmaks. Ifs

Min. przephw podczas odszraniania (100% predkosc pompy) Ifs

Minfmaks. temp. czynnika grzewczego przy ciggle] pracy “C

Praylacze czynnika grzewwczego F2120

Praylacze weza elastycznego czynnika grzewczego

Wiymiary | masa

Szerokosc mm

Glebokosd mm

WhysokosE ze stojakiem mim

Masa {bez opakowania) kg

Wymiary jednostki zewnetrznej PC1, PC2

13,5009, T0/2. 67
09,96/2,36/4,22
10,41/2,868/3,61
5,171.01/5,11

5.4901,3304,14

Maks.

8,10/3,50/2,31
9,26/3,64/2,54

4000 3N ~ B0Hz

"
10
&0
13

IP24

R4104
2088
Spiralna
24
5,01

45
0,7
0,12
0,7

4 500
-256 /43
cykl odwrotny

0,45 (4,5 bar)
0,18/0,75
0,48
26/ 65
Gwint zewnetrzny G1 1/4°
Gwint zewnetrzny G1 1/4°

1 280
612
1165
183
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Wymiennik cieptej wody uzytkowej

Zbiornik wykonany z wysokogatunkowej blachy stalowej i wyposazony w dwie weZownice spiralne,
ktére beda podlgczano szeregowo do zasilania z pompy ciepta PC1. Zbiornik cieptej wody uzytkowej
zabezpieczony jest przed korozjg emalig ceramiczng oraz ochronng anoda magnezowa.

Izolacje cieplng zbiornika stanowi specjalnie dobrana izolacja, ktéra zapewnia bardzo dobre
wlasciwosci termoizolacyjne urzadzen. Zasobniki posiada wskaznik temperatury oraz kré¢ce do montazu
elektrycznego modutu grzejnego i podigczenia cyrkulacji c.w.u.

Dane techniczne zbiornika c.w.u:

Pojemno$¢ magazynowa 2061
Powierzchnia wezownicy gérnej 0,75m2
Powierzchnia weZownicy dolnej 1,15m2
Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika 0,6 MPa
Maksymalna temperatura pracy zbiornika 85¢°C
Maksymalna temperatura pracy wezownicy 110 °C
Zabezpieczenie antykorozyjne emalia ceramiczna + anoda magnezowa
Wymiary (wysoko$¢ x $rednica) 1,7x0,6m
Waga 95kg
Komplet elektryczny GE Gw 1 1/4” 4,0kW 230V
Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy 300l przeznaczony do akumulowania ciepta wytworzonego przez Zrédia.

Zbiornik petnigc funkcje sprzegta usprawnia wymiane ciepta oraz funkcjonowanie instalacji c.o. Zbiorniki
zabezpieczone obudowg z tworzywa sztucznego, rozbieralnej, miekkiej pianki poliuretanowej grubosci
100mm, wskaznik temperatury.
Konstrukcja zbiornika buforowego zapewnia maksymalne wykorzystanie ciepta. Rozmieszczone na catej
wysokosci przytacza hydrauliczne pozwalajg zasili¢ instalacje grzewcza réznymi temperaturami czynnika
grzewczego. Zbiornik buforowy wykonany zostat z wytrzymatej, czarnej stali weglowej. Umozliwia to
prace bufora na ci$nieniu max. do 0,3MPa

Dane techniczne zbiornika buforowego:

Pojemno$¢ magazynowa 3051
Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika 0,3 MPa
Maksymalna temperatura pracy zbiornika 100 °C
Wymiary (wysoko$¢ x Srednica) 1,480x0,67m
Waga 75kg
Komplet elektryczny GE Gw 6/4” 3,0kW 230V

Pompy obiegowe.
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Pompy dolnego Zrédta P1 i P2- dla pomp ciepta PC1 i PC2
Pompy obiegowe P1 i P2 dostarczane s3 w komplecie z pompa ciepta, dedykowane przez Producenta

pomp ciepta.

Obieg czynnika dolnego Zrédta dla PC1 i PC2:

- przeptyw minimalny: 0,684m3/h,

- przeptyw nominalny: 2,70m3/h,

Dedykowana pompa dla pompy ciepta przez producenta 11-25/75.

Obieg I grzejnikow (P3):

Przeptyw = 0,21 [m3/h]

Opory odbiornika krytycznego instalacji Ap = 17,6 kPa
Dobrano pompe obiegowa 25-40 130.

Obieg Il podtogéwki (P4):

Przeptyw = 1,82 [m3/h]

Opory odbiornika krytycznego instalacji Ap = 32,0 kPa
Dobrano pompe obiegowa 25-60 180

Dobrano pompe P3 i P4z funkcja:

e funkcja AUTOADAPT automatycznie wyszukuje optymalny punkt pracy, przy minimalnym poborze
energii.

e pompa wyposazona sa w oktadziny termoizolacyjne w celu zminimalizowania strat energii cieplnej w
instalacjach grzewczych i chtodniczych.

o wyswietlacz pokazuje aktualng warto$¢ poboru mocy w W lub aktualng wydajno$¢ w m3/h dla celéw
kontrolnych.

e automatyczna redukcja nocna zapewnia dalsze oszczedno$ci energii.

e brak korozji dzieki malowaniu elektrolitycznemu korpusu pompy.

» brak konieczno$ci stosowania zewnetrznego zabezpieczenia silnika zmniejsza koszty montazowe.

» zabezpieczenie przed suchobiegiem. Chroni pompe przy pierwszym rozruchu i pracy normalnej, jesli
nie ma wody w korpusie pompy.

e reczny tryb letni. Zabezpiecza przed zablokowaniem wirnika pompy zapewniajac niezawodny rozruch
W nastepnym sezonie grzewczym.

Obieg cyrkulacji (P5):

Przeptyw = 0,132 [m3/h]

Opory odbiornika krytycznego instalacji Ap = 14,2 kPa

Dobrano pompe obiegowa 25-40 N180

Pompa P5 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke. Lozyska pompy
sa smarowane ttoczong ciecza. obrotow.

Opis pompy:

» Watitozysko oporowe z ceramiki

Weglowe tozysko osiowe

Rotor i tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej
Stal nierdzewna korpus pompy

YV V VY

Naczynia przeponowe.

Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczych oraz dolnego Zrddta: instalacje bedg pracowa¢ w uktadzie
zamknietym zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym zamknietym zgodnie z PN-99/B-02414.

- pojemnos¢ instalacji + bufor - 278,5dm3+305dm3=583,5dm3. Przyjeto naczynie poj.80 typu NG.
Naczynia nalezy wyposazy¢ w odpowiednig armature umozliwiajaca odciecie i konserwacje zbiornika.

Na instalacji zimnej wody dobrano naczynie przeponowe przeptywowe poj. 121,, mocowane do $cinany.
Zawory bezpieczenstwa.
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Zgodnie z PN-82/M-74101 dot. ,Zaworow bezpieczenistwa” zabezpieczeniem zestawu pomp ciepta przed
wzrostem ci$nienia jest zamontowany zawor bezpieczenstwa. Moc zestawu 33 kW. Dobrano zawdr
bezpieczenstwa wielkos¢ 1/2” o Srednicy kanatu dolotowego DN12mm i ci$nieniu otwarcia 0,25MPa dla
instalacji dolnego zrédta.

Dla instalacji zimnej wody dobrano zawdr bezpieczenstwa wielko$¢ 1/2” o $rednicy kanatu dolotowego
DN12 i ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa.

Zawory bezpieczenstwa montowaé na rurociggu przed naczyniami przeponowymi. Nie dopuszcza sie
montowania jakiejkolwiek armatury zaporowej pomiedzy zaworem bezpieczenstwa.

3.6 Wentylacja mechaniczna

Dla celéw wentylacji pomieszczen przebywania ludzi projektuje sie centrale nawiewno-wywiewne z
rekuperacja w wymienniku krzyzowym przeciwpradowym z nagrzewnica elektryczng. Centrala
wentylacyjna pracowac bedzie w trybie ciggtym z ograniczeniem ilo$ci powietrza do 50% w czasie przerw
nocnych. Centrala o wydajno$ci 2700m3/h nawiew i 2400m3/h wywiew nagrzewnica elektryczng 11,8
kW zlokalizowana na poddaszu nie ogrzewanym.

Wentylacja sanitariatow, pomieszczen porzadkowych odbywa¢ sie bedzie kanalowym wentylatorem
kanatowym dn160 wywiewnymi poprzez okragte kanaty wentylacyjne typu ,spiro” i wyrzutnie dachowe
ponad dach. Praca wentylatora rownoczesna z pracg centrali. Nawiew z pomieszczen sagsiednich poprzez
podciecia w drzwiach.

Wentylator zlokalizowany na strychu. Parametry wg. zatgcznika.
Akcesoria dodatkowe :

- z klapa zwrotna

- filtr kanatowy

- regulator predkosci

Nad wejsciem do pomieszczenia 0.1 zastosowano kurtyne powietrzng ,zimng” sktadajaca sie z dwoch
jednostek o tacznej dtugosci 2,5m, z silnikiem EC.

Wentylacja stajni, odbywac sie bedzie wywiewnym wentylatorem dachowym poprzez okragty kanat
wentylacyjny typu ,spiro” i wyrzutnie poprzez wentylator wyciggowy umieszczony 0,5m nad dachem.
Wentylator na dachu montowany na izolowanej termicznie (30mm welna szklana) sko$nej podstawie
dachowej, wyposazonej w przegrody ttumiace, redukujace hatas. Podstawa wyposazona w przepustnice
zwrotng automatycznie otwierang, ktéra zapobiega¢ bedzie wychtodzeniu pomieszczenia.

Nawiew $wiezego powietrza odbywac sie bedzie poprzez otwarte wrota, okna.

Wentylator osiowy dachowy z silniki 3-fazowym, regulacja poprzez falownik 1-fazowy, 0,4kW, 2,5A.
Obudowa wentylatora wykonana z blachy stalowej zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie
proszkowe.

Wydajno$¢ wentylatora maksymalna 5760m3/h, sprez 100Pa, moc silnika 0,37kw; prad znamionowy
3*400V, 1,2A, masa 23kg.

Centrale wentylacyjng nalezy zamawia¢ z firmowym kompletem automatyki zabezpieczajaco
regulacyjnej i pelnym wyposazeniem opcjonalnym (przepustnice, kré¢ce elastyczne, oswietlenie, wizjer).
Praca central wentylacyjnych powinna zosta¢ przerwana w przypadku sygnatu pozarowego w budynku.
Centrala montowana na konstrukcji stalowej wg. wytycznych producenta centrali.

Temperature nawiewu z centrali nalezy ustawi¢ na temperature co najmniej 20-22°C. Do napedu
przepustnic dobrano sitownik elektryczne. IloSci powietrza wentylacyjnego podano na wylotach z
nawiewnikéw i wlotach do wywiewnikéw w cze$ci graficznej opracowania. System wentylacyjny
wyposazony zostanie w odpowiednig ilo§¢ wlasciwie rozmieszczonych otworéw rewizyjnych
umozliwiajacych mechaniczne czyszczenie instalacji. Jako nawiewniki i wywiewniki zastosowano
anemostaty nawiewne i kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi.

Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) Rozdziat 6; d 152- szczegdty dotyczace lokalizacji w czesci
rysunkowej opracowania.

W celu obnizenia poziomu hatasu przenoszonego przez instalacje przewiduje sie montaz ttumikéw
akustycznych na kazdym z kré¢céw centrali wentylacyjne;.

Instalacje nalezy wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434. Kanaty
wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem
miedzykondygnacyjnym.

Przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pézZniejszymi zmianami, materiatem o
wspotczynniku przewodzeniu ciepta 0,035 W/(m*K)).

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje zlokalizowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdZniejszymi
zmianami.

Instalacje nalezy wykona¢ i wyregulowa¢ przed montazem sufitbw podwieszonych. Zaleca sie

wykonanie otworéw rewizyjnych w suficie podwieszonym umozliwiajgcych dostep do zastosowanego
osprzetu wentylacyjnego w okresie eksploatacji instalacji (do decyzji Inwestora).
W centrali wentylacyjnej w trakcie jej uzytkowania wydziela¢ bedg sie skropliny. Nalezy wykonaé
grawitacyjny odptyw do kanalizacji ze spadkiem min. 3%. (np. do piony S4 w pomieszczeniu 0.4).
Skropliny nalezy odprowadzi¢ rurami PVC faczonymi przez klejenie do najblizszego istniejacego przewodu
kanalizacji sanitarnej. Przebieg instalacji oraz miejsce witaczenia do istniejacego uktadu nalezy ustali¢ w
trakcie wykonawstwa. Srednica przewodu skroplinowego zgodne ze specyfikacja urzadzen. Nalezy
przewidzie¢ odpowiednia wysoko$¢ posadowienia centrali klimatyzacyjnej dla zamontowania i
podtaczenia syfon.

3.6.1 Opis uktadu centrali AUH -1
e (Centrala o wydajno$ci Nawiew :2700m3/h, Wyciag :2400m3 /h, sprez: 250Pa/250Pa
e  Wymiary centrali :
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e Dopuszczalna masa catkowita centrali z automatyka, polaczeniami elastycznymi, przepustnicami
385kg.

e Obudowa centrali zbudowana na bazie szkieletu z aluminium anodowanego.

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886 (certyfikat TUV

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelno$¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadci$nieniu 700 Pa - klasa L1

Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspétczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3

Izolacyjno$¢ akustyczna obudowy - 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Blachy zewnetrzne i wewnetrzne paneli - blacha magnezowo-cynkowa. Grubo$¢ powtoki 250g/m?2.
Panele o grubo$ci 50mm, z wetng mineralng niepalng, klasa pozarowa Al.

o Centrala wyposazona w odzysk ciepta za pomoca regeneratora obrotowego o parametrach:

Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy | 176 Pa
Nawiew Wywiew

Pow. wiot -22M100 °CMe Pow. wiot 200140 °"Ci%

Pow. wylot 12174 °Cl% Pow. wylot 12,9/96,3 °Ci%

Opaory obliczeniows 176 Pa Opary obliczeniows 157 Pa

Predkost w oknie wym. 2 mis Predkost w oknie wym. 18 mis

Moc 336 kKW Wymiennik

Sprawnosc 81 %

e Parametry nagrzewnicy elektrycznej:

Nagrzewnica elektryczna 26 Pa
Wymiennik Moc 11,8 kW
Wydatek: 2700 m3h Opory przephywu 26 Pa
Powietrze wiot TiT4 “Cl% Moc znamionowa 18 kW
Powietrze wylot 2003 “Cl%

e Zespo6t wentylatoréw z napedem bezposrednim
Parametry dla nawiewu:

Wentylator
WENTYLATOR
Wydatek 2700 m3h Cis. dynam. 87 Pa Moc 1.5 kKW MNapiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeplywu 250 Pa Cis. stat. 611 Pa Obroty 2850 r/min Mat. pradu 537131 A
Obroty 3922 rimin Cig. catk. 698 Pa Czestotliwost 69 Hz Obroty maks. 4740 r/min
Moc na wale 0,72 kW Sprawnost maks. 729 % SFP 0,88kW/ms Czestotl. maks. 83 Hz
Moc - filtry czyste 0,66 kW Przetwomik czestotliwoscE CVTR_1,50 napiecie pradutx230/3x230V
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 75 709 723 779 73 V03 692 677 822
Wylot dB 762 73 764 827 824 815 763 738 883

Parametry dla wywiewu:

Wentylator
WENTYLATOR
Wydatek 2400 m¥h Cig. dynam. 69 Pa Moc 1.5 kW Mapiecie  3x230/400/50 V/Hz
Opory przephywu 250 Pa Cis. stat. 554 Pa Obroty 2850 r/min Mat. pradu 537131 A
Obroty 3578 rfmin Cis. catk. 623 Pa Czestotliwost 63 Hz Obroty maks. 4740 rimin
Moc na wale 0,56 kW Sprawnost maks. 74 % SFP 0,75kWim's Czestofl. maks. 83 Hz
Moc - filiry czyste 05 kKW Przetwomnik czestotliwoscE CVTR_1,50 napiecie pradulx230/3x230V
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 724 681 701 752 T0OB 678 G665 646 79,7
Wylot dB 731 699 742 794 80 78E 737 TO5 85,5

e Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz w odlegtosci 1m od urzadzenia max 61,8 dB(A)

e Centrala wyposazona w komplet przepustnic, potgczen elastycznych.

e Centrala wyposazona w filtry kasetowe klasy M-5

e Centrala wyposazona w komplet automatyki zasilajaco sterujacej, automatyka powinna spelnia¢
nastepujgce funkcje:
» Nastawa parametréw pracy z rozdzielnicy lub kasety sterowniczej umieszczonej w

pomieszczeniu.(wskazanym przez Inwestora na etapie wykonawczym)
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Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czujnika temperatury
powietrza wycigganego.

Zabezpieczenie regeneratora obrotowego przed zaszronieniem przez presostat.

Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem.

Praca Uktadu wedtug kalendarza, temperatura, wydajnos¢, tryb pracy.

Informacje o stanach alarmowych.

Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem.

Mozliwos¢ pracy p protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/

Automatyka centrali wyposazona w karte ethernetowa, ktéra umozliwia zdalna kontrole pracy

YVVVVYVYYVYY

urzadzenia po wpieciu do sieci internet.

Ponadto automatyka centrali:
» Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczone luzem do zamontowania poza

rozdzielnica.
. Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz w odlegtosci 1m od urzadzenia max 57,5dB(A)
. Centrala wyposazona w komplet przepustnic, potaczen elastycznych.
. Centrala wyposazona w filtry kasetowe klasy EU-5

Centrale wentylacyjne powinny posiadaé niezbedne deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne oraz
certyfikat niezaleznej jednostki notyfikowanej na zgodnosé wykonania z PN-EN 1886:2008, PN-EN
13053+A1:2011.

3.6.2 Dodatkowe wymagania dotyczqce wentylacji:
- ogblne

» posadowienie i montaz urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna, wentylatory dachowe i
kanatowy, nasady kominowe hybrydowe) wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa
urzadzen i zaleceniami producenta,

» potaczenie urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna, wentylatory dachowe i kanatowy) z
kanatami wentylacyjnymi wykonane z wykorzystaniem kré¢écow elastycznych,

» manipulatory urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna, wentylatory dachowe i kanatowy,
nasady kominowe hybrydowe) zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

- kanaty wentylacyjne

» wszystkie kanaty nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 w klasie szczelno$ci
C. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku. Badania szczelno$ci systemdéw wentylacyjnych wykona¢ na
podstawie norm PN-EN-12237:2005 - w przypadku kanatéw i ksztattek okragtych oraz PN-EN-
1507:2007 - dla kanatéw prostokatnych.

» kanaly prowadzone poza obszarem stropu podwieszonego nalezy zabudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi wedtug wskazan branzy architektoniczno-budowlanej,

» system kanatéw wentylacyjnych nalezy wyposazy¢é w przepustnice w celu uzyskania doktadnej
regulacji instalacji. Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze kazdy element nawiewny i
wyciggowy instalacji posiada mozliwo$¢ regulacji (przepustnice lub wbudowany uktad
regulacyjny),

» zastosowal system kanatéw wentylacyjnych okraglych z fabrycznie montowang uszczelka.
Potaczenia elementéw i kanatéw prostokatnych wykonac¢ za pomoca ztaczy uniwersalnych typu
EURO,

» izolacje kanaléw nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy dostep do otworéw rewizyjnych przy
jednoczesnym spetnieniu wymagan stawianych izolacji,

» przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych,

» przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary
s3 od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach,

» przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegraéd,
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» izolacje cieplne przewodéw powinny miec szczelne potgczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci,

» izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni,

» materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje w
miejscu zamontowania,

» metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

» odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji,

» zamocowanie przewodéw do Konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajace z
ciezaréw:

- przewodow,
- materiatu izolacyjnego,

- elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np.
ttumikow, przepustnic itp.,
- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen,

-osoby lub oséb, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji,

» elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspo6tczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia,

» pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspéiczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem
obliczeniowego obciazenia,

» poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych,

» potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdér powinny mieé
wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia,

» w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku,

» w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnos$cig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych,

» podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe

3.7  System klimatyzacji pomieszczen

W pomieszczeniu 0.15 zastosowane zostang dwa uktady klimatyzatoréw w systemie SPLIT. Zapewnia
one w oKkresie letnim w pomieszczeniach zniwelowanie zyskéw ciepta i utrzymanie temperatury ponizej
240C. Rozmieszczenie jednostek wg. czesci rysunkowe;j.

Catos$¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Pomieszczenia zostang wyposazone w
elementy wewnetrzne montowane pod stropem. Na poziomie gruntu projektuje sie elementy zewnetrzne,
ktére nalezy potaczy¢ za pomoca kompletow przewoddéw z rur miedzianych, twardych, tgczonych lutem
twardym zawierajacym 2% srebra z elementami wewnetrznymi. Przewody gazowe i cieczcowe mocowac za
pomoca uchwytéw do elementéw Kkonstrukcyjnych, obejmy musza mie¢ wielko$¢ zapewniajaca
przeprowadzenie rury w otulinie. Pod obejmg zastosowa¢ podktadki zmniejszajace nacisk
powierzchniowy. Izolacja rur np. otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o odpornosci na
dyfuzje pary wodnej > 7000. W miejscach narazonych na kontakt z promieniowaniem stonecznym nalezy
izolacje zabezpieczy¢ farbg, ktéra bedzie chroni¢ izolacje przed skutkami promieniowania UV.
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Powierzchnia na ktérej ma by¢ zatozona izolacja musi by¢ wolna od kurzu , brudu, ttuszczu i wody. Na
tacza otulin stosowac tasmy.

Agregaty na poziomie terenu nalezy umiejscowi¢ na zewngtrz budynku na ptycie betonowej na ktorej
umiesci¢ stalowa rame z ksztattownika zamknietego o profilu okoto 100x100 mm. Wielkos¢ ramy
dopasowa¢ do wymiaréw zewnetrznych agregatu. Dokladne miejsca posadowienia zweryfikowac z
Inwestorem.

Instalacje freonowa do jednostki na zewnatrz budynku znajdujacej sie na poziomie terenu utozy¢ w
rurze ochronnej PVC kanalizacyjnej zewnetrznej @ 110

Doprowadzi¢ energie elektryczna, uziemi¢ urzadzenia. Skropliny odprowadzi¢ do
kanalizacyjnej np. za pomoca pompek (na wyposazeniu klimatyzatoréw).
Nalezy zapoznac sie z Instrukcjami montazu urzadzen i materialéw i bezwzglednie je przestrzegac.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
Przed pracami instalacyjnymi nalezy sie zapoznac¢ z wytycznymi przeciwpozarowymi, projektami innych
branz, wytycznymi montazu projektowanych urzadzen.
Przed montazem sprawdzi¢ na budowie dtugosci, wymiary, kolizje, w razie koniecznos$ci zmian nalezy
przed montazem skonsultowac sie z projektantem, inspektorem nadzoru.

instalacji

Wszystkie urzadzenia uktadu (z racji usytuowania urzadzen tuz pod stropem podwieszonym pomieszczen
oraz dtugich tras instalacji skroplin) nalezy wyposazy¢ w fabryczne pompki skroplin. Skropliny
odprowadza¢ do piondéw kanalizacyjnych za pomoca rur z CPVC przez zasyfonowanie. Prowadzenie
przewodéw ponad stropem podwieszonym lub w zabudowie G/K.
Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od urzadzenia.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw i rozdzielaczy wg proj. wod-kan.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji przez
napetnienie rur azotem przy ci$nieniu 15 atm. przez 24 godziny . Po wykonaniu préby szczelnoSci
instalacje chtodnicze napetnié¢ czynnikiem chtodniczym .

Szczeg6lowe dane jedn. wewn.
Tabela skrétéw

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajno$¢ grzewcza (z
kompensacjg odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Wydajnos¢ Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i
owietrza (wysokiej predko$ci wentylatora
RC C Nominalna wydajno$¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne ci$nienie statyczne
RC H Nominalna wydajno$¢ grzewcza Dzwiek Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej
prekosci wentylatora
Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chtodzenia |MCA Minimalny pobdr pradu
Rq TC [Wymagana wydajno$¢ chlodnicza |WxSxG (Wysoko$¢ x Szeroko$¢ x Gteboko$¢
TC t.aczna rzeczywista wydajnos$¢ chtodnicza [Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chlodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G Temperatura wewnetrzna dla grzania HE Pojemno$¢ wymiennika ciepta
Rq HC Wymagana wydajno$¢ grzewcza (z Rated Rated current
kompensacjg odszraniania)
ednostki wewnetrzne
Nazwa RCC RCH Temp.C | Rq TC TC RqSC| SC |[Temp.G| RqHC HC
(kW) kW) | (¢/%) | (kW) | (kW) [(kW)]| (kW) | (C) (kW) (kw)
wew.1-4 11,00 14,85 |27,0/43,4| 11,00 10,82 0,00 | 8,52 20,0 14,85 14,75
Nazwa | Wydajno$¢ powietrza | ESP | Dzwiek | Rated MCA WxSxG Masa Obraz
(m3/h) (Pa) | (dB) (4) (4) (mm) (kg) i
wew.1-4 1250-1900 36-46 1,2 288x840x840( 26,00 =0

Wymiary jednostek wewnetrznych
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Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wtlasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajno$¢ grzewcza
EER Wskaznik efektywnos$ci energetycznej MCA Minimalny pobér pradu
COP Wspotczynnik efektywnos$ci energetycznej [MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytacznika
obwodowego)
RC C Nominalna wydajno$¢ chtodnicza WxSxG Wysoko$¢ x Szeroko$¢ x Gleboko$¢
RC H Nominalna wydajno$¢ grzewcza Masa Masa urzgdzenia
Komb. Odsetek potgczen Czynnik chl. Fabrycznie napetniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC lLaczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza [Rated H Rated current Heating
Jednostki zewnetrzne
Nazwa Temp. C TC Temp. G HC
(9] (kW) (9] (kW)
Uktad 1i2 35,0 21,65 7,0 29,49
Nazwa Zasilanie MCA MFA WxSxG Masa Czynnik Obraz
(A) (A) (mm) (kg) cht.
(kg)
Uktad1i2 |3N, 400V, 50Hz 14,6 30 1428x1080x480 172,00 7,10 @
Wymiary jednostek zewnetrznych
1080 480
196 688 196
= o
1L o | lEI\.I
L

Okablowanie uktadu 1i 2
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Lrazna-d

Jazewngtrzna

3.7.1 Dodatkowe informacje wykonania instalacji klimatyzacji:
-ogdlne

>

>

>

posadowienie i montaz urzadzen klimatyzacyjnych (szafa Kklimatyzacji precyzyjnej, jednostki
wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzacji) wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa
urzadzen i zaleceniami producenta,

potaczenie szaf klimatyzacji precyzyjnej z kanatami wentylacyjnymi wykonane z wykorzystaniem
kréc¢céw elastycznych,

manipulatory urzadzen klimatyzacyjnych (jednostki wewnetrzne klimatyzacji) zlokalizowa¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego,

- instalacja freonowa

>

VYV VY

YV V V VY

przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),

przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej,

przewody freonowe zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle,
przewody freonowe pionowe nalezy przeprowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje,

przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja,
przy przejsciach rura freonowa przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie potaczenie rury freonowej,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu klimatyzacyjnego (wraz z izolacja):

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,

tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody poziomej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

przestrzen pomiedzy rurg przewodu freonowego a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wydtuzanie,
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen Scinajacych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenie przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnos$¢
ogniowa E, izolacyjno$s¢ ogniowa [) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym,

przejscia przewodow klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢, wykorzystujac rozwigzania dla rur niepalnych, np. przestrzenie przepustow pomiedzy
rurg a $ciang lub stropem, przez ktére przechodza rury niepalne zabezpieczy¢ izolujacym elementem
niepalnym (welna mineralna, mieszanki mineralne), powierzchnie rur powlec peczniejaca farba
ogniochronna,
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» przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci,

» przejscie rurg klimatyzacyjna w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwna
tego przewodu,

» odcinek pomiedzy szafg klimatyzacji precyzyjnej a agregatem chtodniczym zewnetrznym SKP powinien
by¢ utworzony z pojedynczego odcinka rury freonowej - bez taczen,

» materiat podpoér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$c¢ na korozje w miejscu
zamontowania,

» metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania,

» odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji,

» maksymalny odstep w metrach miedzy podporami przewodéw podano w tablicy ponize;:

. . . Przewo6d montowany:
Srednica nominalna [mm] - -
Pionowo Poziomo
6,35 1,20 0,60
9,52 1,20 0,60
12,70 1,60 1,20
15,88 1,60 1,50
19,05 2,00 1,50
22,22 2,00 1,50
28,58 2,90 2,20

» zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezaréow:
- przewodéw,
- materiatu izolacyjnego,
- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen,

» w przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnosciag cieplna konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych,

- instalacja skroplinowa

Przy przej$ciach instalacjg skroplinowa przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne
(wymagania jak dla rur freonowych).

4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.
W czasie rob6t przestrzegaé rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych.
Wszystkie materialy zastosowane w instalacji musza posiada¢ atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH. Nie
dopuszcza sie montazu urzadzen, ktore nie posiadajg aktualnych atestéw w momencie montazu
Wszystkie podane w projekcie materiaty i urzadzenia sg propozycja i dopuszcza sie zastosowanie innych
pod warunkiem zachowania standardu i parametréw urzadzen.
Cato$¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z péZniejszymi zmianami.
Sieci i przytacza wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji w 1994 roku.
Urzadzenia technologiczne nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (ich firmowymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.
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Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mie¢ zgode na
zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mie¢ Swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

W miejscach przejs¢ kanatéw lub przewodow przez przegrody budowlane wydzielajagce wyznaczone strefy
pozarowe nalezy stosowa¢ klapy przeciwpozarowe i odpowiednie zabezpieczenia dla przewoddéw
rurowych.

Rozprowadzenie przewodo6w sygnalizacyjnych uktadéw automatyki nalezy montowac nasciennie.

Obstuga urzadzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.
Wykonanie i odbidr poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z:

Normg PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wymaganiami i zaleceniami obowigzujacymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.

Zgodnie ze sztukg budowlang,

Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych wydanymi przez COBRTI
INSTAL.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI
INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL
Obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporzadzeniami i polskimi normami i Instrukcja
Producenta rur i zastosowanych urzadzen.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu
rob6t wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji w
budynku.

Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi dotyczace
poszczegblnych urzadzen i systemoéw, a takze przekaza¢ wytyczne eksploatacji spdjne z zatozeniami
projektowymi. Przeprowadzenie instruktazy i szkolen osoby wskazanej przez inwestora powinno by¢
potwierdzone protokoélarnie.

Wykonanie elementéw instalacji niestandardowych uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora.

Projekt zawiera konkretne rozwiqzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobéw i urzqdzen
ewentualnie uZzyte w dokumentacji projektowej winny byé¢ traktowane jako definicje standardu a nie
konkretne nazwy firmowe urzqdzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie
rozwiqzan réownowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane rozwiqzania posiadajqce cechy i parametry nie
gorsze od okreslonych w dokumentacji technicznej dla materiatéw, urzqdzen i wyrobéw. Ewentualnie uzyte
nazwy materiatéw, urzqdzen i wyrobéw majq na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczeni i ustalenie
standardéw wykonania. W przypadku propozycji materiatéw, wyrobéw i urzqdzen réwnowaZnych,
wprowadzajqcy je, w razie potrzeby, wykona we wtasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz
z koordynacjq projektowq oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajqce, Ze wprowadzone materiaty,
urzqdzenia i wyroby réwnowazne posiadajq wymagane cechy i parametry.

5 ZALACIZINIKI

Zestawienie ksztaltek instalacji wentylacji mechanicznej
| ZESTAWIENIE MATERIALU INSTALACJI WENTYLAC]I
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Material Typ Oznaczenie Ilos¢
Ocynkowane Element nawiewny/wywiewny CRL-200 6,00
Ocynkowane Element nawiewny/wywiewny KIR 100 10,00
Ocynkowane Element nawiewny/wywiewny KVB 100 15,00
Ocynkowane Element nawiewny/wywiewny LCA-100 8,00
Ocynkowane Element nawiewny/wywiewny LCA-200 6,00
Ocynkowane Skrzynka rozprezna MBB-100-100-E 4,00
Ocynkowane Skrzynka rozprezna MBB-100-100-S 4,00
Ocynkowane Skrzynka rozprezna MBB-200-200-E 6,00
Ocynkowane Skrzynka rozprezna MBB-200-200-S 6,00
Ocynkowane Okragle elementy - kolano BFU 31590 10,00
Ocynkowane Okragte elementy - kolano BFU 400 90 2,00
Ocynkowane Okragte elementy - kolano BU 100 90 4,00
Ocynkowane Okragle elementy - kolano BU 125 90 10,00
Ocynkowane Okragle elementy - kolano BU 160 90 6,00
Ocynkowane Dekiel ESU 100 2,00
Ocynkowane Dekiel ESU 125 2,00
Ocynkowane Dekiel ESU 200 4,00
Ocynkowane Okragte elementy NPU 100 9,00
Ocynkowane Okragte elementy NPU 125 3,00
Ocynkowane Okragte elementy NPU 160 1,00
Ocynkowane Okragte elementy NPU 315 1,00
Ocynkowane Okragte elementy -redukcja RCFU 125100 5,00
Ocynkowane Okragte elementy -redukcja RCFU 160 100 1,00
Ocynkowane Okragte elementy -redukcja RCFU 160 125 5,00
Ocynkowane Okragte elementy -redukcja RCFU 200 160 1,00
Ocynkowane Okragte elementy -redukcja RCFU 250 160 1,00
Ocynkowane Okragte elementy -redukcja RCFU 250 200 4,00
Ocynkowane Okragte elementy -redukcja RCFU 315 250 4,00
Ocynkowane Okragte elementy -redukcja RCFU 400 315 4,00
Ocynkowane Okragte elementy -redukcja RCLU 450 400 1,00
Ocynkowane Okragte elementy -redukcja RCU 125100 7,00
Ocynkowane Okragte elementy - trojnik TCPU 100 100 10,00
Ocynkowane Okragte elementy - trojnik TCPU 125100 7,00
Ocynkowane Okragte elementy - trojnik TCPU 125 125 1,00
Ocynkowane Okragte elementy - trojnik TCPU 160 100 2,00
Ocynkowane Okragte elementy - trojnik TCPU 160 160 2,00
Ocynkowane Okragl’e e]ementy - tr()jnik TCPU 200 200 4,00
Ocynkowane Okragte elementy - tréjnik TCPU 250 200 4,00
Ocynkowane Okragl’e e]ementy - tr()jnik TCPU 315 200 4,00
Ocynkowane Okragl’e e]ementy - tr()jnik TCPU 400 125 1,00
Ocynkowane Okragte elementy - tréjnik TCPU 400 160 1,00
Ocynkowane Okragte elementy - tréjnik TCPU 400 200 1,00
Ocynkowane Okragl’e e]ementy - tr()jnik TCPU 400 400 2,00
Ocynkowane Okragte elementy - tréjnik TCPU 450 250 1,00
Ocynkowane Przepustnica DRU 100 3,00
Ocynkowane Przepustnica DRU 125 2,00
Ocynkowane Przepustnica DRU 160 2,00
Ocynkowane Przepustnica DRU 315 3,00
Ocynkowane Odcinki okragte SR 100 3000 11,00
Ocynkowane Odcinki okragte SR 125 3000 9,00
Ocynkowane Odcinki okragte SR 160 3000 7,00
Ocynkowane Odcinki okragte SR 200 3000 4,00
Ocynkowane Odcinki okragte SR 250 3000 3,00
Ocynkowane Odcinki okragte SR 315 3000 9,00
Ocynkowane Odcinki okragte SR 400 3000 7,00
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Ocynkowane Odcinki okragte SR 450 3000 1,00
Ocynkowane Odcinki okragte SR 500 3000 3,00
Special Przewody elastyczne FD 100 5000 3,00
Special Przewody elastyczne FD 200 5000 1,00
Rodzaj Oznaczenie Ilos¢| V1 | V2 | V3 A B C D m2
LBXR LBXR-900-400-90 2 |900|400| 900 | 90 [100| 25 | 25 | 6,28
LBXR LBXR-600-600-90 5 |600|600| 600 | 90 [100| 25 | 25 | 10,71
LDR LDR-925-410-900-400--13--5-450 1 [925|410| 900 | 400|450 20 | 13 1,20
LDR LDR-925-410-600-600--163-95-450 1 [925|410| 600 | 600|450 20 [163| 1,20
LEPR LEPR-900-400 1 |900]|400 0 0 0 0 0 0,36
LEPR LEPR-925-410 4 1925(410| O 0 0 0 0 1,52
LFR LFR-925-410-450-256--20-800 1 [925|410| 450 {800 | 22 |256|-20 | 2,14
LFR LFR-925-410-400-281-5-800 1 [925|410| 400 |800| 22 (281| 5 2,14
LKR LKR-600-600-1151-OTHER 1 |600|600|1150| O 0 0 0 2,76
LKR LKR-600-600-1076-OTHER 1 |600|600|1075| 0O 0 0 0 2,58
LKR LKR-925-410-180-OTHER 1 [925|410| 180 0 0 0 0 0,48
LKR LKR-600-600-2075-OTHER 1 |600|600|2075| 0O 0 0 0 4,98
LKR LKR-900-400-417-OTHER 1 |900|400| 417 | 0 0 0 0 1,08
LKR LKR-900-400-757-OTHER 1 [900|400| 757 | O 0 0 0 1,97
LKR LKR-900-400-803-OTHER 1 |900|400| 802 0 0 0 0 2,09
LKR LKR-925-410-116-OTHER 1 [925|410| 116 | O 0 0 0 0,31
LKR LKR-925-410-161-OTHER 1 [925|410| 161 0 0 0 0 0,43
LKR LKR-925-410-165-OTHER 1 [925|410| 164 | O 0 0 0 0,44
LKR LKR-600-600-100-OTHER 2 |600|600| 100 | O 0 0 0 0,48

Wentylator wyciggowy W1
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PARAMETRY ZADANE:
PUNKT PRACY

Wydajnost Q 300 o,
Predkosc przeptywu v 438 m/s
Predknsc obrotown n 1740 Vmin
Cisnienie statyczne Pg 76 Pa
Cisnienie cotkowite Por 86 Po
Ciénienie dynamiczne Py 10 Po
Pobdr maocy Pz 90w
Notezenie produ has 039 A
Regulocio 230 -
SFP SFP 1080 WI(m’/s)
Sprownoée stotycma  ng, 7%
sprownoéé cotkowita Ny, 8 %
Dane akustyczne

Poziom mocy ckustyczne] Ly, [dbiA]]

Hz 63 125 250500 &k 2k
Wit 42 50 42 41 42 4
Emitowony 36 53 52 5B B4 62
Wylat 42 46 37 36 39 36

Poziom dénienio okustycznego L, [db(A)] *

00

S0

o I e o O o e
2123 6 B W
w odlegtoéci 3m od wentylotoro

5 13 8 28

4k 8k ¥
43 38 53
58 56 68
34 29 49

CAB 160

1szt.

Bardzo cicha praca sprowio, ze CAB jest idealny do wentylacji budynkow uzytecznosc publiczne), bibliotek,
sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiow dzwiekowych, etc.

0=300m/h P,=76Pa t=20°C

Cisnienie statyczne [Pa]

ro Cinienie stotyczne [Pal
950~

76 Po
300 wam

s w0 mur
b0

Moc [W] Sprawnosc catkowita [%]
w Moc (W] w  Sproamost collowito [%]
P 90w m-nm B% g 7%
l-o 300 ran = e P a-0 S0 ram
==k j [omm— ne-
A= ;i — aL-

20 mh
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WYMIARY [mm]

A
=~
A B H E F (4] an
213 388 395 143 162 505 =]
SCHEMAT PODLACZENIA ELEKTRYCZNEGO
PARAMETRY NOMINALNE
Parametry przepfywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przephyw moksymaolny O 380 mirh lp&E fox ph 1 Typ silniko Mo AC
Cifnienie statyczne moksymolne  Ps_, 320 Po Nupiecie naminalne u 230 v Rrodzaj reguingi silnika [ — v
Minimolne nopiecie mrzy regulodi U, 140 v R
predkoéc ohrotown moksymolno 0, 740 1/min Klaso izologi silnika Mo E
L inoin F a4 W -
predkosc obrotown nominalno n 740 1/min “emamineng ¥laso ochrony silniko Py Ipag
Czestotliwost nominalno f B0 Hz
Natezenie pradu nominaine I 041 A
Temperotura Konstrukcja Charakterystyko okustyczna
Minimalno temperaturo procy Tomwem 20 T Srednico kanofu 2] 160 mm Poziom cignienio okustycznego od  Lpa2 35 dEjA]
- obudowy
Moksymalno temperoturg procy. T, 40 C Masa urzodzenio m 18 ko
w odlegtosd Lpo2, LE m
Maksymalng temperotung medium T, 40 T
Poziom cignienio okustycrnego no  Lpo2 38 deja)
Maksymalno temperoturg S wiorie
otoczenio . R
Pozinm cifnienio okustycnego no Lpo? 53 dB[A]

wiylocie

CHARAKTERYSTYKA ERP

Naozwo dostowcy

Numer ortykutu

JZE chiodny

JZE lilosa

Typ urzgdzenio

Typ odzysku cepta

Przeptyw powietrza moksymalny

Poziom mocy akustycznej

Wortose odniesienio rdénicy cisnienio

CRS

Stopien mieszonio

Instrukejo instalowonio krotek wentylooyjnych
Srczelnosi

Roczne zudycie energii elektryczne] - chiodny
MISC

Strono internetowa

VENTURE INDUSTRIES/ SOLEREPALAU

41020410

-24.6 [kWh/m'a]
E

JEW (UL

na

286 [m*/h]

43 [dhl&]]

54 [Pal

1

ne

ne

ne

357 [kWh/ma]
11

venture.pl solerpalou.com

JZE uminrkowany

JZE ciephy

Kotegorio urzqdzenio
Noped

Sprownosf temperaturowa
Moksymalny pobdr mocy

Wortoit odniesienio notezenio przephywu

JPM

Stopier zewngtrznych preeciekow powietrzo

Dstrzezenio o koniecznosci wymiany filtro

Podotnose przephywu no zmiany cisnienio
Roczne zuzycio energii elektryczne] - umiorkowany 357 [Wh/mal

Roczne zugycie energii elektryczne] - cieply

Wlctadnik

-8.2 [lkKWh/ma]
1.2 [lkWh/m*a]
SWM [RVL)
bezstopniowy
ne [%]

89w
0.06m’/s]
0.29 [W/m'/h]
A%l

ne

ne

357 [lWh/m’al
12
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