
GSPublisherVersion 0.0.100.86

Rys. nr 15 Ogrodzenie panelowe - brama i furtkaRys. nr 15 Ogrodzenie panelowe - brama i furtka
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -  POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
 PROJEKTU ZABRONIONE

architektura:
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6,

OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
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ŁĄCZNIK DO PODMURÓWKI BETONOWY wys. 40cm PODMURÓWKA BETONOWA wys. 40cm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA ROZWIERNA
FURTKA

SŁUPEK 60x40mm SŁUPEK 80x80mm SIATKA ZGRZEWANA

RAMA BRAMY PROFIL 60x40 mm
PRĘT Ø50mm

SŁUPEK 80x80mm

SŁUPEK
80x80mm PRĘT Ø50mm RAMA BRAMY PROFIL 60x40 mm

KLAMKA Z ZAMKIEM
I WKŁADKĄ

ZAWIASY

ZAWIASY

PODMURÓWKA 40cm

WYPOSAŻENIE FURTKI:

2 słupy ogrodzeniowe 80x80cm, zawiasy

regulowane, zamek, klamki, wkładka patentowa,

rygiel, odbój

WYPOSAŻENIE BRAMY SKRZYDŁOWEJ:

2 słupy ogrodzeniowe 80x80cm, zawiasy

regulowane, zamek, klamki, wkładka patentowa,

rygiel, odbój

Zabezpiecznia antykorozyjne:

ocynk ogniowy + lakier proszkowy

UWAGA:

WYSOKOŚĆ OGRODZENIA DOSTOSOWAĆ

DO WYSOKOŚCI SĄSIEDNICH OGRODZEŃ !
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