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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -  POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
 PROJEKTU ZABRONIONE

architektura:
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6,

OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
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ISTNIEJĄCA ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ.

ŚCIANKA DREWNIANA
DO ROZBIÓRKI

ŚCIANKA MUROWANA
H=118CM DO ROZBIÓRKI

OCIEPLENIE WEŁNĄ
MINERALNA gr. 18 CM

2cm Posadzka
5 cm  Wylewka betonowa
10 cm  Styropian
16 cm Strop żelbetowy
Tynk wewnętrzny

16 cm Strop żelbetowy
Tynk wewnętrzny

5 cm wylewka betonowa
20 cm Styropian
16 cm Strop żelbetowy
Sufit podwieszany

Tynk wewnętrzny
39 cm Ściana murowana
Paroizolacja
18 cm Wełna mineralna na ruszcie
Wiatroizolacja
3 cm Deska Elewacyjna na ruszcie

Tynk wewnętrzny
42 cm Ściana istniejąca
Paroizolacja
18 cm Wełna mineralna na ruszcie
Płyta OSB
Tynk zewnętrzny

5 cm Blacha
2,5 cm Łaty
4 cm Kontrłaty
Wiatroizolacja
20 cm Krokwie
Paroizolacja

Posadzka
7cm Wylewka betonowa
3 cm Styropian rolowany
12 cm Styropian
Folia przeciwwilgociowa
10 cm Chudy beton
Podsypka gruntowa

PROJEKTOWANY NADCIĄG 25X70CM

Paroizolacja
20 cm Krokwie
Wiatroizolacja
4 cm Kontrłaty
2,5 cm Łaty
5 cm Blacha

Tynk wewnętrzny
Siatka na kleju
Ściana istniejąca
Siatka na kleju
Tynk wewnętrzny

h=3,05 mh=3,05 m
OCIEPLENIE WEŁNĄ
MINERALNA gr. 18 CM
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20 cm Wełna mineralna między kleszczami
5 cm Wełna na ruszcie
2x Płyta g-k
Tynk wewnętrzny

Posadzka beton szorstki
15 cm Płyta żelbetowa
Podsypka gruntowa

LEGENDA:
ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE
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