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rozdzielacz: 0.3 (7 sekcji) montowany w szafce
podtynkowej o wym:

szer. 830mm ; gt. 110-160mm ; wys. 690-790mm

Z zaworem réwnowazgcym oraz zaworem odcinajacym

1.Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczeg&towymi zaleceniami polskich
przepiséw i norm branzowych, atestéw i dopuszczer do
stosowania oraz wedfug zalecefi i zgodnie z technologiami
producentdw wszelkich wyrobdw i systeméw stosowanych
w redlizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czgs¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowg nalezy
rozpatrywa¢ jako cafose€.

4.Nie nalezy prowadzi¢ robst w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesief
do pozostatych branz.

5.Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku

stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiqzari zamiennych nalezy
uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.

7. Zawory czerpalne nalezy zamontowa€ na wys. 1m
ponad posadzkq (dokfadnq wys. montazu nalezy uzgodni¢ z
inwestorem)

rozdzielacz: 0.2 (7 sekcji) montowany w szafce
podtynkowej o wym:

szer. 830mm ; gt. 110-160mm ; wys. 690-790mm

z zaworem réwnowazgcym oraz zaworem odcinajagcym

rozdzielacz: 0.1 (11 sekcji) montowany w szafce

podtynkowej o wym:

szer. 1030mm ; gt. 110-160mm ; wys. 690-790mm
Z zaworem réwnowazgcym oraz zaworem odcinajacym

\—rozdzielacz gtéwny

"powrét"

ozdzielacz gtéwny
"zasilanie"

DRZWICZKI REWIZYJNE ZAPEWNIAJACE
SWOBODNY DOSTEP DO ZAWOROW
ODPOWIETRZAJACYCH AUTOMATYCZNYCH
W NAJWYZSZYM PUNKCIE INSTALACJI

¥ [

STUDIO ARCHITEK

RY

i PODDASZE
18x1,2
STEEL
" 16 x 2,0
[ PEXc J143.97m npm
\
it S \KONTYNUACJA INSTALAGJI C.0.
0|, Kombi2s(8) W WARSTWIE IZOLACJI POSADZKI
<|m 221 WG RZUTU PODDASZA
x E 4
N
NI DN15
PARTER
140,90m npm

— instalacja centralnego ogrzewania rura PE-Xc / STEEL (obieg grzejniki)

— instalacja centralnego ogrzewania rura PE-Xc / PE-RT (obieg podtogdwka)

Cod -

— zawdr rdwnowazqcy
— zardr odcinajqcy

— przejécie p.poz.

pion instalacji centralnego ogrzewania

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO, PRZLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU OSRODKA JEZDZIECKIEGO | SWIETLICY

cze$¢ dziatki nr geod. 222/227 potozonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jezdzieckiej 6,

OBREB 0023 Ksiezyno-Kolonia, Juchnowiec Kodcielny, woj. podlaskie
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
PROJEKTU ZABRONIONE



AutoCAD SHX Text
1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami   sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich   przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do  stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami  producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych  w realizacji projektu. 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania  wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy  rozpatrywać jako całość.  4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację  jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień  do pozostałych branż. 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie  wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta. 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora  dla ich wprowadzenia. 7. Zawory czerpalne należy zamontować na wys. 1m  ponad posadzką (dokładną wys. montażu należy uzgodnić z  inwestorem)
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LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- instalacja centralnego ogrzewania rura PE-Xc / STEEL (obieg grzejniki) - instalacja centralnego ogrzewania rura PE-Xc / PE-RT (obieg podłogówka)   - zawór równoważący  - zarór odcinający - pion instalacji centralnego ogrzewania - przejście p.poż.
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