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STUDIO ARCHITEKTURY

autor: mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz
nr upr. Bł-PdOKK/38/2004;PD-0239

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -  POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
 PROJEKTU ZABRONIONE

architektura:

1:20

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6,

OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
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SŁUP DREWNIANY 35x35 cm
WKRĘTY DO DREWNA Ø6
OTWÓR Ø8
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KĄTOWNIK ZIMNOGIĘTY
Z BLACHY 3 mm

DYSTANS 2-5 CM MIĘDZY SŁUPEM,
A FUNDAMENTEM BETONOWYM

SŁUP BETONOWY 35X35cm

KOTWA DO BETONU M=8

KOTWA DO BETONU M=8
KĄTOWNIK ZIMNOGIĘTY
Z BLACHY 3 mm

SŁUPY OBUDOWAĆ DESKAMI
(KAMUFLAŻ KĄTOWNIKÓW)

SŁUPY OBUDOWAĆ DESKAMI
(KAMUFLAŻ KĄTOWNIKÓW)

SŁUP ZABEZPIECZYĆ PRZEZ
WILGOCIĄ FOLIĄ BUDOWLANĄ

SŁUP BETONOWY 35X35cm
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