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ZASTOSOWANIEM SYFONU

AutoCAD SHX Text
0,8

AutoCAD SHX Text
-1,11

AutoCAD SHX Text
160/160PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-1,13

AutoCAD SHX Text
PVC160

AutoCAD SHX Text
0,8

AutoCAD SHX Text
3,60

AutoCAD SHX Text
-1,06

AutoCAD SHX Text
2,80

AutoCAD SHX Text
160/75PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
13,48

AutoCAD SHX Text
-0,86

AutoCAD SHX Text
160/110/160 PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
9,88

AutoCAD SHX Text
2,40

AutoCAD SHX Text
15,88

AutoCAD SHX Text
-0,81

AutoCAD SHX Text
KRATKA ŚCIEKOWA

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
USTĘP

AutoCAD SHX Text
"B"

AutoCAD SHX Text
"B"

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC (pod posadzką)   oraz z rur PP-HT (pod stropem) - pion instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT DN110  - średnica/spadek

AutoCAD SHX Text
1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami   sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich   przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do  stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami  producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych  w realizacji projektu. 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania  wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy  rozpatrywać jako całość.  4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację  jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień  do pozostałych branż. 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie  wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta. 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora  dla ich wprowadzenia. 7. Zawory czerpalne należy zamontować na wys. 1m  ponad posadzką (dokładną wys. montażu należy uzgodnić z  inwestorem) 8. Przejścia przez strop należy wykonywać w rurach osłonowych

AutoCAD SHX Text
%%C50 

AutoCAD SHX Text
%%C50 

AutoCAD SHX Text
%%C110 

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
magazyn

AutoCAD SHX Text
pom. pracy własnej

AutoCAD SHX Text
pom. pomp ciepła

AutoCAD SHX Text
szatnia

AutoCAD SHX Text
komunikacja

AutoCAD SHX Text
umyw. damska

AutoCAD SHX Text
umyw. męska

AutoCAD SHX Text
wc męskie

AutoCAD SHX Text
holl wejściowy

AutoCAD SHX Text
  0.1

AutoCAD SHX Text
wc damskie

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
wiatrołap

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
szatnia+socjal

AutoCAD SHX Text
komunikacja

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
łazienka i wc

AutoCAD SHX Text
mag. słomy i siana

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
poddasze nieużytk.

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
stolarnia

AutoCAD SHX Text
pom. gospodarcze

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
  0.2

AutoCAD SHX Text
  0.3

AutoCAD SHX Text
  0.4

AutoCAD SHX Text
  0.5

AutoCAD SHX Text
  0.6

AutoCAD SHX Text
pom. pracy własnej

AutoCAD SHX Text
  0.7

AutoCAD SHX Text
  0.8

AutoCAD SHX Text
  0.9

AutoCAD SHX Text
  0.10

AutoCAD SHX Text
  0.11

AutoCAD SHX Text
  0.12

AutoCAD SHX Text
wc niepełnospr.

AutoCAD SHX Text
  0.13

AutoCAD SHX Text
wc socjalny

AutoCAD SHX Text
  0.14

AutoCAD SHX Text
pom. socjalne

AutoCAD SHX Text
  0.15

AutoCAD SHX Text
świetlica

AutoCAD SHX Text
  0.16

AutoCAD SHX Text
paszownia

AutoCAD SHX Text
0.17-0.25

AutoCAD SHX Text
boks

AutoCAD SHX Text
  0.26

AutoCAD SHX Text
komunikacja

AutoCAD SHX Text
0.27-0.35

AutoCAD SHX Text
boks

AutoCAD SHX Text
160 PVC-2x45%%D

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C50 

AutoCAD SHX Text
"A"


	Arkusze i widoki
	Model


