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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -  POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
 PROJEKTU ZABRONIONE

architektura:
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6,

OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
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PROJEKTOWANE ŚCIANY PRZESUWNE
szer. 105 cm, wys. 300 cm

NOWOPROJEKTOWANY SŁUP

TOR CIĘŻKI - MOCOWANIE SYSTEMOWE
do stropu za pomocą kotew rozporowych
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Ilość modułów: 9
Szerokość modułu: 105 cm
Wysokość modułu: 300 cm

Grubość modułu: 11 cm
Otwieranie: manualne

Moduły zawieszone na torze jezdnym instalowanym w
płaszczyźnie sufitu

Kolor ramy: aluminium anodowane
Płyty: melaminowane

W skład modułu wchodzą:
- aluminiowo-stalowa rama nośna,

- aluminiowe listwy krawędzione, łączące
pomiędzy sobą moduły uszczelką magnetyczną,

- poziome listwy rozpierające sufit-podłoga,
wysuwane z modułu,

- wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym,
- panele wykończeniowe
 - płyta melaminowana

UWAGA:
Podane wymiary

poszczególnego modułu
są orientacyjne, dokładna
wartość - po obmiarze na

budowie i dobraniu
odpowiedniego systemu

rozsuwania.

Widok ścian przesuwnych z uwzględnieniem słupów konstrukcyjnych.
Widok poszczególnego modułu.

rzut, skala 1:50

widok, skala 1:50

moduł, skala 1:20

UWAGA: Montaż paneli przesuwnych śliśle
wg zaleceń producenta - wg systemu.
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