Przekroje normalne

Przekréj nr 1 Przebudowa i rozbudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang

Jezdnia manewrowa sposobu uzytkowania na oSrodek jezdziecki

zieleniec ,  Migjsce postojowe 600 miejsce postojowe _,_zieleniec i $wietlice wraz z zagospodarowaniem terenu
zmienna 500 300 ‘ 300 500 Zmienna BRANZA DROGOWA
Skala 1:50

Przekréj nr 4
powierzchnia utwardzona

pow. utwardzona zieleniec
1280 zmienna
©
kraweznik betonowy 15x30cm 30 cm betonowa kostka brukowa 8cm betonowa kostka brukowa 8.cm | [humus 10 cm| -§ |
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm § k¥
fawa betonowa z oporem (C12/15)[15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 20 em podbudowa z kruszywa naturalnego 20 em ; ﬁ‘
0/31,5 stab. mechanicznie 0/31,5 stab. mechanicznie s
warstwa mrozoochronna z mieszanki warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem (C1,5/2) 15cm zwigzanej cementem (C1,5/2) 15cm obrzeze bet. 6x20 cm |20 cm
warstwa ulepszonego podtoza z warstwa ulepszonego podtoza z podsypka piaskowa | 5cm
gruntu niewysadzinowego o 15cm gruntu niewysadzinowego o 15cm tawa betonowa z 10
CBR>20% i kyy8m/dobe ; CBR220% i kyy>8m/dobe : oporem (C8/10) cm
63cm 63cm
Przekroj nr 2 Przekroj nr 3
chodnik Jjezdnia manewrowa plyta bet. azurowa 40x60 cm 8cm
ka piaskow
Zieleniec, 200 Zieleniec Zieleniec 450 chodnik EESZYJZO?NZ azsk?usgywa > cm
‘ ‘ zmienna 225 \ 225 zmienna naturalnego 0/31,5 stab. mech. 15¢m
} | warstwa ulepszonego podtoza z
} gruntu niewysadzinowego o 15 cm
’ﬁ CBR220% i k;q>8m/dobe
i A43cm
\
g(t:(rjzstilipi :et. 6x20cm |20 cm @E
cem.-piaskowa 1:4 5cm 3
tawa betonowa z 10 cm 10 cm i
oporem (C8/10) Krawesnik bet betonowa kostka brukowa 8 cm
najaz?jowy 15;(22cm 22 cm| |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm soo STUDIO ARGHITEKTURY
betonowa kostka brukowa 8 cm odsypka podbudowa z kruszywa naturalnego 20
podsypka cem.- piaskowa 1:4 5cm p yp. 5cm | |0/31,5 stab. mechanicznie &m PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA OSRODEK
cem.-p|askowa 1:4 s : JEZDZIECKI | SWIETLICE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
podbudowa z kruszywa naturalnego Tawa betonowa z warstwa mrozoochronna z mieszanki 15 czeéé dzialki o nr geod. 2221227 polozone w Ignatki - Osiede,
0/31,5 stab. mechanicznie 10 cm 5 15 cm| |zwigzanej cementem (C1,5/2) cm obre 0023 - Kstazyno - Kolonia, . e marie O™
warstwa ulepszonego podtoza z oporem (C12/15) warstwa ulepszonego podtoza z ) 20.07.2018
gruntu niewysadzinowego o 10 cm gruntu niewysadzinowego o 15 cm Rys. D2 Przekroje normaine skala 1:50
CBR220% i k;g>8m/dobe CBR>20% i k;y>8m/dobe Branza | mgrinz. Emil Porowski
A 33cm 163cm drogowa auter  upr. PDL/0102/POOD/2
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE




