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1.Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczeg6fowymi zaleceniami polskich
przepiséw i norm branzowych, atestdw i dopuszczeri do
stosowania oraz wedfug zalecefi i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrob6w i systeméw stosowanych
w redlizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowq nalezy
rozpatrywa¢ jako catose.

4.Nie ndlezy prowadzi¢ rob6t w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
do pozostatych branz.

5.Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiqzafi zamiennych nalezy
uzgodni¢ i uzyskaé akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.

7. Zawory czerpalne nalezy zamontowa€ na wys. 1m
ponad posadzkq (dokfadng wys. montazu nalezy uzgodni¢ z
inwestorem)

LOKALIZACJA MIN. 0,5m PONAD POSADZKA

LEGENDA:

O — zawdr kulowy odcinajqcy
¢§ — zardw regulacji cyrkulacji MTCV (A)

0.1 holl wejsciowy 11 wiatrofap
0.2 magazyn 1.2 fazienka i we
0.3 pom. pracy wfasnej| 13 | szatnio+socjal
0.4 pom. pomp ciepfa 14 komunikacja
0.5 szatnia 1.5 pom. gospodarcze
0.6 pom. pracy wiasnej| 16 | stolaria
0.7 komunikacja 1.7 mag. sfomy i siana
0.8 umyw. damska 1.8 | poddasze nieuzytk.
0.9 wc damskie
0.10 umyw. meska
0.11 wc meskie
0.12 wc niepefnospr.
013 wc socjalny
0.14 pom. socjalne
0.15 swietlica
0.16 paszownia
017-0.25| boks
0.26 komunikacja
0.27-0.33 boks

LEGENDA:

— instalacja zimnej wody z rur PE=Xc (rury w pom.
0.8 — 0.14 i 1.2-1.3) oraz z rur stalowych
ocynkowanych (w pozostatych pomieszczeniach)

— instalacja ciepfej wody z rur PE-Xc (rury w pom.
0.8 — 0.14 i 1.2-1.3) oraz z rur stalowych
ocynkowanych (w pozostatych pomieszczeniach)

— instalacja cyrkulacji z rur sanitarnych PE—Xc (rury
w pom. 0.8 — 0.14 i 1.2-1.3) oraz z rur stalowych

ocynkowanych (w pozostatych pomieszczeniach)
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