RYSUNEK POGLADOWY WYKOPU
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WARSTWA KERAMZYTU
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PODSYPKA PIASKOWA

Odcinek rurociogu wykonany
metodo przewlertu sterowanego lub przeclsku[—l
m
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Tasma lokalizacy Jno-ostrzegawcza

utozona 30cm ponad rurociaglem

Przed przystapleniem do robét nalezy powiadomi¢

gestora sleci gozowe o planowanych robotach
oraz wykona¢ odkrywke pod ich nadzorem

Rura. ostonowa PE 100-RC

dz125mm, L=3.6m

Zasuwa DNS0 + skrzynka

+ obudowa uliczna do zasuw

Obe jna do nawiercanio rur PE dz110mm
z odejsclem (gwint wewnetrzny 2) w celu
zamontowania zasuwy odcina jace] DNSO
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Po wykonaniu odkrywkl tawy fundamentowej

prze Jécle przez przegrode budowlana lub pod przegroda
budowlana, halezy uzgodni¢ z konstruktorem

Rura ochronna
990, L=10m

— projektowane przyfgcze wodociggowe

UWAGA:

SCHEMAT PODEACZENIA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

DO ISTNIEJACEJ SIECI

WODOCIAGOWEJ Z RUR ZELIWNYCH DN100

(WEZLEL W)

stn. PE DN100 / DZ110

1, OBEJMA DO NAWIERCANIA RUR PE BEZ ODCIECIA

DN100 / DZ110 Z ODEJSCIEM GWINT WEWNETRZNY 27
2. ZASUWA DODCINAJACA DNSO Z GWINTEM ZEWNETRZNYM 2

ORAZ KIELICHEM DLA RUR PE dz63mm
3. MUFA ELEKTROOPOROWA DLA RUR PE dz63mm
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wodoclagowe
PE 100-RC dz63mm

SZCZEGOL "A” wewn, Inst.
3 4 hydrantowa

2 I DN32
/_ @6 wewn. Inst,

DNS0

ZAWGR ODCINAJACY DN40

WODOMIERZ SKRZYDELKOWY JEDNOSTRUMIENIOWY
SUCHOBIEZNY JS 10 DN32 Z GWINTEM 1%*
ZAWER ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY DN32
ZAWGR ODCINAJACY DN32 ZE ZDJETA RACZKA
ZAWER ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY DNSO

FILTR SIATKOWY DNSO

ZAWER PIERWSZENSTWA DNSO

ZAWEGR ODCINAJACO-SPUSTOWY DNSO

wodoclagowa

* PRZFD PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY POINFORMOWAC
WSZYSTKICH GESTOROW ISTNIEJACYCH SIFCI O ZAMIERZENIU
WYKONYWANIA ROBOT

* PRZFD PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY WYKONAC ODKRYWKE

NA ISTMIEJACES SIECI WODOCIAGOWES W CELU ZWER YFIKOWANIA
MATERIALU 7 KTOREGO WYKONANA JEST SIEC WODOCIAGOWA W

PRZYPADKU STWIERDZENIA INNEGO MATERIALU NiZ “PE” NALEZY

SKONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM
* WSZYSTKIE RUROCIAG! NALEZY UKEADAC METODA WYKOPOWA Z WYJATKIEM

ODCINKOW ZAZNACZONYCH NA PROFILU
* PRZEWIERT/PRZECISK NALEZY PROWADZIC W RURZE OSLONOWEJ PE 100-RC

dz125mm 7 ZASTOSOWANIEM PLOZ DYSTANSOWYCH ORAZ MANSZET
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