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Kombi2+(B)
1,60

DN20

Kombi2+(B)
1,80

DN25

25 x 3,5

Kombi2+(B)
5,40
DN2532 x 4,0
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0.6_b

14,53 m² T 200

0.14

8,88 m² T 300

0.11

4,87 m² T 300

0.3

9,58 m² T 100

0.9

4,91 m² T 300

0.12

2,99 m² T 300

0.10

2,63 m² T 200

0.7_a

8,47 m² T 300

19,79 m² T 100

0.8

3,19 m² T 200

0.13

4,40 m² T 300

0.8 +20 °C

Φwym: 91 W

0.11 +20 °C

Φwym: 234 W

0.16 - 0.35 +8 °C

Φwym: 9320 W

0.2 +18 °C

Φwym: 614 W

0.15 +20 °C

Φwym: 9581 W

0.14 +20 °C

Φwym: 122 W

0.4 +12 °C

Φwym: 429 W

0.13 +24 °C

Φwym: 596 W

0.3 +20 °C

Φwym: 865 W

0.5 +16 °C

Φwym: 64 W

0.6 +20 °C

Φwym: 2074 W

0.7 +18 °C

Φwym: 825 W

0.12 +20 °C

Φwym: 172 W

0.9 +20 °C

Φwym: 236 W

0.10 +20 °C

Φwym: 109 W

0.6_a

14,53 m² T 200

0.15_h

11,04 m² T 300

0.15_p

11,04 m² T 300

0.15_a

9,43 m² T 300

0.15_e

10,31 m² T 300

0.15_d

10,11 m² T 300

0.15_k

9,56 m² T 300

0.15_m

9,92 m² T 300

0.15_b

9,70 m² T 300

0.15_c

9,92 m² T 300

0.15_f

10,56 m² T 300

0.15_g

10,77 m² T 300

0.15_o

10,69 m² T 300

0.15_n

10,28 m² T 300

0.15_j

9,15 m² T 300

0.15_i

8,65 m² T 300

0.5

9,71 m² T 300

0.7_b

8,47 m² T 300

0.15_l

18,86 m² T 100
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -  POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA

 PROJEKTU ZABRONIONE
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b. sanitarna:

inż. Wojciech Kostrowspółpraca:
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BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO I ŚWIETLICY

część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6,

OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

28 x 1,5
28 x 1,5

28 x 1,5 28 x 1,5

2,21
DN15

Kombi2+(B)

Rozdzielacz: 0.1

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 12-16 sekcji

G = 842,9 [kg/h]

Δp min = 14,97 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika L

[m]

G

[kg/h]

Nast. (P)

[l/min]

Δp (P)

[kPa]

1
Podłoga grzewcza 0.3

104,7 113,6 1,91 2,93

2 Podłoga grzewcza 0.5

44,7 77,3 1,30 12,30

3 Podłoga grzewcza 0.6_a

91,6 126,4 2,12 2,19

4 Podłoga grzewcza 0.6_b

83,1 133,8 2,25 2,19

5 Podłoga grzewcza 0.9

38,5 55,6 0,93 13,67

6 Podłoga grzewcza 0.11

34,5 51,4 0,86 13,95

7 Podłoga grzewcza 0.12

24,1 41,4 0,69 14,62

8 Podłoga grzewcza 0.13

32,8 41,0 0,68 14,50

9 Podłoga grzewcza 0.14

41,8 80,3 1,35 12,30

10 Podłoga grzewcza 0.7_a

36,4 61,3 1,03 13,51

11 Podłoga grzewcza 0.7_b

38,2 60,9 1,02 13,46

Rozdzielacz: 0.2

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 507,0 [kg/h]

Δp min = 6,92 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika L

[m]

G

[kg/h]

Nast. (P)

[l/min]

Δp (P)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 0.15_p

77,3 89,5 1,50 1,00

2 Podłoga grzewcza 0.15_o

71,5 83,9 1,41 2,02

3 Podłoga grzewcza 0.15_n

65,5 78,1 1,31 2,96

4 Podłoga grzewcza 0.15_m

59,7 72,6 1,22 3,75

5 Podłoga grzewcza 0.15_k

53,8 67,0 1,12 4,43

6 Podłoga grzewcza 0.15_j

47,8 61,1 1,02 5,04

7 Podłoga grzewcza 0.15_i

41,4 54,8 0,92 5,57

Rozdzielacz: 0.3

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 443,8 [kg/h]

Δp min = 3,10 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika L

[m]

G

[kg/h]

Nast. (P)

[l/min]

Δp (P)

[kPa]

1
Podłoga grzewcza 0.15_a

33,0 51,1 0,86 2,14

2 Podłoga grzewcza 0.15_b

38,3 52,6 0,88 1,93

3 Podłoga grzewcza 0.15_c

43,6 53,8 0,90 1,72

4 Podłoga grzewcza 0.15_d

48,7 54,8 0,92 1,51

5 Podłoga grzewcza 0.15_e

53,8 55,9 0,94 1,28

6 Podłoga grzewcza 0.15_f

59,1 57,3 0,96 1,02

7 Podłoga grzewcza 0.15_g

64,3 58,4 0,98 0,76

8 Podłoga grzewcza 0.15_h

69,7 59,9 1,00 0,45
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1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami   sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich   przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do  stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami  producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych  w realizacji projektu. 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania  wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy  rozpatrywać jako całość.  4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację  jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień  do pozostałych branż. 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie  wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta. 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora  dla ich wprowadzenia.
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LEGENDA:
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- instalacja centralnego ogrzewania obieg grzejniki z rur STEEL    (w strefie sufitu podwieszanego) - instalacja centralnego ogrzewania obieg podłogówka z rur PE-Xc / rura wielowarstwowa   do rozdzielacza (w strefie sufitu podwieszanego) - instalacja centralneg ogrzewania pętlicowego / podłogówka z rur PE-RT   przyłącza doprowadzające medium do pętli podłogowych (w warstwie izolacyjnej posadzki) - rurociągi dolnego źródła ciepła STEEL - instalacja centralnego ogrzewania pętlicowego podłogówka z rur PE-RT   pętle podłogowe z rur PE-RT (w warstwie izolacyjnej posadzki)     - grzejnik płytowy zasilanie dolne - grzejnik elektryczny - zawór skośny równoważący - rozdzielacz mosiężny 1" - pion instalacji centralnego ogrzewania
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