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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekty techniczne innych branz,
— obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia.

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:
- WLZ-ty,
- gtébwny wytacznik przeciwpozarowy,
— rodzielnice elektryczne,
— instalacje oswietleniowa,
— instalacje gniazd wtykowych,
- instalacje przeciwprzepieciowg
- instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
- instalacje odgromowa.

3. Nazwa obiektu
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne przebudowanej istniejace;
obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki i Swietlice wraz z
zagospodarowaniem terenu. czes¢ dziatki nr geod. 222/227 potozonej w Ignatkach-
Osiedlu przy ul. Jezdzieckiej 6, obreb 0023 Ksiezyno-Kolonia, Juchnowiec Koscielny,
woj. Podlaskie.

4. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanego budynku odbywac sie bedzie z projektowane;j
rozdzielnicy wytacznika pradu RWP usytuowanego przy elewacji budynku. Zasilanie
nalezy wykona¢ w ramach istniejacego przydziatu mocy. Zistniejacego ztgcza
kablowo — pomiarowego wychodzi istniejacy kabel zasilajgcy budynek. Istniejacy
kabel nalezy przecig¢ i zmufowac z projektowanym kablem zasilajacym typu YAKXs
4x50mm?. Kabel nalezy doprowadzié do zlacza kablowego zlokalizowanego na
$cianie budynku, skad nalezy wykonaé¢ zasilanie rozdzielnicy gtéwnej budynku. W
ztaczu kablowym kabel zabezpieczy¢ za pomocq palczatki termokurczliwej.

Kable nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w wykopie, na
gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (réw gtebokosci 0,8m). Na utozone kable
nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego (bez kamieni i
gruzu), a nastepnie przykry¢ tasmg w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem
rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadac linig falistgq z zapasem
3-4% na kompensacje przesunie¢ gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego
nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m. Projektowany kabel w ziemi
zabezpieczy¢ na catej dtugosci za pomocg rur ostonowych karbowanych fi75mm.

Uwaga: Nalezy wymieni¢ w TL zabezpieczenie 3P-C32 na rozigcznik
izolacyjny 100A.

5. Doziemna instalacja elektryczna — oswietlenie terenu

Z projektowanych rozdzialnic nalezy zasili¢ o$wietlenie terenu — dwa obwody.
Kable wychodzace z budynku nalezy zmufowac z projektowanymi kablami typu YKY.
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Na zewnatrz budynku nalezy wybudowac o$wietlenie terenu sterowane za
pomocg zegaréw astronomicznych. Os$wietlenie wykona¢é na  stupach
o$wietleniowych z oprawami o zrédtach typu LED. Stupy posadowi¢ za pomocag
dostarczonego przez dostawce/producenta systemu montazu (np. fundament
prefabrykowany). Zasilanie opraw oswietleniowych wykonac¢ w oparciu o dostarczong
przez producenta dokumentacje DTR/instrukcje montazu. Obwody oswietleniowe
wybudowaé za pomoca kabli typu YKY 3x6mm?.

Kable nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w wykopie, na
gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (réw gtebokosci 0,8m). Na utozone kable
nasypac¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego (bez kamieni i
gruzu), a nastepnie przykry¢ tasmg w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem
rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy ukfadac linig falistg z zapasem
3-4% na kompensacje przesunie¢ gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego
nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m. Projektowane kable w ziemi
zabezpieczy¢ na catej dtugosci za pomoca rur ostonowych karbowanych fi50mm.

6. Rozbidrka istniejacej instalacji elektroenergetycznej napowietrznej
oraz kablowej nN wraz ze stupami

Istniejacq instalacje elektroenergetyczng napowietrzng oraz kablowg nN
nalezy na zaznaczonych w Projekcie zagospodarowania terenu odcinkach rozebrac.
Rozbiorce podlegaja zarobwno zamontowane na stupach oprawy os$wietleniowe jak i
podwieszone na nich odcinki przewodow.

Roboty rozbiérkowe wykonaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Materiaty z rozbiorki winny by¢ zagospodarowane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Inwestorem a Wykonawcg. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét
rozbiérkowych w taki spos6b, aby elementy urzadzen z rozbiérki nie zostaty
zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym ich rozbiérke. W przypadku
niemoznosci rozbidrki elementéw urzgdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie
lub zniszczenie. W szczegéinych przypadkach Wykonawca moze pozostawic
elementy bez ich rozbiorki o ile uzyska na to zgode Inwestora i kierownika robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatéw
pochodzacych z rozbiérki Zamawiajgcemu, do wskazanego przez niego miejsca.
Rozbiorke nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z
przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

7. Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

— Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

— Obszar, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

— Plac rozbiérki organizowaé tak, aby usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

- Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosSci
wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

— Do transportu stupédw uzywac¢ samochody z przyczepa dtuzycowa. Stupy odwiesé
na odpowiednie sktadowisko lub wtasciwego miejsca utylizacji. Nie nalezy uzywac
stupow z rozbidrki do ponownego uzycia.



- Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie moga pogorszy¢ w
zaden sposob komfortu pracy os6b zatrudnionych.

— Sprzet uzyty do rozbidrki sktada sie z: tomow, pity do metalu, dzwigu. O terminie
rozbiérki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace sie w strefie
wykonywania prac.

8. Uziemienia
Ostatnie stupy os$wietlenia terenu uziemi¢. Nalezy wykona¢ uziom
powierzchniowo — gtebinowy. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q. Nalezy
wykona¢ uziom pionowy z pretéw pomiedziowanych. Uziom pionowy potaczy¢ ze
stupkiem za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm.

9. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

W budynku istniejace oprawy, osprzet oraz istniejgca instalacje odgromowg
nalezy zdemontowa¢. Zdemontowany elementy zagospodarowa¢ zgodnie z
wytycznymi Inwestora. W czasie prac zwigzanych z demontazem istniejacych
instalacji elektrycznych i montazem projektowanych instalacji elektrycznych nalezy
zwréci¢ szczegllng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych ktére nie podlegajg wymianie. Istniejacym przewodom elektrycznym
zasilajace odbiory nalezy odtaczy¢ koncédwki przewoddw oraz zabezpieczy¢ przed
przypadkowym podtaczeniem lub dotknieciem. Elementy z demontazu nalezy
sktadowac¢ w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Wszelkie prace demontazowe prowadzi¢ za zgoda i w porozumieniu z
Inwestorem. Podczas wykonywania demontazu oraz prac remontowych nalezy
zwrdci¢ szczegblna uwage na elementy i urzadzenia instalacji elektrycznych ktére nie
podlegajg w/w pracom.

Uwaga:

Istniejacy osprzet nie podlegajgcy modyfikacjom i przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do prac remontowych zabezpieczyé przed zniszczeniem badz
zdemontowac, a przewody do nich podtgczone - zaizolowac.

10.Gtéwny wytacznik przeciwpozarowy

Jako gtowny wytgcznik przeciwpozarowy obiektu zaprojektowano roztgcznik z
wyzwalaczem wzrostowym zamontowany w rozdzielnicy RWC z przyciskami
zabudowanym w holu wejsciowym oraz komunikacji przy drzwiach wejsciowych do
budynku. Zadziatanie wytacznika umozliwi wytaczenie zasilania catej instalacji w
budynku.
Przycisk gtéwnego wytacznika pozarowego GWP potaczony jest z roziacznikiem
kablem niepalnym NHXH FE180/E90 2x1,5mm?. W w/w tablicy wykonaé punkt
podziatu sieci i uziemic.

11.Rozdzielnice elektryczne
Do rozdziatu energii elekirycznej w budynku zaprojektowano rozdzielnice
gtéwng RG umieszczong w budynku w holu wejsciowym, zasilang ze rozdzielnicy
RWP.
Usytuowanie rozdzielnic RG, RWP. oraz rozdzielnicy stajni RS przedstawione
sa na rzucie projektowanego budynku, natomiast wyposazenie wskazano na
zatgczonych schematach.



Wszystkie projektowane odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposéb,
przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Projektowane rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w
schematy zasilania.

Obwody na potrzeby $wietlicy nalezy wykonac¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG, a na
potrzeby stadniny z rozdzielnicy RS.

12.Ukladanie przewodow

WLZ zasilajacy rozdzielnice RG prowadzi¢ w rurze ochronnej w wykonanej
wczesniej bruzdzie, pozostate przewody prowadzic podtynkowo. Przewody
prowadzone przez Sciany i stropy uktadac¢ w ostonie z rury RB.

Wszystkie przewody winny by¢ prowadzone z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci od zwierzat.

Kable o zwiekszonej odpornosci ogniowej uktada¢ na uchwytach lub o
odpornosci ogniowej nie mniejszej, niz same przewody.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od
innych instalacji odpowiednie odlegtosci: 10cm w przypadku puszek rozgateznych,
20cm dla rownolegtych przewoddéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikdw, tacznikow, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewodéw
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z
jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. srodkiem
peczniejacym + wetna mineralna 150kg/m°. Powyzsze zestawienie dwdch
materiatow zapewni klase odpornosci ogniowej F 120 (El 120). Srodki zapewniajace
odpornosé ogniowg nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

13.0swietlenie

W budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe LED. Oprawy
montowaé bezposrednio na suficie lub w suficie podwieszanym zgodnie z rzutami
projektowanego obiektu.

Zatgczanie opraw w pomieszczeniach lokalnie tgcznikami, w komunikaciji
czujnikami ruchu i obecnosci.

Na zewnatrz, przy wejsciach do budynku zaprojektowano naswietlacze
zatgczane.

Oswietlenie zewnetrzne sterowane programatorem astronomicznym.

W obiekcie zaprojektowano réwniez oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Oprawy nalezy montowa¢ na zwieszeniach lub bezposrednio do Sciany. Dla opraw
ewakuacyjnych zastosowa¢ odpowiednie piktogramy. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ podswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Oprawy
ewakuacyjne i awaryjne winny posiada¢ certyfikat CNBOP. Czas podtrzymania
zasilania opraw powinien wynosi¢ minimum t = 1godz.

14.0sprzet
Zaleca sie zastosowac osprzet podtynkowy hermetyczny wykonany z tworzyw

sztucznych

Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
1,4 m dla tacznikdw, przyciskéw,
1,4 m dla gniazd wtykowych w tazience przy umywalce,
0,3 m dla gniazd wtykowych 230V w pom. pracy wtasnej,
1,1 m dla gniazd wtykowych 230V kuchni



15.System przyzywowy

Do wykonania instalacji przyzywowej w fazience dla niepetnosprawnych oraz
pokoju dla niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. W
skfad systemu przyzywowego wchodzi transformator 230/24V do montazu w puszce
p/t, buczek z lampka montowany nad drzwiami wejsciowymi, kasownik montowany
w poblizu drzwi, przycisk pociggowy oraz przycisk. Zatgczenie instalacji
przywotawczej bedzie mozliwe z dwoch miejsc, przyciskiem pociggowym oraz
przyciskiem. Przycisk przyzywowy zamontowa¢ na wysokosci 0,6m od powierzchni
posadzki. Przycisk pociggowy zamontowaé na wysokosci 1,8m, linka pociggowa
winna mie¢ zakohczenie na wysokosci 5cm od powierzchni posadzki. Kasowanie
alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Poszczeg6lne urzadzenia
systemu przyzywowego potaczy¢ przewodem telefonicznym prowadzonym pod
tynkiem. Doktadny sposéb podtaczenia systemu wg wytycznych producenta.
Zasilanie wykonac z najblizszej puszki rozgateznej obwodu oswietleniowego tazienki
niepetnosprawnych.

16.Potaczenia wyrownawcze

W budynku zaprojektowano gtbwng szyne wyrdéwnania potencjatbw GSWP,
ktérg nalezy umiesci¢ w poblizu rozdzielnicy RG zgodnie z rzutem parteru. Do
gtbwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytaczyé miejscowe szyny wyrdwnania
potencjatow MSWP, rurociggi wodne, kanalizacyjne, CO, szyny PE rozdzielnic.

W pomieszczeniu tazienki oraz zabudowac¢ miejscowe szyny wyrdéwnania
potencjatdbw MSWP, do ktérych nalezy przytaczy¢ za pomoca przewoddéw N2XH-J
6mm? wszystkie przewodzace czesci dostepne oraz przewodzace czesci obce.

Szyne wyréwnania potencjatéw nalezy potaczyé przewodem N2XH-J 10mm? z
gtdbwng szyng uziemiajacg budynku.

17.0chrona od porazen

Podstawowg ochrone od porazenh stanowi izolacja ochronna. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w
przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane
przez wytaczniki roznicowopradowe oraz wytaczniki nadmiarowopradowe.

Wszystkie projektowane tablice powinny by¢ wyposazone w szyny ochronne
PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od
konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi rozdzielnic oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przewdd
PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast N w niebieskim.

18. Instalacja odgromowa. Instalacja uziemienia

Na dachu obiektu przewidziano wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z
normg PN-EN 62305-2. Jako zwody poziome na budynku wykozysta¢ obrébke
blacharska.

Zwody odprowadzajace (drut stalowy ocynkowany @8mm) prowadzi¢ pod
elewacjg w ostonie z rur grubosciennych. Ztgcza kontrolne montowac¢ na wysokosci
1,5m od powierzchni ziemi w skrzynce kontrolnej na elewaciji.

Potaczenie przewoddéw odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykonac
jako skrecane za pomocqg zaciskdéw krzyzowych. Zwody odprowadzajgce pionowe
nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem poprzez ztacze kontrolne i przewdd
uziemiajacy (bednarke FeZn25x4). Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz
instalacji odgromowej w projektowanym budynku nalezy utozy¢ uziom otokowy z
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bednarki FeZn25x4. Bednarke uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od obrysu
budynku na gtebokosci 0,8m. Rezystancja uziemienia Ru < 10Q. W przypadku
uzyskania wiekszej wartosci rezystancji nalezy wykona¢ uziom pionowy, az wartosé
uziemienia bedzie pozytywna. Podczas prac zwigzanych z wykonaniem uziomow
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji
podziemnych.

Podczas prac zwigzanych z wykonaniem uziomow nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji podziemnych.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski
krzyzowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajace, bednarka, itd. powinny spetniaé
wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN-EN 50164-2:2003, a kazdy
producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma. Dostawa osprzetu,
ktory wymagan nie spetnia, moze by¢ zakwestionowana na roznych etapach
inwestycji.
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CZESC DZIALKI NR GEOD. 222/227 POLOZONEJ W
IGNATKACH-OSIEDLU,

PRZY UL. JEZDZIECKIEJ 6, OBREB 0023 KSIEZYNO-
KOLONIA,GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY, WOJ.
PODLASKIE

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
UL. LIPOWA 10, )
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

WOJCIECHIGRUDZINSKI,
UL. MODLINSKA 10 LOK U2,
15-066 BIALYSTOK
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. Zakres robot:

1.1.Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych
1.2.Montaz projektowanych rozdzielnic elektrycznych
1.3.Wykonanie instalacji odgromowej

1.4.Wykonanie WLZt6w zasilajacych rozdzielnice elektryczne
1.5.Montaz instalacji elektrycznych wnetrzowych
1.6.Wykonanie instalacji wyrownawczej

. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. lIstniejacy budynek.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1, -

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci podczas prac przy montazu instalacii
odgromowe;.

4.2. Ryzyko kolizji drogowej podczas witgczania sie pojazdéw do ruchu na
pobliskich ulicach.

4.3. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia
narzedzi, niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami
budowlanymi.

4.4. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub
przypadkowego zaprdszenia ognia.

. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw
z zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowlanego.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego

zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej
oraz dopilnowac¢ aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywa¢ z uzyciem podno$nika
samochodowego badz rusztowan

6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komérkowy
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Biatystok 20.07.2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa wykonawcza instalacji elektrycznych przebudowy i
rozbudowy istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek
jezdziecki i Swietlice wraz z zagospodarowaniem terenu.- kategoria obiektu — V, IX,
czes¢ dziatki nr geod. 222/227 potozonej w Ignatkach-Osiedlu, przy ul. Jezdzieckiej
6, obreb 0023 Ksiezyno-Kolonia, gm. Juchnowiec Koscielny, woj. podlaskie zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski
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19.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego
Zaktadu Energetycznego.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn
itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych
producentdw pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie
literg B lub CE oraz posiada¢ aktualne swiadectwo zgodnosci

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
wykonywaé w stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez
0soby upowaznione.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nie stwarzajg szczego6lnego zagrozenia dla
zdrowia (dla tego rodzaju prac) niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu
postepowac zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu.

Szczegobtowe lokalizacje wypustow do zasilania instalacji sanitarnych i wentylacji
nalezy ustala¢ z poszczegoIinymi projektami.

Wszystkie prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
moga by¢é wykonywane tylko i wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A.
Podtaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacjg urzadzen
dostarczong przez producenta.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes$¢ kontrakiu, a
wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sga obowigzujgce dla
wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
dokumentacja projektowa, przedmiary rob6t (naktady rzeczowe).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania rob6t wysokiej jakosci, z
najwyzsza starannoscia, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedéw w
zakresie przedmiotowych rob6t) oraz zgtoszenia ewentualnych bteddéw
projektantowi w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed podaniem
ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem poprzez
oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie
dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych rob6t celem prawidtowej
realizacji inwestycji winien to zgtosic¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania
ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych
materiatbw sg dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody
inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za szkode powstatg wskutek
btedu projektanta, jesli wada projektu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.
Przejscia kabli i przewoddéw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacjg o
odpowiedniej odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.
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UWAGA

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane
materiaty,urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentdéw, oznaczenia modeli produktéw lub
urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter
przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu
lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy, ze
wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rbwnowazny”. Rozumiec¢ przez
to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatéw
rbwnowaznych, o0 nie gorszych, niz opisane w projekcie parametrach
technicznych, spetniajacych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.
W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatdbw lub urzadzen réwnowaznych
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, Ze proponowane przez niego
rozwigzania, materiaty lub urzadzenia rownowazne spetniajg wskazane wyzej
wymagania i uzyskac zgode projektanta i Inwestora.

Dokumentacja projektowa stanowi zaréwno opis techniczny jak réwniez czes¢
rysunkowg wraz przedmiarami kosztorysowymi i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywac tacznie.

Obwody na potrzeby $wietlicy nalezy wykona¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG, a na
potrzeby stadniny z rozdzielnicy RS.

Wszystkie przewody winny by¢ prowadzone z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci od zwierzat.
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20.Spis rysunkow

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E-1
nr E-2
nr E-3
nr E-4
nr E-5
nr E-6
nr E-7
nr E-8
nr E-9

Mapa zagospodarowania terenu
Schemat ideowy instalacji elektrycznych zewnetrznych
Rzut parteru — instalacje elektryczne

Rzut poddasza — instalacje elektryczne

Rzut dachu — instalacja odgromowa

Schemat rozdzielnicy RG
Schemat rozdzielnicy RS
Schemat rozdzielnicy RPC
Schemat systemu przyzywowego

* k%
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