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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy istniejacej obory wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na osrodek jezdziecki i Swietlice wraz z zagospodarowaniem terenu.
CzeSc dziatki nr geod. 222/227 potozonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jezdzieckiej 6, obreb
0023 Ksiezyno-Kolonia, Juchnowiec KoScielny, woj. podlaskie

10. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Inwestora;
-wizja lokalna;
-literatura fachowa;

-wytyczne architektoniczne;
11 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy istniejacej obory. Roboty budowlane,

uwzgledniajagce zmiany funkcjonalne polegajg na przebudowie w zakresie: rozbiorka
istniejagcych stupow z podciggami, Scian dziatowych, stropu drewnianego oraz wiezby
dachowej, wykonanie otworow w  S$cianach  istniejagcych i wykonanie  nadprozy

nad projektowanymi otworami, wykonanie stupow z stopami fundamentowymi, wykonanie
stropu zelbetowego z podciggami, wykonanie nowej wigzby dachowej.

2.0_PODSTAWY PRAWNE | TECHNICZNE:

Opis zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujgcego aktualnie jednolitego tekstu ustawy
z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzgledniajgcego wszystkie pozniejsze zmiany legislacyjne.

2.1_NORMATYWY | PRZEPISY:
PN-ISO 239%:200 -

Ogélne zasady niezawodnoSci konstrukcji budowlanych.

PN-ISO 15686-6:2006
PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 45014:1993

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-B-03264:2002

PN-B-03264:2002/Ap1:2004
PN-90/B-03200
PN-B-06200:1997

Budynki i budowle. Cze$t 6: Procedury zwigzane z
uwzglednieniem wptywow Srodowiskowych.

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej
przez dostawcow.

Obcigzenia budowli

Obcigzenia state

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Poprawka do normy PN-B-03264:2002

Konsfrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe
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3.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Nie wykonano badan geologicznych gruntu.
Rodzaj gruntu stwierdzi¢ poprzez wykonanie otworu badawczego kontrolnego.

Przyjmuje sie nastepujace dane odnoSnie posadowienia budynku.
e Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod powyzsza inwestycje zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej.
e W trakcie prowadzenia robot nie dopuszczat do naruszenia naturalnej struktury gruntu
w poziomie posadowienia i zasypywania przekopanych migjsc gruntem rozluznionym.
e Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy dokonaC ich komisyjnego odbioru w celu
sprawdzenia zgodnoSci stanu i rodzaju gruntow z zatozeniami.

Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwac ok. 25cm powyzej poziomu projektowanych taw,
a niedobrang czeS¢ gruntu usunac bezposrednio przed wykonaniem taw sposobem recznym.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geologa i potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy.

Wykop nalezy wykonat w okresie suchym. Prace ziemne w gruntach gliniastych nalezy
prowadzi¢ w sposob nie powodujacy wzrostu ich wilgotnosci.

Do obliczen posadowienia przyjeto grunt jako piasek Sredni o stopniu zageszczenia Io=0,45.

4.0 UKt AD KONSTRUKCYINY

Gtowne elementy noSne projektowanej przebudowy obory to strop zelbetowy oparty
na podciggach i istniejacych Scianach. Podciagi oparto na projektowanych stupach
zelbetowych. Nad stropem projektuje sie tradycyjng dwuspadowa wiezbe dachowa.

5.0 FUNDAMENTY

Przewiduje sie posadowienie bezpoSrednie na stopach fundamentowych wysokosci
50 cm, wylewanych z betonu klasy C20/25, zbrojonych stalg AllIN i Al
Gteboko$¢ posadowienia dopasowac do fundamentow istniejacych.

Uwagi:

1/ minimalne ofulenie zbrojenia 5cm.

2/ zbrojnie podtuzne taczy¢ na zaktad min. 50cm

3/ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed
betonowaniem.
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6.0 KONSTRUKCJA ZELBETOWA

6.1

6.2

6.3

StUPY | RDZENIE

Stupy zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg S235J, RB500W.

NADPROZA | WIENCE

Nadproza projekfuje sie jako prefabrykowane typu L19.
Wience wylewane betonu klasy C20/25 zbrojone stalg S235J, RB500W. Zbrojenie taczyc na
zaktad min. 50cm.

PODCIAG!

Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu klasy (C20/25 zbrojone stalg
$235J, RB500W.

7.0 DACH

Zaprojektowano jako krokwiowy z drewna klasy C-24, dwuspadowy, o nachyleniu potaci 44°,
pokryty dachowka ceramiczna. Krokwie drewniane w rozstawie podstawowym co 100cm.
Potaczenia elementow dachu nalezy wykonat przy pomocy tacznikow metalowych.

Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczegolnych elementow wiezby
dachowej nalezy doktadnie sprawdzic poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie
oparcia dachu.

Wyznaczenie elementow wiezby dachowej wykonat w nastepujacy sposob:

- wykreslic w naturalnej wielkoSci poszczegolne elementy,

- wykonat potrzebne zaciosy, wreby, czopy oraz otwory.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wyciet i elementow potaczen w powtarzalnych elementach
konstrukcji wiezby dachowej, nalezy wykonaC probny montaz w celu sprawdzenia
doktadnosci potaczen.

Majac sprawdzony w probnym montazu, powtarzajacy sie segment wiezby dachowej, mozna
przystapic do wyznaczania pozostatych elementow oraz wykonania w nich zaciosow, wrebow
i innych potaczen.

Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamietac o zaizolowaniu elementow papa
w styku z murem lub stropem.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow drewnianych wykonal przez zaimpregnowanie
Srodkiem grzybobojczym "“SOLTOX", zgodnie z instrukcja zataczong przez producenta, a
nastepnie powlec "PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie przeciwogniowe.

Potgczenia elementow drewnianych wiezby dachowej wykonat zgodnie z zasadami sztuki
ciesielskiej.
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8.0 SPRAWDZENIE WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnoSci plandw zbiorczych ze szczegotowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwoSt zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizuja wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy
w razie pofrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robot lub
innych wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

9.0 _PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALACJ: KOTWY | ELEMENTY OSADZANE W C(ZASIE
BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych s3 wykonane w ramach Stanu
Surowego, tacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie ofwory mniejsze od 10x10cm lub
®10cm s3 wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegolnych przypadkow, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy
dylatacyjne i przerw roboczych itd.) s3 dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie
z projektem i wytycznymi systemowymi.

10.0_WYTYCZNE TECHNICZNE

10.1_TOLERANCIE WYMIAROWE

Tolerancje wymiarowe dotyczq pomiarow kontrolnych zaréwno robdt wykonanych przez
poszczegdlnych podwykonawcdow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnos$ci wynikajace z usyftuowania, deformacji szalunkow,
zmiennoSci  wymiarow w wyniku temperatury i skurczu s3 dodawane. Wartosci fe
skumulowane muszg obowigzkowo mieSci¢ sie w granicach normowych.

10.2._BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami branzowymi.
Badania s3 realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadaja
3 prabki.
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10.3_BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze byt produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sig odbywac w betoniarkach
samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu
betonu jest zakazane.

10.4._BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki musza byC zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi byt wilgotna, ale
nie zmoczona. Beton nie moze spadat z wysokoSci wiekszej od 3,0m. Musi by uktadany
warstwami nieduzej grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie
moze byt wieksza od 15min. Wibrowanie za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny
i warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zafrzymania betonowania, befon jest utrzymywany siatka metalowa
o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem beftonowania, powierzchnia
przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem Swiezego
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10.5. BETONOWANIE-W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od
-5C jest zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na piSmie.

Gdy temperatura mieSci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych $rodkow zapobiegajacych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktorych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C,
wykonawca przekaze Inwesforowi i Pracowni projekfowej, w ramach programu betonowania,
proponowane dziatania.

10.6._STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi byt zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ §ladéw rdzy kruchej, smaru lub btota.
Uformowanie zbrojenia powinno byt zgodnie z normami.
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10.7_SZALOWANIE - ROZSZAL OWANIE

Szalunki musza byt dostatecznie sztywne, by wytrzymac bez wyraznego odksztatcenia,
obcigzenie i naciski, ktorym sq poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania
robot. Musza byc dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by uniknacé wycieku
zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg byt oczyszczone ze wszystkich
obcych materiatow.

Rozszalowanie musi byC dokonane dopiero gdy beton wystarczajaco stwardnieje, by moc
przenieS¢ naprezenia, ktorym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy
zapewnieniu dostatecznych warunkow bezpieczefnstwa.

11.0_WYTYCZNE MONTAZU

1.0. Osie modularne na tawach i stopach powinny byt przeniesione w sposob geodezyjny
i potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

2.0. Montaz budynku nalezy wykonal zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza sie do montazu elementow, ktorych jako$t nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.

Elementy uzyte do montazu muszg posiadat atest.

3.0. Przed przystapieniem do wykonania elementow danej kondygnacji, nalezy kazdorazowo
na stropie zmontowanej juz kondygnacji wyznaczyé w sposob wyrazny osie modularne
wszystkich elementéw pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzit
uprawniony geodefa.

4.0 Przy monfazu deskowan nalezy kontrolowac jego doktadnosci sprawdzajac:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elemenfu

¢/ wielkoS¢ przesunigt w pionie i poziomie.

d/ wielkoSt przesuniecia w stosunku do elementdow nizszej kondygnacji.

5.0 Jezeli przy montazu bezposrednio ze Srodkow transportowych elementy sg zatadowane
w pozycji innej niz majag byC wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na migjsce
wbudowania utozyt je na podktadach obok Srodka transportowanego, w celu zmiany
sposobu ich podwieszenia.

6.0 Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotdw, jak narzedzi, Srodkow mocujacych itp.
taczenie z elementami montazowymi.

7.0 Zabrania sie pozosftawiania zawieszonego elemenfu w czasie przerwy lub po
zakonczeniu pracy.

mgr inz. Emil Huk
projektant
branza konsfrukcyjno-budowlana
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