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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -  POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
 PROJEKTU ZABRONIONE

architektura:

1:50

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6,

OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie

STRAPONTENY - KRZESŁA NAŚCIENNE

MOCOWANIE SYSTEMOWE
DO ŚCIANY

STRAPONTENY - KRZESŁA NAŚCIENNE
 UCHYLNE SIEDZISKA MOCOWANE DO ŚCIANY.
MECHANIZM SAMOPOWROTU (AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE
SIEDZISKA PO ZWOLNIENIU CIĘŻARU)

FORMOWANA SKLEJKA BARWIONA BEJCĄ - KOLOR DĄB NATURALNY.
STALOWE OKUCIA MALOWANE LAKIERAMI PROSZKOWYMI.

WYMIARY:
- szerokość: 410 mm
- głębokość: 420 mm
- wysokość: 440 mm

WYMOGI WOBEC ŚCIANY:
- nośność: min. 150 kg
- ściana żelbetowa / z cegły pełnej

MAX. CIĘŻAR < 100 KG

STRAPONENTY - KRZESŁA NAŚCIENNE - SPOSÓB MONTAŻU
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