PRZEDMIAR

Spis kodow CPV:

45111200-0 Roboty ziemne - STWIOR SST B.01.00

45262310-7 Zbrojenie konstrukcji - STWIOR SST B.02.00
45262311-4 Betonowanie - STWIOR SST B.03.00

45320000-6 Izolacje - STWIOR SST B.04.00

45262500-6 Murowanie - STWIOR SST B.05.00

45410000-4 Roboty tynkarskie - STWIOR SST B.06.00
45421152-4 Sciany dziatowe i obudowy GK - STWIOR SST B.07.00
45421146-9 Sufity podwieszane - STWIOR SST B.08.00
45442110-1 Prace malarskie - STWIOR SST B.09.00

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian - STWIOR SST B.10.00
45421000-4 Stolarka - STWIOR SST B.11.00

45261400-8 Pokrycie dachu - STWIOR SST B.12.00

45443000-4 Elewacja w systemie BSO - STWIOR SST B.13.00
45262100-2 Rusztowania - STWIOR SST B.14.00

45111291-4 Nawierzchnie - STWIOR SST B.15.00

45421160-3 Pozostate roboty montazowe - STWIOR SST B.16.00

Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu oraz budowa budynku gospodarczego i altany
Adres inwestycji : Dziatka o nr ewid. 399, obreb Hotéwki Duze , gmina Juchnowiec Koscielny
Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny

Adres inwestora :16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10

Branza : Budowlana

Data opracowania  :Grudzien 2018

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot: 0,00 z}
Stownie: Zero zt zero gr

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot
budowlanych w oparciu o projekt budowlany i planowany zakres prac, przy zatozeniu przecietnych
warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny Srednie krajowe
(I1I kw. 2018), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

Ilosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, mogg réznic
sie od ilosci rzeczywistych w zaleznoSci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robdét.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowa.

Przed zamodwieniem materiatdw ilosci okreSlone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo
zweryfikowac na budowie.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Dokument zostat sporzadzony za pomoca programu KOMA



Data opracowania Data zatwierdzenia
Grudzien 2018

Dokument zostat sporzadzony za pomoca programu KOMA



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie¢ budynek $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng na
dziatce o nr geod. 399 w Hotowkach Duzych. Projektowany wjazd na dziatke, z drogi powiatowej —
dziatka o nr geod. 400, obreb Hotowki Duze. Budynek $wietlicy wiejskiej usytuowano po $rodku
dziatki réwnolegle do jej zachodniej granicy. Glowne wejscie do budynku s$wietlicy wiejskiej
zaprojektowano od strony wschodniej, od strony potudniowej zlokalizowano dodatkowe wejscie. W
potudniowo-zachodniej czgsci dziatki zlokalizowano drewniany budynek gospodarczy, a w czesci
zachodniej drewniang altang. Na dzialce zaprojektowano 10 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych, w tym 1 miejsce dla os6b niepetnosprawnych, plac zabaw, silowni¢ napowietrzna,
boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie terenu, zbiornik szczelny o pojemno$ci 10m?® oraz wiate

$mietnikowq.



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-.m. | Poszczegoéine Razem
KOSZTORYS :
d.145111200-0 |DZIAL: Roboty ziemne - STWIOR SST B.01.00
1KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1/0126-01 - pomocg spycharek
STWIOR SST
B.01.00
60 m2 60,00
RAZEM m2 60,00
2KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i m3
d.1/0122-01 - nizinnym
STWIOR SST
B.01.00
60*1,20 m3 72,00
RAZEM m3 72,00
3[KNR 2-01 Wykop fundamentowy na odktad m3
d.1/0221-03 -
STWIOR SST
B.01.00
Budynek gospodarczy i Altana
(3,25+3,00+3,25+3,00)*1,00*1,20+(1,00*1,00*1,20*8) m3 24,60
Cokot ogrodzenia
261*0,60*1,20 m3 187,92
RAZEM m3 212,52
4KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m m3
d.1/0307-02 - (kat.gr.III) reczne "dokopanie" gruntu pod fundamenty - 10 cm
STWIOR SST
B.01.00
(3,25+3,00+3,25+3,00)*1,00*0,10+(1,00*1,00*0,10*8) m3 2,05
RAZEM m3 2,05
5KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych ziemia z odkladu z zageszczeniem | m3
d.1/0221-01 +
KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 -
STWIOR SST
B.01.00
21,00+187,92 m3 208,92
RAZEM m3 208,92
6(KNNR 1 Wywo6z ziemi z odktadu m3
d.1/0221-01 +
KNR 2-01
0214-01 -
STWIOR SST
B.01.00
13,20 m3 13,20
RAZEM m3 13,20
d.245262310-7 |DZIAL: Zbrojenie konstrukcji - STWIOR SST B.02.00
d.2.1 DZIAL: Fundamenty - Lawy i wieniec
7|Zbrojenie Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.1konstrukcji -
STWIOR SST
B.02.00
0,10+0,10 t 0,20
RAZEM t 0,20
d.345262311-4 |DZIAL: Betonowanie - STWIOR SST B.03.00
d.3.1 DZIAL: Fundamenty- STWIOR SST B.03.00
8KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym beton C8/10 Zastosowano m3
d.3.11101-01 z.sz. pompe do betonu na samochodzie.
5.4. 9913-
STWIOR SST
B.03.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-.m. | Poszczegoéine Razem
Budynek gospodarczy i Altana
(3,25+3,00+3,25+3,00)*0,60*0,10+(1,00*1,00*8*0,10) m3 1,55
Ogrodzenie
261*0,40*0,10 m3 10,44
RAZEM m3 11,99
9KNR 2-02 tawy fundamentowe i stopy z C20/25 w deskowaniu U-Form - transport| m3
d.3.1/0252-04- betonu pompa, pozostatych materialéw zurawiem
STWIOR SST
B.03.00
Budynek gospodarczy i Altana
(3,25+3,00+3,25+3,00)*0,50*0,30+(1,00*1,00*0,30)*8 m3 4,28
Ogrodzenie
261*1,20*0,20 m3 62,64
RAZEM m3 66,92,
10KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - $ciana m2
d.3.10206-01 - fundamentowa
STWIOR SST
B.03.00
(3,25+3,00+3,25+3,00)*0,70 m2 8,75
RAZEM m2 8,75
11KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci do gr 25cm m2
d.3.1/0206-05 - krotnosc = 5
STWIOR SST
B.03.00
poz.10 m2 8,75
RAZEM m2 8,75
12KNNR 1 Podkiady z piasku na podiozu gruntowym z zageszczeniem + zakup m3
d.3.1/0221-01 + piasku gr. 15 cm
KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907-
STWIOR SST
B.03.00
3,25*3,00*%0,30 m3 2,93
RAZEM m3 2,93
13NNRNKB 202 |(z.II) Piyty betonowa parteru - gr. 15cm m3
d.3.1/0224-01-
STWIOR SST
B.03.00
3,25*3,00 m3 9,75
RAZEM m3 9,75
14/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 m2
d.3.1(1106-02- mm
STWIOR SST
B.03.00
6,76 m2 6,76
RAZEM m2 6,76
15/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o | m2
d.3.1(1106-03- 1cmdo 6cm
STWIOR SST |krotnos¢ = 3,5
B.03.00
6,76 m2 6,76
RAZEM m2 6,76
d.3.2 DZIAL: Rdzenie i stupy- STWIOR SST B.03.00
16(KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek m3
d.3.2/0208-09 - |deskowanego obwodu do przekroju do 12
STWIOR SST
B.03.00
(0,35*0,35*0,90)*8 m3 0,88
RAZEM m3 0,88
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-.m. | Poszczegoéine Razem
d.4/45320000-6 |DZIAL: Izolacje - STWIOR SST B.04.00
d.4.1 DZIAL: Fundamenty i $ciany - STWIOR SST B.04.00
17KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.4.1/0609-03 - wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm Styropian
STWIOR SST |[EPS100-036
B.04.00
6,76 m2 6,76
RAZEM m2 6,76
18KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.4.1/0609-04 - wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa do gr 10cm
STWIOR SST
B.04.00
6,76 m2 6,76
RAZEM m2 6,76
19KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.4.10607-01 - szerokiej poziome podposadzkowe
STWIOR SST
B.04.00
poz.14 m2 6,76
RAZEM m2 6,76
20KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodna powtokowe bitumiczne m2
d.4.10602-09 + poziome - Abizol R, Abizol Px2 - tawy
KNR 2-02
0602-10 -
STWIOR SST
B.04.00
(3,25+3,00+3,25+3,00)*1,20 m2 15,00
RAZEM m2 15,00
21KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na m2
d.4.10609-10 - zaprawie bez siatki metalowa - fundamenty
STWIOR SST
B.04.00
poz.20 m2 15,00
RAZEM m2 15,00
22 KNR-W 2-02 |[Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na m2
d.4.10604-05 - zimno - pierwsza warstwa
STWIOR SST
B.04.00
poz.20 m2 15,00
RAZEM m2 15,00
23KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.4.10607-02 -
STWIOR SST
B.04.00
poz.20 m2 15,00
RAZEM m2 15,00
24/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z welny mineralnej pionowe z ptyt m2
d.4.1/0613-06 - uktadanych na sucho - $ciany budynku gospodarczego - gr 15cm
STWIOR SST
B.04.00
30,06 m2 30,06
RAZEM m2 30,06
25|Kalkulacja Obicie konstrukgcji $cian ptyta OSB3 - wewnatrz i na zewnatrz gr 15mm m2
d.4.1wlasna -
STWIOR SST
B.04.00
30,06*2 m2 60,12
RAZEM m2 60,12
d.5(45262500-6 |DZIAL: Murowanie - STWIOR SST B.05.00
d.5.1 DZIAL: Kominek i komin - STWIOR SST B.05.00
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26|NNRNKB 202 |(z.II) kanaly z pustakéw ceramicznych spalinowe i dymowe m
d.5.10159-05 -
STWIOR SST
B.05.00
7,70%6 m 46,20
RAZEM m 46,20
27|Kalkulacja Wykonanie kominka (paleniska) i komina - zgodnie z projektem kpl.
d.5.1wlasna -
STWIOR SST
B.05.00
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
d.6/45430000-0 |DZIAL: Pokrywanie podidg i $cian - STWiIOR SST B.10.00
28NNRNKB 202 |((z.1IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 45x45( m2
d.6/1119-11 - cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
STWIOR SST
B.10.00
6,76 m2 6,76
RAZEM m2 6,76
29|NNRNKB 202 ((z.1IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie m
d.6/1122-04 - klejowej w pomieszcz.o pow.do 8 m2
STWIOR SST
B.10.00
(3,25+3,00+3,25+3,00)-1,80 m 10,70
RAZEM m 10,70
d.7/45421000-4 |DZIAL: Stolarka - STWIOR SST B.11.00
30KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad | m2
d.7(1027-04 - 1.5 m2
STWIOR SST
B.11.00
1,80%2,00 m2 3,60
RAZEM m2 3,60
31KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie m2
d.7(1001-01 wykonczone o powierzchni do 1.0 m2
0,60*1,20 m2 0,72
RAZEM m2 0,72
32KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych systemowych zgodnych z m
d.7|0321-02 - projektem
STWIOR SST
B.11.00
1,25 m 1,25
RAZEM m 1,25
d.845261400-8 |DZIAL: Pokrycie dachu - STWIOR SST B.12.00
33KNR Murlaty o przekroju ponad 180 cm2 transport zurawiem m3
d.8{202-04-06-02
-10 - STWIOR
SST B.12.00
(3,25+3,00+3,25+3,00)*0,20*0,20 m3 0,50
RAZEM m3 0,50
34 KNR Podwaliny kroétkie z tarcicy dt ponad 2,0 m i przekroju od 180 cm2 m3
d.8|202-04-07-02transport zurawiem
-10 - STWIOR
SST B.12.00
0,50 m3 0,50
RAZEM m3 0,50
35/KNR Nadbitki z tarcicy o przekroju do 180 cm2 transport zurawiem m3
d.8202-04-09-03
-10 - STWIOR
SST B.12.00
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0,50 m3 0,50
RAZEM m3 0,50
36[KNR Krokwie zwykle z tarcicy dt od 4,5 m i przekroju do 180 cm2 transport m3
d.8|202-04-08-05 [zurawiem
-10 - STWIOR
SST B.12.00
1,85 m3 1,85
RAZEM m3 1,85
37|[KNNR Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej z folii gr. 0,2 mm m2
d.8N002-06-04- [przymocowanej do konstrukcji drewnianej
02-00 -
STWIOR SST
B.12.00
Budynek gospodarczy
(1,95%*3,40)*2 m2 13,26
Altana
(3,10%7,00)*2 m2 43,40
RAZEM m2 56,66
38NNRNKB 202 |(z.II) facenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 | m2
d.8/0420-04 - cm z tarcicy nasyconej
STWIOR SST
B.12.00
Budynek gospodarczy
(1,95*3,40)*2 m2 13,26
Altana
(3,10%7,00)*2 m2 43,40
RAZEM m2 56,66
39|NNRNKB 202 |(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju| m3
d.8/0419-06 - ponad 180 cm2
STWIOR SST
B.12.00
Budynek gospodarczy
(1,95+3,40)*2*0,20 m3 2,14
RAZEM m3 2,14
40NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 m2
d.8/0535-04 % blacha powlekang dachéwkowa na tatach - blacha na ragbek
analogia -
STWIOR SST
B.12.00
Budynek gospodarczy
(1,95*3,40)*2 m2 13,26
Altana
(3,10%7,00)*2 m2 43,40
RAZEM m2 56,66
41KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm m2
d.8(202-05-41-01
-00 - STWIiOR
SST B.12.00
(1,95+3,40)*2*0,50+25,60 m2 30,95
RAZEM m2 30,95
42 KNR-W 2-02 (Oktadzina typu "SIDING" z elementoéw winylowych elewacyjna m2
d.8(2605-01 - systemowa wraz z konstrukcja z atestem NRO - podbitka dachowa
STWIOR SST
B.12.00
Budynek gospodarczy
(3,25+3,00)*2*0,40 m2 5,00
Altana
43,40 m2 43,40
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RAZEM m2 48,40
43[KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.8/0508-04 -
STWIOR SST
B.12.00
3,40+3,40+7,00+7,00 m 20,80
RAZEM m 20,80
44/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.8(0510-02 -
STWIOR SST
B.12.00
2,70%2+3,90%2 m 13,20
RAZEM m 13,20
d.9/45443000-4 [DZIAL: Elewacja w systemie BSO - STWIOR SST B.13.00
45|Kalkulacja Wykonanie konstrukcji drewnianej Altany wraz z obiciem szléwka kpl.
d.9wiasna - zgodnie z projektem
STWIOR SST
B.13.00
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
46|Kalkulacja Wykonanie konstrukcji drewnianej $cian budynku gospodarczego m3
d.9\wiasna -
STWIOR SST
B.13.00
1 m3 1,00
RAZEM m3 1,00
47|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.92612-09 -
STWIOR SST
B.13.00
(3,25+3,00+3,25+3,00)-1,80 m 10,70
RAZEM m 10,70
48 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.92612-08 -
STWIOR SST
B.13.00
2,80*4+2,00*2+1,80+0,60+1,20+0,60 m 19,40
RAZEM m 19,40
49KNR-W 2-02 [Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.9/0919-01 -
STWIOR SST
B.13.00
Sciany fundamentowa
[(3,25+3,00+3,25+3,00)-1,80]1*0,30 m2 3,21
RAZEM m2 3,21
50ZKNR C-3 Przyklejenie na powierzchni réownej (beton, tynk gtadki itp.) i piyt m2
d.9(0102-05 - styropianowych o grubosci 5 cm Na $cianach
STWIOR SST
B.13.00
Pod tynk silikonowy
(3,25+3,00+3,25+3,00)*2,75-(1,80*2,00+0,60*1,20) m2 30,06
RAZEM m2 30,06
51ZKNR C-3 Przyklejenie na powierzchni rownej (beton, tynk gtadki itp.) i ptyt m2
d.9(0102-01 - styropianowych o grubosci 3 cm Na osciezach
STWIOR SST
B.13.00
(2,00+1,80+2,00+0,60+1,20+0,60)*0,10 m2 0,82
RAZEM m2 0,82
52ZKNR C-3 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w | m2
d.9/0105-02 - ilosci 5 szt/m2 do podtoza z cegly
STWIOR SST
B.13.00




PRZEDMIAR

10

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-.m. | Poszczegoéine Razem
poz.50 m2 30,06
RAZEM m2 30,06
53ZKNR C-3 Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach m2
d.9/0204-07 -
STWIOR SST
B.13.00
poz.50 m2 30,06
RAZEM m2 30,06
54ZKNR C-3 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.9/0204-09 -
STWIOR SST
B.13.00
poz.51 m2 0,82
RAZEM m2 0,82
55/ZKNR C-3 Gruntowanie podloza Pierwsza warstwa m2
d.90114-01 -
STWIOR SST
B.13.00
poz.50+poz.51 m2 30,88
RAZEM m2 30,88
56ZKNR C-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze | m2
d.9/0114-03 - ,,kamyczkowej" na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych Ziarno
STWIOR SST (1,0 (1,5) mm
B.13.00
poz.50 m2 30,06
RAZEM m2 30,06
57ZKNR C-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze | m2
d.9/0114-05 - ,,kamyczkowej" na osciezach o szerokosci do 15 cm Ziarno 1,0 (1,5) mm
STWIOR SST
B.13.00
poz.51 m2 0,82
RAZEM m2 0,82
d.10[45262100-2 |DZIAL: Rusztowania - STWIOR SST B.14.00
58NNRNKB 202 |(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o m2
d.10/1621a-02 - |wysokosci do 15 m
STWIOR SST
B.14.00
30+75 m2 105,00
RAZEM m2 105,00
d.1145111291-4 |DZIAL: Nawierzchnie - STWIOR SST B.15.00
59KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2
d.11/0101-01 - [gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
STWIOR SST
B.15.00
574+420 m2 994,00,
RAZEM m2 994,00
60KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2
d.110101-02 - (gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci pod nawierzchnie
STWIOR SST |opaski - do gtebokosci 50 cm
B.15.00 krotnosc = 6
poz.59 m2 994,00,
RAZEM m2 994,00
61/KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cmdo | m2
d.11/0105-04 - grubosci 10 cm
STWIOR SST |krotnos¢ = 2
B.15.00
poz.59 m2 994,00,
RAZEM m2 994,00
62KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami m2
d.110115-01 - (ulepszajacymi z kruszywa lamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po
STWIOR SST (zageszczeniu 15 cm
B.15.00
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poz.59 m2 994,00,
RAZEM m2 994,00
63KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami m2
d.11/0115-02 - |ulepszajacymi z kruszywa tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm
STWIOR SST (grubos¢ warstwy do grubosci 35 cm po zageszczeniu
B.15.00 krotnosc = 20
poz.59 m2 994,00,
RAZEM m2 994,00
64KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 cm | m2
d.11/0105-07 - [grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
STWIOR SST
B.15.00
poz.59 m2 994,00,
RAZEM m2 994,00
65KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m2
d.11/0105-08 - |kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu do grubosci 5cm
STWIOR SST |krotnos¢ = 2
B.15.00
574 m2 574,00
RAZEM m2 574,00
66/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.11/0407-02 - |wypelnieniem spoin piaskiem
STWIOR SST
B.15.00
220,00 m 220,00
RAZEM m 220,00
67|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej | m2
d.110511-03 - (gr.6i8 cm - 21-50 elementow/m2
STWIOR SST
B.15.00
574 m2 574,00
RAZEM m2 574,00
68Kalkulacja Wykonanie nawierzchni boiska - zgodnie z projektem m2
d.11wlasna
STWIOR SST
B.15.00
28,00*15,00 m2 420,00
RAZEM m2 420,00
d.1245236000-0 |DZIAL: Zazielenienie
69KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : | m2
d.12/0401-02 kat.III
2200 m2 2 200,000,
RAZEM m2 2 200,000
70KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.12/0702-01
2200 m2 2 200,00
RAZEM m2 2 200,00
d.13/45222000-9 |DZIAL: Ogrodzenie i brama
71KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach - zgodnie z projektem m2
d.13/0307-01
261*1,50 m2 391,50
RAZEM m2 391,50
72 Brama wjazdowa przeséwna z automatem wraz z bramka - wymiary kpl.
d.13 zgodnie z projektem
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
d.14/45421160-3 |DZIAL: Pozostate roboty montazowe - STWIOR SST B.16.00
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73 KNR Balustrady schodowe z ksztattownikéw stalowych z pochwytem metr
d.14/202-12-07-05)malowane farbami proszkowymi
-00 - STWiIOR
SST B.16.00
Poz. zast.
[(9*0,27+10%*0,27)*2]+(1,50*3,00)*2 metr 19,26
RAZEM metr 19,26
74kalkulacja Miejsce gromadzenia odpadéw - zgodnie z projektem kpl.
d.14wlasna -
STWIOR SST
B.16.00
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
75Kalkulacja Zakup i montaz pitkochwytéw - zgodnie z projektem m
d.14\wlasna
28+15+28+15 m 86,00
RAZEM m 86,00
76|Kalkulacja \Wyposazenie boiska - zgodnie z projektem kpl.
d.14\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
77|Kalkulacja \Wyposazenie placu zabaw - zgodnie z projektem kpl.
d.14wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
78Kalkulacja Wyposazenie sitowni napowietrznej - zgodnie z projektem kpl.
d.14wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
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