Przedmiar

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJEMNOSCI 10M3, INSTALACJA
OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, WENTYLACJA MECHANICZNA, BUDOWA BOISKA, ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU.

Hotéwki Duze, dz. nr 399 obreb Hotéwki Duze

Gmina Juchnowiec Koscielny

ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny

Branza sanitarna

Rafat Buczynski

31.08.2018
Grupa robot Klasa Robét Kategoria robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien

45.0 45.00 45000000-7 Roboty budowlane

45.2 45.23 . L L
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

45.2 45.23 45232460-4 Roboty sanitarne

45.2 45.23 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45.2 45.23 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45.2 45.23 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45.2 45.23
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45.2 45.23 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45.2 45.23
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowej

45.2 45.23 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

TEMAT:Instalacje zewnetrzne - BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJEMNOS-

Cl 10M3, INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, WENTYLACJA MECHANICZNA, BUDOWA BOISKA, ORAZ Z ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU.

KOSZTORYS PRZEWIDUJE INSTALACJR WEWNETRZNE:
- PRZYLACZE WODOCIAGOWE
- ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITRNEJ
- ZEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZO - KLIMATYZACYJNA



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
1[S01 - J
1JKNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m°
d.1§0201-01 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
123 m> 123.000
RAZEM 123.000
2|KNR 2-01 \Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach  [m”
d.1§0317-02 suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 1.5 m
14 m> 14.000
RAZEM 14.000)
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni utwardzone| m
d.1{0807-01
6 mz2 6.000
RAZEM 6.000
4 KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni m2
d.1{0807-01 2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr. zewn. 50 m
d.1§0307-01 mm
60 m 60.000!
RAZEM 60.000)
6| KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurocig-  [Szt.
d.1{0304-01 gach PCW i PE o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 4 1012- [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o [szt
d.1}fo1 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-15 [Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej m
d.1{0111-06 80 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm POD- m
d.1{0501-01 SYPKA
30 m” 30.000
RAZEM 30.000
1W 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm OB- m2
d.1{0501-03 SYPKA
30 m” 30.000
RAZEM 30.000
1IIKNNR 1 0214-  [Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wyko- m
d.1{o4 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
12|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1]0127-03 sztucznych
60 m 60.000!
RAZEM 60.000|
13[KNR-W 2-15  |Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.1§0128-01
60 m 60.000!
RAZEM 60.000|
14 KNR-W 2-15 |Bakteriologiczne badanie wody m
d.1§0128-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2|S02 - PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ]
15/|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2|0201-02 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km
64 m” 64.000
RAZEM 64.000)
16/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach  |m”
d.2|0317-02 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 1.5 m
12 m’ 12.000
RAZEM 12.000|




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m
d.2]0501-01 2
31 m 31.000
RAZEM 31.000
18 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m
d.2|0501-02 Krotnos¢ = 2
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
1ﬁ 2-15 Montaz rurociggdw z PCW o $r. 160 mm na scianach z laczeniem m
d.2]0205-04 metodg wciskowg
36 m 36.000
RAZEM 36.000
ﬁ'ﬁ-w 2-15 Studnie rewizyjne o sr. 400 mm z kpl.
d.2|0226-01
kpl. 1.000
RAZEM T.000|
21 KNR-W 2-15 Zbiornik szczelny betonowy 10 m3 kpl.
d.2|0226-01- ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000,
22|KNNR 1 0214- |[Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wyko-  [m”
d.2|04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
3 m> 3.000
RAZEM 3.000
23KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie [ms
d.2]0236-01 kat. I-11l
67 m> 67.000
RAZEM 67.000
3] S03 - ZEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZO - KLIMATYZACYJNA
24 Dostawa powietrzne] pompy ciepta czesc zewnetrzna i wewnetrz- [kpl.
d.3|wycena indy- |na- komplet
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000,
25[KNR 7-24 Montaz elementow pompy ciepta szt.
d.3]0104-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o sr. 15 kg
d.3]0235-02 mm
2 kg 2.000
RAZEM 2.000
ﬁ 7-24 'Eolaczema lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji Szt.
d.3]0240-06 obiegu freonu o $r. 18 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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