PRZEDMIAR

Spis kodow CPV:

45111200-0 Roboty ziemne - STWIOR SST B.01.00
45262310-7 Zbrojenie konstrukcji - STWIOR SST B.02.00
45262311-4 Betonowanie - STWIOR SST B.03.00

45320000-6 Izolacje - STWIOR SST B.04.00

45262500-6 Murowanie - STWIOR SST B.05.00

45410000-4 Roboty tynkarskie - STWIOR SST B.06.00
45421152-4 Sciany dziatowe i obudowy GK - STWIOR SST B.07.00
45421146-9 Sufity podwieszane - STWIOR SST B.08.00
45442110-1 Prace malarskie - STWIOR SST B.09.00
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian - STWIOR SST B.10.00
45421000-4 Stolarka - STWIOR SST B.11.00

45261400-8 Pokrycie dachu - STWIOR SST B.12.00
45443000-4 Elewacja w systemie BSO - STWIOR SST B.13.00
45262100-2 Rusztowania - STWIOR SST B.14.00

Nazwa inwestycji : BUdowa budynku Swietlicy wiejskiej

Adres inwestycji : Dziatka o nr ewid. 399, obreb Hotdwki Duze , gmina Juchnowiec Koscielny
Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny

Adres inwestora :16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10

Branza :Budowlana

Data opracowania  :Grudzien 2018

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot: 0,00 z}
Stownie: Zero zt zero gr

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot
budowlanych w oparciu o projekt budowlany i planowany zakres prac, przy zatozeniu przecietnych
warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny Srednie krajowe
(I1I kw. 2018), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

Ilosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi, mogg réznic
sie od ilosci rzeczywistych w zaleznoSci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robdét.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowa.

Przed zamodwieniem materiatdw ilosci okreSlone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo
zweryfikowac na budowie.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
Grudzien 2018

Dokument zostat sporzadzony za pomoca programu KOMA



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek $wietlicy wiejskiej jest dwukondygnacyjny — parter i poddasze.
Wejscie gtowne do budynku znajduje si¢ od strony wschodniej, dodatkowe od potudniowe;.

Na poziomie parteru znajdujg si¢ nastgpujace pomieszczenia:
- 0/1, 0/2 — sala z aneksem kuchennym, w ktorej beda si¢ odbywac zajecia kulinarne — 6 oso6b do 4h, 3 razy
w tygodniu,
- 0/3 — sala zebran przeznaczona na pobyt 20 osob do 4h, raz w tygodniu,
- 0/4 — pomieszczenie gospodarcze 1 wodomierze,
- 0/5 wc damski, przystosowany dla osob niepelnosprawnych,
- 0/6 wc meski,
- 0/7 — korytarz,
- 0/8 — wiatrotap,
- 0/9 — sala gier, w ktorej znajdowac si¢ bedg 2 stoty do tenisa, stot do bilardu, stot do pitkarzykow 1 stot do
cymbergaja, pomieszczenie przeznaczone na pobyt 10 os6b do 4h w godzinach popotudniowych,
- 0/10 — sala zaj¢¢ przeznaczona na zajgcia plastyczne przeznaczona na pobyt 13 0sob do 2h, raz w tygodniu.

Przewiduje sig, ze sporadycznie w budynku organizowane beda imprezy okoliczno$ciowe w
pomieszczeniu 0/9 oraz w pomieszczeniu 0/10, wowczas oba pomieszczenia w miare potrzeb zostang
polaczone. Powstanie sala przeznaczona na pobyt max. 50 os6b. Wszystkie sprzety z obu pomieszczen
zostang przeniesione do pomieszczen 0/2 oraz 0/3. Ewentualne positki beda dostarczane przez firmy
kateringowe do pomieszczenia 0/1 nast¢pnie wydane gosciom w pomieszczeniach 0/9, 0/10.

W obiekcie nie przewiduje si¢ miejsc pracy statej.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdélne | Razem
KOSZTORYS :
d.145111200-0 |DZIAL: Roboty ziemne - STWIOR SST B.01.00
1|Kalkulacja Wymiana gruntu - zgodnie z projektem m3
d.1ljwlasna -
STWIOR SST
B.01.00
420 m3 420,00
RAZEM m3 420,00
2KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1/0126-01 - pomoca spycharek
STWIOR SST
B.01.00
19,00*20,00 m2 380,00
RAZEM m2 380,00
3[KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym | m3
d.1/0122-01 -
STWIOR SST
B.01.00
380,00*1,22 m3 463,60
RAZEM m3 463,60
4/KNR 2-01 Wykop fundamentowy na odkiad m3
d.1/0221-03 -
STWIOR SST
B.01.00
[(19,00*1,00+18,00*1,00)*2]*1,22 m3 90,28,
RAZEM m3 90,28
5(KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m m3
d.1/0307-02 - (kat.gr.III) reczne "dokopanie" gruntu pod fundamenty - 10 cm
STWIOR SST
B.01.00
[(19,00*1,00+18,00*1,00)*2]*0,10 m3 7,40
RAZEM m3 7,40
6(KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych ziemig z odkladu z zageszczeniem m3
d.1/0221-01 +
KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 -
STWIOR SST
B.01.00
45 m3 45,00
RAZEM m3 45,00
7KNNR 1 Wywo6z ziemi z odkiadu m3
d.1/0221-01 +
KNR 2-01
0214-01 -
STWIOR SST
B.01.00
45,28+420 m3 465,28
RAZEM m3 465,28
d.245262310-7 |DZIAL: Zbrojenie konstrukcji - STWIOR SST B.02.00
d.2.1 DZIAL: Fundamenty - Lawy i wieniec
8Zbrojenie Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.1konstrukcji -
STWIOR SST
B.02.00
0,674 t 0,67
RAZEM t 0,67
d.2.2 DZIAL: Stopy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdélne | Razem
9KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.2/0290-02Zbroj
enie
konstrukcji -
STWIOR SST
B.02.00
0,128 t 0,13
RAZEM t 0,13
d.2.3 DZIAL: Shupy i rdzenie
10KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.3/0290-02
Zbrojenie
konstrukcji -
STWIOR SST
B.02.00
0,100+0,33+0,020+0,208 t 0,66
RAZEM t 0,66
d.2.4| DZIAL: Strop i wieniec nad parterem
1:IKNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.4/0290-02
Zbrojenie
konstrukcji -
STWIOR SST
B.02.00
3,77+3,182+0,315 t 7,27
RAZEM t 7,27
d.345262311-4 |DZIAL: Betonowanie - STWIiOR SST B.03.00
d.3.1 DZIAL: Fundamenty- STWIOR SST B.03.00
12KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym beton C8/10 Zastosowano m3
d.3.11101-01 z.sz. [pompe do betonu na samochodzie.
5.4. 9913~
STWIOR SST
B.03.00
[(19,00+18,00)*2*0,80+(0,75*0,80)*2]*0,10+[(1,50*1,50)*4]1*0,10+302,88*0,10 | m3 37,23
RAZEM m3 37,23
13KNR 2-02 tawy fundamentowe i stopy z C20/25 w deskowaniu U-Form - transport m3
d.3.1/0252-04- betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
STWIOR SST
B.03.00
[(19,00+18,00)*2*0,60+(0,75*0,60)*2]*0,40+[(1,30*1,30)*4]*0,40 m3 20,82
RAZEM m3 20,82
14|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - éciana m2
d.3.10206-01 - fundamentowa
STWIOR SST
B.03.00
[(19,00+18,00)*2*0,60+(0,75+0,75)*0,60*2] m2 46,20
RAZEM m2 46,20
15KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci do gr 25cm m2
d.3.10206-05 - krotnos¢ = 5
STWIOR SST
B.03.00
poz.14 m2 46,20
RAZEM m2 46,20
16|KNNR 1 Podklady z piasku na poditozu gruntowym z zageszczeniem + zakup piasku | m3
d.3.10221-01 + gr. 15 cm
KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2.9907-
STWIOR SST
B.03.00
(19,00+18,00)*2*0,15*0,80+1,50*1,50*0,15*4+302,88*0,30 m3 101,09
RAZEM m3 101,09
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdélne | Razem
17ZNNRNKB 202 |(z.II) Plyty betonowa parteru - gr. 15cm m3
d.3.10224-01-
STWIOR SST
B.03.00
302,88*0,15 m3 45,43
RAZEM m3 45,43
18KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm | m2
d.3.1(1106-02-
STWIOR SST
B.03.00
302,88+105,57 m2 408,45
RAZEM m2 408,45
19KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio1l | m2
d.3.1(1106-03- cm do 6 cm
STWIOR SST |krotnos¢ = 3,5
B.03.00
408,45 m2 408,45
RAZEM m2 408,45
d.3.2 DZIAL: Wejscia do budynku - STWiIOR SST B.03.00
20/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu| m3
d.3.21101-01z.sz. |[na samochodzie
5.4. 9913~
STWIOR SST
B.03.00
2,00%2,00*2*0,10 m3 0,80
RAZEM m3 0,80
21KNR-W 2-02 |Plyta schodow, podestow o grubosci 18 cm, beton C25/30 m2
d.3.2(0236-03 +
KNR-W 2-02
0236-04-
STWIOR SST
B.03.00
2,00*2,00*2 m2 8,00
RAZEM m2 8,00
d.3.3 DZIAL: Rdzenie i stupy- STWIOR SST B.03.00
22KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego | m3
d.3.3/0208-09 - obwodu do przekroju do 12
STWIOR SST
B.03.00
(0,35*0,35)*8*4,30+(0,35*0,35)*6,20*4 m3 7,25
RAZEM m3 7,25
d.3.4| DZIAL: Strop nad parterem- STWiIOR SST B.03.00
23 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju m3
d.3.4/0210-01 do 8 - wieniec
analogia-
STWIOR SST
B.03.00
[(19,00+18,00)*2*0,20*0,25]*2 m3 7,40
RAZEM m3 7,40
24/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gruboséci 15 cm plaskie m2
d.3.4/0216-02-
STWIOR SST
B.03.00
19,00*18,00 m2 342,00
RAZEM m2 342,00
25/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.3.4/0216-05- grubosci ptyty - do grubosci 22 cm
STWIOR SST |krotnos¢ = 7
B.03.00
poz.24 m2 342,00
RAZEM m2 342,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdélne | Razem
2461KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm | m2
d.3.4(1106-02-
STWIOR SST
B.03.00
poz.24 m2 342,00
RAZEM m2 342,00
27|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio1l | m2
d.3.4(1106-03- cm do 5 cm
STWIOR SST krotnosc¢ = 2,5
B.03.00
poz.24 m2 342,00
RAZEM m2 342,00
d.3.5 DZIAL: Komin - czapki kominowe- STWIOR SST B.03.00
28NNRNKB 202 |(z.II) nakrywy attyk, scian ogniowych i kominow o $redniej grubosci 7 cm | m2
d.3.5(0230d-05-
STWIOR SST
B.03.00
(1,07*0,69)*2 m2 1,48
RAZEM m2 1,48
d.445320000-6 |DZIAL: Izolacje - STWIOR SST B.04.00
d4.1 DZIAL: Fundamenty i parter - STWIOR SST B.04.00
29KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.4.1/0609-03 - \wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 6 cm Styropian
STWIOR SST ([EPS100-036
B.04.00
302,88 m2 302,88
RAZEM m2 302,88
30/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.4.10609-04 - wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa do gr 12cm
STWIOR SST
B.04.00
302,88 m2 302,88
RAZEM m2 302,88
31KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.4.1/0607-01 - poziome podposadzkowe
STWIOR SST
B.04.00
poz.18 m2 408,45
RAZEM m2 408,45
32KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodna powlokowe bitumiczne m2
d.4.1/0602-09 + poziome - Abizol R, Abizol Px2 - tawy
KNR 2-02
0602-10 -
STWIOR SST
B.04.00
[(19,00+18,00)*2*0,60+(0,75+0,75)*0,60*2]+[(1,30+1,30)*2*4*0,60]+poz.14 m2 104,88
RAZEM m2 104,88
33KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na m2
d.4.1/0609-10 - zaprawie bez siatki metalowg - fundamenty
STWIOR SST
B.04.00
poz.32 m2 104,88
RAZEM m2 104,88
34 KNR-W 2-02 |[Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na m2
d.4.1/0604-05 - zimno - pierwsza warstwa
STWIOR SST
B.04.00
poz.32 m2 104,88
RAZEM m2 104,88
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.4.10607-02 -
STWIOR SST
B.04.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdélne | Razem
poz.32 m2 104,88
RAZEM m2 104,88
d.4.2 DZIAL: Poddasze - STWIOR SST B.04.00
36/KNR 2-02 Paroizolacja m2
d.4.2/0607-01 -
STWIOR SST
B.04.00
21,10*%14,20+20,10*14,20 m2 585,04
RAZEM m2 585,04
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.4.2/0609-03 - \wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm Styropian
STWIOR SST |EPS100-036 - pietro
B.04.00
342 m2 342,00
RAZEM m2 342,00
38KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.4.2/0609-04 - wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa do gr 20cm -
STWIOR SST |pietro
B.04.00
342 m2 342,00
RAZEM m2 342,00
39KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.4.20607-01 - poziome podposadzkowe
STWIOR SST
B.04.00
342 m2 342,00
RAZEM m2 342,00
d.5[45262500-6 |DZIAL: Murowanie - STWiOR SST B.05.00
d.5.1 DZIAL: Parter - STWIOR SST B.05.00
40/KNR K-02 Sciany gr. 24cm z bloczkéw silikatowo-piaskowych m2
d.5.10103-09 -
STWIOR SST
B.05.00
Sciany konstrukcyjne
(19,00+18,00+19,00+18,00)*3,00 m2 222,00
In minus otwory (okna, drzwi itp)
-[(1,80*2,00)*2+(1,20*1,80)*15] m2 -39,60
RAZEM m2 182,40
41KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z m2
d.5.1/0119-01 - bloczkow wapienno-piaskowych drazonych typu 2 NFD o wysokosci do 4.5
STWIORSST |m
B.05.00
Scianki dziatowe
(5,80+4,00+11,50+5,80+8,10+3,85+3,85+2,40+2,40+1,90+1,90+13,40+3,65)*3, | m2 205,65
00
In minus otwory (okna, drzwi itp)
-[(0,90*%2,00)*6+(1,80*%2,00)*4] m2 -25,20
RAZEM m2 180,45
42NNRNKB 202 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.5.10160-01 -
STWIOR SST
B.05.00
2,20%6+1,20*%6+1,60*15 m 44,40
RAZEM m 44,40
d.5.2 DZIAL: Kominy - STWIOR SST B.05.00
43INNRNKB 202 |(z.II) kanaly z pustakéw ceramicznych spalinowe i dymowe m
d.5.2/0159-05 -
STWIOR SST
B.05.00
7,70*%6 m 46,20
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RAZEM m 46,20
d.6/45410000-4 |DZIAL: Roboty tynkarskie - STWIOR SST B.06.00
d.6.1 DZIAL: Parter - STWIOR SST B.06.00
44 KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym gr.[ m2
d.6.1/0106-04 - 15 mm cem.-wap.
STWIOR SST
B.06.00
182,40+180,45*2 m2 543,30
RAZEM m2 543,30
45/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym gr. | m2
d.6.1/0306-04 - 15 mm cem.-wap
STWIOR SST
B.06.00
Strop parteru w obszarze poddasza
302,88 m2 302,88
RAZEM m2 302,88
46[NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z | m2
d.6.12013-01 - tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
STWIOR SST
B.06.00
182,40+180,45*2-165,48 m2 377,82
RAZEM m2 377,82
d.7/45421152-4 |DZIAL: Sciany dziatowe i obudowy GK - STWiIOR SST B.07.00
47|KNR AT-43 Zabudowa stelaza podtynkowego WC z plyt GKBI m2
d.7|0104-04 -
STWIOR SST
B.07.00
Parter
1,05*3,00%2 m2 6,30
RAZEM m2 6,30
d.845421146-9 |DZIAL: Sufity podwieszane - STWIOR SST B.08.00
48INNRNKB 202 ((z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem ptytami | m2
d.8|2702-01 - z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
STWIOR SST
B.08.00
302,88 m2 302,88
RAZEM m2 302,88
d.945442110-1 |DZIAL: Prace malarskie - STWIOR SST B.09.00
49INNRNKB 202 |Gruntowanie $cian m2
d.91134-02 -
STWIOR SST
B.09.00
p0z.46 m2 377,82
RAZEM m2 377,82
50KNR 2-02 Malowanie $cian m2
d.9|1505-01 -
STWIOR SST
B.09.00
poz.49 m2 377,82
RAZEM m2 377,82
d.1045430000-0 |DZIAL: Pokrywanie podidg i scian - STWIOR SST B.10.00
51NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2
d.10/1130-02 - samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
STWIOR SST |ponad 8 m2
B.10.00
Parter
302,88 m2 302,88
RAZEM m2 302,88
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52NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie scian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi m2
d.10(0838-05 -
STWIOR SST
B.10.00
Parter tazienka
(2,30*2+42,38%2+3,65%2+1,85%2)*3,00 m2 61,08
)Aneks kuchenny
(5,85*2+4,10%2)*3,00 m2 59,70
Pom. gospodarcze
(4,45*%2+3,00*%2)*3,00 m2 44,70
RAZEM m2 165,48
53[NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 45x45 m2
d.10/1119-11 - cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
STWIOR SST
B.10.00
302,88+105,57+(2,00*2,00)*2 m2 416,45
RAZEM m2 416,45
54Kalkulacja Wycieraczki wg. projektu m2
d.10wilasna -
STWIOR SST
B.10.00
1,20*0,60*2 m2 1,44
RAZEM m2 1,44
d.1145421000-4 |DZIAL: Stolarka - STWIOR SST B.11.00
55KNR-W 2-02 |Drzwi pltycinowe peine jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad| m2
d.11(1027-02 p.z. -|1.5 m2 - z okuciami zamkami i oscieznicami i samozamykaczami
STWIOR SST
B.11.00
(2,00%0,90)*2 m2 3,60
RAZEM m2 3,60
56/KNR-W 2-02 |Drzwi ptycinowe peine jednoskrzydiowe z otworami wentylacyjnymi o m2
d.11(1027-02 p.z. -powierzchni ponad 1.5 m2 - tazienkowe - z okuciami zamkami,
STWIOR SST |o$cieznicami i samozamykaczami
B.11.00
(2,00%0,90)*4 m2 7,20
RAZEM m2 7,20
57|Kalkulacja Scianka systemowa z drzwiami - WC Meski m2
d.1iwilasna -
STWIOR SST
B.11.00
1,85*2,20 m2 4,07
RAZEM m2 4,07
58KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z okuciami, zamkami, oscieznicami i m2
d.11(1040-02 - samozamykaczem
STWIOR SST
B.11.00
1,80*2,00*6 m2 21,60
RAZEM m2 21,60
59[KNR-W 2-02 [Sciana przesuwna m2
d.11/1040-06 -
analogia -
STWIOR SST
B.11.00
6,15*%3,00 m2 18,45
RAZEM m2 18,45
60KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.11(1039-03 -
STWIOR SST
B.11.00
1,20*1,80*15+1,80*0,60*2 m2 34,56
RAZEM m2 34,56
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61KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych systemowych zgodnych z m
d.11/0321-02 - projektem
STWIOR SST
B.11.00
1,25*%15 m 18,75
RAZEM m 18,75
62NNRNKB 202 |Parapety wewnetrzne m
d.112143-02 -
STWIOR SST
B.11.00
1,25*%15 m 18,75
RAZEM m 18,75
d.1245261400-8 |DZIAL: Pokrycie dachu - STWIOR SST B.12.00
63|KNR Murlaty o przekroju ponad 180 cm2 transport zurawiem m3
d.12/202-04-06-02
-10 - STWIOR
SST B.12.00
(19,00+18,00)*2*0,20*0,20+3,70*0,20*0,20*2 m3 3,26
RAZEM m3 3,26
64KNR Podwaliny krétkie z tarcicy dt ponad 2,0 m i przekroju od 180 cm2 m3
d.12/202-04-07-02 |transport zurawiem
-10 - STWIOR
SST B.12.00
1,22 m3 1,22
RAZEM m3 1,22
65KNR Nadbitki z tarcicy o przekroju do 180 cm2 transport zurawiem m3
d.12/202-04-09-03
-10 - STWIOR
SST B.12.00
3,56 m3 3,56
RAZEM m3 3,56
66[KNR Krokwie zwykle z tarcicy dt od 4,5 m i przekroju do 180 cm2 transport m3
d.12/202-04-08-05 |zurawiem
-10 - STWIOR
SST B.12.00
7,12 m3 7,12
RAZEM m3 7,12
67 KNNR Wytaz dachowy kompletny z uszczelnieniem m2
d.12N002-11-05-0
2-00 -
STWIOR SST
B.12.00
1,00*1,00 m2 1,00
RAZEM m2 1,00
68 KNR Izolacja pozioma z plyt z weilny mineralnej gr. 15 cm na sucho - dachu m2
d.12/202-06-13-03
-00 - STWIOR
SST B.12.00
585,04 m2 585,04
RAZEM m2 585,04
69 KNR Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej gr. 5 cm na sucho - nastepna m2
d.12(202-06-13-04 warstwa - dachu
-00 - STWiIOR
SST B.12.00
585,04 m2 585,04
RAZEM m2 585,04
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70KNNR Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej z folii gr. 0,2 mm m2
d.12|N002-06-04-0 jprzymocowanej do konstrukcji drewnianej
2-00 -
STWIOR SST
B.12.00
600,27 m2 600,27
RAZEM m2 600,27
71NNRNKB 202 |(z.II) facenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm| m2
d.12(0420-04 - z tarcicy nasyconej
STWIOR SST
B.12.00
585,04+(5,25%1,45)*2 m2 600,27
RAZEM m2 600,27
72NNRNKB 202 |(z.IT) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju m3
d.12(0419-06 - ponad 180 cm2
STWIOR SST
B.12.00
(21,10+20,10)*2*0,20*0,0256 m3 0,42
RAZEM m3 0,42
73NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % | m2
d.12/0535-04 blacha powlekana dachéwkowa na tatach - blacha na ragbek
analogia -
STWIOR SST
B.12.00
600,27 m2 600,27
RAZEM m2 600,27
74KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm m2
d.12(202-05-41-01
-00 - STWIOR
SST B.12.00
(21,10+20,10+21,10+20,10)*0,55+15,65 m2 60,97
RAZEM m2 60,97
75KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementow winylowych elewacyjna systemowa | m2
d.12/2605-01 - \wraz z konstrukcjg z atestem NRO - podbitka dachowa
STWIOR SST
B.12.00
(21,10+20,10)*2*0,70 m2 57,68
RAZEM m2 57,68
76(KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.12/0508-04 -
STWIOR SST
B.12.00
21,10+21,10+20,10+20,10+4,00+4,00 m 90,40
RAZEM m 90,40
77|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.12(0510-02 -
STWIOR SST
B.12.00
3,50*%6 m 21,00
RAZEM m 21,00
d.13/45443000-4 |DZIAL: Elewacja w systemie BSO - STWIOR SST B.13.00
78 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.13|2612-09 -
STWIOR SST
B.13.00
(21,10+20,10)*2 m 82,40
RAZEM m 82,40
79KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.13|2612-08 -
STWIOR SST
B.13.00
3,50*%4+(2,00+1,80+2,00)*2+(1,80+1,20+1,80)*15 m 97,60
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RAZEM m 97,60
80KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.13/0919-01 -
STWIOR SST
B.13.00
Sciany fundamentowa
(21,10+20,10+21,10+20,10)*0,3 m2 24,72,
RAZEM m2 24,72
81ZKNR C-3 Przyklejenie na powierzchni réwnej (beton, tynk gtadki itp.) i ptyt m2
d.13/0102-05 - styropianowych o grubosci 12 cm Na $cianach
STWIOR SST
B.13.00
Pod tynk silikonowy
182,40 m2 182,40
RAZEM m2 182,40
82ZKNR C-3 Przyklejenie na powierzchni réownej (beton, tynk gtadki itp.) i ptyt m2
d.13/0102-01 - styropianowych o grubosci 3 cm Na osciezach
STWIOR SST
B.13.00
[(2,00+1,80+2,00)*2+(1,80+1,20+1,80)*15]*0,20 m2 16,72
RAZEM m2 16,72
83/ZKNR C-3 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w m2
d.13|0105-02 - ilosci 5 szt/m2 do podtoza z cegly
STWIOR SST
B.13.00
poz.81 m2 182,40
RAZEM m2 182,40
84ZKNR C-3 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.13(0204-07 -
STWIOR SST
B.13.00
poz.81 m2 182,40
RAZEM m2 182,40
85(ZKNR C-3 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.13(0204-09 -
STWIOR SST
B.13.00
p0z.82 m2 16,72
RAZEM m2 16,72
86(ZKNR C-3 Gruntowanie podioza Pierwsza warstwa m2
d.13/0114-01 -
STWIOR SST
B.13.00
p0z.81+p0z.82 m2 199,12
RAZEM m2 199,12
87|ZKNR C-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze m2
d.13|0114-03 - ,,kamyczkowej" na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych Ziarno
STWIOR SST [1,0 (1,5) mm
B.13.00
poz.81 m2 182,40
RAZEM m2 182,40
88ZKNR C-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze m2
d.13|0114-05 - ,,kamyczkowej" na osciezach o szerokosci do 15 cm Ziarno 1,0 (1,5) mm
STWIOR SST
B.13.00
0,20*[(0,90+1,50+0,90)*13+(1,50+1,50+1,50)*6+2,00+0,90+2,00] m2 14,96
RAZEM m2 14,96
89Kalkulacja Deska elewacyjna drewnopodobna m2
d.13wlasna -
STWIOR SST
B.13.00
[3,95*4,25+(1,65*1,80)*2-(1,80*2,00)] m2 19,13
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RAZEM m2 19,13
d.1445262100-2 |DZIAL: Rusztowania - STWIOR SST B.14.00
90/NNRNKB 202 ((z.VIII) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o m2
d.14/1621a-02 - |wysokoscido 15 m
STWIOR SST
B.14.00
200 m2 200,00
RAZEM m2 200,00
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