ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Juchnowcu Koscielnym
__ zsiedziba w Ksiezynie
Ksiezyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356490
tel. 85 850 10 88

.................. (muejscenapleczatke)
Data: 13.09.2018 r.

Nr warunkow: ZGK/DC/4150-287/18

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiektu: projektowany budynek uzytecznosci publicznej
na cele kulturalno-edukacyjne

1.2. Adres obiektu: Hotowki Duze nr geod. dziatki 399

1.3. Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki przyfaczenia do sieci wodociggoweyj.

2.1. Miejsce wcinki: istniejacy wodocigg zlokalizowany w pasie drogowym oznaczonym nr geod.
400, w rejonie przedmiotowej dziatki.

2.2. Rodzaj wcinki: obejma (opaska) wraz z zasuwg odcinajgcg i skrzynkg wodociggowa.
2.3. Rodzaj przytgcza: rura PE (zalecany typ RC), na ci$. rob. min. 1,00 MPa.

2.4. Pomiar poboru wody: przewidzie¢ wodomierz w pomieszczeniu, ktdre powinno byé suche i posia-
dac tatwy dostep w celu dokonywania odczytdéw, wodomierz zabezpieczyé przed zamarznigciem,
przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajgce. Na czas budowy wykonaé¢ wodomierz wraz
ze studnig wodomierzowsg na terenie dziatki wtasnej.

2.5. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zawor antyskazeniowy uniemozliwiajgcy wtérne za-
nieczyszczenie sieci wodociggowej.

3. Wytyczne organizacyjne.

3.1. Warunkiem realizacji robét jest opracowanie ,projektu przytacza” na kopii aktualnej mapy zasad-
niczej lub mapy jednostkowe]j przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane i przynalezno$é do odpowied-
niej Izby samorzgdowe;j. ,Projekt przytgcza® musi byé uzgodniony z Zaktadem Gospodarki Komunal-
nej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie.

3.2. Do Inwestora nalezy podjecie decyzji 0 budowie przytgczy: stosujgc przepisy art. 29 ust.1 pkt.20,
lub stosujac przepisy art. 29a Ustawy Prawo Budowlane.

3.3. Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy uzgodnié istniejgce uzbrojenie podziemne z instytu-
cjami eksploatujgcymi te urzadzenia.



3.4. Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim
robét od zarzadcey drogi.

3.5. Przej$cia pod drogami wykonywa¢ w rurach ostonowych.
3.6. Ewentualne wej$cie na grunty oséb fizycznych i prawnych uzgodnié z ich wtascicielami.

3.7. Nie wolno fgczy¢ przewoddw wodociggowych z instalacjg zasilang z lokalnego (lub innego) zré-
dta wody np. ze studni wtasnej kopanej lub wierconej.

3.8. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty
ziemne wykonywac tylko recznie.

3.9. Zasypke wykopdw dokonywaé gruntem piaszczystym warstwami gruboséci 20 — 30cm wraz z jego
zageszczeniem.

3.10. Dopuszcza sie wykonywanie przytgcza przeciskiem lub przewiertem.
3.11. Teren po robotach doprowadzi¢ do nalezytego stanu.

3.12. W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie podigczen jest za-
bronione.

3.13. W czasie robdt nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz oznakowaé droge w spos6b uzgodniony z
zarzgdcg drogi.

3.14. Termin prowadzenia rob6t i wciecia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej uzgodni¢
z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie na 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

3.15. Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng oraz zgfosi¢ przyfacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do odbioru w Zakita-
dzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kos$cielnym z siedzibg w Ksiezynie.

3.16. Przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy zgto-
si¢ sie do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie w celu
zawarcia umowy.

3.17. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.

inspektor d/s techniczr;ych
Derrie
Damian Czemiel
ZGK Juchnowiec K.



