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kleosin ul.zambrowska

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.00+3.60+5.60+7.00+1.60 m2 20.80
i 1 RAZEM 20.80
28|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z masy lastrykowej m?2
d.4/0807-04
156.30 m2 15.30
_ RAZEM 15.30
29|KNR 4-01 Zerwanie gladzi cementowych ma2
d.4|0804-07
zpoz. 461 [176.90+20.80 mz2 197.70
47
I
z - = — - || RAZEM 197.70
30]KNR 2-02  \Wykonanie gtadzi cementowej grubosci 20 mm zatartej na ostro m2
d.4/1102-01
197.70 ma2 197.70
= T - RAZEM 197.70
31|NNRNKB Posadzki z piytek antyposlizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie Kle- |m2
d.4/202 2805-04 |jowe], w pomieszczeniach o pow. do 10 m2
6.97+7.8+5.45+8.10+6.7 m2 35.02
| | RAZEM 35.02
32|NNRNKB Posadzki z plytek antyposlizgewych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- |mz2 I =
d.4|202 2806-04 |jowej, w pomieszczeniach o pow. penad 10 m2
21.2*6+37.8+2.37°2.47+2.47%1.22 m2 173.87
- : _ — i | RAZEM 173.87
33|NNRNKB Cokoliki z plytek GRES j.w. 0 wys. 10 cm na zaprawie klejowej, w pomieszcze- [m
d.4|202 2809-02 [niach o pow. do 10 m2
(3.6772+5.72+2)*6 - 6'0.9+23.73*2+1.59-10"0.9 m 125.01
- _ : I 2 | | RAZEM 125.01
34/NNRNKB Cokoliki z ptytek GRES j.w. o wys. 10 cm na zaprawie Klejowej, w pomieszcze- |m
d.4/202 2809-04 |niach o pow. penad 10 m2
2.47"2+3.27*2+1.22*2-1,59-0.90+23.98*2+1.59-1.00*8-0.90"2 m 51.18
: : = RAZEM 51.18
35|NNRNKB Okfadziny stopni schodowych z plytek antyposlizgowych GRES o wym. 30x30 |mz2
d.4/202 2810-04 |cm na zaprawie klgjowej
1.16%(0.29*3+0.19*4) m2 1.89
1.17%(0.28*16+0.15*18) m2 8.40
= _ - RAZEM 10.29
36/KNR 2-02 Cokoliki z plytek GRES j.w. wzdiuz biegow schodowych m
d.4/1122-07
0.29"6+0.19*8+0.28*16+0.15*18 m 10.44
_ _ RAZEM 10.44
37|KNR-W 2-02 | Wstawienie lustra 40x50 cm - 2 sztuki m2
d.4/0840-07
analogia
0.4 m2 0.40
RAZEM 0.40 |
5/Malowanie
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowarie gladzi gipsowych farbami emulsyjnymi m2 (\——h—
d.5/1505-03
pomieszczenia gospodarcze
sufity 6.97+5.45 m2 12.42
$ciany (2.70*2+1,52*2+0.18*2+3.67*4)*2.52-0.90*2.00*2 m2 55.57
- — - - RAZEM 67.99
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie gladzi gipsowych farbami lateksowymi m2
d.5/1505-03
sufity 8.10+13.60+6.70+21.20+21.20+21.00+21,20+21.20+21.00+7.80 m2 163.00
sciany (2.47°243.27*2+3. 71" 2+3.67 245,71 2+5.77*2+5, 72" 2+5.72* 245, 77*2+5.71*2+ ;2 305.02
3.67*12)*2.52-0.90*2.00%11-2.951.45*6
(1.96"4+2.1272+1,17"2+1.96*2+1.43°2+3.67*2)*(2.52-2.00) m2 14.84
plus : o4cieza
(2.95+1.45*2)*0.15*6 m2 527
- . , | RAZEM 488.13
40/KNR 4-01 Pomalowanie klamer wtazowych do przestrzeni stropedachu farbg olejng szt.
d.5/1212-55 p.z.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6|Elementy Slusarsko-kowalskie wewnetrzne
41'KNR 4-04 Demontaz balustrady wewnetrznej z ksztaitownikéw stalowych m T
d.6/0804-02
1.32+0.96+0.96+1.08+0.20+1.18 __Im 5.70
RAZEM 5.70
42|KNR 2-02 Dostarczenie i montaz balustrady azurowej klatki schodowej ze stali nierdzew- |m T
d.6(1207-04 nej, z pochwytem z rury
1.32+0.96+0.06+0.12+0.96+1.08+0.20+1.18 m 5.88
— .00 |
L[ RAZEM 5.83
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kleosin ul.zambrowska KSIAZKA PRZEDMIARGWY

Lp. | Podst ] Opis i wyliczenia | jm. ] Poszcz | Razem |

RAZEM
15/KNR 401 1a.46
d.3/1208-02

tugowanie farby ofejnej z tynkdw scian m2

komunikacja
{26.45*2+9.17*2-1.00‘.8-0.90'2)"1.60 ma2
pozostate pomieszczenia

(3.67*8+3.7142+5,71 “2+5.77'2+5,72+2-1 .00*4-0.80*3)*1.50 mz2
(3.6?‘12+5.72*2+5.7?*2+5.71*2+5.75‘2+1.1?‘2+1.28*2+0.38*2—0.12-0.06*5- m2
1.00*4-0.90*2)*1.50

16/ KNR 4-01
d.3/0716-01

Uzupeinienie tynkaw wewnetrznych cementawo-wapiennych kat. [l na zamurg-
wanych otworach

1.00%(2.31-2.10)

0.90*2.10*5

0.60%0.60*2

1.50*0.96 m2
0.70*2.10*2 ma2
0.27°2.23*2

9.45
0.72
1.44
2.94

] 1.20
= | RAZEM | 15.96
d.3
12.22

m2
KNR 2-02 Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. {I| wykonywane recznie - na $cia- [mz2
0803-03 nach
Z poz. 4,5 5.57+6.65 ma2
l

18/NNRNKB Licowanie $cian plytkami z glazury o wym. 40x25 cm macowanymi na zaprawy [mz2 1222
d.3/1202 2802-04 |klejowe
pomieszczenia sanitame
wc damskie (2.66+2.27+1,23+1.4+1.36+0.99+0.31+0.26+U.2+0.98+0.25+1.52)'2-0.9"2 m2
we meski  ((1.69+2%1.96-0.9*2+1.86+1 .96)*2.00 m2
pom. gosp. ((0.8*1.25)*2 m2 2.00
pom.ustu- [0.8*1.25 m2 1.00
gowe
' [ RAZEM
19/KNR 2-02  |Gladzie 2 gipsu szpachlowego o Sredniej grubosci 5 mm, wykonywane recznie Imz 43,32
d.3)2009-04 - ha sufitach - za grubosé 3 mm
21.2*4+21 '2+6.97+7.8+5.45+14.3+8.1+6.7+37.B+4*0.5"2‘1 .6+0.25%1.6*4 m2 221.92
| = - : — — : RAZEM 221.92
20|KNR 2-02 Gtadzie z gipsu szpachlowego o sredniej grubosci 5 mm, wykonywane recznie mz2
d.3(2009-08 j.w. - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
j.w, 221.92 m2 221.92
l _ - _ _ RAZEM 221,92
21/KNR 2-02 Gtadzie z gipsu szpachlowego o Sredniej grubosci 5 mm, wykonywane recznie |m2
d.3/2009-02 - ha Scianach - za grubo$é 3 mm
(3.67°2+5.72*2)*6*2.52 - 1.0*2.0*6-2.95'1.45*6+(23.73*2+1.6)*0.92+(3.27*2+ m2 334,22
2°2.47)*2,52-1 .5‘1.45+(2.37*2+2.29‘2+1.22*2+2.47)’1.5—1.6*2-1.45*1 45
{3.676+1.23*2+(1 42+1.17+1.43+1,52)*2 - 4°0.9"1.45-3"0.9*2)*2.52 +(3.67*2+ |m2 98.00
1.96*4)*2.52-0.9*1.45-0.9*2
potracenia :
Z poz. 25 |-43.32 <glazura> m2 -43.32
22|KNR 2-02 Gladzie z gipsu szpachlowego o Sredniej grubosci 5 mm, wykonywane recznie [mz2 388.90
d.3/2009-07 j.w. - dodatek za pogrubienie o 2 mm
__ TRAZEM | 3w

23|KNR 2-02 Obudowa piondw sanitarnych plytami gipSOWG-kartonowyrni GKF gr. 125 mm |mz

d.3/2004-01 na systemowych profilach stalowych, z zastosowaniem tasmy akustycznej
piony wentylacji grawitacyjnej
(0.20"2)*2.52*7

— 182t

]
24/KNR 2.02 Izolacja pionowa akustyczna z welny minerainej grub. 5 cm
d.3/0613-06
piony wentylacji grawitacyjnej
(0.20*2)*2.52*7

KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych na kratki zwykte
2 J

25
d.3{0322-0

10

4[Podtogi i posadzki
26/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z wyktadzin PCV | dywanowych
d.4/0818-05
37.70+7.20+21,20+21.20+21.00+21 .00+21.20+21.00+5.40
|
27'KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
d.4/0811-07
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kleosin ul.zambrowska KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia

d.2|1017-02 wykoriczone, ¢ powierzchni ponad 1,6 m2
drzwi DW__ |0.90*2.00*10

11|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne z piyty HDF ¢ pow. gladkiej, peine, fabrycznie

d.2/1016-01 p.z. |$ciankach grubosci 6 cm
0 wym. 1
90x210

[ 12[KNR 2-02 | O3cieznice drowiows 2 Piyly MOF regulowane okleinowane o pow. gladkie] - w

d.2/1016-01 p.z. |Sciankach grubosci 12 cm
o wym. 12
90x210

13|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe z plyty MDF regulowane okleinowane o pow. gtadkiej - w

3|Tynki i oblicowania wewnetrzne
14|KNR 4-01 Rozebranie okladziny $ciennej z plylek
d.3/0819-15

pomieszczenie sanitarne
(1.96°2+3.67*2-0.12*2-0.70)*1.50

| j.m. | Poszcz | Razem
Budynek komunalny - remont pomieszczen wewnatrz budynku
1/ Konstrukcje murowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/4 cegly na Zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0348-02 piennej
(1.17*2+2.47+.31)*2.52 L 12.90
RAZEM
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegief gubosci 172 cegly na zaprawie cementowo-wa- | mz2 - 12.90
d.1/0348-03 pienne|
{1 '2.1"'.8*2.52) m2 4.92
_ [RmEM i
3/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach grubo$ci ponad 1/2 cegly na Zaprawie ce- [m3 R B
d.1/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
pod oknem |1.50*0.96*0.38 m3 0.55
02
1.0*2.10*2 m3 4,20
- RAZEM 4.75
4/KNR 2-02  |Scianki dzialowe pefne z cegiel dziurawek grubo$ci 1/2 cegly m2 I s ——
d.1/0120-02
PIETRO - komunikacja
2.472,65-0.90*2.00+0.31*2.65 mz2 557
e RAZEM
5|KNR 2-02 Scianki dzialowe z gazobetonowych grubosci 6 cm m2 T £57
d.1{0121-01
sanitariat
(1.23+1,96)*2.65-0.9*2 m?2 6.65
RAZEM 6.65
6/KNR-W 2-02 [Nadproza prefabrykowane m I
d.1/0147-01
2.40 m 2.40
—_—
2|Drzwi wewnetrzne | naswietla ! ____Zﬂ
7/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2.0 m2 szt ]
d.2|0354-04
drzwi 1 szt, 1.00
T70x200
drzwi 3 szt. 3.00
80x200
drzwi 10 szt. 10.00
90x200
RAZEM
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2,0 m2 mz ——————14.00
d.2/0354-05
drzwi 1.60*2.00*1 m2 3.20
160x200
RAZEM 3.20
9/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne z PCV dwuskrzydlowe, z samozamykaczem, przeszklone |[mz [ ]
d.2|1024-08 p.z. |szklem bezpiecznym w gérnej czesci, panele doine peine, z oscieznica
analogia
drzwi Dz 1.59*2.10*1 m2 3.34
| | RAZEM 3.34
10/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne z plyty HDF o pow. gladkiej, petne, fabrycznie |[mz D i
d.2|1017-01 wykoriczone, o powierzchni do 1,6 m2
drzwi DWW 10.80*2.00*4 m2 6.40
e 28

" :
m 18.00

Narma PRO Wersja 4.01

| i
ma2 R

Fo— RAZEM 18.00
szt. 1.00

| |[RAZEM | 1oo
szt

szt. 12.00

[ [RAzew 12.00

m2 15.48




kleosin ul.zambrowska KSIAZKA PRZEDMIAROW

[Lp. ] Podst Opis i wyliczenia mm Razem

7/Rézne element wewnetrzne

43/KNR 4-01
d.7/0354-12
2-02

Wykucie z mury podokiennikow betonowych z lastryko

pietro 0.80+0.30
48|KNR 2-02 Przewody wentylacji grawitacyjnej z rury #160 mm spirainie Zwijanej z blachy
d.7/0510-04 p.z. |gr. 0,5 mm
6.40-2.86)*2
8|Odwiezienie gruzy i materiatéw z rozbidrki - CPV 451 10000-1
49/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbigrki samochodami samowyladowczymi m3
d.8/0108-11 na odlegfosé do 1 km
20

Norma PROC Wersja 4,01,

\1 ey
47 /KNR 2-02 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej podwieszone do stropu m
d.7/0510-08 p.z,

m

29.50

16.00

1.00

1.10

7.08




