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Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z przychodni na
biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe - Roboty budowlane

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku przy ul. Zambrowskiej w
Kleosinie. Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz
pomieszczenia ustugowe, wyburzenie czesci otworu drzwiowego w celu powiekszenia wejscia, wykonanie pochytego
chodnika w celu zapewnienia dostepu do biblioteki dla oséb niepetnosprawnych,

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomoca odpowiednio uksztattowanego terenu
(pochyty chodnik o spadku do 5%).

1. DANE LICZBOWE

Powierzchnia uzytkowa istniejaca 451,70 m2
Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ projektowana 447,81 m2

Przewiduje sie zachowanie bryty budynku w niezmienionej postaci.
Wprowadza sig¢ zmiany w wygladzie elewacji w zakresie powigkszenia drzwi prowadzgcych do czesci biblioteczne;j.

Rozbiérki i demontaze

1. Roboty rozbiérkowe
drzwi zewnetrzne wraz z os$cieznicami
wykucie warstw posadzkowych gresy, okfadziny pcv, wraz z warstwg samopoziomujgc
rozbidrka i ponowne utozenie kostki betonowej stanowigcej chodnik prowadzgcy do budynku
wyburza sie fragment $cian dziatowych i nosnych,
poszerza sie otwor drzwiowy w $cianie no$nej - ostonowej

Zakres robo6t budowlanych

1. Wykonanie nadprozy w miejscu powigkszenia otworéw w $cianach nosnych.
2. Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych

3. Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach

5. Wykonanie tynkéw i malowanie remontowanych pomieszczen
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. roboty rozbiérkowe 45111000-8
2. konstr.wsporcza zabezp.rozbiér.écian korytarza 45421160-3
3. roboty murarskie 45262522-6
4. Scianki dziatowe, systemowe 45421152-4
5. tynki i oktadziny Scienne 45410000-4
6. stolarka drzwiowa 45421000-4
7. posadzka 45430000-0
8. malowanie 45442100-8
9. elementy kowalsko -$lusarskie 45421160-3
10. pochyty chodnik 45233140-2
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Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z przychodni na
biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe - Roboty budowlane

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne]
1 KNR 2-02 ST-0001 |Demontaz okna wew. o pow. do 0,5m2; o wymiarze 60x60 m2 0,3600
1003-0200 /em/; M=0, R i S=60%
Krotno$¢ = 0,60
okno wew., szt.1: 0,60*0,60*1 0,36000
2 KNR 2-02 ST-0001 |Demontaz skrzydta drzwiowego - petne jednodzielne o m2 37,9250
1019-0100 powierzchni do 2m2; M=0; R i S=60%
p.z. Krotnos$¢ = 0,60
skrzydto wejsc. zew.do bud.: 0,90*2,05*1 1,84500
skrzydta wew.: 0,90*2,05*4 7,38000
j.w: 0,80%2,05*12 19,68000
j-w: 0,70%2,05*2 2,87000
j.w: 0,60*2,05*5 6,15000
3 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 1,0000
0354-0300 1,0m2
okna wew. wym. 60x60 /cm/: 1 1,00000
4 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o szt 19,0000
0354-0900 powierzchni do 2,0m2
wew.: 12+2+5 19,00000
5 KNR 4-01 ST-0001 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o m2 10,5000
0354-1000 powierzchni ponad 2,0m2
zew.: 1,00*2,10*1 2,10000
wew.: 1,00*2,10*4 8,40000
6 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 25,3000
0354-1200
przekroj - 28x3 /cm/: 3,05*6+1,00%7 25,30000
7 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie $cianki z cegty grubosci 1/4 cegty na zaprawie m2 36,7528
0348-0200 cementowo-wapiennej
pom. sanit.: (0,95+1,00+2,04)*2,56-0,70*2,10*2 7,27440
gab. lek.: 2,10*2,56 5,37600
sanit.: 20,00640
(3,59+0,92+1,60+1,46+1,46+1,41)*2,56-0,70*2,10-0,80*2,10*2-0,90*2
SAnitl gab. lek.: (0,95+0,43+0,22)*2,56 4,09600
8 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie scianki z cegty grubosci 1/2 cegty na zaprawie m2 35,1152
0348-0300 cementowo-wapiennej
wiatrotap: 1,57*2,56-0,90*2,10 2,12920
pok. pieleg./gab.lek/ $c. gr. 10 cm: (3,59+3,69+2,30)*2,56-0,90*2,10*2 20,74480
sanit.: (1,10+1,15+2,30+0,97)*2,56-0,90*2,10 12,24120
9 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 6,7168
0349-0200
wiatrotap/gab. stomat./poczekalnia: 3,49037
(5,72*2,56*2-1,00*2,10-0,90*2,10-1,36*2,56)*0,16
gab. zabieg./sanit./komunik./gab. lek.: 2,60723
(5,77*2,56-1,00*2,10+2,40*2,56-0,90*2,10-0,30*2,10)*0,16
sanit./pom. sprz.: (2,25*2,56-0,90*2,10)*0,16 0,61920




1. roboty rozbiérkowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 KNR 4-01W ST-0001 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j i kleju m2 171,4000
0812-0500
wg. powierzchni istn. pt.gres: 86,80000
21,00+26,70+2,00+2,00+10,20+10,50+5,90+1,60+6,90
j-w: 2,20+35,80+15,60+21,20+7,80+2,00 84,60000
11 KNR 4-01 ST-0001 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych; wyktadzina PCV m2 36,6000
0818-0500
wg. powierzchni st. istn.: 5,40+10,15+10,55+10,50 36,60000
12 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. m3 0,8640
0212-0200 ponad 15cm; schody wejsciowe bet. na gruncie
0,90*0,60*1,60 0,86400
13 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie otworéw dla drzwi w $cianach z cegiet, na zaprawie m3 0,5250
0329-0300 cementowo-wapiennej, grubosci ponad 1/2 cegly; poszerzenie
otworu dla drzwi wejsciowych do bud.
(1,50*2,10-1,00*2,10)*0,50 0,52500
14 KNR 4-01 ST-0001 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 19,0705
0108-1100 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km; do 10 km (plus
optata przyjecia na wysypisko)
okno z osciez.: 0,3600*0,06 0,02160
skrzydto drz.+osciez.stal.: 2,63340
(1,00*2,10*5+0,90*2,10*12+0,80*2,10*2+0,70*2,10*5)*0,06
$c. dziat. 6 cm: 36,7528*0,06 2,20517
$c. dziat. 12 cm: 35,1152*0,12 4,21382
$c. powyzej 12 cm grub.: 6,7168 6,71680
gres: 171,4000*0,012 2,05680
wyktadzina PCV: 36,6000*0,004 0,14640
beton - sch. zew.: 0,8640 0,86400
parapety wew.: 0,28*25,30*0,03 0,21252
15 KNR 4-01 ST-0001 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 19,0705
0108-1200 samowytadowczymi; dodatek za kazdy nastepny 1km; wsp. x9
Krotnos¢ = 9
wg. poz.j.w: 19,0705 19,07050
Dziat nr 2. konstr.wsporcza zabezp.rozbiér.écian
korytarza
[CPV: 45421160-3 |
16 KNR AT-17 ST-0006 | Ciecie posadzki o grubosci do 12 cm cm reczng pitg spalinowg m2 1,1200
0108-0300 z tarczg diamentowa; szlichty cementowej gr. 6 cm, pod stopy
konstr. wsporczej FiiF2
F1:0,30*0,40%4 0,48000
F2: 0,40*0,40%4 0,64000
17 KNR 2-01 ST-0001 |Reczne roboty ziemne z odspojeniem i przewozem gruntu kat. m3 0,5488
0307-0200 Il taczkami na odlegtos¢ do 10m; do 50 m
F1 szt.4, gt. 50 cm (1 cm zdjety gres): 0,30%0,40*0,49%4 0,23520
F2 szt.4, gt. 50 cm ( j.w): 0,40%0,40%0,49*4 0,31360
18 KNR 2-01 ST-0001 |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami; dodatek m3 0,5488
0307-0600 za kazde dalsze 10m gruntu kat. Ill; wsp. x4
Krotnos¢ = 4
wg. poz.j.w: 0,5488 0,54880
19 KNNR 2 ST-0002 Betonowanie stop fundamentowych, bez deskowania. Beton m3 0,4928
0106-0200 B25
F1 szt.4, gt. 50 cm (6 cm proj. podioze + gres): 0,30*0,40*0,44*4 0,21120
F2 szt.4, gt. 50 cm (j.w): 0,40%0,40%0,44*4 0,28160




2. konstr.wsporcza zabezp.rozbior.scian korytarza

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
20 KNR 2-02 ST-0006 |Mieszanka betonu zwyktego B-25 o konsystencji wilgotnej m3 0,4928
1711-0200 wykonana w warunkach przecietnych z cementu
szybkotwardniejgcego 40, Il grupa kruszywa
wg. poz.j.w: 0,4928 0,49280
21 KNR 2-05 ST-0006 |Konstrukcja wsporcza L=5,58 m. Belki stalowe typ Bs-1 t 0,7156
0208-05 p.z. (HEA200), stupy typ S-1 (C180), blacha . Stal S235
kotwy M12x160, szt.16
belka Bs-1, HEA200, 1=5,720 m, szt.2: 448,00%1,02*1,018*0,001 0,46519
stup C180, blacha, 1=2,362 m, szt.4: 241,20*1,02*1,018*0,001 0,25045
kotwy M12x160, szt.16:
22 KNR 2-05 ST-0006 |Konstrukcja wsporcza L=2,44 m. Belki stalowe typ Bs-2 t 0,2464
0208-05 p.z. (HEA200), stupy typ S-2 (HEA160), blacha . Stal S235, kotwy
M12x160, szt.8
belka Bs-2, HEA200, I=2,760 m, szt.1: 116,70*1,02*1,018*0,001 0,12118
stup HEA160, blacha, 1=2,390 m, szt.2: 120,60*1,02*1,018*0,001 0,12523
kotwy M12x160, szt.8:
23 KNR 2-05 ST-0006 |Konstrukcja wsporcza L=2,38 m. Belki stalowe typ Bs-3 t 0,2438
0208-05 p.z. (HEA200), stupy typ S-2 (HEA160), blacha . Stal S235, kotwy
M12x160, szt.8
belka Bs-3, HEA200, I=2,700 m, szt.1: 114,20*1,02*1,018*0,001 0,11858
stup HEA160, blacha, 1=2,390 m, szt.2: 120,60*1,02*1,018*0,001 0,12523
kotwy M12x160, szt.8:
24 KNR 2-05 ST-0006 |Kotwy M12 dtug. 150 mm ( zamocowanie stupéw w stopach szt 32,0000
0208-01 p.z. bet. F1iF2)
M12 L=150 mm, szt.32: 32 32,00000
25 KNR 2-02 ST-0002 |Poduszka pod belki stalowe z betonu B20; pod belke typ Bs-4 m3 0,0070
0212-1100 konstr. wsporczej.
p.z.
Bs-4, HEA120, 1=1,900 m, szt.1: 0,35*0,10*0,10*1*2 0,00700
26 KNR 2-05 ST-0006 |Belka stalowa typ Bs-4 ( HEA120). Stal S235 t 0,0393
0208-04 p.z.
Bs-4, HEA120, 1=1,900 m, szt.1: 37,80*1,02*1,018*0,001 0,03925
27 KNR 2-02 ST-0006 |Obudowa stupoéw S1 i S2 konstr. wsporcz. ptytg gipsowo-kart. m2 6,3000
2004-0100 gr. 12,5 mm.
p.z.
stup S1 - C180, 1=2,362 m, szt.4: 0,35*2,25*4 3,15000
stup S2 - HEA160, 1=2,362 m, szt.4: 0,35*2,25*4 3,15000
28 KNR 2-02 ST-0006 |Obudowa belek Bs-1, Bs-2, Bs-3 i Bs-4 konstr. wsporcz. ptytg m2 11,5950
2004-0100 gips.-kart. gr. 12,5 mm.
p.z.
belka Bs-1, HEA200, 1=5,720 m, szt.2: 0,65*5,80*2 7,54000
belka Bs-2, HEA200, I=2,760 m, szt.1: 0,65*2,80*1 1,82000
belka Bs-3, HEA200, I=2,700 m, szt.1: 0,65*2,70*1 1,75500
belka Bs-4, HEA120, 1=1,900 m, szt.1: 0,40*1,20*1 0,48000
Dziat nr 3. roboty murarskie
[CPV: 45262522-6 Roboty murarskie]
29 KNR 4-01 ST-0003 | Zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu m3 3,0496
0304-0200 komadrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
otw. okienny wew.: 0,60*0,60*0,25 0,09000
otw. drzw. wew.: 1,95090
(1,00*1*0,16+0,70*1*0,16+0,90*3*0,16+0,90*1*0,25)*2,10
otw. w komunikacji: 1,57*2,57*0,25 1,00873




3. roboty murarskie

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
30 KNR 4-01 ST-0003 | Uzupetienie $cianek z bloczkéw z betonu komérkowego na m3 4,4520
0304-0200 zaprawie cementowo-wapiennej
(3,59+0,55+0,90+0,10+1,30+1,02+2,02+0,12+2,16+1,45)*2,56*0,12 4,05811
minus otwory drzw.: (-1)*(0,90*3+0,80*2)*2,10*0,12 -1,08360
1,57%2,56*0,12 0,48230
minus otw. drzw.: (-1)*(1,00*2,10*0,12) -0,25200
(1,63+1,46+0,97)*2,56*0,12 1,24723
31 KNR 2-02W ST-0003 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych , systemowych m 6,7000
0147-0100
Nb-80 szt.1: 1,30 1,30000
Nb-90 szt.3: 1,30*3 3,90000
Nb-100 szt.1: 1,50*1 1,50000
32 KNR 4-01 ST-0003 |Wykonanie w $cianach z cegiet przesklepien otworéw z m3 0,3172
0313-0200 wykuciem bruzd dla belek ceowych- nadprozy stalowych z
C160
Ns-150, szt.1, (2C160): 1*0,10%0,20*2,00*2 0,08000
Ns-100, szt.3, (2C160): 3*0,10*0,20%1,50*2 0,18000
Ns-118, szt.1, (2C160): 1*0,10*0,20%1,43*2 0,05720
33 KNR 2-02 ST-0002 |Poduszki pod belki stalowe z betonu B20; pod nadproza m3 0,0125
0212-1100 stalowe z C160
p.z.
Ns-150, szt.1, (2C160): 0,25*0,10%0,05%1*2 0,00250
Ns-100, szt.3, (2C160): 0,25*0,10%0,05*3*2 0,00750
Ns-118, szt.1, (2C160): 0,25*0,10%0,05*1*2 0,00250
34 KNR 4-01 ST-0006 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadprozy m 15,8600
0313-0400 stalowych ceownik 160. Stal S235. zabezp. antykorozyjnie.
Ns-150, szt.1, (2C160): 1*2,00%2 4,00000
Ns-100, szt.3, (2C160): 3*1,50*2 9,00000
Ns-118, szt.1, (2C160): 1*1,43*2 2,86000
Ns-150, 80,50 kg:
Ns-100, 160,50 kg:
Ns-118, 55,50 kg:
taczny ciezar - 296,50 kg:
35 KNR 4-06 ST-0006 |Wiercenie otworéw o $rednicy 14 mm w potowie wysokosci szt 40,0000
0101-0100 belek stalowych nadprozy ( C160)
Ns-150, szt.1, 5M12, =160 mm: 2*5*1 10,00000
Ns-100, szt.3, 4M12, I=60 mm: 2*4*3 24,00000
Ns-118, szt.1, 3m12, 1=60 mm: 2*3*1 6,00000
36 KNR AT-17 ST-0006 |Wiercenie otworéw technikg diamentowa w cegle, spinanie cm 125,0000
0103-0100 nadprozy stalowych
p.z
mur gr.25 cm:
Ns-150, szt.1, (2C160): 5*25,0 125,00000
37 KNR 4-06 ST-0006 |Skrecanie potaczen srubami o srednicy 12 mm, potaczenia szt 20,0000
0112-0100 belek nadprozy stalowych
Ns-150, szt.1, 5M12, =160 mm: 5*1 5,00000
Ns-100, szt.3, 4M12, 1=60 mm: 4*3 12,00000
Ns-118, szt.1, 3m12, 1=60 mm: 3*1 3,00000
38 KNR 2-02 ST-0006 |Osiatkowanie nadprozy stalowych z wypetnieniem oczek m2 3,1720
0817-0200 zaprawg cementowg
Ns-150, szt.1, (2C160): 2*0,20*2,00*1 0,80000
Ns-100, szt.3, (2C160): 2*0,20%1,50*3 1,80000




3. roboty murarskie

Nr pcl)<zc;/dcji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Ns-118, szt.1, (2C160): 2*0,20*1,43*1 0,57200
39 KNR 2-02 ST-0003 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci szt 38,3000
0129-0200 ponad 1 m; parapety z konglomeratu grub. 2 cm
przekroj - 28x3 /cm/: 3,05%6+1,00%7 25,30000
dtug.305 cm: 6 6,00000
dtug.100 cm: 7 7,00000
Dziat nr 4. $cianki dziatowe, systemowe
[CPV: 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych]
40 KNR 2-02 ST-0006 |Scianki giszetowe do wys. 2,10 m w tazienkach z laminowanej szt 1,0000
2003-0100p.z ptyty HPL na profilach aluminiowych.
kpl: 1 1,00000
Dziat nr 5. tynki i oktadziny $cienne
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
41 KNR 4-01 ST-0005 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach z m2 380,7114
0713-0100 zeskrobaniem farby - wapno suchogaszone; na $c. ist. projekt.
pomieszcz.
wg. pow. projekt. Sciany:
(5,72*2+3,75*2+1,57*2+3,85*2)*2,51 74,74780
(5,77*2+5,42*2+3,59*2)*2,51 74,19560
(5,71*2+3,59*2)*2,51 46,68600
(1,53*2+3,59*2-1,63)*2,51 21,61110
(1,63*2+3,59+1,16)*2,51 20,10510
(9,002+1,57*2+1,16+2,38+1,96)*2,51 66,86640
(5,78*2+3,69*2)*2,51 47,53940
(5,71*2+3,69*2)*2,51 47,18800
(2,62*2+1,57*2)*2,51 21,03380
minus otw. okienne: (-1)*(2,95*1,45%6) -25,66500
minus otw. drzwiowe, przejscia: -21,91280
(-1)*(1,50*2,10+1,57*2,51*2*2+1,50*2,00)
plus o$cieza: (2,95+1,45*2)*6*0,16 5,61600
jw: (1,50+2,10%2)*0,30+(1,50+2,00*2)*0,18 2,70000
42 KNR 4-01 ST-0005 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych na stropach z m2 203,0800
0713-0100 zeskrobaniem farby - wapno suchogaszone
wg. pow. projekt.:
P1/1: 52,45 52,45000
P1/2: 21,85 21,85000
P1/3: 7,53 7,53000
P1/4: 5,42 5,42000
P1/5: 6,28 6,28000
P1/6: 1,30 1,30000
P1/7: 4,36 4,36000
P1/8: 3,41 3,41000
P1/9: 20,49 20,49000
P1/10: 5,49 5,49000
P1/11: 5,52 5,52000
P1/12: 23,05 23,05000
P1/13: 4,11 4,11000
P1/14: 21,07 21,07000
P1/15: 20,75 20,75000




5. tynki i oktadziny Scienne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
43 KNR 4-01 ST-0005 | Uzupetienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll, na m2 0,7200
0711-0100 $cianach ptaskich o pow. do 1m2 w jednym miejscu, z
zaprawy cementowo-wapiennej, na podtozu z gazobetonu -
wapno suchogaszone
otw. okienny wew.: 0,60*0,60*2 0,72000
44 KNR 4-01 ST-0005 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll, na m2 18,0600
0711-0200 $cianach ptaskich o pow. do 2m2 w jednym miejscu, z
zaprawy cementowo-wapiennej, na podtozu z gazobetonu -
wapno suchogaszone
obustr.x2:
otw. drzw. wew.: 2%(0,70+0,90%4)*2,10 18,06000
45 KNR 4-01 ST-0005 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll, na m2 12,2698
0711-0300 $cianach pfaskich o pow. do 5m2 w jednym miejscu, z
zaprawy cementowo-wapiennej, na podtozu z gazobetonu -
wapno suchogaszone
obustr.x2:
otw. drzw. wew.: 2*1,00*2,10 4,20000
otw. w komunikacji: 2*1,57*2,57 8,06980
46 KNR 2-02 ST-0005 | Tynki zwykte 1l kategorii wykonywane recznie na $cianach; m2 96,4608
0803-0300 $cianki nowe
$c. wew. dziat. obustr. x2: 67,63520
2%(3,59+0,55+0,90+0,10+1,30+1,02+2,02+0,12+2,16+1,45)*2,56
j-w: 2*1,57%2,56 8,03840
j-w: 2*(1,63+1,46+0,97)*2,56 20,78720
47 KNR 2-02 ST-0005 |Gtladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z elementéw m2 127,5106
0815-0400 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
wg. uzupet. tynku: 0,7200+18,0600+12,2698 31,04980
tynk na $c.nowych proj.: 96,4608 96,46080
48 KNR 2-02W ST-0006 |Obudowa przewodéw kanalizacji ptytami m2 16,0000
2004-0200 gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych.
Obudowa 1-warstwowa na rusztach pojedynczych 75-01
0,80%2,50*8 16,00000
49 KNR 2-02 ST-0007 |Licowanie $cian ptytkami na klej - glazura do wys. 2,10 m m2 66,4300
0829-0800
WC: 24,27600
(1,05*2+1,24*2+0,84*2+0,55*2+0,90*2+1,00*2+0,55*2+1,00*2)*2,10-0
W 2116%2+2,02*2)"2,10-1,00%2,10 15,45600
j-w: (2,62*2+1,57*2)*2,10-1,00%2,10 15,49800
fartuch: 1,00*7*1,60 11,20000
Dziat nr 6. stolarka drzwiowa
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]
50 KNR 0-19 ST-0006 |Drzwi zew. dwuskrzydt. z PCV typ DZ-1 o wymiarach 1m2 3,2250
1023-1200 15002150 /mm/ z profili cieptych, wyposazone w klamki i w
zamek dostosowany pod wktadke patentowg , mocowane na
kotwy, z obrébka obsadzenia. Wspotcz. przenikania ciepta
U(max)=1,50 W/m2K; RAL7005
typ DZ-1 o wymiarach 1500x2150, szt.1: 1,500*2,150*1 3,22500
51 KNR 2-02 ST-0006 | Skrzydta drzwiowe ptytowe typ Dw-1(2)(3) o wymiarach m2 13,5300
1019-0100 90(80)(70)x205 /cm/ wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie
wykonczone, nieocieplone, konstrukcja skrzydet drewniana,
obtozona ptytami HDF, wyposazone w klamke - petne
jednodzielne o powierzchni do 2m2
Dw-1, szt.3: 0,90*2,05*3 5,53500
Dw-2, szt.4: 0,80*2,05*4 6,56000
Dw-3, szt.1: 0,70*2,05*1 1,43500




6. stolarka drzwiowa

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
52 KNR 2-02 ST-0006 | Skrzydta drzwiowe ptytowe typ Dw-taz.-1(2) o wymiarach m2 6,9700
1019-0100 90(80)x205 /cm/ wewnetrzne, fabrycznie wykonczone,
nieocieplone, konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona
ptytami HDF, petne jednodzielne o powierzchni do 2m2,
wyposazone w blokade tazienkowa, klamke, dodatkowo
wzmochienie pod blokadg i kratkg wentylacyjng o min pow.
0,022 m2, z samozamykaczem
Dw- taz.-1, szt.2: 0,90*2,05*2 3,69000
Dw- taz.-2, szt.2: 0,80*2,05*2 3,28000
53 KNR 2-02 ST-0006 |Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt 12,0000
1016-0200 typu FD7, dwukrotnie malowane na budowie farbg ftalowg
podktadowa+farbg ftalowg nawierzchniowag
3+4+1 8,00000
242 4,00000
Dziat nr 7. posadzka
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian]
54 KNR 2-02 ST-0004 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome podposadzkowe z folii m2 203,0800
0607-0100 PE
wg. pow. projekt.:
P1/1: 52,45 52,45000
P1/2: 21,85 21,85000
P1/3: 7,53 7,53000
P1/4: 5,42 5,42000
P1/5: 6,28 6,28000
P1/6: 1,30 1,30000
P1/7: 4,36 4,36000
P1/8: 3,41 3,41000
P1/9: 20,49 20,49000
P1/10: 5,49 5,49000
P1/11: 5,52 5,52000
P1/12: 23,05 23,05000
P1/13: 4,11 4,11000
P1/14: 21,07 21,07000
P1/15: 20,75 20,75000
55 NNR 7 ST-0007 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 203,0800
1132-0100 samopoziomujgcej o grubosci 5cm
wg. poz.j.w: 203,0800 203,08000
56 KNR 2-02 ST-0007 |Posadzki z wyktadziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej, na m2 110,1058
1112-0400 kleju
wg. pow. projekt.:
P1/1: 52,45 52,45000
P1/2: 33,33 33,33000
P1/3: 7,53 7,53000
pow. 93,31 m2:
plus cokét wsp.x1,20: 93,31*1,20%0,15 16,79580
57 KNR 2-02 ST-0007 |Zgrzewanie posadzkowych wyktadzin rulonowych z tworzyw m2 110,1058
1112-0900 sztucznych
wg. poz.j.w: 110,1058 110,10580
58 KNR 2-02 ST-0007 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, m2 121,2500
1118-0800 metoda uktadania zwykta; gres
wg. pow. projekt.:
P1/4: 5,42 5,42000
P1/5: 6,28 6,28000




7. posadzka

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
P1/6: 1,30 1,30000
P1/7: 4,36 4,36000
P1/8: 3,41 3,41000
P1/9: 20,49 20,49000
P1/10: 5,49 5,49000
P1/11: 5,52 5,52000
P1/12: 23,05 23,05000
P1/13: 4,11 4,11000
P1/14: 21,07 21,07000
P1/15: 20,75 20,75000
59 KNR 2-02 ST-0007 |Cokoliki wysokosci 10cm z ptytek o wym. 20x20cm m 145,5000
1120-0200 ukfadanych metoda zwyklg z przecinaniem ptytek na klej;
gres zwykty
wg. pow. projekt.: 121,2500%1,20 145,50000
60 KNR 2-02 ST-0007 | Dylatacje - obwodowo przy $cianie styropian gr. 2 cm m 171,8700
0617-0700
p.z.
wg. pow. projekt.:
5,72*2+9,17*2-1,50-1,57 26,71000
5,77*2+5,42-1,57-1,00 14,39000
1,05*2+1,24*2+0,84+0,55+2,29 8,26000
3,68*2+1,92*2-1,00-0,80+1,00*2+0,70*2+0,70+1,20+1,61+1,20-1,00 16,31000
0,90*2+1,45*2-0,80 3,90000
2,16*2+2,02*2-1,00 7,36000
5,71*2+3,59*2-0,90 17,70000
1,63*2+3,59*2-1,00 9,24000
1,63*2+3,59*2-0,90 9,54000
9,00*2+1,57*2-1,00%4-0,90*2 15,34000
5,78*2+3,69*2-1,00 17,94000
5,71*2+3,69*2-1,00 17,80000
2,62*2+1,57*2-1,00 7,38000
Dziat nr 8. malowanie
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]
61 KNR 2-02 ST-0008 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 203,0800
1505-0100 tynkow gladkich - dwukrotne bez gruntowania; sufit - farba
emulsyjna
przecier. sufit: 203,0800 203,08000
62 KNR 2-02 ST-0008 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 441,7920
1505-0100 tynkéw gtadkich - dwukrotne bez gruntowania; $ciany - farba
lateksowa
przecier. $ciany: 380,7114 380,71140
wg. gtadzi - Sciany: 127,5106 127,51060
minus glazura $cian: (-1)*66,4300 -66,43000
63 KNR 2-02 ST-0008 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 11,5950
1505-0500 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z
gruntowaniem; obudowa belek stalowych na sufitach - farba
emulsyjna
wg. obud.: 11,5950 11,59500
64 KNR 2-02 ST-0008 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 23,2000
1505-0500 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z
gruntowaniem; obudowa stupéw konstr. wsporcz. na $cianach
- farba lateksowa
wg. obud.: 7,2000+16,00 23,20000




9. elementy kowalsko -$lusarskie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 9. elementy kowalsko -$lusarskie
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych]
65 KNR 7-24 ST-0006 |Kurtyna powietrza nad drzwiami dwuskrzydtowymi typ Dz1 o szt 1,0000
0152-0100 wymiarach 150x210 /cm/, wejscie do budynku
1 1,00000
66 KNR 2-02 ST-0006 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; balustrada m 2,0000
1209-0100 zabezp. antykorozyjnie i malowana nawierzchniowo (
doprojekt. balustr. przy pochytym chodniku schodéw zew.
wys. 110 cm)
doprojekt. cz. balustrady: 2,00 2,00000
67 KNR 2-02 ST-0006 |Wycieraczka wewnetrzna z profili stalowych z wktadem szt 1,0000
1219-0300 gumowym o wymiarach 170x100 cm, wpuszczona w poziomie
p.z. posadzki- wyjmowana
wycieraczka wew 170x100, szt.1: 1 1,00000
Dziat nr 10. pochyty chodnik
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
68 KNNR 2 ST-0002 |Betonowanie stop fundamentowych, bez deskowania; m3 0,0480
0106-0200 fundament betonowy w gruncie 20x20x60 do zamocowania
balustrady ( projekt.). Beton B25
fund. bet. szt.2: 0,20%0,20*0,60*2 0,04800
69 KNR 2-02 ST-0009 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym; m3 2,7600
1101-0700 piasek grub. 20 cm ubijany warstwami na mokro.
pod pochylnie: 1,15*12,00*0,20 2,76000
70 KNR 2-31 ST-0009 |Podbudowy z kruszyw naturalnych grubosci 20cm po m2 13,8000
0114-0100 zageszczeniu
pod pochylnie: 1,15*12,00 13,80000
71 KNR 2-31 ST-0009 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm, na m2 13,8000
0511-0201 podsypce cementowo-piaskowe;j,
pod chodnik: 1,15*12,00 13,80000
72 KNR 2-11 ST-0009 |Scianki - palisada betonowa o wymiarach 18x12x80/100 cm m 25,1000
0521-0200
pochyly chodnik: 2¥12,00+1,10 25,10000
73 KNR 2-02 ST-0002 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym. Beton B10 m3 3,0748
1101-0100
pod palisade: 0,35%0,35*(12,00*2+1,10) 3,07475




